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本 书 是 《学 电脑 》 从 书 之 一 ， 共 分 20 个 专题 ， 以 系统 安装 为 主线 进行 讲解 。 专 题 1 和 专题 2 讲解 了 安装 系统 前 的 
准备 工作 : BIOS 设置 以 及 硬盘 分 区 和 格式 化 ， 专 题 3 到 专题 9 分 别 训 析 了 Windows 系列 操作 系统 、 红 帽子 Linux 操作 
系统 和 两 种 虚拟 系统 安装 的 详细 流程 ; 专题 10 和 专题 11 解决 了 安装 操作 系统 的 后 期 问题 一 驱动、 补丁 和 常用 软件 的 
安装 和 使 用 ; 专题 12 和 专题 13 讲解 了 多 操作 系统 安装 和 资源 共享 ; 专题 14 到 专题 18 详细 讲解 了 系统 优化 设置 和 数据 


内 容 简介 


安全 相关 的 知识 ;专题 19 和 20 讲解 了 系统 卸载 和 重 装 的 流程 。 


本 书 采用 环境 教学 法 ， 具 有 知识 互补 性 ， 版 式 新 颖 、 美 观 实用 ， 全 程 图 解 、 快 速 上 手 ， 双 色 印 刷 、 轻 松 阅读 ， 书 盘 


合 、 互 动 教学 ， 语 言 更 加 浅显 易 懂 ， 实 用 性 更 强 ， 可 操作 性 更 高 ， 学 习 起 来 简单 容易 。 
本 书面 向 初学 者 ， 是 广大 电脑 初级 、 中 级 用 户 和 家 庭 用 户 的 首选 参考 书 。 


版 权 所 有 ， 翻 印 必 究 。 举 报 电话 : 010-62782989 13501256678 13801310933 


本 书 封面 贴 有 清华 大 学 出 版 社 防伪 标签 ， 无 标签 者 不 得 销售 。 
本 书 防伪 标签 采用 特殊 防伪 技术 ， 用 户 可 通过 在 图 案 表面 涂抹 清水 ， 图 案 消 失 ， 水 干 后 图 案 复 现 ; 或 将 表面 膜 揭 下 ， 放 


在 白 纸 上 用 彩 笔 涂 抹 ， 图 案 在 白 纸 上 再 现 的 方法 识别 真 伪 。 
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丛书 序 


学 生 : 学 电脑 有 窍门 吗 ? 
学 生 : 掌握 起 来 难 吗 ? 老师 : 一 点 不 难 ! Se 
学 生 :阅读 本 书 会 在 短期 内 学 会 电脑 使 用 吗 ? 。 老师 : 绝对 能 ! 


老师 ， 有 ! AS 


目前 ,市 面 上 基础 应 用 类 电脑 书籍 可 谓 琳琅 满目 、 种 类 繁多 。 但 是 ， 很 多 读者 将 书 买 回去 看 了 之 后 ， 往 往 是 一 知 半 解 、 
摸 不 着 头脑 。 难 道 是 自己 太 笨 ? 我 们 并 不 这 么 认为 。 实 际 上 ， 现 在 很 多 电脑 书籍 根本 没 从 读者 易于 接受 的 方向 出 发 。 没 做 到 
浅显 、 易 懂 、 适 用 。 以 至 于 许多 书籍 要 么 曲 高 和 寡 ， 要 么 词 不 达意 。 让 读者 感到 不 知 所 云 ， 因 而 所 学 无 多 。 

一 本 好 的 入 门 级 电脑 图 书 应 该 不 只 是 教会 读者 电脑 知识 ， 更 要 为 读者 创造 一 个 良好 的 学 习 环境 ， 提 供 好 的 学 习 方法 。 鉴 
于 此 我 们 推出 了 《学 电脑 》 丛 书 ， 本 丛书 语言 更 加 浅显 易 懂 ， 实 用 性 更 强 ， 可 操作 性 更 高 ， 学 习 方 法 易学 易 懂 。 

请 跟 我 们 来 吧 ，《 学 电脑 》 丛 书 将 带领 您 领略 一 次 看 图 学 电脑 的 轻松 之 旅 。 


加 从 书 主 要 内 容 


从 书 涉及 电脑 应 用 的 常见 领域 和 常用 软件 , 均 以 各 软件 的 最 新 版 本 为 主要 讲解 对 象 ， 在 必要 的 地 方 兼 顾 了 软件 的 其 他 版 


本 ， 满 足 不 同 层次 读者 的 需求 。 丛 书 主要 内 容 包括 


| (学 电 及 一 硬件 过 购 与 组 装 完全 DIY) 


《学 电脑 一 一 系统 安装 与 重 装 完全 DIY》 


| 《学 电 及 一 软件 安装 与 应 用 完全 DIY) 


《学 电脑 一 一 网 络 连 接 与 应 用 完全 DIY》 


[学 电 脑 一 -数码 志 购 与 应 用 完全 DIV》 


《学 电脑 一 笔记 本 选 购 与 应 用 完全 DIY》 


中 从 书 主要 特色 


作为 一 套 面向 初中 级 电脑 用 户 的 系列 丛书 , 《学 电脑 》 的 最 大 特色 就 是 突出 的 热点 、 全 程 图 解 的 写作 方法 、 合 理 的 学 习 
结构 、 全 新 的 环境 教学 、 简 练 流畅 的 语言 、 精 美的 版 式 设计 、 便 于 阅读 的 双色 印刷 、 难 易 适 中 的 习题 ， 还 有 精彩 生动 的 多 媒 
体 教学 光盘 。 


人 总 ) 六 大 热点 一 看 图 “学 电脑 ”一 一 一 一 一 @ 


丛书 涉及 目前 电脑 应 用 中 最 流行 、 最 适用 的 6 大 热点 领域 ， 其 中 包括 : 硬件 选 购 与 组 装 、 系 统 安装 与 重 装 、 软件 安装 
与 应 用 、 网 络 连接 与 应 用 、 数 码 产品 选 购 与 应 用 、 笔 记 本 电脑 选 购 与 应 用 。 每 本 书包 括 近 20 个 经 典 专题 、100 多 组 热点 
快报 、 近 300 贴 “一 点 通 ” 知 识 卡片 ， 以 及 1000 多 个 完整 招式 和 精 选 技巧 ， 内 容 丰富 、 图 文 并 茂 。 让 读者 在 轻松 的 学 习 
环境 中 掌握 更 多 的 电脑 应 用 知识 和 技巧 。 

本 套 从 书 将 根据 电脑 市 场 的 走向 和 新 知识 、 新 技巧 的 不 断 更 新 , 每 年 都 会 推出 新 的 升级 版 从 书 , 让 读者 毫 不 费力 地 做 到 : 
看 图 轻松 学 ,完全 DIY。 


念 全 程 图 解 -一 快速 上 手 一 


本 套 从 书 首创 “图 形 步骤 相 结合 、 理 论 做 体例 ”的 写作 方法 ， 图 文 相 辅 ， 内 容 精 练 ， 使 枯燥 无 味 的 电脑 知识 与 实际 操作 
变 得 轻松 易学 ， 让 读者 快速 上 手 。 


学 电脑 系统 安装 与 重 装 完全 DY >>> 


图 形 步 又 相 结合 ， 丛 书 以 图 形 为 主讲 解 具 体 的 操作 过 程 ， 图 与 图 之 间 由 红色 的 、 带 有 阴影 的 箭头 符号 进行 连接 ， 图 形 上 
方 ， 主 要 包括 具体 的 步骤 标识 〈 在 图 中 用 1、2、3、4…… 的 形式 标注 出 来 ) 和 红色 的 、 平 滑 的 、 带 有 阴影 的 流程 线 ， 个 别 
图 片 还 添加 有 云 杂 式 的 图 形 说 明 ， 让 读者 对 操作 过 程 一 目 了 然 ， 更 加 直观 ， 轻 松 上 手 。 

理论 做 体例 ， 从 书 以 图 形 、 图 形 说 明 、 操 作 步 骤 为 主线 ， 涉 及 必须 讲解 的 理论 知识 ， 则 通过 “小 知识 ”“ 小 技巧 ”“ 提 
个 醒 六 “ 试 一 试 ” 等 体例 来 讲解 ， 读 者 可 以 自行 选择 阅读 或 跳 过。 读者 需要 掌握 的 很 快 可 以 找到 并 学 习 ， 不 想 看 繁琐 的 理论 
或 暂时 不 想 学 习 的 可 以 很 快 确认 并 跳 过 。 本 丛书 还 在 每 页 的 页 脚 处 专门 建立 了 一 个 名 为 “一 点 通 ”的 栏目 ， 这 其 中 收集 了 许 
多 与 文章 内 容 相关 的 小 知识 点 以 卡片 的 形式 呈现 给 大 家 。 


念 环境 教学 一 一 知识 互补 一 一 一 一 一 一 一 一 ® 


从 书 安排 了 “内 容 导 读 ”“ 精 彩 看 点 ”“ 一 点 通 ” 等 章节 体例 ， 设 计 了 “小 知识 ” “小 技巧 ””“ 提 个 醒 ” 和 “ 试 一 试 ” 
等 正文 体例 ; 配合 “流程 图 ” “图形 说 明 ”“ 列 表 项 ”和 “表格 ”等 常规 体例 。 打 造 了 一 种 全 新 的 环境 教学 模式 ， 在 活泼 版 
面 、 便 于 阅读 的 同时 ， 让 读者 在 学 习 过 程 中 认真 思考 ,动手 练习 ， 互 动 教学 ， 还 可 以 使 众多 电脑 知识 与 实际 应 用 主 次 分 明 、 
重点 难点 突出 ， 从 而 起 到 知识 互补 的 作用 。 


‘总 版 式 新 颍 一 美观 实用 一 一 一 一 一 一 一 ® 
从 书 使 用 双 栏 排版 为 主 ， 单 栏 排版 相 辅 ， 混 栏 结合 排版 ， 版 式 美观 新 颖 ， 既 适合 阅读 又 为 读者 节省 版 面 ， 超 值 实用 。 
全 双色 印刷 一 轻松 阅读 一 一 一 一 一 一 一 ®@ 


从 书 以 黑色 印刷 为 主 ， 而 图 形 注释 、 操 作 流程 线 、 步 又 编号 ,“ 小 知识 ””“ 小 技巧 ””“ 提 个 醒 ”、“ 试 一 试 ” 和 “一 点 通 ” 
体例 图 标 等 为 了 突出 读者 需要 重点 学 习 的 知识 点 则 采用 红色 印刷 。 重 点 难点 突出 ， 更 加 直观 ， 便 于 理解 ， 轻 松 阅读 。 


仿 ， 书 盘 结合 一 一 互动 教学 一 一 一 一 一 一 一 一 @ 
丛书 配套 多 媒体 教学 光盘 ， 光 盘 内 容 与 书 中 知识 相互 结合 并 互相 补充 ， 并 不 是 简单 的 重复 ， 具 有 直观 、 生 动 、 交 互 性 等 
优点 ， 实 现 多 媒体 教学 与 自学 的 目的 。 书 盘 结 合 ， 紧 扣 书 本 ， 互 动 教学 ， 易 于 理解 ， 达 到 无 师 自 通 的 效果 。 


加 从 书 读者 对 象 


如 果 您 是 一 名 电脑 初学 者 ， 那 么 本 套 从 书 正 是 您 所 需要 的 。 

从 书面 向 电脑 初学 者 ， 从 零 开 始 ， 由 浅 入 深 ， 无 师 自 通 ， 举 一 反 三 ， 轻 松 阅 读 ， 快 速 上 手 ， 让 您 尽早 跨 入 电脑 应 用 的 精 
彩 世界 ， 得 心 应 手 地 解决 各 种 实际 应 用 问题 。 

本 从 书 由 王 宏 光 老师 等 组 织 编写 ， 刘 贵 洪 、 李 林 、 邓 建功 、 李 勇 、 侯 海燕 、 田 吏 、 徐 兴 彬 、 石 云 、 余 兰 平 、 王 黎 黎 、 何 
国平 、 叶 俊 、 陈 杰 、 张 三 月 、 邓 子 军 等 人 参与 了 本 书 的 策划 与 创作 ， 虽 然 付出 了 许多 心血 ， 不 足 之 处 仍然 在 所 难免 ， 欢 迎 读 
者 朋友 多 提 宝 贵 意见 ， 以 便 我 们 再 版 更 正 ! 


加 本 书 主要 内 容 


本 书 通过 “20 大 经 典 专题 、75 组 热点 快报 、416 个 完整 招式 ”， 非 常 全面 、 系 统 、 精 辟 地 讲解 了 安装 系统 前 的 
BIOS 设置 、 硬 盘 分 区 与 格式 化 、 安 装 Windows 98/2000/XP/2003/Vista 和 红帽子 Linux 操作 系统 、 安 装 虚拟 系统 、 安 装 
系统 补丁 和 驱动 程序 、 安 装 与 使 用 常用 软件 、 安 装 多 操作 系统 、 共 享 多 操作 系统 资源 、 设 置 与 优化 系统 、 备 份 与 还 原 
系统 、 拯 救 与 修复 系统 数据 、 打 造 安全 操作 系统 、 加 密 系 统 数据 、 安 全 卸载 操作 系统 及 快速 重 装 操作 系统 等 系统 安装 
与 重 装 等 方方面面 和 种 种 操作 技巧 ， 内 容 翔 实 、 操 作 简单 、 知 识 点 多 。 

安装 系统 前 的 BIOS 设置 :主要 介绍 了 安装 系统 前 设置 BIOS 的 方法 ， 以 及 BIOS 密码 的 破解 方法 。 

硬 描 分 区 与 格式 化 ， 主 要 介绍 了 各 种 分 区 格式 ， 以 及 常用 的 分 区 和 格式 化 软件 的 使 用 方法 。 

安装 Windows 98/2000/XP/2003/Vista: 全 面 介绍 了 流行 的 Windows 系列 操作 系统 的 安装 流程 和 安装 方法 。 

安装 虚拟 系统 ， 主 要 介绍 了 Vmware 和 Virtual PC 这 两 个 虚拟 机 的 使 用 方法 ， 以 及 如 何在 其 中 安装 操作 系统 。 

安装 多 操作 系统 ， 主 要 介绍 了 在 单 硬 盘 上 安装 多 个 操作 系统 的 各 种 方法 ， 在 此 基础 上 讲解 了 如 何在 多 硬盘 上 安装 
多 操作 系统 ， 并 介绍 了 两 种 管理 多 操作 系统 的 第 三 方 软件 。 

共享 多 操作 系统 资源 ， 主 要 介绍 了 如 何 让 多 操作 系统 共享 资源 的 方法 ， 包 括 共享 系统 资源 、 共 享 网 络 资源 、 共 享 
软件 资源 和 各 操作 系统 互相 访问 分 区 的 应 用 技巧 。 

安全 印 载 操作 系统 : 主要 介绍 了 如 何 和 扼 载 单 操作 系统 ,以 及 在 多 操作 系统 环境 下 扼 载 一 个 操作 系统 的 方法 和 技巧 。 

快速 重 装 操作 系统 ， 主 要 介绍 了 在 Windows 下 分 区 和 格式 化 的 技巧 ， 以 及 快速 重 装 Windows 系列 操作 系统 的 
方法 。 


加 如 何 阅读 本 书 
本 书 每 个 章节 均 按照 “内 容 导读 十 精彩 看 点 ”的 结构 讲述 。 


| 内 容 导 读 : | 名 学 习 林 专题 内 容 的 原因 、 学 习 方 法 与 重要 性 等 。 


以 精练 、 概 括 性 的 语言 列 出 本 专题 将 要 介绍 的 重要 内 容 和 经 典 技巧 等 。 


本 书 每 个 专题 同时 还 安排 了 便于 阅读 , 易于 理解 ， 突 出 重 难点 , 双色 印刷 的 “小 知识 ”“ 小 技巧 ””“ 提 个 根 ”“ 试 
一 试 ””“ 一 点 通 ” 等 栏目 。 


在 众多 操作 步骤 中 ， 穿 插 些 理论 知识 或 操作 步骤 进行 下 去 的 一 些 必 备 知识 。 
就 像 老师 一 样 把 技巧 、 经 验 、 教 训 等 通通 告诉 你 ， 让 你 少 走 弯路 。 
强调 需要 特别 注意 的 一 些 事项 等 。 


让 读者 自己 思考 ， 或 亲自 动手 进行 操作 ， 从 而 达到 巩固 知识 的 目的 ， 以 融会 贯 
通 ， 真 正 做 到 互动 教学 。 


收集 了 许多 与 文章 内 容 相关 的 知识 点 ， 并 以 “知识 卡片 ”的 形式 放 于 每 页 的 页 
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统 安装 与 重 装 完全 DIY 


题 1: 受 装 系统 前 的 BIOS 
设置 © 


安装 操作 系统 以 前 有 一 项 重要 的 了 3 用 即 设 置 BIOS. BIOS 设 和 斥 
仅 关系 到 系统 的 整体 性 能 ， 而 且 还 关 罗 到 馈 作 系统 能 否 顺利 要 县 . 因 
此 ， 在 安装 操作 系统 以 前 ， 需 要 了 解 BIOS 的 各 种 设置。 

另外 本 专题 还 讲解 了 如 何 破 解 BIOS 密码 ， 以 便 读者 在 路 忘 密码 时 使 用 。 


图 基本 BIOS 设置 羡 高 级 BIOS 设置 
侠 其 他 实用 BIOS 设置 全 BIOS 密码 破解 密 技 


认识 BIOS 与 CMOS 
第 1 节 基本 BIOS 设置 常常 听 说 BIOS 设置 和 CMOS 设置 , 二 者 究竟 有 何 区 别 


呢 ? 看 看 下 表 就 明白 了 : 
BIOS 是 Basic Input/Output System 的 简称 ,中 文 名 为 “ 基 


本 输入 /输出 系统 ”, 它 是 一 个 固化 到 电脑 主板 上 的 ROM - 名 称 | 实 体 彼此 关系 
片 中 的 程序 ， 包 括 电 脑 的 基本 输入 /输出 程序 、 系 统 设置 入 oo ”| 将 硬件 参数 保存 
序 以 及 开机 加 电 自 检 程 序 和 系统 启动 自 举 程序 等 。 BIOS -组 程序 | 设置 硬件 参数 | 在 CMOS 芯片 中 
受 并 个 E 
提 个 醒 60 CMOS | RAM 芯片 | 存放 硬件 参数 人 
电脑 开机 几 秒 钟 后 ， 根 据 屏 幕 提示 快速 按 下 Del 键 可 
进入 BIOS 程序 设置 主 界面 。 准确 的 说 法 是 通过 BIOS 设置 程序 对 CMOS 参数 进行 设 


置 .而 平常 所 说 的 CMOS 设置 与 BIOS 设置 指 的 是 同一 件 事 ， 
这 在 一 定 程度 上 造成 了 两 个 概念 的 混淆 。 


提 个 醒 (9 
不 同类 型 的 主板 进入 BIOS 设置 程序 的 方法 会 有 所 不 
同 ,比如 某 些 联想 品牌 机 要 按 F2 键 才 可 以 进入 BIOS 程序 。 
具体 进入 方法 应 该 注意 开机 后 的 屏幕 提示 。 
BIOS 设置 程序 的 各 项 基本 功能 如 下 : 
@ STANDARD CMOS SETUP( 标 准 CMOS 设 置 ): 
enter ADPLASH utility 在 此 菜单 内 可 对 基本 的 系统 配置 进行 设 定 ， 例 如 
时 间 、 日 期 、IDE 设备 、 软 驱 参 数 等 
@ BIOS FEATURES SETUP (高 级 BIOS 设置 ) : 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


在 此 菜单 内 可 对 系统 的 高 级 特性 进行 设 定 。 

@ CHIPSET FEATURES SETUP (高 级 芯片 组 特征 
设置 ) : 在 此 菜单 内 可 以 修改 芯片 组 寄存 器 的 值 ， 
优化 系统 的 性 能 。 

@ POWER MANAGEMENT SETUP (电源 管理 设 
置 ) : 在 此 菜单 内 可 以 对 系统 电源 管理 进行 特别 
的 设 定 。 

@ PNP/PCICONFIGURATIONS (PNP/PCI 配置 ) : 
在 此 菜单 内 可 以 对 PNP/PCI 设置 进行 配置 。 

@ LOAD BIOS DEFAULTS( 载 入 BIOS 默认 设置 ): 
在 此 菜单 内 可 载 入 出 厂 默 认 值 作为 稳定 的 系统 使 
用 ， 但 性 能 表现 不 佳 。 

@ LOAD PERFORMANCE DEFAULTS ( 载 入 高 性 
能 默认 值 ) : 在 此 菜单 内 可 载 入 最 优化 的 默认 值 ， 
但 可 能 影响 系统 稳定 。 

@ INTEGRATED PERIPHERALS (整合 周边 设置 ) : 
此 项 可 设置 主板 周边 设备 和 端口 。 

@ SUPERVISOR PASSWORD (设置 管理 员 密 码 ) : 
此 项 可 设置 管理 员 密 码 。 

@ USER PASSWORD (设置 用 户 密 码 ) : 此 项 可 设 
置 用 户 密 码 。 

@ SAVE& EXITSETUP (存盘 退出 ) : 选择 此 项 即 
可 保存 对 CMOS 的 修改 ， 然 后 退出 设置 程序 。 

@ EXIT WITHOUT SAVING (不 保存 退出 ) : 选择 
此 项 将 不 对 CMOS 的 修改 进行 保存 ， 并 退出 设置 
程序 。 


TNTEGRRTED PERIPHERRLS 
SUPERUTSOR PRSSWORD 
FEATURES USER PASSWORD 


POWER MANAGENENT wlDE HOD AUTO DETECTION 


加 ee exr :em 


PNP7PCI CONFIGURRTION 


LOAD BIOS DEFAULTS ThouT savING 


Lonp 


& Exit Setup 


Tine, Date, Nard Disk Type--- 


将 光标 移动 到 要 设置 的 项 目 上 ， 按 Enter 键 即 可 对 该 项 
目 进行 设置 。 


设置 系统 日 期 和 时 间 

在 BIOS 设置 主 界面 中 ， 使 用 方向 键 选中 STANDARD 
CMOS SETUP 选项 ， 按 Enter 键 进入 标准 CMOS 设置 
界面 。 

其 中 Date 和 Time 两 项 就 是 日 期 和 时 间 设 置 。 


Fri, War 15 2882 
9 :41 :40 


WOE VDxeeEB-6ecpEa 


3 按 “+/-” 键 修改 ”图 


ary slave cp-RoI COUG11 


44H, 
Hone 


EGA/VCA 
Halt On 


SC:Exit Fi:General Help 
F7:0ptinized Defaults 


(Bim 


Page Up/Page Down 键 也 可 用 于 修改 设置 。 


设置 IDE 接口 


IDE 接口 设置 主要 是 对 IDE 设备 的 数量 、 类 型 和 工作 模 
式 进 行 设置 。 常 用 的 IDE 设备 就 是 硬盘 和 光驱 。 


(im 四 
电脑 主板 上 一 般 有 两 个 IDE 插 楷 ， 共 连接 两 条 IDE 数 
据 线 。 一 条 IDE 数据 线 最 多 可 以 连接 两 个 1DE 设备 ， 因 此 
一 台电 脑 最 多 可 以 连接 4 个 IDE 设备 。 
IDE 接口 设置 中 各 项 的 含义 如 下 : 
@ IDE Primary Master: 第 一 个 IDE 插 楷 的 主 IDE 


接口 。 

@ IDE Primary Slave: 第 一 个 IDE 插 档 的 从 IDE 
接口 。 

@ IDE Secondary Master: 第 二 个 IDE 插 楷 的 主 IDE 
接口 。 

@@ IDE Secondary Slave: 第 二 个 IDE 插 模 的 从 IDE 
接口 。 


硬盘 设置 有 3 个 选项 : 
@ Manual 表示 允许 用 户 手工 设置 IDE 设备 的 参数 。 
@ None 表示 开机 时 不 检测 该 IDE 接口 上 的 设备 , 即 
屏蔽 该 接口 上 的 IDE 设备 。 
@ Auto 表示 自动 检测 IDE 设备 的 参数 。 
一 般 情 况 下 使 用 Auto， 以 便 让 系统 自动 检测 硬盘 ， 但 
某 些 情况 下 需要 将 此 项 设置 成 None。 


设置 Drive A/DriveB 


一 般 主 板 BIOS 都 支持 两 个 软盘 驱动 器 ， 在 系统 中 显 


> 


2 上 点 到 


示 为 A 盘 和 B 盘 ，A 盘 就 是 连接 在 数据 线 有 扭曲 的 一 端 
的 软驱 , 在 BIOS 中 应 设置 为 Drive A; B 盘 是 连接 在 数据 
线 中 间 没 有 扭曲 的 一 端的 软驱 ， 在 BIOS 中 应 设置 为 
Drive B。 


Oxhim 

由 于 现在 电脑 配置 几乎 都 是 只 接 一 个 1.44MB 的 3.5 寸 
软驱 ， 或 者 根本 就 不 配 软驱 ， 所 以 根据 实际 安装 情况 ， 在 
对 应 的 Drive A 或 Drive B 处 设置 为 “1.44MB，3.5in” 或 者 
None 即 可 。 


Video 项 是 显示 模式 设置 ， 现 在 都 使 用 彩色 显示 器 ， 因 
此 默认 的 显示 模式 为 EGA/VGA， 不 需要 修改 。 
Halt On 项 让 用 户 决 定 在 开机 自 检 中 出 现 错误 时 , 采 
取 的 对 应 操作 。 该 项 设置 共有 5 个 选项 ， 各 个 选项 功能 
如 下 : 
@ No Errors: 检测 到 任何 错误 都 不 会 停止 BIOS 工 
作 ， 继 续 检测 。 
@ AllErrors: 有 任何 错误 ， 系统 均 暂停 , 等候 处 理 . 
@ All，But Keyboard: 除了 键盘 错误 外 ， 有 任何 错 
误 系统 均 暂 停 ， 等 候 处 理 。 
@ All，But Diskette: 除了 软驱 错误 外 ， 有 任何 错误 
系统 均 暂 停 ， 等 候 处 理 。 
@ All，Bnut Disk/Key: 除了 硬盘 和 键盘 的 错误 外 ， 
有 任何 错误 系统 均 暂停 ， 等 候 处 理 。 


内 存 显示 部 分 共有 3 个 选项 ， 即 Base Memory (基本 内 
存 ) 、Extended Memory (扩展 内 存 ) 和 Total Memory (内 
存 总 量 ) ， 这 部 分 参数 都 不 能 修改 。 


提 ) 握 介 醒 的 
完成 标准 CMOS 设置 后 按 Esc 键 可 返回 到 BIOS 设置 
主 界面 。 


第 2 节 高 级 BIOS 设置 


在 BIOS 设置 主 界面 中 选择 BIOS FEATURES SETUP 


项 并 按 Enter 键 ， 即 可 进入 高 级 BIOS 设置 界面 。 


专题 1 安装 系统 前 的 BIOS 设置 


高 级 BIOS 设 
置 界面 


使 用 病毒 警告 功能 可 对 IDE 硬盘 的 引导 扇 区 进行 保护 ， 
防止 引导 型 病毒 的 破坏 。 打 开 此 功能 后 ， 如 果 有 程序 企图 在 
此 区 中 写 入 信息 ，BIOS 会 在 屏幕 上 显示 警告 信息 ， 并 发 出 
蜂 鸣 报警 声 。 

此 项 设 定 值 有 Disabled (禁用 ) 和 Enabled (使 用 ) ， 
一 般 设置 为 Disabled。 


这 项 设置 可 调整 CPU 内 部 的 一 级 缓存 和 二 级 缓存 ， 可 
选 设 定 值 有 Disabled (禁用 ) 和 Enabled (使 用 ) ， 一 般 设 
置 为 Enabled。 


Quick Power On Self Test 项 是 针对 启动 时 的 检测 而 设置 
的 ， 可 以 用 常 速 或 快速 来 检测 系统 ， 此 项 设 定 值 有 Disabled 
(禁用 ) 和 Enabled (使用) 。 

如 果 将 此 项 设置 为 Enabled， 则 系统 在 启动 时 会 跳 过 一 
些 检测 项 目 ， 从 而 提高 系统 的 启动 速度 。 但 如 果 系 统 处 于 不 
稳定 状态 时 ， 建 议 将 此 项 设置 为 Disabled。 


启动 顺序 设置 一 共有 4 项 : 
@ 。 First Boot Device: 第 一 启动 设备 。 
@ Second Boot Device: 第 二 启动 设备 。 
@ Third Boot Device: 第 三 启动 设备 。 
@ 。 Boot Other Device: 其 他 启动 设备 。 


其 中 每 项 可 以 设置 的 值 有 : 
@ Floppy: 软驱 。 

@ IDE-0: 第 一 硬盘 。 
@ IDE-1: 第 二 硬盘 。 
@@ ”IDE-2: 第 三 硬盘 。 


打开 CPU 一 二 级 缓存 可 以 提高 CPU 整体 性 能 ， 因 此 一 般 情况 下 都 应 该 打开 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


IDE-3: 第 四 硬盘 
CDROM: 光驱 。 
SCSI: SCSI 硬 盘 。 
LS120: LS120 软驱 。 
ZIP: ZIP 驱动 器 。 
@ Disabled: 禁用 . 
系统 启动 时 会 根据 启动 顺序 从 相应 的 驱动 器 中 读 取 操 
作 系 统 文件 ， 如 果 从 第 一 设备 启动 失败 ， 则 读 取 第 二 启动 设 
备 ， 以 此 类 推 。 如 果 设 置 为 Disabled， 则 表示 禁用 此 设备 。 


一 一 马 放 机 计 四 一 一 一 

Boot Other Device 项 表示 使 用 其 他 设备 引导 ， 比 如 闪 
存 。 将 此 项 设置 为 Enabled， 则 允许 系统 在 前 3 个 设备 引导 
失败 后 尝试 从 其 他 设备 引导 。 


@ 。 Security Option 项 :用 于 设置 系统 对 密码 的 检查 方 
式 。 如 果 设 置 了 BIOS 密码 ， 且 将 此 项 设置 为 
Setup， 则 只 有 在 进入 BIOS 设置 时 才 要 求 输入 密 
码 ; 如 果 将 此 项 设置 为 System， 则 在 开机 启动 和 
进入 BIOS 设置 时 都 要 求 输入 密码 。 

@ OS Select For DRAM>64M 项 : 是 专门 为 OS/2 操 
作 系 统 设计 的 ， 如 果 电 脑 用 的 是 OS/2 操作 系统 ， 
而 有 全 DRAM 内 存 容 量 大 于 64MB,， 就 将 此 项 设置 
为 “OS/2”， 否 则 将 此 项 设置 为 “Non-OS2”。 

@ Video BIOS Shadow 项 : 用 于 设置 是 否 将 显卡 的 
BIOS 复制 到 内 存 中 ， 此 项 通常 使 用 其 默认 值 。 


第 3 节 其 他 实用 BIOS 设置 


本 节 主 要 讲解 如 何 恢复 BIOS 默认 设置 、 如 何 设置 密码 
以 及 如 何 保存 BIOS 设置 等 内 容 。 


有 时 设置 BIOS 后 觉得 效果 不 好 ， 但 是 又 无 法 改 回 到 原 
样 ， 则 可 以 通过 载 入 默认 设置 选项 ， 将 BIOS 设置 恢复 到 默 
认 设置 。 


Load Fail-Safe Defaults 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 载 入 默认 的 安全 状态 设置 
Load BIOS Defaults 
Load Optimized Defaults y 
-aa Optmezed Deus | 载 入 最 优化 设 轩 
Load Performance Defaults 


如 要 载 入 最 优化 默认 设置 ， 其 操作 步骤 如 下 : 


2 输入 Y, 并 
Enter 键 


设置 完毕 后 ，BIOS 中 的 所 有 设置 选项 都 变 成 以 性 能 为 
主 的 默认 值 。 载 入 默认 的 安全 状态 设置 也 可 参照 以 上 步骤 。 


一 一 一 蕊 州 昌 计 四 一 一 一 
如 果 在 最 优化 设置 时 电脑 变 得 不 稳定 ， 可 以 用 Load 
Fail-Safe Defaults 选项 来 恢复 BIOS 的 默认 值 ， 该 项 是 最 基 
本 的 也 是 最 安全 的 设置 。 在 这 种 设置 下 一 般 不 会 出 现 问题 ， 
但 电脑 的 性 能 也 得 不 到 最 充分 的 发 挥 ， 因 此 该 项 设置 可 以 
作为 一 种 诊断 方法 ， 判 断 到 底 导 致 错误 的 设置 是 哪 一 项 。 


使 用 “超级 用 户 密码 ”进入 BIOS 可 以 修改 BIOS 设置 ， 
而 使 用 “用 户 密码 ”只 能 浏览 BIOS 设置 。BIOS 密码 最 长 
为 8 位 ， 输 入 的 字符 可 以 为 字母 、 符 号 、 数 字 等 (注意 ， 字 
母 要 区 分 大 小 写 ) 。 

使 用 Set Supervisor Password 项 修改 或 启用 超级 用 户 密 
码 的 步骤 如 下 : 


| 2 输入 密码 ， 按 下 
Enter 键 


3 再 次 输入 密码 ， 按 下 Enter 键 . 


BIOS 设置 主 界 面 中 的 USER PASSWORD 项 用 于 设置 
用 户 密码 ,其 设置 方法 与 设置 超级 用 户 密码 相同 ， 因 此 这 里 
不 再 重复 介绍 。 


使 用 用 户 密码 可 以 进入 操作 系统 , 以 及 进入 BIOS 浏览 
设置 , 但 不 能 修改 BIOS 设置 ; 而 使 用 超级 用 户 密码 不 但 能 
进入 操作 系统 ， 还 能 修改 BIOS 设置 及 用 户 密码 。 


SAVE & EXIT SETUP 选项 用 于 在 BIOS 设置 完毕 后 ， 


保存 所 作 的 设置 ， 并 退出 BIOS 设置 程序 。 按 下 F10 键 也 可 


以 弹出 是 否 保存 退出 的 对 话 框 。 


如 果 对 设置 不 满意 ， 不 需要 保存 ， 则 可 在 BIOS 设置 主 
界面 中 选择 EXIT WITHOUT SAVING 项 ， 此 时 将 弹出 Quit 
Without Saving 的 对 话 框 ， 按 下 Y 键 再 按 下 Enter 键 ， 即 可 
退出 BIOS 设置 界面 ， 重 新 启动 电脑 。 


第 4 节 BIOS 密码 破解 窗 技 


如 果 忘 记 BIOS 口令 ， 那 么 用 户 将 面临 两 种 情况 : 一 是 
能 进入 操作 系统 ， 但 不 能 修改 BIOS 设置 ， 二 是 更 加 严重 的 
情况 ， 即 连 操作 系统 也 无 法 进入 。 那 么 怎样 使 BIOS 密码 失 
效 呢 ? 本 节 就 介绍 如 何在 这 两 种 情况 下 破解 BIOS 密码 。 


打开 机 箱 , 找到 主板 上 的 电池 , 将 其 与 主板 的 连接 断 开 。 
此 时 , CMOS 将 因 断 电 而 失去 内 部 储存 的 一 切 信息 。 再 将 电 


池 接 通 ， 合 上 机 箱 开 机 ， 由 于 CMOS 已 是 一 片 空白 , 所 以 上 
BIOS 的 版 本 、 日 期 、 使 用 密码 等 就 会 显示 出 来 。 


此 时 可 进行 任意 修改 。 


OW Om 


。 BiosPwds 就 是 一 款 很 好 的 BIOS 破解 工具 。 


专题 1 安装 系统 前 的 BIOS 设置 ( 


在 电池 附近 有 一 个 跳 线 开关 〈 可 参考 主板 说 明 书 ) ,一 


| 般 情 况 下 ,在 跳 线 旁边 注 有 RESET CMOS 或 CLEAN CMOS 
字样 。 跳 线 开关 一 般 为 三 脚 ， 有 的 在 1、2 两 脚 上 有 一 个 跳 
。 接 器 ， 将 其 拔 下 接 到 2、3 脚 上 即 可 放电 。 


一 一 一 担 个 醒 9 

几乎 所 有 的 主板 都 有 清除 CMOS 的 跳 线 和 相关 设置 ， 
但 因 厂 商 不 同 而 各 有 所 异 ， 例 如 有 的 主板 的 CMOS 清除 设 
备 并 不 是 常见 的 跳 线 ， 而 是 很 小 的 焊接 锡 点 ， 一 般 用 叙 子 
小 心地 将 其 短路 ， 即 可 成 功 清除 CMOS 密码 。 


@ AwardBIOS 

试 试 下 面 的 密码 : AWARD_SW、j262、HLT、SER、 
SKY_FOX, BIOSTAR、 ALFARO ME, Ikwpeter、 j256、 LKW 
PETER、 Syxz、 ally、 589589、589721、CONCAT。 

® AMIBIOS 

试 试 下 面 的 密码 : AMI、 BIOS、PASS WORD、 HEWITT 
RAND、 AMI SW、LKWPETER、A.M.L。 

万 用 密码 并 不 是 对 所 有 的 BIOS 都 有 效 。 


关闭 电脑 ， 打 开机 箱 ， 将 硬盘 或 软盘 数据 线 从 主板 上 拔 
下 ， 重 启 电脑 ，BIOS 自 检 时 出 错 ， 系 统 会 要 求 重新 设置 
BIOS， 此 时 COMS 中 的 密码 已 被 清除 。 

同样 ， 此 方法 不 是 在 所 有 电脑 上 都 适用 。 


对 于 丢失 说 明 书 的 用 户 来 说 ， 可 能 找 不 到 CMOS 放电 
跳 线 。 用 一 根 金属 线 来 回 划 过 COMS 芯片 表面 ， 也 可 达到 
给 CMOS 芯片 放电 的 效果 ， 从 而 清除 密码 。 


此 法 比较 危险 ， 建 议 一 般 用 户 不 要 用 此 法 ， 以 免 造 成 硬 
件 损伤 。 


网 上 有 很 多 BIOS 工具 可 以 破解 出 BIOS 中 的 通用 密码 ， 


安装 后 ， 首 先 执行 程序 ， 再 单 击 Get passwords 按钮 ， 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


| -espwszl 站 


| 态 ， 在 提示 符 “C:WINDOWS>” 后 面 输入 以 下 破解 程序 : 


BIOS version 


BIOS date (mm/dd/yy)] 


Superviser password 


再 选择 exit 命令 退出 DOS, 密码 即 被 破解 。 因 BIOS 版 
本 不 同 ， 有 时 此 程序 无 法 破解 时 ,可 采用 另 一 个 与 之 类 似 的 
程序 来 破解 ， 如 下 : 


这 个 程序 破解 出 的 密码 不 一 定 和 用 户 自己 设置 的 密码 
相同 ,而 是 可 以 在 任何 情况 下 都 能 被 这 块 主板 的 BIOS 认可 
We 


输入 exit 命令 退出 DOS， 重 新 启动 并 按 住 Del 键 进入 
BIOS， 系 统 将 不 再 提示 输入 密码 。 


此 法 适用 于 可 进入 操作 系统 ,但 无 法 进入 BIOS 设置 (要 
求 输入 密码 ) 的 情况 。 具 体 方法 是 : 将 电脑 切换 到 DOS 状 


除了 使 用 BiosPwds 未 破解 害 码 外 ， 还 有 多 科 BIOS 密码 破解 工具 可 供 选择 ， 比 如 BIOS Cracker 和 iCMOS 等 ， 使 用 方 
6 点 副 法 大 同 小 异 ， 荔 能 包 一 样 。 


无 论 是 新 组 装 的 电脑 ， 还 是 需要 重 疡 盆 包 硬盘 空间 的 电脑 ， 
操作 系统 之 前 都 必须 经 过 分 区 与 格式 鹏 ， 本 专题 详细 讲解 了 
件 系统 和 操作 系统 的 相关 知识 ， 并 给 出 了 160GB 硬盘 的 芝 区 范例 ， 以 


鲜 透视 分 区 与 文件 系统 
为 计划 硬盘 分 区 方案 


第 1 节 透视 分 区 与 文件 系统 


了 解 分 区 和 文件 系统 很 重要 , 它们 是 用 户 规划 硬盘 用 途 
的 基础 。 这 两 个 词 虽然 听 起 来 好 像 很 专业 ， 其 实 一 点 都 不 复 
杂 ， 只 要 读者 看 完 本 节 ， 就 会 觉得 非常 简单 。 


分 区 就 是 将 硬盘 分 为 几 个 部 分 来 使 用 , 每 个 部 分 可 以 有 
不 同 的 用 途 , 就 好 像 用 墙壁 将 一 间 大 房间 隔 成 几 间 小 房间 一 
样 ， 这样 做 的 好 处 是 能 够 让 不 同 用 途 的 数据 各 安 其 所 ,不 至 
于 相互 影响 。 


CD 和 Di A 
在 DOS 和 Windows 操作 系统 里 , 盘 符 是 按 字母 表 分 配 
的 : A、B 分 配给 软驱 ， 从 C 开始 则 分 配给 硬盘 分 区 、 光 驱 
或 者 移动 存储 器 。 
硬盘 分 区 在 Windows 系统 中 用 字母 表示 ， 从 C 到 Z， 
字母 A 和 B 表示 软驱 . 也 就 是 说 ,电脑 系统 最 多 只 支持 24 
个 分 区 。 


鲜 认识 和 选择 操作 系统 
鲜 实战 硬盘 分 区 和 格式 化 


各 种 分 区 都 有 自己 的 优 缺 点 , 读者 应 该 根据 自己 的 需要 
来 进行 选择 。 

不 过 ， 有 时 难免 会 碰 上 要 转换 分 区 格式 的 情况 ， 因 
此 ， 有 必要 事先 仔细 阅读 本 节 , 将 分 区 格式 转换 的 内 容 完 全 
掌握 。 


(1) FAT16 转 FAT32 


使 用 Windows 98 的 “驱动 器 转换 器 "可 轻松 地 将 FAT16 
转换 为 FAT32 格式 。 


MBR ( Master Bo 


自主 引导 程 
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《上 上- 步 四 


2 


提 个 醒 6 


如 果 上 图 列表 中 有 不 兼容 程序 ， 应 该 先 作 处 理 ， 


转换 无 法 顺利 进行 。 
系 


单 击 可 备 
入 份 数据 
(© 
SS 
EY 


< 上-- 步 加 | 下 -- 步 如 ?| 取消 


否则 


SEEED EE 


要 转 接 硬 盘 ，3 动 器 转 执 器 必须 以 上 5-00S 模式 重新 启动 
计算机 。 


要 重新 息 动 计算 机 并 开始 转换 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”- 
整个 过 程 大 概 需 要 几 个 小 时 


《< 上 一 步 @) 取消 


程 个 醒 0 


系统 将 自动 重启 ， 在 DOS 下 进行 分 区 转换 。 


(2) NTFS 转 FAT 16/32 
在 不 支持 NTFS 分 区 格式 的 系统 中 , 可 以 采用 以 下 方法 
将 NTFS 分 区 转换 为 FAT 分 区 。 


Znd Boot Tevtrc oppy Driue] 
3rd Boot Device [Hard Drive] 


2 光驱 中 放 入 Windows 2000 Server 安装 光盘 后 ， 重 
启 电脑 。 


Setup la oadlng jiles LUpen fost Lautrollsr) 


MCROSOF 


NOUN 


格式 化 完毕 后 ， 电 脑 将 重新 启动 。 


G9 


转换 完毕 后 记得 将 BIOS 设置 改 回来 。 


FAT 转 NTFS 格式 要 稍微 复杂 一 些 。 
制作 一 张 Windows 98 的 启动 盘 ， 然 后 将 ghost.exe 
文件 复制 到 上 面 。 
然后 下 载 一 个 能 让 DOS 操作 系统 认识 NTFS 格 
式 的 软件 ， 比 如 NTFSdos.exe， 复 制 到 启动 盘 
上 面 。 
在 硬盘 上 找 一 个 NTFS 格式 的 分 区 ， 移 除 所 有 数 
据 ， 只 建 一 个 空 文件 夹 。 
退出 操作 系统 ， 用 启动 盘 启动 ， 运行 NTFSdos.exe 
运行 ghost.exe， 选 择 Local~ Partition 一 To Image 


命令 ， 将 该 分 区 制作 成 镜像 文件 NTFS.gho。 


Local Disk 四 | 
[PT Bartition To Partition 
[3 Check 让 RE 
后生 a 
= t | Erom Imaoe 
OPIP 

ee 
Dptions 
Quit 


由 于 该 分 区 上 只 有 一 个 空 文件 夹 , 所 以 镜像 文件 非 
常 小 ， 可 以 直接 复制 到 启动 盘 上 。 

重新 启动 电脑 后 ， 运 行 Ghost， 选择 Local 一 
Partition 一 From Image 命令 ， 将 NTFS.gho 恢复 到 
想 转换 的 FAT 分 区 上 ， 重 启 电脑 后 该 分 区 便 成 为 
NTFS 格式 了 。 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


| 


文件 系统 就 是 有 组 织 地 存储 文件 或 数据 的 方法 , 目的 是 
易于 查询 和 存 取 。 文件 系统 是 基于 一 个 存储 设备 而 言 的 ， 比 
如 硬盘 或 光盘 。 


在 DOS/Windows 系列 操作 系统 中 ， 常 使 用 的 文件 系统 
为 FATI6/FAT32/NTFS; 而 Linux 主要 的 文件 系统 格式 有 


Ext2/ Ext3/ReiserFS。 


常用 的 Windows 文件 系统 有 FAT16、FAT32 和 NTFS， 
下 面 分 别 介绍 它们 的 特点 。 


(1) FAT16 


FAT16 是 早期 DOS 操作 系统 下 的 格式 , 因为 出 现 得 早 ， 
所 以 很 多 操作 系统 都 支持 它 ， 包 括 Windows 系列 和 Linux。 
FAT16 由 于 设计 原因 ， 比 较 浪费 磁盘 空间 。 


(2) FAT32 


FAT32 是 继 FAT16 后 推出 的 一 种 格式 ， 比 FAT16 节约 
空间 ， 但 运行 速度 比 FAT16 要 稍微 慢 些 。 它 的 特点 总 结 
如 下 : 

@ ”可 以 支持 的 磁盘 最 大 为 2TB (2048GB ) ,最 小 为 


512MB。Windows 2000 如 采用 FAT32 格式 ,可 


以 支持 的 分 区 最 大 为 32GB; 如 采用 FAT16 格式 ， 
则 支持 的 分 区 最 大 可 为 4GB。 


率 地 保存 信息 ,同等 条 件 下 可 比 FAT16 提 高 15%。 


@ 。 FAT32 文 件 系统 支持 重新 定位 根 目录 和 使 用 FAT 
的 备份 副本 ， 另 外 ，FAT32 分 区 的 启动 记录 被 包 


含 在 一 个 含有 关键 数据 的 结构 中 ， 可 减少 电脑 系 
统 崩 溃 的 可 能 。 


使 用 了 FAT32 格式 的 硬盘 ， 就 不 能 再 使 用 DOS 操作 
系统 和 一 些 早 期 的 应 用 软件 了 。FAT32 是 现在 被 普遍 采用 
的 格式 。 


(3) NTFS 


NTFS 是 Windows NT 的 专用 格式 ， 它 的 安全 性 和 稳定 


性 非常 出 色 。 


@ 安全 性 : 它 能 使 每 个 用 户 只 能 按照 系统 赋予 的 权 


限 进行 操作 ， 充 分 保护 了 系统 与 数据 的 安全 。 它 


还 提供 了 容错 结构 日 志 ， 可 以 将 用 户 的 操作 全 部 


记录 下 来 。 
@ ”稳定 性 : NTFS 猴 的 大 小 并 不 由 分 区 或 者 磁盘 的 
大 小 来 决定 ， 因 此 不 易 产生 文件 碎片 ， 对 硬盘 的 


空间 利用 及 软件 的 运行 速度 都 有 好 处 。 


NTEFS 文件 系统 对 DOS 及 Windows 98/Me 系统 并 不 兼 
容 ， 这 几 个 操作 系统 必须 借助 第 三 方 软件 才能 对 NTFS 分 
区 进行 操作 。 如 果 一 定 要 使 用 NTFS 文件 系统 ， 可 考虑 安 
装 Windows 2000/XP/2003， 它 们 都 支持 NTFS 文件 系统 。 


Ext2/3 是 Linux 常用 的 格式 ， 它 的 安全 性 和 稳定 性 比 起 


。 NTFS 来 毫 不 逊色 ， 再 加 上 Linux 本 身 也 是 稳定 性 极 佳 的 操 
。 作 系统 ， 二 者 的 结合 使 它 受 到 了 广大 用 户 的 青睐 。 


ReiserFS 文件 系统 也 是 一 款 优秀 的 文件 系统 ,支持 大 文 


。 件 和 反 删 除 〈undelete) ， 是 目前 使 用 较 广泛 的 Linux 文件 
| 素 统 之 一 。 


1) Exl2 
Ext2 是 GNU/Linux 系统 中 标准 的 文件 系统 ， 其 特点 是 


。 存 取 文 件 的 性 能 极 好 ， 具 有 反 删 除 功能 ， 不 过 操作 起 来 比较 


复杂 。 


(2) Ext3 
Ext3 在 保持 Ext2 格式 性 能 优点 的 基础 上 添加 了 日 志 功 


。 能 。Ext3 支持 大 文件 ， 但 不 支持 反 删 除 功能 ， 因 此 安全 性 相 


。 对 来 说 比较 高 。Ext3 的 特色 如 下 : 
@@ 由 于 采用 了 更 小 答 ，FAT32 文件 系统 可 以 更 有 效 


@ 可 用 性 : 在 异常 断 电 或 系统 崩溃 时 ，Ext2 文件 系 
统 要 花费 大 量 时 间 检 查 其 一 致 性 , 而 Ext3 文件 系 
统 的 恢复 时 间 只 需 花 大 约 一 秒 钟 。 

@ 数据 的 完整 性 : Ext3 文件 系统 具有 “同时 保持 文 
件 系统 及 数据 的 一 致 性 ”模式 ， 可 保持 数据 与 文 
件 系统 状态 的 高 度 一 致 性 ， 基 本 上 消灭 磁盘 碎片 
产生 的 可 能 。 

@@ 文件 系统 的 速度 : Ext3 的 总 处 理 能 力 在 多 数 情况 
下 比 Ext2 系统 高 ， 这 是 因为 Ext3 的 日 志 功 能 优 
化 了 硬盘 磁头 的 运动 。 

@ ”数据 转换 速度 : 从 Ext2 文件 系统 转换 成 Ext3 文 
件 系统 非常 容易 ， 不 用 格式 化 分 区 ， 只 要 简单 地 
输入 两 条 命令 即 可 。 

@ 多 种 日 志 模式 : Ext3 具有 多 种 日 志 模式 ， 一 种 工 
作 模 式 的 安全 性 要 高 一 些 ， 另 一 种 工作 模式 的 速 
度 要 快 一 些 。 


(3) ReiserFS 


这 也 是 一 个 非常 优秀 的 文件 系统 , 支持 大 文件 和 反 删 除 
功能 ， 同 时 也 是 Linux 的 日 志文 件 系 统 之 一 。 其 特点 如 下 : 

@ ”先进 的 日 志 机 制 :; ReiserFS 有 先进 的 日 志 功 能 机 

制 ， 保 证 了 在 每 个 实际 数据 修改 之 前 ， 相 应 的 日 


件 系统 中 ， 最 大 的 单个 文 4 
为 NTFS 格式 . 


过 4GB, 而 NTFS 则 无 此 限制 


因此 在 做 视频 采集 等 产生 大 文件 的 工作 时 ， 


志 已 经 写 入 硬盘 。 文 件 与 数据 的 安全 性 有 了 很 大 


@ 高 效 的 磁盘 空间 利用 : ReiserFS 对 一 些小 文件 不 

分 配 inode， 而 是 将 这 些 文件 打包 ,存放 在 同一 个 
盘 分 块 中 ， 大 大 节省 了 空间 。 

@ 独特 的 搜寻 方式 : ReiserFS 使 用 基于 快速 平衡 树 
搜索 ,在 搜索 大 量 文件 时 , 速度 要 比 Ext2 快 得 多 。 

@ ”支持 海量 磁盘 : ReiserFS 可 轻松 管理 上 百 GB 的 
文件 系统 ,最 大 支持 的 文件 系统 尺寸 为 16TB, 非 
常 适合 企业 级 应 用 。 

@ 优异 的 性 能 : 可 高 效 存储 和 快速 输入 /输出 小 文 
件 。 另 外 ，ReiserFS 文件 系统 支持 单个 文件 尺寸 
为 4GB 的 文件 , 这 为 大 型 数据 库 系 统 在 Linux 上 
的 应 用 提供 了 更 好 的 选择 。 


2 HDim 四 
在 实际 应 用 中 ，ReiserFS 在 处 理 小 于 1KB 的 文件 时 ， 
比 Ext2 快 8~15 倍 。ReiserFS 几乎 在 各 个 方面 都 优 于 Ext2。 


第 2 节 认识 和 选择 探 作 系统 


Windows 有 其 他 操作 系统 无 法 比拟 的 优点 ， 非 常 易 用 ， 
界面 友好 ， 操 作 人 性 化 。 另 外 ，Windows 上 的 软件 数量 远 远 
超过 其 他 各 种 操作 系统 。 

Linux 的 长 处 是 非常 稳定 ， 部 分 种 类 操作 系统 免费 ， 但 
Linux 平台 上 的 软件 数量 远 小 于 Windows。 不 过 ， 作 为 一 种 
学 习 用 系统 ， 目 前 Linux 被 不 少 普通 用 户 请 进 了 电脑 。 


了 解 Windows 98 


Windows 98 是 一 款 具 有 深远 影响 的 操作 系统 ， 虽 然 它 
诞生 已 经 多 年 ， 而 且 微软 已 经 停止 了 对 它 的 技术 支持 , 但 它 
仍然 拥有 大 量 的 用 户 群体 ， 这 是 因为 Windows 98 娱乐 性 能 
很 优越 ， 兼 容 性 也 值得 称道 ， 对 硬件 要 求 也 不 高 。 


专题 2 详解 硬盘 分 区 与 格式 化 和 


了 解 Windows 2000 

Windows 2000 是 微软 公司 在 2000 年 发 布 的 一 个 基于 
NT 技术 的 操作 系统 , 其 中 的 Windows 2000 Professional ( 专 
业 版 ) 极为 适合 普通 用 户 安 装 使 用 ， 其 最 大 的 特点 是 系统 稳 
定 ， 但 兼容 性 没有 Windows 98 好 。 


“Windows 2000 
Professional 


基于 IT 技术 构建 


Er 
JR los men orporoton 


了 解 Windows XP 

Windows XP 是 继 Windows 2000 后 发 布 的 产品 , 有 多 个 
版 本 ， 其 中 Windows XP Home Edition 具备 强大 的 多 媒体 和 
网 络 等 功能 ， 是 家 庭 用 户 、 多 媒体 用 户 以 及 游戏 爱好 者 的 最 
佳 选 择 。 


Microsoft 


Windows 


Home Edition 


(Hb 
Windows XP 界面 华丽 、 稳 定性 好 、 安 全 性 高 ， 不 过 使 
用 的 代价 就 是 对 硬件 的 要 求 较 高 ， 且 占用 空间 较 大 . 


了 解 Windows Server 2003 


Windows Server 2003 是 Microsoft 出 品 的 有 史 以 来 最 
快 、 最 安全 的 Windows 服务 器 操作 系统 ， 它 提供 了 可 靠 性 、 
扩充 性 更 为 良好 的 网 络 基础 架构 , 并 内 置 了 大 量 的 调配 和 管 
理工 具 。 


Cy 


ES 司 11 


(四 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


古林 


C2 
Windows Server2003 


Windows Vista 是 微软 下 一 代 旗舰 级 Windows 操作 系 
统 ， 它 将 是 该 公司 自发 布 NT 内 核 以 来 ， 对 操作 系统 的 最 大 
革新 ， 不 少 用 户 都 对 Windows Vista 贡 首 以 待 。 


Linux 对 硬件 要 求 很 低 ， 很 多 淘汰 了 的 电脑 都 可 以 流畅 
地 运行 该 操作 系统 。 同 时 由 于 免费 和 源 代码 公开 , 很 多 程序 
员 都 自动 地 参与 到 开发 Linux 的 核心 和 应 用 软件 的 行列 中 
来 , 使 Linux 功能 日 益 强大 , 逐渐 成 为 可 以 和 Windows 抗衡 
的 操作 系统 。 


OiR 
目前 使 用 Linux 最 多 的 是 服务 器 ， 因 为 服务 器 不 需要 
太 多 的 软件 支持 ， 而 主要 是 追求 稳定 性 。 


要 了 解 什么 是 虚拟 系统 , 就 要 先 从 下 表 了 解 虚拟 机 软件 
和 操作 系统 以 及 虚拟 系统 之 间 的 关系 。 


计算 机 硬件 
和 
i 
1 


虚拟 系统 
! 
虚拟 Windows 系统 


虚拟 DOS 系统 其 他 虚拟 系统 


mr" (?) nti ED 

虚拟 机 软件 作为 一 种 应 用 程序 ， 可 以 在 一 台 物 理 计算 
机 上 模拟 出 一 台 或 多 台 庶 拟 的 计算 机 ， 对 于 在 虚拟 机 中 运 
行 的 应 用 程序 而 言 ， 就 像 是 在 真正 的 计算 机 中 进行 工作 。 

在 虚拟 机 软件 上 运行 的 操作 系统 就 叫做 虚拟 系统 ， 但 
它 和 真实 的 电脑 运行 的 系统 又 是 一 模 一 样 的 ， 同 样 可 以 运 
行程 序 、 上 网 等 。 

目前 运行 在 windows 上 的 虚拟 机 软件 主要 有 微软 公司 
和 VMware 公司 的 产品 , 它们 各 有 特色 。 详 细 情 况 将 在 后 面 
专题 内 进行 介绍 。 


初步 了 解 了 一 些 主流 操作 系统 的 特点 后 , 还 要 知道 主流 
操作 系统 之 间 的 性 能 差别 , 才能 根据 不 同 的 电脑 配置 选择 合 
适 的 操作 系统 。 目 前 主流 Windows 操作 系统 在 兼容 性 、 稳 
定性 和 安全 性 等 方面 的 性 能 对 比如 下 : 

@ Windows 98 有 着 相对 较 低 的 硬件 要 求 和 对 游戏 
很 好 的 兼容 性 ， 虽 然 稳定 性 和 安全 性 偏 低 ， 但 非 
常 适合 游戏 玩家 使 用 。 

@ Windows XP 拥有 强大 的 网 络 和 多 媒体 功能 以 
及 漂亮 的 外 观 ， 特 别 适 合家 庭 和 普通 办 公用 户 
使 用 。 

@ Windows 2000/2003 操作 系统 有 着 很 好 的 稳定 
性 和 安全 性 ， 是 网 络 服务 器 或 网 络 个 人 用 户 的 
首选 。 

@ Linux 稳定 性 好 ， 使 用 难度 较 高 ， 适 合 个 人 用 户 
安装 自己 的 服务 器 ， 或 者 学 习 编程 使 用 。 
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第 3 


节 计划 硬盘 分 区 方案 


相信 第 一 次 分 区 会 让 许多 人 茫然 有 无 从 下 手 之 感 。 为 了 
帮助 读者 体会 一 下 分 区 的 原则 和 方法 , 本 节 将 以 几 个 典型 的 
分 区 方案 进行 讲解 。 


不 同 的 的 操作 系统 支持 不 同 的 文件 系统 ， 如 下 表 所 示 。 


| FATl6 | FAT32 | NTFS | Ex2/3 
DOS 


专题 2 详解 硬 嚼 分 区 与 格式 化 


1 


对 于 只 安装 一 个 操作 系统 的 硬盘 来 说 , 一 般 情 况 下 硬盘 
只 划分 一 个 主 分 区 , 即 C 盘 , 用 于 安装 操作 系统 ; 其 余 空间 
划分 一 个 扩展 分 区 , 将 扩展 分 区 再 划分 为 逻辑 分 区 ,用 于 安 
装 程序 和 存放 数据 。 

当然 ， 一 个 硬盘 具体 需要 分 割 成 多 少 个 分 区 ， 主 要 依据 
用 户 自身 的 需要 进行 规划 ， 可 以 是 1 个 主 分 区 、3 个 逻辑 分 
区 ， 也 可 以 是 2 个 主 分 区 、2 个 或 4 个 逻辑 分 区 等 。 


安装 多 个 Windows 操作 系统 ， 一 般 不 能 将 它们 安装 在 
同一 分 区 内 ， 因 为 这 样 可 能 导致 系统 紊乱 。 下 面 就 以 为 一 个 


Windows 98/Me | 2 
Windows 2000/XP/2003 | 支持 
Windows Vista 


一 般 来 说 , 操作 系统 都 安装 在 C 区 中 , 而 安装 程序 的 磁 


盘 不 要 划分 得 太 大 ， 也 不 能 太 小 ; 如 果 要 安装 的 程序 很 多 ， 
可 安排 两 个 连续 的 分 区 专门 用 来 安装 各 种 软件 。 对 于 存放 音 
乐 、 电 影 ， 特 别 是 高 清晰 电影 的 分 区 来 说 ， 就 要 将 分 区 适当 
划分 大 一 些 。 


硬盘 分 区 后 ， 原 来 驱动 器 中 的 数据 会 全 部 丢失 。 为 防 
止 数据 丢失 的 情况 发 生 ， 建 议 在 进行 磁盘 分 区 或 格式 化 前 
对 重要 文件 进行 备份 。 

对 硬盘 进行 分 区 一 般 有 以 下 几 个 通用 原则 : 

@ ”分 区 实用 性 

用 户 应 根据 自己 硬盘 容量 大 小 , 来 决定 到 底 该 划分 多 少 
个 分 区 以 及 每 个 分 区 应 划分 多 大 的 容量 等 。 

@ ”分 区 合理 性 

所 谓 的 分 区 合理 性 ， 主 要 指 分 区 的 数目 要 合理 , 不 能 太 
多 、 太 细 ， 过 多 的 分 区 数目 ,会 减 慢 系 统 启动 及 访问 资源 管 
理 器 的 速度 ， 也 不 方便 平时 的 磁盘 管理 。 

@ ”数据 的 安全 性 

数据 的 安全 性 包括 对 数据 的 加 密 、 数 据 的 备份 与 恢复 
等 。 一 个 好 的 操作 系统 ， 在 正确 、 规 范 的 使 用 下 能 够 发 挥 良 
好 的 性 能 。 


160GB 硬盘 安装 Windows 双 系 统 为 例 ， 来 讲解 如 何 规划 硬 
盘 分 区 。 


盘 符 分 区 存储 内 容 


FAT32 


Windows 98 


NTFS Windows XP 


oon | 
6 后 有 驳 人 
各 


6 得 系统 备份、 软件 
H 盘 文档 资料 
I 盘 电影 、 音 


Ohmihir DO 

因为 Windows 98 不 能 识别 137GB 以 上 的 分 区 ， 所 以 
将 最 后 一 个 分 区 设置 为 NTFS 格式 。 这样 做 还 有 一 个 好 处 ， 
就 是 在 NTFS 格式 的 分 区 下 ， 单 个 文件 的 大 小 能 够 超过 
4GB， 因 此 这 个 分 区 适合 存放 体积 巨大 的 高 清晰 电影 和 视 
频 采 集 文 件 。 


下 表 是 一 个 为 硬盘 容量 为 160GB 的 电脑 安装 Windows 
98/XP 与 Linux 系统 ， 以 Linux 使 用 主 分 区 的 分 区 规划 。 


分 区 格式 分 区 储存 内 容 
Linux Ext3 ”| Linux 系统 分 区 


对 整个 磁盘 的 分 区 要 合理 , 明确 划分 出 系统 区 、 数 据 区 、 
数据 备份 区 等 磁盘 分 区 ， 每 个 分 区 的 大 小 根据 用 途 确定 ， 当 
数据 遭 到 破坏 或 者 丢失 时 ， 能 够 快速 、 有 效 地 进行 处 理 。 

@ ”操作 系统 的 特性 

不 同 的 操作 系统 支持 不 同 的 文件 系统 , 操作 系统 本 身 也 
有 着 一 定 的 局 限 性 , 因此 分 区 时 应 考虑 将 要 安装 的 操作 系统 
的 特性 ， 作 出 合理 的 安排 。 


Linux Swap | Linux 交换 分 区 
Linux Ext3 ”| Linux 数据 分 区 
FAT32 | Windows 98/XP 
FAT32 | 应 用 软件 

FAT32 
FAT32 
FAT32 


E 


音乐 、 电 影 


下 表 是 一 个 为 硬盘 容量 为 160GB 的 电脑 安装 Windows 
2000 与 Linux 系统 ，Windows 2000 使 用 主 分 区 的 分 区 规划 。 


盘 符 | 大 分 区 格式 分 区 储存 内 容 
避 NIFS Windows 2000 
无 Linux Ext3 ”| Linux 安装 分 区 
无 Linux Swap | Linux 交换 分 区 
还 Linux Ext3 ”| Linux 数据 分 区 
F FAT32 应 用 软件 
G FAT32 游戏 
H FAT32 资料 、 音 乐 、 电 影 
I FAT32 系统 备份 、 软 件 备份 


安装 3 个 以 上 的 操作 系统 时 , 可 以 把 第 一 个 操作 系统 安 
装 在 C 盘 ， 然 后 将 其 他 操作 系统 依次 安装 在 逻辑 分 区 中 。 

硬盘 分 区 和 安装 Windows 双 操 作 系统 分 区 规划 相似 ， 
可 根据 不 同 分 区 的 用 途 而 定 。 下 表 是 一 台 硬 盘 容 量 为 160GB 
的 电脑 在 安装 Windows 98/2000/XP 3 个 系统 时 的 分 区 规划 。 


盘 符 | 大 小 | 分 区 格式 分 区 存储 内 容 
C 盘 10GB FAT32 Windows 98 
D 盘 10GB NTFS Windows 2000 
E 盘 10GB FAT32 Windows XP 
F 盘 20GB FAT32 应 用 软件 
G 盘 30GB FAT32 游戏 
于 盘 30GB FAT32 文档 资料 
I 盘 20GB FAT32 系统 备份 、 软 件 备份 
J 盘 30GB NTFS 音乐 、 电 影 


这 里 介绍 在 双 硬盘 上 安装 Windows 98、Windows 2000、 
Windows XP 和 Linux 4 个 操作 系统 时 的 规划 。 

假设 有 两 个 硬盘 ， 一 个 为 160GB (Primary Master) ， 
记 为 硬盘 1; 另 一 个 为 44GB (Secondary Slave ) ， 记 为 硬盘 


2。 具 体 的 硬盘 规划 如 下 : 
@ 硬盘 1 分 区 方案 


安装 Windows 98 
安装 Windows 
2000 

安装 Windows XP 


续 表 
国 国 四 四 
FAT32 | 应 用 软件 
FAT32 | 游戏 
系统 备份 、 软 件 
备份 
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FAT32 


NTFS | 资料 、 音乐 、 电影 


分 区 储存 内 容 
Linux Ext3 ”| Linux 系统 分 区 
Linux Swap | Linux 交换 分 区 
Linux Ext3 Linux 数据 分 区 


她 斌 一 证 和 
两 块 硬盘 上 有 两 个 主 分 区 , 在 启动 前 要 在 BIOS 里 设 定 
从 哪 块 硬盘 上 启动 。 请 读者 自己 动手 设置 一 下 


第 4 节 实战 硬是 分 以 和 格 式 化 


分 区 是 使 用 硬盘 前 不 可 缺少 的 操作 。 由 于 少 有 接触 ,不 


少 用 户 对 分 区 心 存 敬 旦 ， 总 害怕 不 小 心 弄 出 各 种 问题 。 
其 实 分 区 一 点 也 不 复杂 ， 只 要 严格 按照 操作 规程 来 做 ， 
就 可 轻松 掌握 。 


分 区 的 步骤 是 先 建立 主 分 区 ， 再 创建 扩展 分 区 ， 然 后 进 
行 逻辑 分 区 。 如 一 个 硬盘 有 C、D、E、F 4 个 分 区 ， 那 么 C 
盘 分 区 就 是 主 分 区 ， 而 D、E、F 都 是 属于 扩展 分 区 下 的 由 
辑 分 区 。 


膛 辑 分 区 1 
逻辑 分 区 2 
逻辑 分 区 3 


中 机 知识 /加 
每 个 硬盘 上 一 般 只 同时 设置 一 个 主 分 区 和 扩展 分 区 ， 

逻辑 分 区 数量 则 可 以 由 用 户 自 行 划 分 。 如 果 一 个 硬盘 上 设 

置 了 多 个 主 分 区 ， 则 要 使 用 BootMagic 之 类 的 多 操作 系统 


比分 配 ) 


管理 软件 来 安装 和 启动 系统 。 一 个 硬盘 上 也 可 以 只 设置 主 
分 区 或 者 只 设置 扩展 分 区 。 只 有 扩展 分 区 的 硬盘 是 无 法 启 
动 的 。 


@ 主 分 区 
用 来 引导 电脑 启动 或 存储 资料 ,一 般 情况 下 ,都 把 操作 
系统 安装 在 主 分 区 


在 同一 块 硬盘 内 , 可 以 建立 1~4 个 主 分 区 , 但 如 果 要 建 
立 扩 展 分 区 ， 主 分 区 的 个 数 最 多 只 能 有 3 个 。 

@ 扩展 分 区 

扩展 分 区 不 能 作为 引导 分 区 ， 也 不 能 直接 用 来 存储 资 
料 ， 必 须 将 扩展 分 区 划分 成 逻辑 分 区 才能 使 用 。 一 个 硬盘 上 
只 能 有 一 个 扩展 分 区 。 

@ 逻辑 分 区 

建立 在 扩展 分 区 基础 上 ， 可 以 用 来 存储 资料 。Windows 
9x 系统 不 能 直接 安装 在 逻辑 分 区 上 ， 而 Windows 
2000/XP/2003、Linux 等 系统 则 没有 这 样 的 限制 。 建 立 逻辑 
分 区 的 数量 没有 上 限 。 


得 个 醒 的 

在 多 硬盘 的 情况 下 ， 至 少 要 有 一 个 硬盘 上 有 主 分 区 才 

能 保证 操作 系统 的 正常 启动 。 操 作 系统 一 般 都 安装 在 主 分 
区 中 ， 其 可 管理 性 和 安全 性 都 比较 好 。 


用 Fdisk 对 硬盘 分 区 


(1) 建立 主 DOS 分 区 


1 使 用 Windows 9x 安装 光盘 引导 电脑 ， 进 入 DOS 
环境 。 


2 


4 输入 1， 再 按 下 
Enter 键 是 


5 输入 N， 再 按 下 
Enter 键 


| 


6 输入 主 分 区 的 | 
大 小 ， 
Enter 键 


磁盘 空间 的 大 小 一 般 以 MB、GB 作为 统计 单位 ， 它 们 


(DiR 四 


与 字 节 数 ( Byte ) 的 换算 方式 为 : 1GB=1024MB ， 


1MB=1024KB， 


分 区 时 输入 的 分 区 大 小 都 是 以 MB 为 单位 ， 例 如 要 分 


出 一 个 10GB 的 


1KB=1024Byte。 


空间 ， 可 输入 1024MB 来 实现 。 


硬盘 单位 换算 ， 电 脑 上 的 算法 是 1KB = 1024Bytes、 
1MB = 1024KB、1GB =1024MB 等 ， 厂 商 们 的 计算 方法 多 
为 1KB = 1000Bytes、1MB = 1000KB、1GB=1000MB 等 ， 
这 样 就 产生 了 所 谓 的 容量 差异 问题 。 


(2) 创建 
创建 了 主 分 


扩展 分 区 


区 后 ， 接 下 面 步骤 创建 扩展 分 区 : 


在 将 主 分 区 划分 完毕 后 ， 要 将 其 设置 为 活动 分 区 
(Active Partition ) 。 
之 后 进行 。 如 果 不 设置 活动 分 区 ， 系 统 便 无 法 从 分 区 引导 。 


创建 了 扩展 分 区 后 ， 接 下 面 步骤 创建 逻辑 分 区 : 


这 个 步骤 也 可 以 在 所 有 分 区 全 部 划分 


GO 


逻辑 分 区 是 在 扩展 分 区 的 基础 上 建立 的 ， 所 以 必须 先 
创建 扩展 分 区 ， 然 后 才能 划分 逻辑 分 区 。 


创建 了 主 分 区 和 扩展 分 区 后 , 接 下 来 的 任务 就 是 创建 活 
动 分 区 。 


HINGt No are sot active ~ disk 1 fe wot startable mlass 
a pertitlon cv 


Set fetivs Portition 


了 2 输入 1， 再 按 
下 Enter 键 


Tatal tisk sphee Ls SL199 Meyter (1 myte = 1945575 bytes) 


Enter the vanbor of the partition yo pnt to raks active 


sot | Partitlon 
jv: 1 
Er 


Wolane Leel Whytes System sge 
304 Uni Bt 
0195 OMEN 


用 Windows 2000/XP/2003 安装 盘 格式 
化 分 区 

除 Fdisk 之 外 , 还 可 使 用 Windows 2000/XP/2003 系 
装 盘 进 行 分 区 格式 化 ， 而 且 操作 简单 、 直 观 ， 分 区 格式 化 完 
成 后 可 马上 安装 操作 系统 ， 非 常 方便 。 

具体 转换 方法 可 参照 前 面 “NTFS 转 FAT 16/32” 小 节 。 


用 Format 对 分 区 格式 化 

硬盘 分 区 完成 后 ， 用 户 还 不 能 立即 在 上 
统 ， 必 须 先 对 硬盘 进行 格式 化 。 重 新 启动 电脑 后 ， 可 以 使 用 
Format 命令 手动 进行 格式 化 。 


bi 四 

什么 是 硬盘 格式 化 ? 

硬盘 在 出 厂 后 ， 一 般 都 需要 经 过 低级 格式 化 、 分 区 、 
高 级 格式 化 3 个 步骤 后 才能 投入 使 用 。 

低级 格式 化 也 称 为 物理 格式 化 ， 它 将 空白 的 磁 片 划分 
成 一 个 个 半径 不 同 的 磁道 ， 并 将 磁道 划分 成 若干 个 扇 区 ， 
每 个 扇 区 的 容量 是 512B， 硬 盘 在 出 厂 时 已 经 经 过 低级 格式 
化 了 。 

而 这 里 所 说 的 格式 化 ， 是 指 在 硬盘 分 区 上 建立 硬盘 格 
式 ， 即 高 级 格式 化 。 

1 启动 电脑 到 纯 DOS 状态 下 。 


C: Vformat K: 


2 输入 “formatK: ” 命 


令 后 按 下 Enter 键 


电 
专题 2 详解 硬盘 分 区 与 格式 化 导 好 


众 技 五 
“format K:” 命 令 表示 格式 化 分 区 K。 读 者 可 根据 具 
需要 改变 分 区 符号 。 


3 输入 Y， 再 按 下 


5, ALL DATH 
WILL BE 
Proceed with Forme 


REMOUABLE DISK 


EK: 
Proceed with F 


Checking existing®is 
Verifying 31.2M 。 
5 percent compieted 


format - 


SNyformat ks 
SRLL DATA ON DISK 
08STY 


Poceed with Fornat CY/N)?y 


hecking ©: 
erifying 
ormat conplete. 


olune label (11 charac ENTER for noni 


出 分 区 格式 人 
后 的 信息 


Oi 四 统 
卷 标 就 相当 于 是 分 区 的 名 字 。 
图 中 给 出 的 分 区 信息 意思 如 下 : 
@ ”分 区 大 小 为 32 636 928 字 节 。 
@ 可 用 空间 大 小 为 32 636 928 字 节 。 
@ ”磁盘 上 每 个 单元 大 小 为 2 048 字 节 。 
@ ”磁盘 上 可 用 的 单元 数 为 15 936 个 。 
@ ”磁盘 的 序列 号 为 232A-16FD。 
可 用 空间 大 小 和 分 区 大 小 相同 ， 说 明 分 区 上 没有 坏 驴 ， 


也 没有 复制 启动 文件 在 上 面 。 现在， 所 有 准备 工作 都 已 经 做 一 一 一 


好 ， 接 下 来 便 可 以 安装 操作 系统 了 。 


XY 
点 刁 17 


Windows 98 是 一 款 优秀 的 操作 甬 
它 的 安装 也 是 Windows 系列 中 最 简 


关 准备 安装 工作 
全 高 速 安装 系统 


第 1 节 准备 安装 工作 


Windows 98 分 为 第 一 版 和 第 二 版 ， 第 二 版 相对 第 一 版 
来 说 , 更 加 稳定 ， 扩 展 性 更 好 ， 还 增加 了 连接 共享 功能 ， 
此 Window 98 第 二 版 比 第 一 版 更 好 用 。 


Windows 98 第 二 版 英文 名 称 为 Windows Second 
Edition， 常 简称 为 “Windows 98 SE。 


虽然 Windows 98 对 电脑 硬件 配置 的 要 求 相当 低 ， 但 也 

不 排除 还 有 部 分 较 老 的 电脑 在 服役 ,因此 在 安装 系统 前 , 还 
是 要 检查 一 下 电脑 配置 是 否 符合 Windows 98 的 要 求 。 

@ 486 DX 66MHz 或 更 快 的 处 理 器 。 

@ 16MB 以 上 的 内 存 。 

@ 大 于 195MB 可 用 硬盘 空间 。 

@ CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动 器 。 

@ 3.5 英寸 高 密度 软盘 驱动 器 。 

@ ”支持 VGA 或 更 高 分 辩 率 的 显示 卡 和 监视 器 。 

@ Windows 兼容 鼠标 和 键盘 。 


图 全 新 安装 Windows 98 
全 无 人 值守 全 自动 安装 


如 果 电 脑 需要 在 局 域 网 内 的 话 ， 还 要 准备 好 电脑 名 称 、 
工作 组 或 域 的 名 称 等 网 络 信息 ， 以 及 电脑 上 各 个 设备 的 驱 
动 程序 。 


安装 Windows 98 的 工作 顺序 是 : 修改 BIOS 设置 一 从 
光盘 启动 一 选择 安装 分 区 一 设置 安装 信息 一 产品 授权 一 重 
新 启动 一 完成 安装 。 其 流程 示意 图 如 下 : 


复制 安装 文件 瞩 | 产品 授权 请 放 重新 启动 电脑 


在 安装 操作 系统 时 ,需要 从 光盘 启动 ， 以 便 光盘 中 的 安 
装 程序 能 够 自动 执行 。 因此, 需要 将 电脑 的 启动 顺序 设置 为 


”。 从 光驱 启动 。 


1 启动 电脑 ， 当 屏幕 上 提示 “Press DEL to Enter 
Setup” 时 ， 按 Del 键 进入 BIOS 设置 程序 。 

2 在 Advanced BIOS Features 设 置 界 面 中 将 First Boot 
Device 项 设置 为 CD-ROM， 让 电脑 从 光驱 启动 。 

3 保存 BIOS 更 改 ， 重 新 启动 电脑 即 可 。 


第 2 节 全 新 安装 Windows 98 


全 新 安装 Windows 98 是 整个 Windows 系列 安装 中 比较 
基本 的 安装 流程 ， 只 要 掌握 了 Windows 98 的 基本 安装 ， 其 
他 版 本 的 安装 也 就 不 会 有 太 大 的 问题 了 。 


如 果 已 经 顺利 地 将 电脑 启动 顺序 设置 为 从 光盘 启动 , 即 
可 正式 开始 安装 。 首 先是 执行 安装 程序 。 
1 将 Windows 98 安装 光盘 放 入 光驱 。 


3 启动 完毕 后 在 提示 符 下 切换 到 光驱 所 在 分 区 。 

4 在 提示 符 下 输入 “CD Win98” 命 令 ， 然 后 输入 
Setup 命令 ， 启 动 Windows 98 安装 程序 。 安 装 程 
序 首先 会 对 系统 进行 例 行 检查 ， 并 启动 Scan Disk 
程序 对 硬盘 进行 检测 。 


专题 3 图 解 安 妆 Windows 98 


(@ 

光驱 的 盘 符 一 般 都 处 于 硬盘 分 区 盘 符 的 后 面 。 例 如 ， 
将 一 块 硬盘 分 为 C、D、E 3 个 分 区 ， 那 么 此 时 光驱 的 盘 符 
应 该 是 F。 但 是 Windows 98 启动 盘 在 启动 系统 时 会 在 磁盘 
上 上 唐 拟 一 个 磁盘 ， 因 此 光驱 的 盘 符 应 该 向 后 移 一 位 ， 也 就 
是 G。 


默认 的 安装 目录 是 C\WINDOWS， 如 果 想 更 换 目 录 ， 
可 以 选中 “其 他 目录 ” 单 选 按钮 进行 修改 。 一 般 情 况 下 按 默 
认 选 择 即 可 。 


得 个 醒 多 
安装 目录 根据 自己 事先 制定 的 分 区 计划 来 指定 ， 注 意 
最 好 不 要 将 两 个 操作 系统 安装 到 同一 分 区 。 


安装 常用 组 件 | A 
统 
Windows 98 提供 了 很 多 有 用 的 组 件 ， 也 就 是 工具 。 在 一 = 
这 里 只 需要 选择 “安装 最 常用 的 组 件 ” 即 可 ， 其 他 组 件 以 后 
可 以 随时 添加 。 
a 
如 时 要 开 始 安 森 ， 请 单车 人 一 
可 使 用 “Setup c:\Windows ~ 直 Windows 的 杂 为 C:\WINDOWS， 这 样 在 安装 时 就 不 会 再 询问 了 ER 
上 总 可 19 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


在 这 一 步 输 入 计算 机 名 和 工作 组 。 计算 机 名 用 来 区 别 网 


络 中 的 每 一 台 计 算 机 , 而 工作 组 则 是 由 网 络 中 相关 计算 机 组 
。 正版 软件 。 其 获取 的 方法 就 是 将 产品 包装 上 的 注册 码 输入 注 
。 册 文 本 框 内 ， 让 安装 程序 进行 检测 。 


成 的 一 个 集体 。 


Cs TLE] 


3 接 下 来 是 选择 位 置 ， 这 样 可 以 为 程序 提供 区 域 信 
息 。 这 里 仍然 以 默认 设置 为 准 ， 选 择 国家 (地 区 ) 
为 “中 国 ”。 


rm (S) nh 


如 果 电 脑 没有 联 入 局 域 网 ， 也 可 以 不 输入 工作 组 。 另 
外 ， 计 算 机 名 和 工作 组 等 网 络 信息 也 可 以 等 系统 安装 好 后 
再 进行 详细 设 定 。 


安装 到 创建 启动 盘 这 一 步 时 ， 安 装 程序 会 提示 “制作 
Windows 98 启动 盘 ”， 启 动 盘 可 以 在 系统 发 生 故 障 时 进行 
修复 ， 可 以 先 跳 过 ， 以 后 需要 时 再 在 Windows 98 操作 系统 


中 直接 创建 。 这 里 单 击 “ 取 消 ”按钮 ， 跳 过 启动 盘 制作 。 


Win 


接 下 来 就 开始 将 安装 文件 从 光盘 复制 到 硬盘 , 这 是 一 个 | 


较 漫长 的 过 程 ， 可 以 稍稍 休息 一 会 ， 等 待 复制 完成 。 


从 硬盘 复制 到 硬盘 比 从 光盘 复制 到 硬盘 的 速度 要 快 得 
多 ， 因 此 可 以 将 安装 文件 先 复制 到 硬盘 上 再 安装 。 这 个 技 
巧 将 在 后 面 详细 讲解 。 


Windows 系列 的 产品 在 安装 中 或 者 安装 后 都 需要 一 个 
“授权 ”的 过 程 ， 也 叫做 “注册 ”， 就 是 确认 用 户 使 用 的 是 


1 文件 复制 完毕 后 ， 安 装 向 导 将 自动 重新 启动 电脑 ， 
这 时 需要 再 次 进入 BIOS 设置 , 将 启动 顺序 改 回 从 
硬盘 启动 。 


用 户 信息 
铺 入 纪 胸 柱 各 - 加 用 要， 也 可 以 


轩 | 

a 
Rh 

lik :| 


ee 
三 真品 证 书 右 方 找到 , 即 在 如 详 图 所 未 的 条 吗 正 上 方 。 


除了 一 些 免费 软件 和 共享 软件 之 外 ， 几 乎 所 有 的 正版 
软件 在 安装 过 程 中 都 要 求 用 户 提供 “产品 密 钥 ”， 也 就 是 
通常 所 说 的 序列 号 ， 这 些 序列 号 一 定 要 保管 好 。 
序列 号 一 般 简写 为 SN 或 者 S/N。 
8 收集 完 信息 后 ,安装 向 导 重新 返回 安装 界面 ， 对 电 
脑 做 一 些 常规 设置 , 并 自动 对 硬件 环境 进行 适当 的 
调整 ， 等 待 几 分 钟 即 可 。 


安装 过 程 中 第 一 次 自动 重启 之 后 最 好 将 第 一 启动 设备 改 为 硬盘 ， 以 免 出 现 重复 安装 的 情况 
20 上 点 局 


Yinaows 正在 检测 填 算 机 中 的 即 插 即 用 型 硬件 
EJ 


警 肯 ;此 控 作 可 能 要 花 几 分 钟 时 六 
计算 机 停止 啊 应 。 


如 果 进 程 指示 器 长 时 间 停止 ， 并 此 
请 重新 局 动 计 算 宙 。 ES 
a2 


TTT 
25% 完成 。 


到 这 一 步 ， 安 装 已 经 接近 尾声 ， 再 进行 一 些 手动 和 自动 
的 设置 ， 整 个 过 程 就 结束 了 。 
1 等 待 自动 调整 完成 后 ,电脑 会 自动 重新 启动 , 进入 
设置 系统 日 期 和 时 间 的 界面 。 


EDEHITS 加 


加 
Bao | 
四 ov 
| 后 2 


1 
日 民 日 
3 二 15 


Fm 


哎 @ 
NTH08 -00) 北京 , 重庆， 大千 ， 乌 得 卡 寺 到 


如 果 日 期 和 时 间 与 实际 情况 不 符 ， 可 以 在 左上 方 区 域 
用 息 标 选择 正确 的 日 期 再 单 击 时 区 。 用 键盘 输入 正确 的 
时 间 ， 最 后 将 时 区 选择 为 “( GMT+08:00 ) 北京 ， 重 庆 ， 
香港 ， 乌 鲁 木 齐 ” 即 可 。 


Window 区 
即将 
p= 
时 区 
上 控制 面板 
“开始 ”菜单 中 的 程序 
Windows 帮助 
Mls-Dos 程序 设置 
调整 应 用 程序 启动 
系统 配置 


4 完成 后 电脑 再 次 重新 启动 ， 结 束 整个 系统 的 安装 。 
接 下 来 将 出 现 Windows 98 系统 安装 完成 的 登录 界面 ， 
接着 可 安装 Windows 98 的 系统 驱动 程序 和 相关 应 用 软件 。 


专题 3 图 解 安装 Windows 98 


第 3 节 高 速 安装 系统 


前 面 的 全 新 安装 采用 的 是 直接 从 光盘 安装 的 方法 。 由 于 
光盘 的 传输 速度 比较 慢 ， 所 以 整个 安装 过 程 显得 比较 漫长 。 
还 可 能 因为 光盘 或 者 电脑 硬件 的 原因 ， 在 安装 中 出 现 蓝屏 、 
死机 等 情况 。 那 么 有 没有 办 法 解决 这 些 问 题 呢 ? 答案 是 肯 
定 的 。 

先 把 光盘 中 的 安装 文件 复制 到 硬盘 上 , 再 从 硬盘 上 执行 
安装 程序 ， 就 可 以 更 加 快捷 、 安 全 地 安装 系统 。 如 果 光 盘 或 
者 光驱 本 身 有 什么 问题 ,复制 文件 时 就 会 发 现 ， 从 而 避免 安 
装 中 死机 现象 的 发 生 。 


1 启动 电脑 ， 当 屏幕 上 提示 “Press DEL to Enter 
Setup” 时 ， 按 Delete 键 进入 BIOS 设置 程序 。 

2 在 Advanced BIOS Features 设置 界面 中 将 First Boot 
Device 项 设置 为 CD-ROM， 让 电脑 从 光驱 启动 。 

3 保存 BIOS 更 改 ， 重 新 启动 电脑 即 可 。 


1 将 Windows 98 安装 光盘 放 入 光驱 ， 启 动 电脑 。 


TST ET TE 


3 输入 命 信 并 技 | 半 史 
下 Enter 键 


3.118.934 


下 Enter 键 


6 得 个 柄 的 
G 是 指 光盘 驱动 器 的 盘 符 ，G:\Win98 是 光盘 上 存放 
Windows 98 安装 文件 的 文件 夹 ，F 是 指 目标 硬盘 盘 符 。 
F 盘 最 好 是 除 系统 盘 以 外 的 其 他 硬盘 分 区 。 例如 ， 如果 
Windows 98 将 安装 到 C 盘 , 那么 安装 文件 最 好 存放 在 C 盘 
以 外 的 其 他 硬盘 分 区 。 


验证 注册 玛 是 安装 Windows 操作 系统 必 不 可 少 的 一 着 


河 此 ， 一 定 不 要 遗失 光 瘟 包装， 因为 上 面 有 安装 注册 码 
上 点 一 21 


(aS 二 和 全 DY 


1 复制 完毕 后 ， 在 提示 符 下 输入 “F:”， 按 Enter 键 切 
换 到 存放 安装 文件 的 磁盘 。 


<DIR> 
<DIR> 
<DIR> 


<DIR> = 
2 <DIR> 3 输入 命令 setup 
?7 个 目录 5.893 并 按 下 Enter 键 


接 下 来 的 安装 过 程 和 从 光盘 安装 Windows 98 一 样 ， 这 
里 就 不 再 重复 。 这 样 直接 从 硬盘 上 安装 Windows 98， 可 以 
大 大 提高 安装 的 速度 。 


(DHhiR 


Setup 后 面 可 以 跟 参 数 ， 从 而 省 略 某 些 不 必要 的 步骤 ， 
这 样 也 可 以 加 快 安装 过 程 。 常 用 Setup 参数 有 如 下 几 种 : 
@。 人 ttmpdir: 指定 存放 临时 文件 的 目录 。 
/id: 跳 过 磁盘 空间 检查 。 
/ie: 不 创建 启动 软盘 。 
/nr: 不 检查 注册 表 。 
im: 跳 过 内 存 检查 。 
/is: 不 执行 磁盘 扫描 程序 ScanDisk。 
/iv: 安装 时 不 显示 版 本 说 明 。 
/in: 不 执行 网 络 安装 程序 ， 跳 过 网 络 软件 和 网 络 


es i 11:39 
2 输入 命令 “cd 用 
win98” 并 按 下 
Enter 键 


: 不 检查 交 又 链接 文件 。 


DE 


Windows 98 在 安装 时 需要 用 户 手工 输入 产品 序列 号 、 
计算 机 名 、 用 户 名 等 信息 ， 还 要 进行 选择 时 间 格式 等 操作 ， 
让 用 户 不 得 不 坐 在 电脑 面前 等 候 整个 安装 完成 , 非常 浪费 时 
间 。 其 实 ， 利 用 Windows 98 安装 光盘 中 的 自动 安装 程序 ， 
可 以 让 用 户 从 等 待 中 解放 出 来 。 


Windows 98 的 安装 光盘 中 有 一 个 创建 自动 应 答 文件 的 
程序 ， 可 通过 它 来 实现 无 人 值守 全 自动 安装 Windows 98。 


将 Windows 98 的 安装 光盘 放 入 光驱 中 ， 进 入 
Tool\Reskit\Batch 目录 ， 双 击 Setup.exe 文件 , 将 Microsoft 


Batch 98 安装 到 当前 系统 中 。 


Wcrosoft Batch 98 Setup 


EE Welcome to the Microsoft Batch 98 installation program. 


Sohn conmot rotal wetem fles or vpdate thored fles f hey ere in use 
Belore socoeding; we eoonmend hat you clore ory 
be running. 


applications you may 


如 果 当 前 使 用 的 系统 是 Windows 98， 可 以 单 击 OK 按 
钮 , Microsoft Batch 98 会 将 当前 系统 相关 的 信息 收集 到 各 项 
中 ， 然 后 在 此 基础 上 进行 相应 修改 。 


1 选择 “开始 ”一 “程序 一 Microsoft Batch 98 命令 ， 
启动 Microsoft Batch 98。 


声 无 标题 的 -于 crosoft Batch 98 因 
文件 四 3 


eg 


收集 目前 注册 表 设 置 


制作 


状态 : 单 击 “ 现 在 收集 ”去 开始 


同 络 选项 gg) 
可 地 的 粗 件 @) 


Internet Explorer 选项 I) 


高 级 选项 (A) 


保存 设置 到 INF QV) 


th WW -一 般 闪 村 过 项 


二 |i | mu | Pi | 
| 


hinds 2 


ranmw 


as 


万 未 著作 
做 扩 示 当先 和 iasovs 安装 下 不同 于 intadowe 朋 于 出 钢 。) 


5 在 程序 主 界面 单 击 “ 网 络 选项 ”按钮 ， 可 对 网 络 设 
置 进行 修改 。 


de 单 击 “ 保 存 设 置 到 INF” 接 钮 后 ，Micro 


soff Batch 98 会 根据 用 户 提供 的 资料 


多 可 | 服务 | 用 户 | 访问 反 制 | 区 性 月 户 | 


8 在 程序 主 界面 单 击 “可 选 的 组 件 ”按钮 ， 可 对 要 安 
装 的 组 件 进行 修改 。 


11 在 程序 主 界面 单 击 “Internet Explorer 选项 * 按钮 ， 


可 以 对 桌面 、 浏 览 器 等 进行 设置 。 


专题 3 图 解 安装 Windows 98 人 他) 


i 
| 5 加 | 各 | 实 全 性 | 从 一 沙井 | 


3 单 击 


泪 


14 ”在 程序 主 界面 单 击 “ 高 级 选项 ”按钮 ， 可 以 设置 
系统 自动 更 新 方式 。 

15 单 击 “ 保 存 设置 到 INF” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 
中 输入 保存 路 径 和 文件 名 ， 再 单 击 “保存 ”按钮 
即 可 。 


使 用 Windows 98 启动 盘 进 入 DOS, 再 进入 Windows 98 


安装 目录 中 ， 执 行 “Setup G\Windows 98\msbatch.inf” 命 令 
即 可 进行 全 自动 安装 。 


“Setup GA\Windows 98wmsbatch.inf” 为 自动 应 答 文件 


。 的 保存 路 径 和 文件 名 ， 应 根据 实际 情况 输入 


Microsoft Batch 98 的 功能 非 


未 


中 洲 


系统 宴 狼 与 重 装 完 全 DIY 


的 操作 系统 。 但 是 在 安装 上 ， 它 却 并 不 比 Windows 9 
如 何 全 新 安装 和 升级 安装 Windows 2000? 如 何 | 会 自动 安装 ? 这 
就 是 本 专题 主要 讲解 的 内 容 。 


关 准备 安装 工作 
全 从 WindowsNT 升级 安装 


第 A 


节 准备 安装 工作 


Windows 2000 是 微软 公司 于 2000 年 推出 的 操作 系统 。 
虽然 它 使 用 了 年 份 作 版 本 号 ， 但 实际 上 它 并 非 和 Windows 
95/98 一 个 系列 ， 而 是 基于 NT 核心 开发 的 服务 器 操作 系统 。 
同年 推出 的 Windows Me 才 是 Windows 95/98 的 后 续 之 作 。 


使 用 了 Windows 2000 的 外 壳 和 Windows 98 内 核 的 
Windows Me， 被 证 明 是 一 款 比较 失败 的 操作 系统 ， 已 经 没 
有 什么 人 在 使 用 了 ， 这 也 是 为 什么 本 书 不 介绍 它 的 原因 。 


Windows 2000 即 Windows NT 5.0, 是 微软 公司 使 用 NT 
核心 开发 出 的 一 个 纯 32 位 的 操作 系统 ， 稳 定性 非常 好 ， 
但 同时 它 也 不 能 运行 16 位 的 程序 ， 因 此 兼容 性 不 如 
Windows 98 。 

Windows 2000 系列 包括 4 个 版 本 : 

® Windows2000 Professional 
® Windows2000 Server 
® Windows2000Advance Server 


图 全 新 安装 系统 
鲜 无 人 值守 全 自动 安装 


® Windows2000 Datacenter Server 


这 几 个 版 本 分 别针 对 不 同 级 别 的 用 户 需求 而 设计 。 其 
中 Windows 2000 Professional (专业 版 ) 适合 普通 用 户 安装 
使 用 ， 可 以 满足 日 常 的 工作 需要 。 


在 安装 之 前 需要 检查 一 下 硬件 配置 : 
@ ”CPU 要 达到 Pentium 133MHz 以 上 。 
@@ 内存 至 少 64MB。 
@ “至少 2GB 硬盘 ， 剩 余 空 间 至 少 850MB。 
@ CD-ROM 或 DVD-ROM 光驱 。 
如 果 电 脑 要 联网 ， 还 需要 确定 电脑 名 称 、 工 作 组 、 域 名 
等 网 络 信息 ， 另 外 还 要 准备 好 各 种 设备 的 驱动 程序 。 


Windows 2000 稳定 性 很 好 ， 像 Windows 98 那样 的 蓝 
屏 现 象 很 少 出 现 ， 适 合 工作 时 使 用 。 到 现在 为 止 ， 很 多 企 
业 和 不 太 玩 游戏 的 个 人 用 户 还 在 使 用 Windows 2000， 这 也 
是 对 它 稳定 性 的 一 种 默认 赞赏 。 


了 解 安装 流程 
安装 Windows 2000 Professional 的 顺序 是 : 修改 BIOS 
设置 一 从 光盘 启动 电脑 一 开始 安装 程序 一 选择 安装 分 区 一 
设置 安装 信息 一 开始 安装 过 程 一 重新 启动 一 完成 安装 。 
安装 Windows 2000 Professional 操作 系统 的 流程 示 
如 下 所 示 。 
[设置 启动 顺 闻 | 插入 安装 光盘 上 | 开始 安装 程序 


L 


图 


[2 


[ 玫 始 安装 向 导 | 复制 安装 文件 迁 择 安装 分 区 ] 


完成 系统 安装 


有 了 安装 Windows 98 的 经 验 ， 相 信 全 新 安装 Windows 
2000 不 会 成 为 一 个 大 问题 。 比 起 安装 Windows 98 来 ， 安 装 


Windows 2000 多 了 分 区 和 格式 化 过 程 ， 这 是 一 个 重点 。 


设置 启动 顺序 


Windows 2000 的 安装 过 程 和 Windows 98 差别 不 是 很 


大 ， 不 过 二 者 的 安装 界面 就 大 不 一 样 了 。 


启动 电脑 ， 当 屏幕 上 显示 提示 “Press DEL to Enter 


Setup” 时 ， 按 Del 键 进入 BIOS 设置 界面 。 


在 Advanced BIOS Features 设置 界面 中 将 First 


Boot Device 项 设置 为 CD-ROM。 
按 F10 键 保存 BIOS 更 改 后 ， 重 新 启动 电脑 。 


启动 安装 程序 
把 Windows 2000 Professional 安装 光盘 放 入 光驱 ， 
重启 电脑 。 


OD” 

如 果 Windows 2000 安装 文件 放 在 硬盘 上 ,或 者 安装 光 
刍 不 是 启动 光盘 ， 此 时 便 可 通过 输入 命令 的 方式 启动 安装 
程序 。 

用 一 张 Windows 98 的 启动 软盘 启动 电脑 , 注意 要 选择 
支持 光驱 。 进入 DOS 后 ， 在 提示 符 下 用 CD 命令 进入 
Windows 2000 安装 文件 夹 的 1386 目录 中 , 先 输入 扩展 磁盘 
缓冲 空间 命令 smartdrv， 然 后 输入 winnt 命令 即 可 启动 安 装 
程序 ， 进 入 系统 安装 界面 。 


设置 系统 参数 

在 安装 过 程 中 ， 需 要 指定 Windows 2000 Professional 的 
系统 分 区 、 格 式 化 分 区 以 及 进行 各 种 参数 设置 。 具 体操 作 过 
程 如 下 : 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


3 重启 后 ， 把 启动 顺序 设置 为 从 C 盘 启 动 ， 启 动 后 
会 出 现 Windows 2000 Professional 的 安装 向 导 。 


欢迎 使 用 内 ndows 2000 安装 向 导 


记 和 S 在 人 的 计算 失 二 当头 几 人 0 
Brofessionl, 和 集 有 闫 您 和 婚约 计算 机 的 入 
ED 


要 扯 续 安装 程 床 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


区 域 设置 
悠 可 以 为 不 同 的 区 域 和 语言 自 定 义 Wintows 2000。 


要 改变 系统 或 用 户 区 域 设置 ， 请 单 击 “ 自 定 双 中。 
键盘 布局 控制 生 入 时 出 陨 的 字符 ， 


(2) 


系统 区 域 设置 为 中 文 (中 国 ) ， 键 盘 布局 也 设置 成 中 


文 (简体 ) 美式 键盘 布局 。 区 域 设 置 会 影响 数字 、 货 币 和 
键盘 输入 时 的 显示 方式 ， 一 般 情 况 下 不 需要 改动 。 


Windowms 2000 Professional 安装 程序 器 


义 软件 
安装 程序 将 使 用 您 提供 的 个 人 信息 ， 目 定义 爷 的 Windows 2000 软件 。 


[CTETTTTTTEEEO 回 
禾 的 产品 客 钥 


念 的 产品 客 镇 只 标识 容 的 Windons 2000。 


产品 密 铀 在 findoys 2000 加 盘 背 面 的 
二 RE 


请 在 下 面 绽 入 修 的 产品 密 钥 


产品 区 铜 到) 


Fa zm a 


Windows 2000 Professional 安装 程序 
计算 机 名 和 系统 管理 员 密 码 


0 及 管理 员 容 码 。 

11 输入 “计算 机 
名 ”和 “系统 
sla 


名 如 果 这 台 计 算 机 在 网 洛 上 ， 网 络 管理 


8 党 lad 


机 肝 ， 可 以 合用 这 个 


+- [Tw 


担 个 醒 69 

计算 机 名 在 本 地 网 络 中 必须 是 唯一 的 ， 不 能 与 其 他 计 
算 机 重复 。 同 时 为 了 安全 性 考虑 ， 建 议 在 此 设置 并 牢记 管 
理 员 密码 。 


Windows 2000 Professional 安装 程序 


日 期 和 时 间 设 置 
为 和 ndows 计算 机 设置 正确 的 日 期 和 时 间 ， 


站 oo 二 1 月 < Eg 


sun 


A 电 am 
专题 4 图 解 安装 Windows 2000 册 局 


De na a | PP [可 
实 法 网 络 软 件 交 许 称 和 接 到 其 它 计算 机 、 网 络 和 Taternct- i 2f 


WU 
也 


—%P 


< [Fr-y@ )] 取消 


至 此 Windows 2000 Professional 的 安装 全 部 结束 。 重 新 
启动 电脑 ， 进 入 操作 系统 ， 以 验证 是 否 安装 成 功 。 


EEEIEIXTT 


是 ， 人 
工作 姐 王 计算 机 域 如 


厂 使 用 拟 号 网 络 连接 登录 中 ) 


(Sr ue 


Ci 种 证 四 
当 加 入 一 个 域 时 ， 必 须 经 过 域 管理 员 的 认可 ， 一 般 是 
先 将 计算 机 加 入 一 个 工作 组 ， 安 装 完毕 后 再 加 入 域 . 
工作 组 是 指 拥有 相同 工作 组 名 称 的 一 组 电脑 ， 任 何 用 
户 都 可 以 加 入 一 个 工作 组 。 域 是 由 网 络 管理 员 出 于 安全 和 
管理 目的 而 定义 的 一 组 电脑 ， 加 入 一 个 域 需要 在 该 域 中 拥 
有 帐号。 


PT EP ME 


安装 好 Windows 2000 之 后 ， 就 可 以 用 前 面 设置 的 管理 
员 密 码 登 录 电脑 ， 并 对 电脑 进行 全 面 的 设置 和 管理 。 时 


人 siL 
第 3 节 从 Windows NT 升级 文具 国生 


除了 使 用 全 新 方式 安装 Windows 2000 Professional 外 ， 一 一 一 
还 可 以 从 Windows NT 4.0 升级 安装 ， 这 样 可 保留 Windows 
NT 4.0 中 原 有 的 应 用 程序 及 各 种 设置 。 


‘ S| ER 
(BI 
除了 Windows NT 4.0 以 外 ，Windows 98/SE 也 可 升级 
到 Windows 2000 Professional 操作 系统 ， 但 Windows 2000 
的 其 他 3 个 Server 版 本 不 能 从 Windows 98/SE 升级 。 


1 在 上 面 单 击 “ 完 成 ”按钮 后 ， 安 装 程序 将 重新 启动 
电脑 ， 并 开始 添加 网 络 标识 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 
继续 。 


E27 


代入 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


1 使 用 管理 员 账 号 登录 到 Windows NT 40， 将 
Windows 2000 Professional 的 安装 光盘 放 入 光驱 。 

2 打开 光驱 中 的 安装 文件 天 ， 找 到 Setup.exe 文件 并 
双击 运行 。 


ao to 让 的 [ 滑 


但 


许可 协议 
让 是 本 搜索 iniov= 


玲 各 升级 到 


2000 轴 
天 好 之 前 ,您 应 流 力 问 fiadyws 莱 客 性 Yeb 站 点 。 
et 


全 于 外 。 立 妈 生 接 到 Yindnwr 项 
HH Minters | 
<t-#wm[T -sm ww 


入 和 二 天 全 包 。 主 击 “下 一 步 ”; 站 订 失 生 碟 


建议 升级 到 mrs。 


升级 到 Wiadors 2000 WTFS 文件 系统 区 


10 选择 人 op 
是， 升 三 区 动 器 CD) 
"TR 


rr 9 


12 安装 程序 开始 加 载 信息 文件 和 复制 文件 , 当 文 件 
复制 完成 后 , 安装 程序 会 提示 15 秒 后 重新 启动 ， 
单 击 “ 完 成 ”按钮 重新 启动 电脑 。 


启动 以 后 安装 程序 会 自动 完成 后 面 的 工作 , 直到 提示 已 
经 成 功 升级 到 Windows 2000。 


Windows 2000 衣装 程序 
坦 已 成 功 升 级 Windows 2000。 


es 2 安装 程序 
将 在 15 秒 内 自动 重新 启动 
即 重新 启动 


2 出 现 Windows2000 登 录 窗口 ,输入 原来 在 Windows 
NT 4.0 中 设置 的 系统 管理 员 密 码 ， 即 可 进入 
Windows 2000 桌面 。 


专题 4 图 解 安装 Windows 2000 志 ; 


2000 安装 管理 加 向 导 有 [a 


安装 的 产品 
这 个 应 答 文件 将 安 装 志 个 产品 ? 


升级 安装 完成 后 ， 原 有 的 一 些 应 用 程序 可 能 无 法 在 
Windows 2000 下 运行 ,需要 用 户 重新 安装 适合 Windows 
2000 环境 的 新 版 本 。 


第 4 节 无 人 值守 全 自动 安装 


和 Windows 98 一 样 , Windows 2000 Professional 也 可 以 
使 用 无 人 值守 的 全 自动 安装 方式 。 这 种 方式 适用 于 网 络 管理 
员 和 有 安装 经 验 的 读者 ， 可 以 节约 不 少时 间 和 精力 。 


全 自动 安装 Windows 2000 Professional 的 方法 很 简单 ， 
需要 具备 以 下 几 个 条 件 : 
@ 一 张 Windows 2000 Professional 启动 安装 光盘 。 
@ ”主板 BIOS 支持 从 光驱 启动 。 
@ 全 自动 安装 控制 文件 winnt.sif。 
@ 一 张 空白 软盘 。 


ETTEIIITTII 
修改 电脑 启动 顺序 ee 
在 findows 实 半 时， 您 想 让 用 户 提供 信息 吗 ? 


进入 BIOS 设置 ， 将 电脑 启动 顺序 修改 为 从 光驱 启动 。 


1 进入 DN\DEPLOY 文件 夹 。 


许可 协议 
您 接受 Wisdows 2000 的 洗 可 协议 吧 ? 


DEPLOY 文件 关 如 果 不 存在 ， 则 应 找到 Windows 2000 安装 目录 中 的 SUPPORTVTOOLS\DEPLOY.CAB 文件 ， 将 之 解 
压 即 可 上 点 可 29 


TEE/ 后 用 DC 5 意 几 orecoft 网 用 户 


15 输入 计算 机 名 此 


世 它 二 
光 可 以 为 字 罗 告 文件 措 二 下 所 这 从 


i 
入 i {5 ) mn 


人 
“颜色 ”、“ 屏 幕 区 域 ” 和 “刷新 频率 ”都 选择 为 默 
认 设置 即 可 。 


将 带 有 winnt.sif 文件 的 软盘 放 入 软驱 ， 并 将 Windows 
2000 Professional 安装 光盘 放 入 光驱 。 启 动 电脑 后 ， 当 带 有 
Windows 2000 Setup 的 蓝 色 安 装 屏幕 出 现时 ， 安 装 程序 会 自 
动 读 取 软驱 上 的 文件 , 载 入 winntsif 后 即 可 进行 全 自动 安装 。 


从 中 调用 各 种 设置 , 从 而 实现 无 人 值守 安装 


自动 应 答 文件 实 所 
30 上 点 恒 


Windows XP 兼 有 Windows 98 De Window: 


全 性 、 稳 定性 ， 如 果 想 拥有 精美 的 操作 界面 、 起 强 的 娱 潍 功能 和 强大 
的 上 网 功能 ，Windows XP 无疑 就 是 最 住 选择 。 

本 专题 也 是 从 基本 的 全 新 安装 讲 起 ， 再 深入 讲解 升级 安装 和 全 自动 安装 ， 
相信 有 了 前 面 两 个 专题 的 基础 ， 读 者 可 轻松 掌握 本 专题 内 容 。 


光盘 导读 : 本 专题 多 媒体 教学 内 容 请 参见 “光盘 \ 安 装 操作 系统 ”。 


例 全 面 认识 Windows XP 
侠 升级 安装 Windows XP 


第 1 节 全 和 面 认识 Windows XP 


Windows XP 从 面世 以 来 ， 带 给 用 户 的 冲击 是 非常 巨大 
的 。 它 以 稳定 的 内 核 、 华 丽 的 界面 和 强大 的 功能 赢得 了 一 片 
赞赏 。 下 面 就 来 看 看 Windows XP 究竟 有 何 特异 之 处 ， 使 其 
能 够 拥有 如 此 多 的 用 户 。 


Windows XP 推出 了 两 个 版 本 : 

@ Windows XP Home 即 家 庭 版 ， 也 叫 消费 者 版 ， 是 
针对 家 庭 用 户 和 游戏 发 烧 友 而 推出 的 操作 系统 。 
Windows XP Home 是 Windows 2000 Professional 
的 更 新 版 本 ， 新 增 了 个 性 化 的 桌面 、 数 字 照 片 功 
能 、 强 大 而 又 全 面 的 音乐 工具 和 视频 工具 、 简 便 
的 家 庭 网 络 连接 功能 、 先 进 的 通信 功能 、 专 业 的 
系统 保护 和 修复 功能 等 。 


例 全 新 安装 Windows XP 
全 全 自动 安装 Windows XP 


针对 64 位 的 处 理 器 , 微软 推出 了 64 位 的 Windows XP， 
它 不 仅 具 有 32 位 Windows XP 的 全 部 功能 ， 而 且 还 有 以 下 
特点 : 
@ 基于 Windows Server 2003 SP1 X64 代码 构建 : 支 
持 多 内 核 处 理 ， 支 持 超大 的 内 存 ， 同 时 稳定 性 也 
有 很 大 提升 。 
@ ”支持 4GB 甚至 更 多 内 存 寻 址 : Windows XP 64 最 
多 可 支持 128GB 物理 内 存 , 这 在 服务 器 上 可 是 相 
当 有 用 的 。 
@ 同时 支持 32 位 和 64 位 程序 : 允许 在 64 位 系统 中 
运行 32 位 程序 , 这 当然 是 微软 为 了 将 用 户 平滑 地 
过 渡 到 64 位 环境 中 而 设立 的 一 项 功能 。 
@ ”采用 了 增强 性 能 的 64 位 驱动 可 执行 程序 : 所 有 硬 
件 驱 动 全 部 采用 64 位 架构 ， 可 以 至 少 提升 系统 
15% 的 性 能 . 但 这 也 会 出 现 有 些 硬件 无 法 在 64 位 
Windows XP 下 使 用 的 情况 。 


@ Windows XP Professional 是 商务 性 操作 系统 , 主 ， 


要 针对 商业 用 户 . 它 在 Windows XP Home 的 基础 
上 增加 了 适应 商业 用 户 的 特殊 功能 ， 例 如 具有 对 
文件 和 文件 夹 加 密 的 功能 ， 提 高 数据 的 安全 性 ; 


支持 远程 登录 和 离线 工作 ， 方 便 异 地 办 公 ; 支持 
多 处 理 器 ; 与 Windows 服务 器 和 管理 解决 方案 协 


同 工 作 等 。 


(1) 更 高 的 性 能 和 可 伸缩 性 
最 高 可 支持 16GB 和 16TB 虚拟 内 存 ， 这 使 得 应 用 程序 


可 快速 地 处 理 大量 数 据 集合 。Windows XP 64 位 版 本 针对 


上 点 可 31 


地 


Itanium 平台 进行 了 特别 优化 , 可 以 充分 利用 Itanium 的 主要 i 
功能 , 如 充分 利用 了 Itanium 平台 的 增强 浮 点 性 能 Windows 
最 大 化 系统 的 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


XP 64 位 版 本 的 设计 目标 是 支持 多 处 理 功能 、 
性 能 和 可 伸缩 性 。 


(2) 技术 和 商务 应 用 程序 可 使 用 同一 桌面 | 
Windows XP 64 位 版 本 是 Re 64 位 技术 应 用 程 
序 和 32 位 商务 应 用 程序 的 综合 平台 。 这 种 功能 可 使 企业 的 


生产 效率 和 协作 上 升 到 一 个 新 的 水 平 

Windows XP 提供 了 最 广阔 的 应 用 领域 ， 硬 件 提供 商 和 
支持 合作 伙伴 可 以 为 客户 提供 更 多 的 选择 来 帮助 他 们 创建 
自己 的 解决 方案 。 


(3) 是 下 一 代 应 用 程序 最 好 的 平台 

使 用 Windows 程序 设计 模型 ， 开 发 人 员 可 以 使 用 一 种 
代码 库 创建 32 位 和 64 位 两 种 版 本 的 应 用 程序 。 

Windows 拥有 最 健壮 的 开发 工具 ， 可 应 用 于 任何 平台 ， 
使 用 这 些 工 具 可 以 轻松 地 构建 下 一 代 应 用 程序 。 

Microsoft 引领 开发 了 Microsoft.Net 平台 ， 
可 开发 与 Web 集成 的 下 一 代 应 用 程序 。 


使 用 此 平台 


第 2 节 全 新 安装 Windows XP 


Windows XP 有 很 多 版 本 ， 常 见 的 有 
Edition) 和 “专业 版 ” (Professional Edition) 。 
业 版 ”为 例 讲解 如 何 安装 Windows XP。 


在 安装 64 位 Windows XP 之 前 ， 必 须 确 认 电脑 的 硬件 
配置 是 否 满足 以 下 要 求 : 
CPU 达到 Pentium 233MHz 以 上 。 
内 存 至 少 64MB。 
硬盘 剩余 空间 至 少 1.5GB。 
显示 卡 至 少 要 支持 800 x 600 的 分 辩 率 ， 真 彩色 。 
CD-ROM 或 DVD-ROM 了 驱动器。 

64 位 Windows XP 也 有 多 个 版 本 ， 常 见 的 是 Home 
Edition 〈 家 用 版 ) 和 Professional Edition 〈 专 业 版 ) 。 


安装 Windows XP 的 顺序 是 : 修改 BIOS 设置 一 选择 安 


“家 庭 版 ” (Home 
这 里 以 “ 专 


装 分 区 一 复制 安装 文件 一 重新 启动 一 设置 安装 信息 一 开始 


安装 过 程 一 安装 组 件 一 完成 安装 。 
安装 Windows XP 的 流程 示意 图 如 下 所 示 。 


内 


| 设 轩 记 动 序 同志 入 安装 三] 选择 安装 分 


Ca Bs 
U 

EE 

人 得 个 柄 的 


Windows XP 的 安装 所 需 时 间 一 般 都 在 50 分 钟 以 上 。 
很 多 人 在 安装 Windows XP 时 发 现 安装 程序 破坏 了 原来 的 
系统 或 文件 ， 因 此 在 安装 Windows XP 过 程 中 需要 注意 以 


不 要 中 断 解压 数据 和 复制 临时 文件 的 过 程 。 
尽量 不 让 Windows XP 转换 分 区 。 

失败 后 多 尝试 恢复 操作 。 

在 有 条 件 的 情况 下 ,尽量 使 用 不 间断 电源 ( UPS )。 
不 要 超频 ， 并 使 用 名 牌 正 品 配 件 。 

注意 CMOS ( 互补 金属 氧化 物 半 导体 ) 是 否 有 掉 


@ 尽量 全 新 安装 Windows XP。 


不 同 版 本 的 Windows XP 在 一 些 功能 的 支持 上 也 有 些 不 
同 , 如果 是 家 庭 用 户 ， 可 以 考虑 选择 购买 家 用 版 的 Windows 
XP， 而 对 于 需要 更 多 功能 体验 的 高 级 用 户 来 说 ， 专 业 版 则 
是 他 们 的 首选 。 当 然 ， 它 们 的 安装 方式 基本 相同 。 

初始 安装 Windows XP 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

1 将 电脑 设置 为 从 软驱 启动 。 


(3 小 技 本 3 
假如 Windows XP 安装 光盘 不 是 自 启动 安装 光盘 ， 或 
者 已 经 将 Windows XP 安装 程序 备份 到 了 硬盘 上 ， 这 时 就 
需要 用 Windows 98 启动 软盘 进入 DOS, 手 动 运行 安装 命令 。 
2 用 Windows 98 启动 软盘 进入 DOS, 用 CD 命令 进 

入 安装 文件 中 的 1386 目录 下 。 


进入 1386 目录 ， 
运行 smartdrv.exe. 
和 winnt 命令 


为 Pentium 233MHz， 内存 为 


64MB 


命 
Windows XP 的 安装 程序 自 带 了 分 区 和 格式 化 功能 , 可 
自动 识别 未 分 区 的 硬盘 并 执行 分 区 和 格式 化 操作 ， 读 者 可 
回忆 前 面 专题 中 学 习 的 技巧 ， 对 硬盘 进行 分 区 和 格式 化 。 


重新 启动 后 就 会 正式 开始 Windows XP 的 安装 ， 所 有 


操作 都 会 由 一 个 安装 向 导 带 领 进行 。 


选择 安装 分 区 这 一 步 是 安装 Windows 系列 操作 系统 少不了 的 环节 。 
Windows XP 和 Windows 98 一 样 安装 在 安装 分 区 的 在 这 一步 中 ， 对 条 天 天 内 间 由 其 ; 语言 等 信息 进行 设置 ， 

WINDOWS 目录 中 , 因此 如 果 将 这 两 个 操作 系统 放 在 同一 个 。 还 要 输入 一 些 个 人 信息 ， 如 公司 名 、 用 户 名 等 。 

区 ， 很 可 能 就 会 导致 先 安装 的 系统 无 法 使 用 。 


性 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


计算 家 名 是 什么 9 [一 3 
洁 卫 下 本 天 由 他 购 [其 机 浊 江 个 名 有- 区 


| 


rp 
大 本 引 软 件 各 泊 信 湾 和 用 六 计生 入 交 拘 tert 


Hh aemaaemramsses 


2 输入 “姓名 ” 
和 “单位 ” 


12 在 工作 组 或 计算 机 域 设置 窗口 中 ， 输 入 将 要 加 
入 的 工作 组 名 称 。 输 入 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 
进行 剩余 的 安装 过 程 ， 完 成 设置 工作 后 ， 电 脑 
会 再 次 重启 。 


个 人 信息 会 作为 身份 标识 而 存储 在 电脑 中 ， 当 安装 应 
用 软件 时 ， 安 装 程序 会 自动 识别 信息 并 添加 到 相应 的 注册 
表 项 目 中 。 


人 5 
es Yinders I 作 


opucrhey Ei Tindws CD 包装 痊 面 的 黄 
L | 
4 输入 密 
le na 一 一 一 (小 技 瑟 -个 


这 段 关 于 网 络 的 安装 过 程 只 有 在 计算 机 中 安装 了 网 卡 
以 后 才 会 出 现 ， 否 则 将 直接 进入 后 面 的 安装 过 程 。 也 可 以 
进入 Windows XP 后 再 详细 设置 ， 即 单 击 “ 跳 过 ”按钮 ， 
忽略 这 些 设置 步骤 。 


Windows XP 系统 分 


设置 系统 信息 


这 一 步 主要 是 设置 网 络 和 用 户 的 信息 。 网 络 设置 最 好 提 
前 弄 清楚 ， 以 免 安装 时 不 知道 如 何 设置 。 


了 Windows 


这 合计 区 惠 册 TI 何 连接 到 Internet2 


了 Windows 


最 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 即 可 结束 整个 安装 
过 程 。 


oroz tm 


一 一 一 一 人 试 一 壕 Dm 


除了 在 DOS 状态 下 全 新 安装 Windows XP 外 ， 还 会 经 
常 碰 到 在 Windows 98/Me/2000 等 已 有 操作 系统 中 安装 的 情 
况 。 如 何在 Windows 界面 下 全 新 安装 Windows XP， 请 读 
者 自己 动手 试 一 试 。 


激活 Windows XP 

Windows XP 与 以 前 版 本 的 Windows 操作 系统 有 很 大 的 
区 别 ， 那 就 是 在 系统 安装 完成 之 后 必须 激活 ， 和 否则 只 能 用 
30 天 时 间 。 下 面 来 学 习 如 何 激活 Windows XP。 


po (?) Hbin 
如 果 30 天 限期 结束 时 仍然 没有 激活 , 那么 该 Windows 
XP 将 被 锁定 ， 直 至 激活 完成 为 止 。 


(OL 


什么 是 激活 技术 ? 


产品 激活 技术 是 一 种 软件 知识 产权 保护 技术 ， 用 来 识 
别 软 件 产品 是 否 经 过 合法 授权 。 这 一 技术 操作 简单 ， 轻 松 


易 行 ， 并 通过 匿名 的 方式 ， 以 保护 用 户 的 个 人 信息 。 


6 等 待 激活 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 对 话 框 。 


这 样 再 也 不 用 担心 时 间 限 制 了 。 


页 站 州 技 西 全 


Windows XP 系统 的 安装 时 间 比 较 长 ， 漫 长 的 等 待 确 
实 是 一 种 痛苦 。 那 么 ， 有 没有 什么 更 好 的 方法 来 加 快 
Windows XP 的 安装 速度 呢 ? 答案 是 肯定 的 ， 即 尽量 在 


到 Windows 中 安装 。 也 可 以 采用 以 下 几 种 方式 : 
@@ ”加 载 磁盘 缓存 驱动 程序 。 

用 光盘 引导 后 安装 。 

不 转换 分 区 。 

将 安装 文件 复制 到 硬盘 上 安装 。 

使 用 应 答 文件 自动 安装 。 


第 3 节 升级 安装 Windows XP 时 


升级 安装 就 是 将 Windows 98/Me/2000 升级 为 Windows 


i XP， 其 前 半 部 分 过 程 和 全 新 安装 不 太一 样 ， 而 后 半 部 分 则 
大 同 小 异 。 


1 在 现 有 的 操作 系统 (假设 为 Windows 2000) 中 ， 
将 Windows XP 安装 光盘 放 入 光驱 , 待 其 自动 运行 
安装 程序 。 


2 选择 “安装 Microsoft 
Windows XP” 


是 装 程 床 运 行 期 间 ， 
J 


bi 


G2 Windows XP 可 以 从 Windows 98/Me/2000 上 升级 


36 上 点 加 


是 从 Windows 95 上 


和 
se Wet Wer ete mm 


= 3 Windows 


现在 与 Microsoft 注册 吗 ?2 


唐人。 一些 闪 生 文件 在 3 习 ondons 之 后 可 能 到 村- 


a 有 
ma 9， 下 下 人 了 


ee 


亚 杰 ， 证 这 一 上 内 扫 大 二 Vino= 中) 
< 上 -和 四 习 了 


AD 例 


因为 从 网 络 上 下 载 程序 再 安装 比较 慢 ， 而 且 有 些 用 户 
根本 就 没有 联网 ， 因 此 建议 跳 过 这 一 步 。 


重启 和 设置 


安装 程序 重启 电脑 ， 并 在 启动 菜单 中 自动 选 定 
“Microsoft Windows XP Professional 安装 程序 ” 
选项 。 


FWindows 
(Oe 计算 机 运行 更 快 
© Hs 


ra 


人 得 个 本 的 


因为 是 升级 安装 ， 所 以 所 有 用 户 名 和 密码 都 没有 改变 ， 
可 以 直接 用 来 登录 Windows XP。 


4 全 和 目 可 妥 交 Windows Xl 


安装 管理 器 向 导 是 Windows XP 系统 安装 光盘 中 自 带 的 
一 个 附加 工具 ， 可 以 实现 安装 的 全 自动 化 ， 避 免 繁琐 地 输入 


2 


《时 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


用 户 信息 和 序列 号 等 常用 信息 ， 实 现 无 人 值守 全 自动 安装 
Windows XP。 


1 将 Windows XP 的 安装 光盘 放 入 光驱 ， 进 入 
SUPPORT 目录 下 的 TOOLS 子 目 录 ， 找 到 
DEPLOY.CAB 文件 ， 将 其 复制 到 硬盘 上 ， 解 压 后 
运行 其 中 的 setupmgr.exe 文件 。 


io， 详 半 管理 攻 疝 导 
欢迎 使 用 Windows 去 装 管理 晋 向导 


这 个 预 安 奖 向 多 会 各 助 伐 注入 计算 机 上 目 动 珊 安 装 
作 ndows 安装 音 序 村 甩 党 的 委 点 损 - 


要 外 过 ， 请 单 十 “下 一 步 ”。 


DT 
新 的 歌 现 有 的 应 答 文件 
应 管 文人 告诉 安装 程序 如 何 安装 和 了 置 Windows 。 


Ba 


tt ysprep int 或 .=if 文件 


个 sysprep 安装 @) 
sysprep. inf 是 可 选 应 答 文件 ,可 用 于 自动 安装 各 式 ， 圭 为 ni-Setuy)。 


ly 


服务 (RIS】 [B) 


Sr 


产品 
拘 人 有 这 个 应 答 廊 全 安装 志明 ndors 产品 ? 
选择 Winlows 产品 


人 wa 


广 Windovs Server 2003, 六 Edition @) 
广 findovs Strver 2003, Interprise Elitism 名 ) 
Windovs Strver 2003, Yeb Tdition 四 


ere 


CD) 

在 无 人 值守 安装 Windows XP 时 ， 系 统 使 用 了 一 个 被 
称 为 应 答 文件 的 ASCII 码 文本 文件 ( 其 名 称 为 unattend.txt)， 
该 文件 可 告诉 安装 程序 如 何 安 装 和 配置 Windows XP。 


EL 因 


用 户 交互 
选择 用 户 交互 的 类 型 


ET 过 项 ， 最终 用 户 可 以 更 改 其 中 任 一 项 ， 


ls 


在 应 答 文 件 中 器 供 所 有 需要 的 应 答 ， 不 提示 最 纤 用 户 ， 


页 
提供 安装 页 的 应 答 ， 最 镍 用户 格 看 不 到 安装 页 ， 


个 只 潜 人 0 
在 应 答 文 件 中 提供 所 有 需要 的 应 符 。 是 终 用 户 可 以 查看 选项 但 不 能 更 改 ， 


广 全 用 I 
请 分。 安装 程序 的 UT 部 


区 
分 布 共享 
分 布 共 享 包含 OPK 工具 、Winaons 文件 和 您 的 配置 集 。 


a 说 译 虹 者 光 
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好 在 向 软 从 Windows 2000 开始 就 设计 了 全 自 


11 输入 Windows 安 
装 文件 的 位 置 


rr 
ee 


安装 系统 的 分 区 和 复制 安装 文件 的 分 区 都 必须 要 有 足 
够 的 硬盘 空间 。 如 空间 不 足 可 清空 回收 站 、 删 除 Internet 
浏览 器 的 缓存 文件 夹 中 的 内 容 、 删 除 扩展 名 为 bak 和 tmp 
的 文件 、 删 除 不 再 使 用 的 程序 文件 夹 ( 确保 先 备份 数据 ) 
来 腾 出 相应 的 空间 。 


TEST Windows 默认 值 即 可 ， 安装 完毕 后 再 
来 设置 。 


专题 5 图 解 安装 Windows XP 


23 到 这 里 就 完成 了 常规 设置 。 然 后 依次 将 网 络 设置 
和 高 级 设置 做 好 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 


26 setupmgr.exe 开始 进行 复制 文件 过 程 ， 将 安装 光 
盘 上 的 所 有 安装 文件 复制 到 硬盘 ， 同 时 生成 了 两 
个 文件 ， 一 个 为 自动 应 答 文件 unattend.txt， 另 一 
个 为 批 处 理 文件 unattend.bat。 


现在 就 可 以 在 DOS 或 Windows 98 的 运行 窗口 下 执行 该 


。 批 处 理 文件 来 自动 安装 Windows XP 了 。 但 是 需要 注意 的 是 ， 
在 运行 之 前 ， 有 必要 检查 并 修改 该 批 处 理 文件 的 内 容 。 


1 右 击 生成 的 批 处 理 文件 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“编辑 ”命令 ， 这 样 就 会 调用 “记事 本 ”程序 打 


«set AnswerFile=\unattend.txt” 是 定 义 安装 文件 的 路 

径 ， 而 “Ci\whistlerdist\1386\winnt32 /s:% SetupFiles% 
/unattend:%AnswerFile%” 则 是 系统 安装 命令 。 

这 个 批 处 理 文件 主要 定义 了 自动 应 答 的 问答 "Windows 

XP 安装 文件 的 路 径 以 及 安装 命令 。 可 以 根据 实际 情况 进行 

更 改 ， 以 符合 自己 的 要 求 。 了 
2 修改 完毕 后 ,只 需要 执行 该 批 处 理 文件 ,耐心 等 候 
系统 自动 安装 完成 即 可 .。 安装 过 程 中 不 需要 做 任何 


需要 说 明 的 是 ， 


unattend.txt 文件 来 制作 合适 二 


如 用 户 对 自 件 中 各 个 选项 的 含义 比较 熟悉 


修改 安装 盘 1386 目录 中 提供 的 
上 点 一 39 


se 又 2 


要 错过 。 
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例 升级 安装 Windows Server 2003 


第 1 节 准备 安装 Windows 
Server 2003 


Windows Server 2003 作为 网 络 操作 系统 或 服务 器 操作 
系统 ， 具 有 高 性 能 、 高 可 靠 性 和 高 安全 性 ,满足 了 日 趋 复杂 
的 企业 应 用 和 Internet 应 用 。 


Windows Server 2003 是 微软 公司 开发 的 新 一 代 网 络 服 


务 器 操作 系统 ， 与 以 前 的 同类 操作 系统 相 比 ， 它 更 加 安全 、 
性 能 更 加 稳定 ， 而 操作 和 使 用 却 更 加 轻松 。 

因此 , 它 不 仅 能 够 安装 到 服务 器 上 设置 成 为 主 域 控制 服 
务 器 、 文 件 服务 器 等 ， 也 能 安装 在 局 域 网 的 客户 机 上 ， 作 为 
客户 端 系统 使 用 ， 同 时 还 可 以 安装 到 个 人 电脑 中 ,成 为 更 加 
稳定 、 更 加 安全 、 更 容易 使 用 的 个 人 操作 系统 。 

微软 的 企业 级 操作 系统 中 ， 如 果 说 Windows 2000 全 面 
继承 了 NT 技术 ， 那 么 Windows Server 2003 则 是 依据 .Net 
架构 对 NT 技术 作 了 重要 发 展 和 实质 性 改进 ， 凝 聚 了 微软 多 
年 来 的 技术 积累 , 并 部 分 实现 了 .Net 战略 ,或 者 说 构筑 了 .Net 
战略 中 最 基础 的 一 环 。 


Windows Server 2003 ih 2 Dy 


并 内 置 了 大 量 的 调配 和 管理 工具 ， 想 学 习 架 设 服务 器 的 号 者 一 定 不 


本 专题 的 重点 有 3 个 : 全 新 安装 、 升 级 安装 和 全 自 划 医 装 虽然 同 为 NT 
核心 的 操作 系统 ， 但 Windows Server 2003 的 安装 过 程 和 Windows 


图 全 新 安装 Windows Server 2003 
估 全 自动 安装 Windows Server 2003 


出 柜 BiRh 加 

Microsofte Net 是 Microsoft XML Web Services 平台 。 
XML Web Services 允许 应 用 程序 通过 Intemet 进行 通信 和 
共享 数据 ， 而 不 管 所 采用 的 是 哪 种 操作 系统 、 设 备 或 编程 
语言 。Microsoft.NET 平台 提供 创建 XML Web Services 并 
将 这 些 服务 集成 在 一 起 之 所 需 。 

Windows Server 2003 同样 提供 了 多 种 版 本 以 满足 不 同 
用 户 群 体 的 需求 ,， 包括 标准 版 、 企 业 版 、 数 据 中 心 版 和 Web 
版 4 个 版 本 。 它 们 的 安装 方式 基本 相同 。 

下 面 以 Windows Server 2003 企业 版 为 例 ， 介 绍 如 何 安 
装 该 操作 系统 。 


Windows Server 2003 提供 了 4 个 版 本 , 以 满足 不 同 用 户 


群体 的 需求 ， 包 括 标准 版 、 企 业 版 、 数 据 中 心 版 和 Web 版 。 
在 安装 Windows Server 2003 企业 版 之 前 ， 先 确认 电脑 
硬件 配置 是 否 满足 以 下 要 求 : 
@ ”CPU 至 少 要 达到 550MHz。 
@ 内存 至 少 需要 256MB。 
@ 硬盘 剩余 空间 至 少 2GB。 
@ 显示 卡 至 少 要 支持 800 x 600 的 分 辨 率 ， 真 彩色 


@ CD-ROM 或 DVD-ROM 了 驱动器。 


1 小 技 瑟 “一 


Windows Server 2003 的 硬件 要 求 比较 高 ， 在 实际 使 用 
过 程 中 ， 如 果 CPU 的 频率 达 不 到 1GHz 以 上 、 内 存 小 于 
512MB， 其 运行 速度 会 大 打折 扣 。 


由 于 Windows Server 2003 几 种 版 本 的 操作 系统 安装 方 
式 基 本 相同 ， 这 里 以 Enterprise (企业 版 ) 为 例 讲解 其 详细 
安装 过 程 。 

安装 Windows Server 2003 的 流程 示意 图 如 下 所 示 。 


| 


开始 安装 过 程 js| 设置 安装 信息 | 复制 安装 文件 | 
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全 新 安装 Windows 
Server 2003 


第 2 节 


Windows Server 2003 的 安装 光盘 支持 直接 启动 功能 , 安 
装 Windows Server 2003 最 简单 的 工作 方式 就 是 使 用 
Windows Server 2003 的 安装 光盘 启动 电脑 进行 安装 。 


1 启动 电脑 ， 当 屏幕 上 显示 提示 “Press DEL to Enter 
Setup” 时 ， 按 Del 键 进入 BIOS 设置 界面 。 
2 在 Advanced BIOS Features 设置 界面 中 将 First 
Boot Device 项 设置 为 CD-ROM 。 
3 按 F10 键 保存 BIOS 更 改 后 ， 重 新 启动 电脑 。 
设置 启动 顺序 为 从 光盘 启动 后 ,把 Windows Server 2003 
安装 光盘 放 入 光驱 ， 系 统 安装 程序 会 自动 启动 ， 安 装 向 导 自 
动 完成 系统 信息 收集 、 检 查 计算 机 的 硬件 配置 等 工作 。 


Windows Server 2003 的 安装 界面 和 Windows XP 比较 
类 似 ， 二 者 可 以 相互 参照 。 


选择 安装 分 区 ， 
再 按 下 F8 键 


所 全 本 (00 

用 户 应 根据 自己 的 需要 对 分 区 的 文件 系统 进行 选择 。 
由 于 前 面 已 经 详细 讲解 过 如 何 使 用 Windows 2000/XP/2003 
的 安装 盘 来 分 区 和 格式 化 ， 因 此 这 里 就 直接 选择 “保持 现 
有 文件 系统 (无 变化 ) ”， 不 再 重复 讲解 。 

对 于 安全 性 要 求 比较 高 的 用 户 ， 不 建议 在 安装 
Windows Server 2003 时 采用 FAT32 文件 系统 , 除非 需要 安 
装 低 版 本 的 操作 系统 ， 如 Windows 98/Me 等 。 


设置 系统 参数 
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ty 
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入] - 于 生生 宫 


za | 


文件 复制 完成 ,电脑 自动 重新 启动 , 开始 Windows 
Server 2003 的 安装 程序 。 
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Windows Server 2003 安装 程序 的 颜色 为 灰色 的 稳重 风 - 
格 ， 和 Windows XP 的 蓝 色 活泼 风格 完全 不 同 ， 以 显示 2 
Windows Server 2003 是 一 款 专 业 服 务 器 操作 系统 。 a se ME 
安装 向 导 要 对 电脑 进行 一 香 硬 件 检测 , 同时 调整 显 ,| 


示 设 置 、 安 装 硬件 设备 等 。 
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EES Bamace erm 


人 本 0 一 人 
看 个 醒 (@ a 


[Es 


检测 过 程 中 屏幕 可 能 会 有 些 闪 烁 ， 并 伴随 着 短暂 的 黑 了 
屏 ， 这 都 是 正常 现象 。 Di 


TE 


专 医 6 图 解 安 入 Windows Server 2003 


9 输入 “计算 机 名 称 ” 
和 “管理 员 密 码 ” 


et ini 
和 和 2 


于 站 机 名 训 须 在 该 计 算 机 所 外 同和 中 下 一 天 二， 二 则 。。 革 (CCD 
会 发 生 冲 突 。 安装 向 导 接 下 来 还 要 进行 常规 组 件 的 安装 、 系 统 工具 
的 注册 、 删 除 用 过 的 临时 安装 文件 等 工作 ， 并 重新 启动 。_ 

安装 完成 后 ， 系 统 会 自动 重新 启动 ， 并 进入 Windows 
Server 2003 的 登录 界面 ， 按 下 Ctrl+Altt+Del 组 合 键 , 输入 安 
装 时 设置 的 管理 员 密码 ， 即 可 登录 到 Windows Server 2003 
系统 桌面 。 


和 机 er Ey 


二 
节 升级 安装 Windows 。 刘 呈 3 
Server 2003 


Windows Server 2003 只 能 从 服务 器 操作 系统 升级 安装 ， 引 


以 下 是 能 够 升级 安装 的 系统 列表 : = 
E @ Windows NT Server 4.0 ( 带 有 Service Pack 5 或 

eens es 立 
Es Es | 更 高 版 本 ) 
a | ® Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition 一 

-a 1 ( 带 有 Service Pack 5 或 更 高 版 本 ) 

2 @@ Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition ( 带 有 
adsense Service Pack 5 或 更 高 版 本 ) 


® Windows2000 Server 
® Windows2000Advanced Server 
如 果 不 是 以 上 版 本 的 操作 系统 ， 就 只 能 全 新 安装 
Windows Server 2003 了 。 


sm 


要 比 Windows XP 快 ， 从 已 有 资 衬 来 看 ，Windows Server 2003 整体 的 性 
Windows 2000 提 讶 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


机 关 识 

Microsoft 提供 Windows NT 用 户 升级 到 Windows Server 
2003 的 支持 ,升级 路 径 是 Windows NT Server 3.51 一 Windows 
NT 4.0 一 Windows Server 2003, 即 旧版 本 Windows NT 并 不 
能 直接 升级 到 Windows Server 2003， 必 须 通 过 升级 到 
Windows NT 4.0 的 方式 , 但 不 需要 升级 到 Windows 2000 Server。 


Windows Server 2003 是 一 个 服务 器 操作 系统 , 对 电脑 要 
求 比较 高 。 安 装 前 应 该 确认 配置 是 否 达到 以 下 要 求 : 
@ 处 理 器 最 低 主 频 为 133MHz， 建 议 不 低 于 
550MHz。 
@ ”内存 最 小 支持 128MB， 建 议 最 小 使 用 256MB。 
@ 安装 时 ， 硬盘 空间 需要 1.25GB~2.5GB。 


为 了 能 够 顺利 升级 到 Windows Server 2003, 必须 满足 下 
列 要 求 : 
@@ Windows 2000 Server Service Pack 2 以 上 的 系统 。 
@ ”删除 或 者 禁止 其 他 网 络 服务 。 
@ 关闭 杀毒 软件 。 
@ ”检查 磁盘 空间 是 否 足 够 安装 Windows Server 2003。 
这 里 以 在 Windows 2000 Server 平台 下 升级 到 Windows 
Server 2003 为 例 介绍 如 何 升级 安装 Windows Server 2003 。 


Windows Server 2003 升级 不 能 直接 从 光盘 启动 安装 。 
前 面 介绍 了 全 新 安装 Windows Server 2003 的 一 种 简单 方 
式 ， 就 是 利用 光盘 启动 安装 ， 在 安装 过 程 需 建立 磁盘 分 区 
和 系统 设置 。 

Windows 2000 Server 升级 到 Windows Server 2003 并 不 
能 采用 这 种 方式 ， 只 有 在 Windows 2000 Server 平 台 上 , 升 
级 程序 才能 检测 旧 系 统 设置 信息 ， 并 且 保留 到 新 系统 。 


1 将 Windows Server 2003 的 安装 光盘 放 进 光驱 ， 运 
行 光 驱 根 目 录 下 的 Setup.exe 程序 ， 弹 出 “欢迎 使 
用 Microsoft Windows Server2003” 窗 口 。 


t(R) Windows(R) Server 2003 
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3 选择 “升级 ” 
各 起 执 行 地- 类 型 的 安 入 
sx 弄 上 : RE 
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辆 和 多 的 iniows 的 “ 失 量 许可 王 " 产品 守明 


奖 人 更 新 的 安装 程序 件 
信众 tt mean wante FT [Ie 


动 一 些 桨 桂 太 廊 件 在 颖 购买 Wiadows 之 后 可 于 更 新 。 


Eg 
Bh 和 有 六 倍 计算 机 鲁 伯 的 信息 它 并 不 收集 任何 


各 合用 个 的 
看 reett 肝癌 站- 


由 于 Windows 安装 程序 将 利用 Windows 2000 Server 
的 网 络 设置 连接 到 Microsoft 网 站 获得 最 新 的 安装 文件 ， 这 
将 会 导致 安装 速度 减 慢 ， 因 此 这 个 过 程 可 以 跳 过 。 


ndows Server 2 


QD > 


专 颐 6 图 解 安装 Windows Server 2003 了 


及 “准备 安装 ”过 
~ 程 ， 耗 时 较 长 
二 


11 完成 后 电脑 再 次 重启 ， 输 入 原来 的 管理 员 密码 ， 
即 可 进入 系统 。 


Windows Server 


对 于 Windows 2000 Server 里 安装 的 Active Directory， 
必须 进行 升级 准备 ， 才 能 升级 到 Windows Server 2003。 在 
升级 之 前 必须 执行 如 下 命令 : 

ad prep/forest prep 


ad prep/domain prep 

Microsoft 提供 IIS Lockdown Wizard 以 禁用 IIS， 用 户 
可 以 从 Microsoft 网 站 下 载 该 程序 并 且 执行 ， 履 盖 登 录 编辑 
程序 数值 ， 或 者 可 以 继续 Windows Server 2003 的 升级 ， 在 
升级 完成 后 再 启用 IIS。 


判断 升级 是 否 成 功 , 除了 查看 计算 机 是 否 能 够 正常 启动 
进入 桌面 之 外 ， 还 可 以 通过 检查 WINDOWS 目录 内 容 、 检 


查 各 种 服务 是 否 能 够 启动 、 查 看 系统 记录 内 容 来 获得 验证 。 


2003 。 


Windows Server 2003 升级 完成 之 后 , 使 用 者 就 可 以 开始 


。 各 项 工作 ， 并 且 可 以 套用 Windows 2000 的 使 用 经 验 来 管理 


: Windows Server 2003。 


Windows Server 2003 的 激活 方式 和 Windows XP 一 样 ， 


在 此 就 不 作 详细 介绍 ,用 户 可 以 参考 Windows XP 的 激活 方 
” 式 进 行 操作 。 


天 天 


第 4 节 全 自动 安装 Windows 


Server 2003 


Windows Server 2003 也 提供 了 自动 安装 方式 , 其 全 自动 
安装 方式 和 Windows XP 非常 类 似 ， 只 是 在 选择 创建 配置 文 
件 时 ， 在 需要 指定 对 应 操作 系统 时 选择 Windows Server 


Windows Server 2003 支持 多 种 不 同 的 自动 安装 方式 , 如 
计算 机 较 少 的 情况 下 , 可 采用 光盘 启动 自动 安装 或 者 磁盘 完 
全 复制 的 方式 ; 计算 机 较 多 时 ， 则 可 采用 网 络 自动 安装 的 方 
式 ; 如 果 计 算 机 数量 很 多 ， 可 以 采用 RIS 方式 安装 。 


解压 安装 光盘 中 SUPPORTVTOOLS\ 目 录 下 的 
DEPLOY.CAB 文件 ， 运 行 其 中 的 setupmgrexe 程序 ， 即 安 
装 管理 器 ， 用 于 建立 和 修改 各 种 处 理 文件 ， 供 各 种 自动 安装 
方式 使 用 。 

执行 setupmgr.exe 程序 。 安 装 管理 器 可 以 建立 的 处 理 文 
件 和 格式 有 以 下 3 种 : 

@ ”无 人 参与 安装 : 用 于 光盘 自动 安装 或 者 网 络 自动 
安装 ， 应 建立 一 个 unattend.txt 文 件 。 

@ Sysprep 安装 : 选择 性 的 处 理 文件 ， 用 于 安装 的 自 
动 化 模式 ， 或 硬盘 完全 复制 时 。 

@ 远程 安装 服务 (RIS ) : 建立 用 于 远程 自动 安装 的 
处 理 文件 ， 产 生 一 个 .sif 文件 。 


与 Windows 2000 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


这 几 种 安装 方式 原理 都 很 相近 ， 后 面 会 陆续 进行 介绍 。 

通过 安装 管理 器 可 指定 以 下 信息 : 

@ “计算 机 名 称 。 

@ ”默认 或 者 自 定义 的 一 个 或 多 个 网 卡 的 配置 。 

@ 。 域 或 工作 组 成 员 。 

@ Intemet Explorer 配 置 。 

@ 打印 机 。 
@ ”安装 完成 后 执行 的 命令 。 
这 里 以 “全 部 自动 ”的 安装 模式 为 例 进行 讲解 。 


用 户 琵 区 


择 且 户 立 了 前 闫 型 
用 户 近 制 四 ) 
在 应 答 件 中 提供 对 认 让 而， 是 村 用 户 呆 以 理 下 其 中 任 一 项 


了 
在 应 短 耻 件 中 提供 所 有 吉村 和 自 答 ， 不 可 最终 用 户 。 


王 随 可 机 00 
提供 安装 页 的 应 管 ， 最终 用 户 簿 看 不 到 实 村 页 ， 


三 只 潜 如 
在 应 答 久 件 中 提 代 所 有 需要 应 答 。 尼 终 开 户 可 以 查看 这 项 胆 不 移 更 站 


四 


mA LE WM 


如 果 只 是 想 产生 一 个 处 理 文件 ， 就 不 需要 建立 一 个 发 
布 共享 ， 可 选择 从 光驱 安 装 的 方式 .对 于 网 络 自动 安装 这 
种 方式 ， 用 户 可 以 建立 一 个 处 理 文件 ， 并 且 建立 一 个 发 布 
共享 ， 通 过 安装 管理 器 将 Windows 安装 文件 和 产生 的 处 理 
文件 存放 到 该 文件 天 下 。 


哇 新 的 和 其 训 忆 } 
三 自 砍 哎 友 的 分 布 共享 虽 


了 安装 管理 器 提示 用 户 输入 各 种 信息 ， 如 名 称 和 组 
织 、 显 示 、 时 区 、 产 品 序列 号 、 网 络 设置 等 。 完成 
各 种 设置 后 ， 将 其 存储 为 纯 文本 文件 ， 命 名 为 


unattend txt。 


安装 管理 器 根据 用 户 输入 的 各 种 信息 生成 一 个 统一 的 
配置 文件 ， 该 配置 文件 将 是 自动 安装 时 安装 程序 需要 读 取 
的 自动 应 答 文件 。 


1 使 用 安装 管理 器 建立 一 个 处 理 文件 ,将 安装 过 程 中 
所 有 参数 预先 储存 在 该 文件 中 ， 将 文件 改名 为 
winnt.sif， 存 储 在 软盘 中 。 

2 设置 电脑 从 光盘 启动 ,并 将 存 有 winnt.sif 文 件 的 软 
盘 放 入 到 软驱 , 启动 安装 程序 后 ,安装 程序 会 自动 
搜寻 磁盘 内 是 否 有 处 理 文件 .。 如 果 有 ， 系统 将 进入 
自动 安装 Windows 状态 。 


网 络 自动 安装 的 具体 过 程 如 下 : 

1 通过 安装 管理 器 建立 一 个 处 理 文件 ， 命 名 为 
unattend.txt (可 采用 其 他 名 称 )， 在 引用 时 指定 其 
名 称 即 可 。 

2 建立 处 理 文件 之 后 ,将 存放 在 网 络 上 的 分 布 共享 文 
件 夹 中 ， 如 \\server\1386， 需 要 网 络 自动 安装 的 用 
户 ， 可 以 利用 如 下 命令 执行 安装 操作 : 


利用 安装 管理 器 所 建立 的 处 理 文件 unattend.txt 不 仅 可 
用 于 在 一 台 计 算 机 上 进行 自动 安装 ， 而 且 还 提供 了 建立 
UDF 文件 的 功能 。 

UDF 文件 可 以 设置 多 台 计 算 机 自动 安装 所 需要 的 参 
数 ， 配 合 unattend.txt 使 用 。 在 这 种 情况 下 ，unattend.txt 会 
存储 所 有 计算 机 中 的 相同 设置 值 ，UDF 文件 用 于 储存 各 个 
计算 机 与 其 他 计算 机 不 同 的 设置 值 。 


假如 有 一 家 企业 的 销售 部 与 市 场 部 的 计算 机 需要 自动 


。 安装 Windows Server 2003, 名 称 和 机 构 等 设置 都 相同 ,但 是 
。 下 地 址 和 加 入 的 域 等 网 络 参数 则 互 不 相同 , 则 可 按 下 列 步 骤 
。 进行 自动 安装 : 


1 运行 setupmgrexe 程序 ， 在 选择 安装 类 型 时 ， 选择 
“远程 安装 服务 ”。 


46 点 一 sysprep 特定 的 项 。 可 以 使 


a sysprep.inf 文件 的 


蕉 文件 unattend.txt 类 似 ， 


创建 sysprep.inf 文 件 


sysprep.inf 的 参数 是 unattend txt 的 子 集 加 上 几 个 
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5 在 进行 自动 安装 的 过 程 中 ,销售 部 的 计算 机 可 以 执 
行 如 下 的 命令 : 


参数 后 面 的 识别 码 即 可 。 


远程 安装 服务 (Remote Installation Services，RIS) 安装 | 


方式 可 以 让 用 户 端 计算 机 在 启动 时 连接 到 网 络 服务 器 , 并 自 
动 执行 Windows XP/Windows Server 2003 的 安装 。 


何 操作 系统 。 
1 要 采用 RIS 方式 ， 先 要 建立 RIS 服务 器 ， 并 将 安 
装 文件 储存 到 RIS 服务 器 上 。 


4 用 户 端 计算 机 通过 网 卡 的 PXE 启动 功能 ， 或 者 经 
过 RIS 建立 的 网 络 启动 磁盘 自行 启动 ， 搜 寻 RIS 
服务 器 ， 自 动 安装 Windows Server 2003。 此 自动 
安装 过 程 使 用 刚才 建立 的 自动 安装 配置 文件 。 


当 需 要 在 多 台 相同 硬件 配置 的 计算 机 上 安装 Windows 


”Server 2003 时 ， 磁 盘 完 全 复制 是 一 种 非常 快速 的 安装 方式 。 
。 通过 建立 一 个 模板 计算 机 ,并且 安 装 其 他 的 应 用 程序 ,然后 
。 完全 复制 到 其 他 的 磁盘 , 就 能 以 最 快 的 速度 完成 多 台 计算 机 


命令 中 UDF:salel 为 识别 码 ，UDEF 文件 根据 识别 码 判断 
使 用 哪个 配置 。 市 场 部 计算 机 在 安装 时 ， 只 需要 修改 /UDF 


的 安装 和 设置 了 。 


用 于 磁盘 完全 复制 的 软件 有 很 多 ,如 Ghost、 Duplication 
Factory 等 ， 而 且 不 乏 免费 软件 。 
标准 的 磁盘 完全 复制 过 程 应 该 包括 : 
@ 安装 模板 Windows Server 2003 电脑 。 
@ ”执行 sysprep.exe (系统 准备 工具 ) 。 
@ 磁盘 完全 复制 。 
执行 sysprep.exe (系统 准备 工具 ) 后 会 进入 Windows 


”Server 2003 最 后 的 安装 阶段 , 这 个 过 程 可 以 自动 完成 ， 所 需 
。 的 处 理 文件 可 通过 安装 管理 器 建立 。 

与 标准 的 网 络 自动 安装 不 同 , 采用 RIS 方式 的 用 户 端 计 
算 机 不 需要 执行 winnt.exe 安装 程序 ， 也 不 需要 知道 安装 文 
件 的 路 径 , 并 且 用 户 端 计 算 机 在 一 开始 不 需要 默认 安装 有 任 


ee (~ vb GS me 

由 于 完全 复制 时 ， 两 个 硬盘 中 的 资料 完全 一 样 ， 包 括 
主机 的 安全 识别 码 ， 但 在 同一 网 络 中 不 允许 存在 相同 识别 
码 的 主机 ， 因 此 执行 sysprep.exe ( 即 迷 你 方式 ) 安装 时 ， 
可 以 修改 计算 机 的 名 称 、 识 别 码 等 参数 。 


持 它 的 Windows XP/Windows Server 2003 的 安全 性 


， 而 不 用 到 每 台 机 器 面前 去 一 个 一 个 安 


简单 化 的 服务 器 管理 ; 支持 在 计算 机 出 现 故 到 :学 


上 总 可 47 


了 .针对 Windows Vista 的 绚丽 ee DBIY 仿真 Windows 
Vista 风格 的 小 节 。 


鲜 安装 准备 工作 了 @ 全 新 安装 Windows Vista 
全 全 面 认识 Windows Vista 韶 为 Windows XP 穿 上 Windows Vista 外 衣 


Windows Vista 是 结合 Windows XP 和 Windows Server 
2003 优秀 功能 的 产物 ， 以 前 称 为 Windows Longhorn〔 微 软 
内 部 测试 版 ) ， 目 前 对 外 宣布 正式 名 称 是 Windows Vista。 


ee Windows Vista 是 微软 结合 Winodws XP 和 Windows 
系 server 2003 所 有 优秀 功能 的 产物 , 新 特性 总 结 起 来 大 概 有 以 


下 几 点 : 
@ 安全 增强 
. 搜索 机 抽 
. op 在 安装 Windows Vista 之 前 ， 首 先 必须 确认 电脑 的 硬件 
@。 父母 控制 配置 是 否 满足 以 下 要 求 : 
@。 更 好 的 家 庭 网 络 @ ”800MHz (推荐 1.8GHz 以 上 ) 的 CPU。 
@。 更 好 的 视觉 效果 @ 512MB (推荐 1GB 以 上 ) 的 内 存 。 
一 一 ”最 能 给 用 户 带 来 直接 震 拢 效果 的 恺 怕 就 是 Windows 616 以 中 的 砚 古 利 剑 空间: 
Vista 的 视觉 效果 了 。Windows Vista 视觉 效果 主要 有 两 个 ， i a 6 四 显存 。 
一 个 是 透明 , 一 个 是 3D。 在 桌面 上 , 所 有 的 窗口 以 3D 形式 的 
Windows Vista 的 硬件 要 求 比较 高 在 实际 使 用 过 程 中 ， 
给 人 一 种 干净 、 明 快 的 印象 。 。 如 果 CPU 的 内 存 小 于 512MB， 其 运行 速度 会 大 打折 扣 ， 建 


” 议 最 好 拥有 1GB 及 以 上 内 存 。 


Wi Via 
48 上 点 副 形 化 系统 以 及 复制 保护 


安装 Windows Vista 的 正确 流程 


先 构思 一 张 安装 流程 图 , 安装 Windows Vista 的 顺序 是 : 
从 光盘 启动 一 选择 安装 分 区 一 设置 安装 信息 一 产品 授权 一 
重新 启动 一 安装 组 件 一 完成 安装 。 

安装 Windows Vista 的 流程 示意 图 如 下 所 示 : 


[ 旺 入 安装 光盘 上 | 选择 安装 方式 上 | 执行 安装 程序 


系统 安装 选择 安装 分 区 


Vista 


Windows Vista 的 安装 界面 和 以 往 的 Windows 操作 系统 
不 太一 样 ， 因 此 希望 读者 能 够 按 图 索 驴 ， 不 要 错过 关键 的 操 
作 步 骤 。 


开始 安装 过 程 
以 在 Windows 系列 操作 系统 中 全 新 安装 Windows Vista 
为 例 ， 整 个 安装 过 程 应 该 由 以 下 步骤 组 成 : 
以 管理 员 账 户 登录 系统 ， 将 Windows Vista 安装 光 
盘 放 入 光驱 ， 让 其 自动 启动 安装 程序 。 


YI 去 个 > 


如 果 光 驱 没有 自动 启动 安装 程序 ， 可 以 进入 光盘 ， 双 
击 安装 目录 下 的 Setup.exe 文件 即 可 。 


5 国 


I 


上 
村 5 Install Windows 


Install Windows 


(JI 中 


Windows 操作 系统 的 安装 界面 总 是 一 代 比 一 代 漂 亮 ， 
可 以 看 到 ， 相 对 于 Windows 2000/XP 的 蓝 底 白字 的 文本 安 
装 界面 ，Windows Vista 的 安装 界面 看 上 去 要 美观 多 了 。 


Get important updates for installation 


接着 Windows Vista 开始 自动 进行 安装 文件 ， 包 括 
收集 信息 、 安 装 系统 等 工作 , 之 间 系 统 会 有 2 次 重 
新 启动 。 等 待 约 一 个 小 时 左右 ，Windows Vista 即 
安装 成 功 。 


jindows needs to restart to continue 


Restarting in 9 


= (?) HD 人 
由 于 当前 的 Windows Vista 是 Bate 1 测试 版 本 , 这 里 只 
能 选择 全 新 安装 ， 即 Custom 选项 。 


设置 第 一 次 启动 


; 先 择 宏 壮 

选择 安装 分 区 安装 完毕 重新 启动 电脑 后 ， 将 发 现 Windows Vista 
Windows 系列 操作 系统 还 有 一 个 特点 就 是 占用 空间 一 包含 了 新 的 启动 管理 器 .这 里 选择 第 二 项 就 会 出 现 

代 比 一 代 大 ，Windows 98 只 要 几 百 兆 空间 ， 到 了 Windows 以 前 熟悉 的 引导 菜单 ,也 可 以 选择 进入 其 他 的 操作 

XP， 已 经 要 几 个 GB 的 空间 ， 而 Windows Vista 需要 的 空间 系统 , 如果 选择 最 后 一 项 ,将 进入 故障 恢复 控制 台 。 


比 Windows XP 更 多 , 所 以 一 定 要 选择 一 个 较 大 的 分 区 来 安装 。 


Where do you want to install Windows? 


|! 
op 


= (7?) in EY) 
需要 注意 的 是 ，Windows Vista Beta 1 只 能 被 安装 在 
NTFS 格式 分 区 下 ， 并 且 分 区 剩余 空间 必须 大 于 6.3GB。 


computer name 


进入 桌面 以 后 ，Windows Vista 通常 会 自动 启动 
Supplemental Driver Pack Installation Wizard 来 安装 
在 之 前 安装 系统 时 没有 安装 的 硬件 驱动 。 


专题 7 图 解 安装 Windows Vista | 了 ) 


Supplenenial Dre pack lretaliation Weard | 统 相 比 会 更 耐看 一 些 。 因 为 Windows Vista 默认 会 开启 Clear 
Es ”Type 显示 效果 ， 所 以 字体 会 显得 更 平滑 。 


Windows XP 和 Windows Server 2003 也 可 以 设置 Clear 
Type 显示 效果 。 


| 在 Windows Vista Beta 1 中 只 包含 了 两 种 视觉 样式 ， 即 
Ee Eee Aero 样式 和 Windows Classic 样式 。 


Windows Vista Beta 1 的 安装 光盘 之 所 以 有 2.5GB 大 ， 
也 是 因为 包含 了 众多 驱动 的 缘故 ， 驱 动 文件 夹 就 有 1.2GB， 
所 以 安装 完 后 基本 上 只 要 不 是 太 新 的 或 者 是 太 老 的 硬件 都 
应 该 会 被 识别 。 


如 果 遇 到 不 能 识别 的 硬件 ， 比 如 某 些 AC*97 声卡 ， 强 
行 安装 Windows XP 或 Windows Server 2003 下 的 驱动 也 可 
以 凑合 着 工作 。 以 后 也 可 通过 运行 “所 有 程序 ”中 的 Install 
Supplemental Drivers 来 重新 安装 或 更 新 驱动 程序 。 


“显示 属 
往 ” 窗 口 


第 3 节 全 面 认 识 Windows 此 外 Beta 1 中 还 有 很 多 细节 上 变化 ， 如 对 话 框 中 的 按 
钮 、 进度 条 等 元 素 者 增加 了 动态 效果 等， 
MRE 


wo vi xu 了 AAA | E 计 时 


究 况 有 哪些 呢 ? 下 面 就 一 一 展示 给 大 家 看 看 。 看 起 来 Windows Vista 的 “开始 ”菜单 除了 外 观 以 外 好 
像 没什么 变化 ， 其 实 Windows Vista 的 “开始 ”菜单 与 


Windows XP 相 比 最 大 的 不 同 就 是 “所 有 程序 ”的 显示 方式 。 一 一 一 
| 换 帝 达 而 外 。。 windov。 vi ,pt i 不 


相对 以 前 Windows 版 本 的 操作 系统 ，Windows Vista 的 。。 在 右 侧 层 登 式 展开 程序 列表 ， 而 是 显示 在 左边 “常用 程序 ” 


界面 更 加 素雅 ， 在 以 前 版 本 里 见 到 的 位 于 屏幕 右 侧 的 悬浮 的 位 置 上 。 一 
窗口 现在 不 见 了 ， 整 个 外 观看 起 来 类 似 Windows XP 的 外 观 系 
界面 。 统 


在 Windows Vista 的 “开始 ”菜单 中 ， 底 部 左 侧 有 一 个 | Windows Vista 的 新 地 址 栏 可 以 说 是 一 个 非常 方便 的 设 
搜索 框 。 在 搜索 框 里 输入 关键 字 后 ，“ 开 始 ”菜单 左 栏 就 会 。 计 , 在 这 里 可 以 直接 快速 切换 自己 想到 的 文件 夹 ， 而 不 用 再 
显示 出 符合 条 件 的 程序 。 单 击 “ 向 上 ”按钮 。 也 可 以 用 鼠标 单 击 地 址 栏 的 空白 处 ， 用 
” 手工 输入 想 要 去 的 地 址 , 当 对 一 个 地 址 很 熟悉 时 这 样 也 许 会 
i 更 方便 。 


Windows Vista 对 进行 文件 操作 时 的 进度 对 话 框 作 了 很 
大 的 改进 ， 这 样 可 以 获得 复制 文件 的 速度 等 信息 。 


此 外 ,关机 和 注销 的 操作 方式 也 发 生 了 改变 , 需要 单 击 
“注销 ”或 “关机 ”旁边 的 小 箭头 选择 想 要 的 操作 。 下 次 再 
打开 “开始 ”菜单 时 系统 便 会 记 住 上 次 的 选择 并 将 其 设 为 默 
认 的 选项 。 i 
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Standby 


Hibernate 


ShutDown 


Restart 


Options 


在 Windows 2000 以 上 的 系统 中 ， 用 户 的 个 人 设置 等 都 
保存 在 系统 分 区 下 的 Documents and Settings 文件 夹 下 , 这 一 
点 在 Windows Vista Beta 1 中 也 作出 了 更 改 。 

在 Windows Vista Beta 1 中 ，Documents and Settings 文 
| 与 Windows XP 相 比 ，Windows Vista 中 的 “我 的 电脑 ” 。 件 夹 被 Users 文件 夹 所 取代 ， 如 下 图 所 示 。 


有 以 下 几 处 明显 的 变化 : 

@ 默认 菜单 栏 不 见 了 。 

一 一 一 @。 左 侧 的 快速 任务 栏 不 见 了 。 

系 @ 增加 了 快速 预览 区 . 

统 @ ”地 址 栏 显示 方式 发 生变 化 。 

一 ad 可 以 预览 
| 磁盘 空间 ER 
a S (rhXbi EE 


这 里 看 到 其 中 包含 4 个 文件 夹 : Administrator、Link、 
Public 和 Default。 

其 中 Administrator 和 Link 是 用 户 账户 ; Default 文件 夹 
是 模板 文件 夹 ,就 是 说 新 建 一 个 账户 后 , 系统 就 会 把 Default 
里 面 的 内 容 复制 一 份 到 新 的 账户 的 文件 夹 下 ; Public 如 同 


“了 Windows XP 安装 时 方便 、 快 捷 、 高 效 的 特点 ， 几 乎 不 需要 多 少 人 工 


专题 7 图 解 安装 Windows Vista 


单 击 文件 夹 , 地 址 栏 上 显示 的 是 Link\Virtual Folders\All 


Windows XP 下 的 All Users 文件 夹 ， 里 面 的 内 容 同 时 对 所 
有 用 户 账户 生效 。 Documents， 单 击 地 址 栏 ， 系 统 显示 出 了 真实 的 地 址 。 


现在 打开 一 个 Administrator 用 户 的 文件 夹 。 其 中 包括 进入 上 级 目录 ,就 到 了 Administrator 文件 夹 中 的 Virtual 
Documents、Music、Videos 和 Music 4 个 文件 夹 ， 这 就 是 | Folders 子 文件 夹 ， 进 入 后 可 以 看 到 很 多 蓝 色 的 “文件 夹 ”， 


Vista 中 默认 的 文档 存储 位 置 。 。 All Documents 也 在 其 中 。 
| BE ,oe 


We 0 fx 
人 的 真实 面目 
< 


i remon 


这 些 就 是 Windows Vista Beta 1 的 一 个 非常 重要 的 新 特 
性 一 一 虚拟 文件 夹 。 用 “记事 本 ”打开 后 发 现 其 实 是 XML 
| 格式 的 文件 。 


在 Windows XP 中 ，My Pictures、My Music 等 都 是 My 
Documents 的 子 文件 夹 , 但 是 在 Windows Vista 中 它们 是 并 
列 的 。 


Lo 


回 到 “开始 ”菜单 中 ， 在 “开始 ”菜单 的 右 侧 ， 有 
Documents、Pictures 和 Music 3 项 。 右 键 单 击 任意 一 个 ， 选 
择 “ 属 性 ”命令 之 后 打开 一 个 对 话 框 ， 可 以 设置 所 指向 的 位 
置 。 默 认 的 指向 就 是 刚才 提 到 的 那 4 个 文件 夹 。 i 

设置 完成 以 后 ， 发 现 “开始 ”菜单 中 这 些 文件 夹 的 名 字 
也 会 随 之 改变 。 


Docurnents Properties x 
[Eee liSharne liSecunty| ocxon [cbSnamel Customize] 
Tn WE | Windows Vista Beta 1 的 控制 面板 已 被 重新 设计 , 这 里 we 
ye 仍然 包含 经 典 样式 。 系 
入 
=iL 


You can change where fles in this fok ey 
ancther place on this hard dnve, an ive. or another 
computer on your network 

HNUsers\Link\Documents 


Eestore Defauht Move Eind Target, 


syne this folder with my other computers 
Syncang this folder alows you to work on these fies from 
any of your computers and have the changes updated n 
each location, 


在 Windows Vista Beta 1 中 ,增删 了 一 些 设置 项 目 ， 下 一 一 一 
” 面 简单 介绍 一 下 。 
Ee | . “添加 \ 删 除 程 序 ” 在 Windows Vista Beta 1 中 已 


文件 夹 中 ， 但 是 可 以 把 文 
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被 取消 了 ， 取 而 代 之 的 是 以 文件 夹 方式 展示 的 全 


新 的 工具 。 在 这 里 可 以 查看 已 经 安装 的 程序 、 系 
统 更 新 等 信息 。 


@ ”新 增加 的 “家 长 控制 ”这 一 设置 ， 可 以 限制 小 孩 
的 系统 账户 (必须 是 受 限 账户 ) 玩 游戏 、 上 网 等 。 


Ce 


在 Windows Vista Beta 1 中 包含 了 IE 7.0 Beta 1 版 本 。 
这 个 版 本 的 IE 对 安全 性 作 了 力度 比较 大 的 加 强 ， 并 且 增 加 
了 RSS 支持 和 标签 浏览 功能 等 。 


BD eo" 


平常 在 使 用 IE 时 ， 可 能 会 因为 第 三 方 加 载 项 的 原因 致 
使 浏览 器 不 能 正常 工作 。 而 在 IE 7.0 中 提供 了 无 插件 环境 ， 
相当 于 Firefox 浏览 器 的 安全 模式 ， 用 来 排查 浏览 器 故障 。 


一 一 一 -机 技 十 生 一 一 一 一 


IE 7.0 的 无 插件 环境 可 以 在 “附件 ”一 “系统 工具 ” 命 
令 中 找到 。 


第 4 节 为 Windows XP 穿 


Windows Vista 外 农 


Windows Vista 功能 非常 强大 ， 界 面 漂亮 大 方 ， 吸 引 了 
不 少 用 户 安装 。 但 是 Windows Vista 对 硬件 配置 的 要 求 比较 
苛刻 ， 这 让 许多 低 配 置 电脑 用 户 感到 为 难 。 

其 实 ， 使 用 软件 以 及 Longhorn 风格 文件 ， 完 全 可 以 在 
Windows XP 操作 系统 上 模拟 超 真实 的 Windows Vista 亮丽 
风格 。 


1 下 载 Longhorn 可 视 化 风格 文件 压缩 包 到 本 机 后 ， 
将 其 解压 缩 ， 

2 打开 C:\WINDOWS\Resources\Themes 文件 天， 新 
建 一 个 名 为 Longhom 的 文件 天 ， 将 刚才 解压 缩 文 
件 中 的 Shel、Wallpaper 文 件 夹 和 Longhorn.msstyles 
文件 复制 到 新 建 的 文件 夹 中 。 

3 将 Fonts 文 件 夹 中 的 两 种 字体 安装 到 CAWINDOWS\ 
Fonts 文件 夹 中 。 


二 技巧“ 

由 于 Longhorn 可 视 化 风格 文件 安装 包 中 没有 提供 
longhorn. theme 主题 文件 , 所 以 Windows XP 系统 是 无 法 识 
别 的 ， 这 需要 借助 UXTheme Mnulti-Patcher 来 修改 
CNWINDOWS\System32 下 的 uxtheme.dll 文件 达到 使 用 第 
三 方 风 格 文件 的 目的 ( uxtheme.dll 属于 系统 文件 ， 建 议 在 
更 改 之 前 手工 备份 ) 。 


修改 uxtheme.dll 文件 所 需 的 软件 为 UXTheme Multi- 
Patcher 4.0。 

下 载 地 址 : http:/www.skycn.com/soft/23965.html 

下 载 UXTheme Multi-Patcher 4.0 版 本 程序 到 本 机 , 按 程 


序 提示 操作 即 可 。 


在 安装 的 最 后 ， 系 统 会 弹出 “Windows 文件 保护 ”对 话 


， 框 ， 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 结束 修改 。 


下 面 是 设置 步骤 : 


专题 7 图 解 安装 Windows Vista 


1 重新 启动 计算 机 之 后 ,在 桌面 单 击 饼 标 右键 ， 在 弹 
出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “ 显 
示 属性 ”对 话 框 ， 

2 选择 “外 观 ” 选 项 卡 ， 在 “窗口 和 按钮 ”下 拉 列 表 
框 中 便 可 以 看 到 新 添加 的 Longhorn 风格 。 


如 果 仅仅 想 试 一 试 任务 栏 和 “开始 ”菜单 的 透明 效果 ， 
那么 只 要 使 用 一 个 小 软件 ， 即 可 轻松 实现 。 
| 到 “http://www.yesky.com/imagesnew/software/zhaobiao/ 
。 v0230.rar” 网 站 上 下 载 软件 ， 解 压 后 运行 Gtaskbarexe， 弹 
” 出 设置 窗口 。 设 置 很 简单 ， 只 能 针对 任务 栏 和 “开始 ”菜单 
进行 操作 。 设 置 完 毕 后 单 击 “立即 执行 ”按钮 即 可 。 


~ Aoouch¥are Glass Taskbar 加 
设置 
透明 度 |70 |% 
透明 开始 菜单 透明 度 80 % 
开机 自动 透明 所 选项 目 
全 部 还 原 
CD 2 


运行 后 ， 软 件 自动 关闭 ， 同 时 任务 栏 和 “开始 ”菜单 变 
成 了 透明 效果 ， 非 常 像 Windows Vista 风格 。 


合 册 苇 王后 

由 于 Longhom 风格 默认 的 Segoe UI 字体 在 显示 英文 字 
符 时 会 比较 模糊 ， 建 议 在 “字体 大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
Tahoma 或 Arial 字体 。 


3 单 击 “确定 ”按钮 退出 ， 然 后 进入 C:\WWINDOWS\ 
Resources\Themes\Longhom\Wallpaper 中 将 Vista 
Betal Bliss 主题 壁纸 手动 设置 为 桌面 背景 , 系统 界 
面 就 变 成 了 Windows Vista 的 风格 界面 。 


透明 的 开 
始 菜单 


由 TGTSof 公司 开发 的 Windows XP/2003 桌面 主题 管理 工具 ， 通 过 使 用 提供 的 皮肤 制作 款 件 ， 它 同样 We: 


可 以 改变 Windows 的 外 观 界面 CC 点 闫 55 


Style XP 是 一 款 


Linux 的 安装 比较 繁琐 , 在 使 用 上 
差异 ， 一 般 用 户 都 会 有 晴 惧 感 。 本 亏 


全 准备 安装 工作 
例 设置 与 应 用 Linux 


第 1 节 安装 准备 工作 


虽然 Linux 是 一 款 免费 的 操作 系统 ， 但 很 多 公司 对 其 作 
了 二 次 开发 后 发 行 出 来 ， 称 为 发 行 版 。 这些 发 行 版 不 是 免费 
的 ， 但 售 价 远 比 Windows 便宜 。RedHat Linux 是 目前 使 用 
最 广泛 的 Linux 发 行 版 之 一 。 


Linux 于 1991 年 发 行 以 来 , 经 历 了 巨大 的 改变 ， 从 只 受 
编程 爱好 者 青睐 ， 变 得 越 来 越 受 普通 使 用 者 的 欢迎 ， 这 要 归 
功 于 众多 开发 者 为 之 开发 的 各 种 软件 , 以 及 对 其 核心 不 断 的 
完善 。 

Linux 具有 良好 的 稳定 性 , 这 是 Windows 系列 操作 系统 
无 法 相 比 的 。Linux 上 也 具有 很 多 应 用 软件 ， 虽 然 不 如 
Windows 上 的 丰富 ， 但 也 足够 日 常 应 用 。Linux 的 一 些 特点 
介绍 如 下 : 

@ 具有 图 形 用 户 界面 , 方便 于 习惯 了 Windows 的 用 户 。 

@ 具有 Open Office 办 公 软 件 ， 与 微软 Office 兼容 。 


@。 多 媒体 功能 齐全 ， 能 播放 所 有 格式 的 音频 、 视 


频 文件 。 
@ 网络 功 能 强大 ， 不 会 遭 到 恶意 代码 和 流 底 软件 的 
攻击 。 


鲜 详解 Linux 安装 


@ ”性 能 稳定 , 不 会 出 现 Windows 的 死机 、 蓝屏 现象 。 
@ ”安全 性 高 ， 以 普通 用 户 身 份 登录 ， 无 法 危害 系统 
健康 。 


首先 要 购买 红帽子 Linux 的 安装 光盘 ， 光 盘 有 7 张 ， 其 
中 3 张 是 安装 程序 光盘 ， 分 别 标注 着 “安装 CD1/3”、“ 安 
装 CD2/3”、“ 安 装 CD3/3”。 

然后 , 还 要 记录 电脑 中 鼠标 、 键盘 的 类 型 、 显 卡 、 网卡、 
声卡 、 显 示 器 的 型 号 ， 以 及 IP 地 址 、 子 网 抢 码 、 默 认 网 关 
和 DNS 服务 器 地 址 等 信息 。 


DNS 地 址 可 以 从 Windows 中 的 拨号 软件 中 获得 , 如 在 
Windows 98/Me/2000/XP/2003 中 安装 EnterNet 300, 连接 上 
网 后 ， 单 击 其 登录 网 络 后 右 下 角 的 图 标 ， 单 击 “ 详 细 ” 按 
钮 查看 登录 信息 即 可 。 

在 安装 Linux 之 前 ,首先 需要 确认 电脑 的 硬件 配置 是 否 
满足 以 下 要 求 : 

@ Intel 486 以 上 的 处 理 器 。 

@ 至 少 32MB 内 存 ， 推 荐 64MB 以 上 。 

@ ”3GB 以 上 的 硬盘 剩余 空间 。 


亡 点 误 


@ 。 VGA 兼容 显卡 .。 
@ CD-ROM. 


安装 Linux 的 顺序 是 : 设置 启动 顺序 一 重新 启动 一 开始 
安装 过 程 一 重新 启动 一 完成 安装 。 
安装 Linux 的 详细 流程 示意 图 如 下 所 示 : 


| 设置 启动 顺序 | 插入 安装 光盘 | 启动 安装 程序 
U 
设置 安装 信息 设置 分 区 信息 设置 语言 信息 ] 


U 


和 重生 DD 和 
第 2 节 详解 Linux 受 装 

Linux 以 前 的 版 本 安装 和 使 用 都 很 复杂 ， 除 了 一 些 爱好 
者 和 专业 人 士 以 外 ,基本 没有 人 会 使 用 。 不 过 在 众多 程序 员 
的 努力 之 下 ，Linux 已 经 变 得 越 来 越 人 性 化 ， 安 装 程序 也 越 
来 越 容易 上 手 了 。 


1 启动 电脑 ， 当 屏幕 上 显示 提示 “Press DEL to Enter 
Setup” 时 ， 按 Del 键 进入 BIOS 设置 界面 。 

2 在 Advanced BIOS Features 设置 界面 中 将 First 
Boot Device 项 设置 为 CD-ROM。 

3 按 F10 键 保存 BIOS 更 改 后 ， 重 新 启动 电脑 。 


1 将 标 有 “1/3” 的 安装 光盘 放 进 光驱 ， 重 启 电脑 ， 
安装 程序 自动 启动 。 


，.fredhat 


专题 8 图 解 安装 红帽子 Linux 


输入 “linux text” 后 按 下 Enter 键 ， 则 可 以 进入 文本 安 
装 界 面 ， 这 种 方法 适合 电脑 配置 非常 低 的 用 户 使 用 。 


Welcome to RedHat | | 
Linux 


4 选择 Chinese 
Simplified ( 简 
体 中 文 ) 


| [FEE |] 忆 习 7 


English， 因 为 我 们 平常 使 用 的 键盘 就 是 美式 键盘 。 


8 选择 “ 带 滑轮 鼠 
标 (PS/2) ” 


人 门 州 禄 识 国 一 一 一 


这 一 步 是 选择 键盘 布局 ， 一 般 情况 下 都 选择 U.S. 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


ERNE 


如 果 用 户 使 用 的 是 两 键 所 标 ， 则 应 该 把 “模拟 3 键 ” 
项 选中 ， 即 可 同时 按 下 鼠标 左右 键 来 模拟 鼠标 中 键 。 


ie [def oeon: 名 0 的 del: DitaCerail 
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5 Nw * |sxt| 高 [re|an| 


Ee Ee 


ee jn 
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| De | 
接 下 来 进行 硬盘 的 分 区 ,RedHat Linux 的 安装 程序 也 可 lee] 
以 像 Windows 2000/XP/2003 的 安装 程序 一 样 对 硬盘 进行 分 
区 和 格式 化 操作 。 . 
= (7?) "HDR :5) 人 Linux 要 求 用 于 启动 的 分 区 的 挂 载 点 必须 设置 为 “/”， 


文件 系统 类 型 设置 为 exB， 大 小 最 好 不 少 : 
Ce ee EA 
统 ， 一 个 用 于 交 摘 数 据 . : 


磁盘 设置 | 
| 


Wer i 


新 建 的 分 区 
已 经 出 现 了 


i 各 分区 认 和 
磁 扫 分 区 设置 
在 Liu 盏 时 这 各 和， 新 用语 


Er | 


和 we wa [et] 向 [en 
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选中 “用 Disk 
Dmid 手动 分 区 ” th ee 
让 a 


冲动 4 区 全 
ik Trid 从 EID 


避让 而 | 加 站 | [四 ] 


如 果 选 中 “自动 分 区 ” 单 选 按钮 ， 安 装 程序 会 把 硬盘 
一 -一 原 有 的 分 区 表 改 写 ， 硬盘 上 原来 的 信息 都 会 丢失 ， 因 此 建 
议 选中 “用 Disk Druid 手动 分 区 ” 单 选 按钮 。 


me 
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Windows 


夫 用 


mm OiR 


交换 分 区 用 于 缓存 数据 ， 大 小 最 好 选择 为 内 存 的 2~3 
倍 ， 这 样 有 利于 数据 交换 。 
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全 口 的 | 和 和 口传 


口 本 和 训导 地 志 项 [D 


bi 
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EDL 
CG) i 
RedHat Linux 提供 了 两 种 启动 程序 ， 一 个 是 默认 的 


Grub， 另 外 一 个 是 Lilo。 目 前 使 用 Lilo 的 人 比较 多 ， 因 此 
建议 在 这 一 步 将 它 选择 为 启动 程序 。 


en 
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Ri] RAE] EEE3 可 | [人 rw 可 


附加 语言 中 ， 除 Chinese (P.R. of China ) 外 ， 最 好 将 
Chinese ( Hong Kong) 和 Chinese (Taiwan ) 选 上 ， 以 免 出 
现 看 不 了 葡 体 中 文 网 站 的 情况 ， 另 外 English (U.S.) 也 可 
选 上 , 常 去 日 韩 网 站 的 用 户 不 妨 将 Japanese 和 Korea 也 选 上 。 


|] 了 U ] 


Er- 


一 ?) i 

Linux 系统 中 要 求 设置 一 个 最 高 权限 的 用 户 账号 , 也 就 
是 系统 管理 员 账 号 “root” ， 和 Windows 操作 系统 中 的 
Administrator 账号 一 样 。 


归 MBR 中 分 区 信息 表 结 构 


， 每 块 IDE 万 


上 点 避 59 


\(@, 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 
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个 人 课 面 默认 设置 村 关 的 下 人 过 可 吓 济 沁 括 我 们 为 新 用 产 抽 依 的 接 天. 
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i 后 结 二 E70 


如 果 选 中 “接受 当前 软件 包 列表 ” 单 选 按钮 ， 就 表示 
接受 默认 的 软件 安装 列表 ， 如 果 选 中 “定制 要 安装 的 软件 
包 集合 ” 单 选 按 钮 ， 则 可 在 下 一 步 选择 要 安装 的 软件 。 


本 
Ti 
| 


eh 


口 加 尾音 个 次 件 色 忆 圳 妥 妆 克 个， 1 部 基 
加] [Sf-sw] 


单 击 每 个 软件 右边 的 “细节 ”按钮 ， 可 以 进一步 定制 
安装 该 软件 的 其 他 功能 。 


0] OK] 


Eh 交友 闪 


Em Pe 


ee 


A 


ape Re 
‘a 
让 


作 


加 多 并 加] [ 口 着 生 E 加 加] FF 


-一 -一 接 下 来 就 是 安装 程序 的 事 了 。 在 复制 文件 的 过 程 中 , 可 
以 看 到 很 多 细节 ， 比 如 正在 复制 的 软件 、 安 装 总 进程 、 剩 余 
时 间 、 剩 余数 据 量 等 。 


本 I 训 件 | 天 村 
总 计 568 i854 HM 
已 完 应 6 ] 路 昌 
习作 557 1570 0 


在 安装 的 同时 , 屏 


0 闫 下 方 还 会 显示 


SN 同和 
-re 
Ee 


我 们 在 这 里 已 将 其 为 您 一 一 内 建 了 一 


卫 科 去 生 、 返 导 昌 丰 


1 安装 中 出 现 “ 请 插入 第 2 张 光盘 后 再 继续 ”的 提示 
时 ， 将 当前 光盘 取出 ， 放 入 下 一 张 光盘 。 


E79 


安 折 软件 包 Ey 


ee ha. 


PE eet 


硬 本 克己 丁 吏 硬 


3 出 现 “ 请 插入 第 3 张 


后 再 继续 ”的 提示 时 ， 将 


当前 光盘 取出 ， 放 入 下 一 张 光盘 ， 再 单 击 “ 确 定 
按钮 。 


redhat 


4 选中 “是 ， 我 想 创建 
引导 盘 ” 单 选项 


5 单 击 


Oem 外 后 对 
在 凶 旺 引导 后 过 程 中 ， 访 软盘 上 的 所 有 信息 松 AAA 
取消 。 | [人 3| 司 到 则 | 


Linux 后 


和 


图 化 界面 0 配置 | 训 


a 


EE LI 5 加 | 信 下 这 名 


人员 技 酝 全 

如 果 显 卡 型 号 并 没有 在 列表 中 ， 可 以 选中 “ 跳 过 X 配 
置 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 等 以 后 再 在 系 
统 中 手动 安装 驱动 程序 。 


ma 


加 雹 和 如 | 口交 和 二 忆 思 CF 7 I 


(@) 1 
水 平 、 垂 直 频 率 范围 决定 了 显示 器 的 分 辩 率 和 刷新 频 
率 ， 其 组 合 排列 见 下 表 。 设 置 时 不 要 超过 显示 器 说 明 书 上 
标识 的 最 大 分 辩 率 和 刷新 频率 ， 否 则 会 引起 显示 器 故障 。 
如 果 显示 器 没有 在 列表 中 ， 可 选择 Generic 型 号 ， 再 按 
照 它 在 Windows 中 能 正常 使 用 的 分 辩 率 和 刷新 频率 来 设置 。 


EH 二 化 可 是 


定制 图 形 化 配置 


水 平 扫描 频率 kHz) 


640X480 60 31.50 
640X480 72 36.50 
640X480 75 37.50 
640X480 85 43.27 
800X600 60 37.80 
800X600 2 48.00 
800X600 85 55.84 
800X600 100 64.02 
1024X768 60 48.40 
1024X768 70 56.50 
1024X768 76 62.50 
1024X768 85 70.24 
1024X768 100 80.21 
1280X 1024 61 64.20 
1280X 1024 70 74.59 
1280X 1024 74 78.85 
1280X 1024 76 81.13 
1280X 1024 85 91.15 
1280X 1024 100 107.16 
1600X 1200 60 75.00 
1600X 1200 70 87.50 
1600X 1200 75 93.75 
1600X 1200 85 105.77 


颜色 ” 即 可 。 


CD 人 


色 深 就 是 Windows 中 的 “颜色 质量 ”， 选 择 “ 上 百 万 


3 


LE 


到 这 里 ， 整 个 安装 过 程 就 结束 了 。 安 装 程序 重新 启动 电 
脑 ， 出 现 Lilo 引导 程序 的 启动 画面 ， 按 下 Enter 键 即 可 进入 


] Ga 


和 


i 


ete 


RedHat Linux 操作 系统 。 


启动 操作 系统 非常 简单 ， 只 需要 3 步 即 可 。 注意 登录 不 
同 的 用 户 ， 权 限 是 不 一 样 的 ， 第 一 次 登录 要 修改 系统 设置 ， 
因此 最 好 使 用 管理 员 账号 进入 系统 。 


”E61 


» 生生 


2 > DD 


RedHat Linux 的 设置 和 应 用 也 并 不 比 Windows 复杂 多 
少 ,只 是 很 多 人 平常 习惯 了 使 用 Windows, 所 以 在 使 用 Linux 
时 多 少 有 点 陌生 感 ， 其 实 Linux 还 是 相当 “平易 近 人 ”的 。 


设置 声卡 


地 入 和 信 交 用 户 生 


"GO 
因为 是 第 一 次 进入 系统 ， 需 要 对 系统 进行 配置 ， 所 以 
最 好 使 用 root 账号 登录 。 


检测 到 下 列 音频 设备 。 


Ensoniq 
、 redhat ES1371 [Audi 
六 来 到 loonits es1371 ey 


笑 放 测试 声 癌 


愉 确定 (0) 


如 果 在 音箱 或 耳机 里 面 听见 同样 的 音乐 以 左 声 道 、 
右 声 道 和 立体 声 的 形式 各 播放 一 次 , 则 说 明 声 卡 完 
全 被 Linux 支持 了 。 

最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 


Oh 知识 全 
Linux 支持 市 面 上 绝 大 多 数 声卡 , 因此 除非 是 使 用 了 新 
技术 的 声卡 ， 否 则 不 必 担心 声卡 检测 不 出 来 。 


1 单 击 帽子 图 标 
一 “系统 设置 ” 


人 单 击 帽子 图 标 


一 “系统 设置 ” 


一 “显示 ” 


壬 文件 (P》 。 攻 助 (ED\ 
多 鸭 国 ;YX 
新 起 病 特 E) 复 友 C 惠 除 D) 2 NRD) 
设备 山本 作 W [DNS [主机 (QO) 


剧 | 加 和 可 在 此 人权 里 与 物理 硬件 人 连 的 网 络 设备 。 闪 个 硬 
加 伯 上 可 有 地 个 应 扑 设备 与 之 相连 。 


设备 [99 区 


3 设置 “分 辩 率 ” 
和 “色彩 深度 ” 


如 果 该 网 卡 状态 不 是 “活跃 ”的 ， 说 明 该 网 卡 没有 被 
使 用 ， 此 时 单 击 工具 栏 中 的 “激活 ”按钮 即 可 。 


网 络 连 接 的 设置 界面 就 在 上 面 讲解 的 网 卡 设置 中 , 在 此 
可 设置 IP 地址、 网 关 和 DNS 服务 器 地 址 等 。 
1 按照 上 面 的 步骤 打开 “网 络 设置 ” 窗口 ， 选 择 其 中 一 


型 、 物 理 分 辩 
率 和 显卡 类 型 


Ee 的 DNS 选项 卡 。 系 
EP hf 小 16 NB 从 
以 动 程序 ， Vesa TT I 辐 器 昌 
| 文人。 配置 文 作 P) 帮助 0HD 统 
国 儿 国 国 


设备 四 | 硬件 (ww)| phs | 主人 LO) 


您 可 以 配置 系统 的 主机 名 、 
域 。 名 称 服务 加 效用 来 在 


(3) 汕 技 配售 二 


] 

如 果 显 示 器 没有 被 检测 出 来 ， 则 可 选择 Generic 类 型 a ] 
(表示 通用 显示 器 ) ; 如 果 显卡 没有 被 检测 出 来 ， 可 先 使 N= . | he 
用 当前 设置 ， 等 下 载 到 该 显卡 的 Linux 驱动 程序 后 再 手工 | 


安装 。 a 


Linux 对 于 网 卡 的 支持 还 是 比较 好 的 ， 常 见 的 RealTec 系列 网 卡 都 能 被 识别 E 
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\@, 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


3 设置 完 DNS 以 后 ， 选 择 “ 设 备 ”选项 卡 ， 再 双击 
网 卡 ， 弹 出 “以 太 网 设备 ”对 话 框 。 


~ 
帝 规 (Q)| 


嵌 山 四 | 硬 伴 设 各 | 
当 计算 机 启动 时 激活 设备 (A) 
口 允许 所 有 用 户 启用 和 禁用 该 设备 (U) 


〇 自动 区 取 里 地 址 设置 使 用 : 


如 果 不 清楚 本 机 IP 地 址 、 子 网 掩 码 等 信息 ， 也 可 以 选 
中 “自动 获取 IP 地 址 设置 使 用 ” 单 选 按钮 ， 让 DHCP 服务 
器 为 本 机 分 配 ， 不 用 用 户 干预 。 


RedHat Linux 中 使 用 的 是 Mozilla 浏览 器 , 因为 和 IE 使 
用 了 不 同 的 内 核 , 所 以 Mozilla 浏览 器 相对 来 说 要 比 IE 安全 
得 多 。 


re de de 


输入 网 址 后 按 


Googld 2? 
下 Enter 键 


FYE ERs | 


RedHat Linux 中 也 有 Evolution 电子 邮件 客户 端 ， 使 用 
和 设置 上 与 Outlook 区 别 不 大 。 


第 一 次 运行 Evolution 电子 邮件 客户 端 时 会 弹出 “设置 
助手 ”， 让 用 户 设置 第 一 个 账号 。 设置 项 目 不 外 乎 POP 服 
务 器 和 SMTP 服 务 器 地 址 .账号 及 密码 等 ,可 以 参考 Outlook 
的 设置 。 


Evolution 主 
界面 和 “新 邮 


9 
局 


Linux 系统 和 Windows 系统 的 内 部 结构 区 别 很 大 , 初次 
使 用 的 用 户 找 不 到 “我 的 电脑 ”， 也 看 不 见 “ 控 制 面板 ”， 
可 能 会 有 一 些 不 习惯 。 

双击 桌面 上 “Root 的 主 目录 ”图 标 ， 打 开 一 个 窗口 ， 在 


地 址 栏 中 输入 “/” 后 按 下 Enter 键 ， 即 可 看 到 整个 系统 分 区 


的 目录 。 
六 名 多 名 、 


FireFox 来 浏 


从 了 Mozilla 


Linux 的 用 户 


说 ,FireFox 的 使 用 方法 要 接近 Windows 一 点 , 刚 从 Windows 


各 文件 夹 都 有 不 同 的 功能 ， 现 解释 如 下 : 


/bin: bin 是 二 进 制 的 缩写 。 这 个 目录 存放 着 使 用 
者 最 经 常 使 用 的 命令 ， 例 如 cp、ls、pwd 等 。 
/boot: 这 里 存放 的 是 启动 Linux 时 使 用 的 核心 
文件 。 


/dev: dev 是 设备 的 缩写 .这 个 目录 下 是 所 有 Linux 
的 外 部 设备 ， 其 功能 类 似 DOS 下 的 sys 和 
Windows 下 的 .vxd。 在 Linux 中 ， 设 备 和 文件 是 : 
用 同 种 方法 访问 的 。 例 如 ，/dev/hda 代表 第 一 个 


物理 IDE 硬盘 。 

/etc: 这 个 目录 用 来 存放 所 有 的 系统 管理 所 需要 的 
配置 文件 和 子 目录 。 

/home: 用 户 的 主 目录 ， 比 如 说 有 个 用 户 叫 abcd， 


那 他 的 主 目录 就 是 /homelabcd， 也 可 以 用 ~abcd 


/lib: 这 个 目录 里 存放 着 系统 最 基本 的 动态 链接 共 
享 库 ， 其 作用 类 似 于 Windows 里 的 .dl 文件. 几 


乎 所 有 的 应 用 程序 都 需要 用 到 这 些 共享 库 。 


/losttfound: 这 个 目录 平时 是 空 的 ， 当 系统 不 正常 


关机 后 ， 这 里 就 成 了 一 些 出 错 文件 的 集中 地 ， 有 
点 类 似 于 DOS 下 的 .chk 文件 。 


/mnt: 这 个 目录 的 主要 功能 是 让 用 户 挂 载 别 的 文 


件 系统 。 

/proc: 这 是 一 个 虚拟 的 目录 ， 它 是 系统 内 存 的 映 
射 , 可 以 通过 直接 访问 这 个 目录 来 获取 系统 信息 。 
也 就 是 说 ， 这 个 目录 的 内 容 不 在 硬盘 上 而 是 存在 
于 内 存 里 。 

/root: 系统 管理 员 的 用 户主 目录 。 

/sbin: s 就 是 Super User 的 意思 , 也 就 是 说 这 里 存 


专题 8 图 解 安装 红帽子 Linux 


放 的 是 一 些 系统 管理 员 使 用 的 系统 管理 程序 。 

@@ /tmp: 这 个 目录 是 用 来 存放 一 些 临时 文件 的 地 方 。 

@@ /var: 这 个 目录 中 存放 着 那些 不 断 在 扩充 着 的 东 
西 ， 为 了 保持 /usr 的 相对 稳定 ， 那 些 经 常 被 修改 
的 目录 可 以 放 在 这 个 目录 下 。 系 统 的 日 志文 件 就 
在 /var/log 目录 中 。 

@ usr: 这 是 个 最 庞大 的 目录 , 要 用 到 的 很 多 应 用 程 
序 和 文件 几乎 都 存放 在 这 个 目录 下 。 


+ 
+* 
+ 


/usr/X11R6: 存放 X-Windows 的 目录 。 
/usr/bin: 存放 着 许多 应 用 程序 。 

/usr/sbin: 存放 着 给 超级 用 户 使 用 的 一 些 管 
理 程序 。 

/usr/doc: 存放 着 Linux 的 文档 。 

/usr/include: 存放 着 Linux 下 开发 和 编译 应 
用 程序 需要 的 头 文件 。 

/usr/lib: 存放 着 一 些 常用 的 动态 链接 共享 库 
和 静 态 档案 库 。 

/usr/local: 这 是 提供 给 一 般 用 户 的 /usr 目录 ， 
供 安装 软件 使 用 。 

/usr/man: 存放 着 帮助 文档 。 

/usr/sre: 存放 着 Linux 开放 的 源 代码 。 


要 使 用 别 的 分 区 和 外 设 ， 可 以 使 用 挂 载 命令 将 其 挂 载 
到 /mnt 目录 下 ， 然 后 双击 即 可 打开 。 


由 于 Linux 是 在 Intemet - 
功能 上 有 明显 优势 ， 


特别 在 Internet 和 Intranet 的 ee 


不 上 Wir 


dows 


系统 受 装 与 重 装 完全 DIY 


鳞 认识 虚拟 机 软件 
例 详解 Virtual PC 虚拟 机 


大 大 


吕 认识 虚拟 机 软件 


虚拟 机 软件 现在 比较 流行 , 它 的 最 大 特点 就 是 可 以 在 不 
破坏 现 有 系统 的 情况 下 ,安装 多 个 虚拟 操作 系统 ,而 且 这 些 
操作 系统 具有 与 真实 操作 系统 一 样 的 功能 。 


在 电脑 上 虚拟 其 他 设备 ， 
以 前 可 以 虚拟 的 设备 有 : 
@ 光驱 


一 向 都 是 很 热门 的 开发 方向 。 


路 由 器 和 交换 机 
游戏 机 

@ 乐器 

而 虚拟 机 软件 的 出 现 , 让 电脑 的 虚拟 功能 上 升 到 了 一 个 
新 的 高 度 。 虚拟 机 软件 可 以 帮助 用 户 在 一 台 机 器 上 同时 运行 
两 个 或 更 多 的 Windows、DOS、Linux 等 系统 。 与 “多 启动 ” 
系统 相 比 ， 虚 拟 机 软件 采用 了 完全 不 同 的 方法 。 


专题 9: 图 解 安 装 虚 拟 系统 
座 拟 系统 的 优点 是 可 以 在 一 个 真 袖 的 操作 系统 中 同时 运行 多 


类 型 的 操作 系统 ， 除 耗费 系统 资 3 


泉 专 是 就 目前 最 流行 的 VMware 和 Virtual PC 这 两 
内 容 涵 盖 安 装 、 配 置 虚 拟 机 ， 
装 操 作 系 统 而 又 不 想 冒 丢失 数据 风险 的 读者 来 说 ， 这 是 个 非常 好 的 工具 。 


对 真实 操作 系统 ; 


如 软 件 进行 讲解 ， 


以 及 资源 共享 等 方面 的 肉 容 ， 对 希望 学 习 安 


鳞 玩 转 VMware 虚拟 机 


中 同时 运行 Linu: 
和 Solaris 系统 


Ti 


(ni 

多 操作 系统 在 同一 时 刻 只 能 运行 一 个 系统 ， 在 系统 切 
换 时 需要 重新 启动 机 器 才 行 。 而 虚拟 机 则 可 以 让 多 个 操作 
系统 真正 地 “同时 ”运行 ， 多 个 操作 系统 可 以 进行 与 标准 
的 Windows 应 用 程序 同样 的 切换 方式 。 

虚拟 机 为 每 个 操作 系统 都 配备 了 一 套 独立 的 硬件 系统 ， 
如 CPU、 硬 盘 、 显 示 卡 、 声 卡 、 内 存 、 光 驱 、 软 驱 等 。 虚 拟 
机 的 每 个 操作 系统 都 可 以 进行 虚拟 的 分 区 、 配置 而 不 影响 真 
正 硬盘 中 的 数据 。 甚至 可 以 通过 网 卡 将 几 台 虚拟 机 用 网 卡 连 
接 为 一 个 局 域 网 ， 极 为 方便 。 
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亡 点 启 


目前 ， 最 流行 的 虚拟 机 软件 有 两 个 ， 一 个 是 VMware， 
一 个 是 Virtual PC。 下 面 来 看 看 二 者 各 自 的 特点 。 
@@ VMware: VMware 虚拟 机 软件 是 VMware 公司 出 
品 的 ， 功 能 很 强大 ， 可 以 在 上 面 安 装 各 种 版 本 的 


Linux、Dos 和 Windows 以 及 FreeBSD 等 .VMware | 


可 以 运行 在 Windows 下 和 Linux 下 。 


@ Virtual PC: Virtual PC 虚拟 机 软件 是 微软 公司 旗 | 
下 的 Connectix 公司 出 品 的 , 非常 简单 好 用 , 一 如 
微软 的 其 他 产品 .Virtual PC 同样 也 可 以 虚拟 各 种 


操作 系统 ， 


VMware 和 Virtual PC 可 以 说 是 难 分 伯仲 ， 但 是 二 者 采 


用 的 原理 不 同 ， 在 局 部 领域 会 有 高 下 之 分 。 
下 面 就 来 简单 地 做 个 对 比 。 


(1) 稳定 性 
在 稳定 性 方面 似乎 VMware 更 胜 一 筹 , 例如 用 同样 两 台 


装 有 Windows XP Professional 的 电脑 做 试验 ， 装 VMware | 


的 机 器 很 少 死机 ， 而 Virtual PC 则 偶尔 会 导致 系统 崩溃 。 
(2) 资源 耗 用 


Virtual PC 不 运行 时 ， 并 没有 相关 进程 在 后 台 运 行 ， 几 
乎 不 占用 系统 资源 。 


而 VMware 即使 不 运行 时 , 也 会 有 3 个 后 台 进程 在 运行 | 


(Vmnetdhcp.exe、Vmnat.exe 和 VMware.authd.exe) ， 会 消 
耗 一 定 的 系统 资源 。 


(3) 通用 性 
VMware 可 以 模拟 主板 BIOS 设置 (可 以 在 开机 时 按 F2 


键 进入 BIOS 设置 ) ， 而 Virtual PC 则 只 能 通过 单 击 虚拟 机 
界面 上 的 PC 菜单 ， 或 按 Ctrl+AltHDel 组 合 键 进入 BIOS 设 ， 


置 界面 ， 而 且 是 很 少见 的 Microid Research 的 BIOS。 


兼容 性 方面 ,在 VMware 里 要 充分 利用 显示 特性 , 就 必 
须 安装 VMware Tools。 而 Virtual PC 则 默认 给 每 台 虚 拟 机 安 ， 


装 了 一 个 模拟 S3 Trio 32/64 PCI 显卡 和 Creative Labs 
SoundBlaster 16 声卡 。 


(4) 网 络 支持 


VMware 对 网 络 方面 的 支持 相对 于 Virtual PC 要 更 胜 一 
筹 ， 不仅 在 创建 虚拟 机 时 提供 网 络 设置 选项 ， 而 且 无 须 重新 | 


设置 就 能 轻松 使 用 。 


而 virtual PC 的 网 络 设置 则 相对 比较 麻烦 ,对 新 手 来 说 


可 能 有 一 定 的 难度 。 
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第 2 节 玩物 VMware 虚拟 机 


VMware 虚拟 机 软件 的 稳定 性 比较 好 ， 网 络 方面 也 比较 
出 色 ， 因 此 它 是 本 专题 的 重点 讲解 对 象 。 


VMware 的 安装 对 电脑 软 、 硬 件 要 求 比较 高 ， 具 体 配置 
需求 如 下 : 


CPU: 最 少 奔腾 400 或 500 以 上 , 支持 多 处 理 器 。 
内 存 : 至 少 128MB， 推 荐 256MB 或 以 上 物理 内 
存 。 

磁盘 空间 : 推荐 每 个 虚拟 的 操作 系统 至 少 
500MB。 

操作 系统 : Windows Server 2003 Web 版 RC2; 
Windows XP 专业 家 庭 版 ; Windows 2000 专业 、 
服务 器 和 高 级 服务 器 版 ; Windows NT 4.0 
Workstation 和 Windows NT 4.0 Server ( 注意 不 能 
安装 为 域 控制 器 ), 带 SP3 或 以 上 服务 包 ; VMware 
的 帮助 系统 需要 IE 5.0 或 以 上 版 本 。 


下 载 的 VMware Workstation 安装 前 必须 要 先 获得 一 个 


试用 用 


imental 


户 名 与 序列 号 (用 户 名 : workstation， 密 码 :exper 
) 或 永久 许可 证 ， 才 能 正常 使 用 。 


申请 临时 许可 证 的 方法 比较 简单 , 由 于 申请 全 过 程 都 是 
英文 的 ， 这 里 进行 简单 讲解 。 


1 


2 


4 


在 IE 浏览 器 里 输入 “http://www.vmware.com/ 
download/workstation.html” 网址 ， 单 击 页 面 中 
evaluation serial number 链接 。 

申请 VMware 许可 证 ， 首 先 必须 注册 一 个 用 户 账 
号 ， 单 击 页 面 上 的 Register 按钮 。 


| 3 单 击 Register 
按钮 


填写 个 人 信息 ， 具 体 项 目 如 下 : 
First Name 处 输入 自己 的 姓 。 
Last Name 处 输入 自己 的 名 字 。 
E-Mail Address 中 一 定 要 输入 真实 的 电子 邮件 地 
址 ， 因 为 将 用 来 接收 VMware 的 许可 证 序列 号 。 


过 VMware Tools 才 
S3 Trio 32/64(4M) 


则 只 能 用 VGA。 而 Virtual PC 模拟 了 
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mdb 
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Password 和 Confirm Password 处 分 别 输 入 密码 、 
确认 密码 。 

Job Description 处 选择 自己 的 工作 描述 。 
Company/Organization 输入 公司 名 称 。 

Industry Category 处 选择 公司 所 属 的 行业 类 别 。 
Phone Number、Country 和 Post Code 处 分 别 输入 
电话 号 码 、 国 家 邮政 编码 。 

Product Host Platform 处 选择 是 在 Linux 还 是 在 
Windows 平台 上 安装 。 


进入 完成 页 面 , 提示 VMware 的 评估 序列 号 已 经 发 
到 登记 的 电子 邮箱 。 单 击 页 面 上 的 Here 链接 ， 即 
可 进入 VMware 下 载 页 面 。 


一 一 一 个 看 个 醒 一 一 一 一 
注册 完毕 后 等 待 片刻 ， 就 可 以 到 注册 邮箱 里 收取 序列 
号 了 ， 这 个 序列 号 可 试用 VMware 30 天 。 


双击 安装 程序 ， 进 入 安装 界面 。 


1 


Welcome to the installation wizard for 
VMware Workstation 


The natalaton wizard wlinatal yware Werkatation on your 
conputer, To continu, ck Next, 


WARNING: This program is pretected by copyright law and 
international treaties. 


a 
Se rs 


END USER LICENSE AGREEMENT 
FOR VMWAREe DESKTOP SOFTWARE PRODUCT 


THIS DESKTDP SOFTWARE PRODUCT 
ETERMS CONTAINED IN THIS END 


了 最 后 , 单 击 Finish 按 钮 就 可 以 完成 VMware 的 安装 。 


一 台电 脑 如 果 只 有 32MB 内 存 ， 是 无 法 安装 和 使 用 
Windows XP 的 。 也 就 是 说 ， 每 个 操作 系统 对 电脑 硬件 都 有 
一 定 的 要 求 。 同 样 ， 在 安装 虚拟 操作 系统 时 ， 也 要 满足 该 系 
统 的 需要 ， 和 否则 安装 就 会 失败 。 

下 面 以 在 VMware 中 安装 Windows Server 2003 的 虚拟 
机 为 例 ， 看 看 整个 安装 过 程 是 怎样 的 。 


中 请 好 后 会 收 到 一 封 E-mail， 附 件 是 一 个 注册 表 文 件 (License 一 xxxxx.0000x.REG) ， 将 自己 申请 的 license 导入 注册 


68 表 ， 即 注册 成 功 。 


人 选择 “文件 一 


名 een 


区 人 
BH 


选择 适当 的 配置 
你 想 要 息 样 有 置信 的 新 的 庶 所 机? 


Cre 
dn 


4 选择 相应 的 
操作 系统 


te er 


如 果 选 错 了 操作 系统 版 本 ， 有 什么 后 果 ? 其 实 选 错 了 
也 没关系 ， 因 为 建立 起 虚拟 机 以 后 ， 其 硬件 配置 还 可 以 随 
意 更 改 。 但 由 于 VMware 根据 这 个 选项 来 确定 虚拟 机 的 默 
认 配 置 ， 为 了 避免 麻烦 ， 还 是 尽 可 能 不 要 选 错 。 


Vmware 会 根据 选择 的 系统 来 指定 适合 的 IO 适配器 ， 
因此 这 里 可 不 改变 ， 选 择 默认 的 设置 即 可 。 


前 
[上 =- 所)] 下 - 光 WN 到 


每 个 虚拟 机 


[BB 云 
件 夹 、Windows Server2003 就 放 到 Win2003 


的 文件 夫 ， 如 Linux 就 放 到 Linux 文 
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(i 


VMware 在 这 里 仍然 会 根据 所 选 系统 指定 一 个 磁盘 类 
型 。 一 般 选 择 标 有 “推荐 ”的 选项 即 可 。 


ET 


拍 定 硅 特 容 县 
你 相 要 此 而 最 多 大 ? 


Neh 
0 Te 
和 


天 人 2 90 的 首开 ) 


17 选择 


ObiR 全 


在 FAT32 的 分 区 中 ， 单 个 文件 的 体积 不 能 大 于 2GB， 
而 虚拟 机 的 硬盘 是 作为 一 个 文件 存放 在 电脑 中 的 ， 这 个 文 
件 极 可 能 大 于 2GB， 因 此 最 好 选中 “分 割 磁 盘 为 2GB 的 文 
件 ” 复 选 框 。 另 外 ， 这 个 文件 并 不 是 指定 磁盘 多 大 ， 本 身 
就 有 多 大 ， 而 是 根据 实际 使 用 量 来 增加 的 ， 因 此 为 了 节约 
磁盘 空间 ， 建 议 不 要 选中 “马上 分 配 所 有 的 磁盘 空间 ” 复 


选 框 。 


ELTTTEE 国 


拆 定 碍 息 立 件 
你 要 相关 于 此 磁 禹 的 信息 存 外 车 哪里 ? 


19 输入 虚拟 磁 
磁 委 文件 
名 检 
Windows Servar 2003 Stantard Edition md 训 览 四 ). 
20 单 击 ED 
< 上 一步 人 完成 ns 职 海 | 


返回 VMware 主 窗口 ， 可 以 看 到 该 新 建 虚拟 机 的 
硬件 配置 ， 包 括 内 存 容量 及 硬盘 、 光 驱 、USB 设 


备 状态 等 。 
新 建 虚拟 机 
的 硬件 信息 


22 在 光驱 中 放 入 Windows Server 2003 的 安装 光盘 ， 


然后 单 击 “ 启 动 此 虚拟 机 ”， 即 可 开始 安装 。 


waa 


LS 


要 在 虚拟 机 中 使 用 鼠标 或 者 键盘 时 , 只 需要 单 击 其 窗口 


即 可 。 按 Ctrl+Att 组 合 键 即 可 将 鼠标 和 键盘 释放 出 来 。 


虚拟 机 安装 好 以 后 , 如 果 想 在 虚拟 机 里 也 能 听 到 美妙 的 
音乐 、 开 设 影剧院 、 在 U 盘 中 存储 数据 ， 就 必须 安装 声卡 、 


显卡 等 驱动 程序 。 
(1) 安装 虚拟 声卡 驱动 


VMware Workstation 给 虚拟 机 提供 的 虚拟 声卡 是 Sound 
该 声卡 可 以 被 Windows 


Blaster Ensoniq Audio PCI， 
98/Me/2000/XP/2003 和 Linux 等 操作 系统 支持 。 


一 一 得 个 醒 0 


首先 应 确保 电脑 上 已 经 正确 安装 了 声卡 ， 这 时 虚拟 机 
这 是 因为 虚拟 机 并 不 能 真正 无 中 生 有 “ 造 出 ” 


才能 使 用 它 。 
一 个 声卡 ， 实 际 上 还 是 “借用 ”真正 的 声卡 来 发 声 。 


256 MB 


局 硬盘 (scsI 0:0) 
色 c-ao cmz 1:0) 自动 检测 
桥接 

存在 


4 运行 虚拟 机 ， 进 入 “控制 面板 ">， 双 击 “ 添 加 硬件 ” 


图 标 。 


节 硬 厌 御 而 导 


MS 
SR 多 人 末 支持 于 加 到 计算 天 的 硬 证 - 


欢迎 使 用 法 加 硬件 向 导 


-利生 的 硬 计 问题 。 


人 A 二 要 计 事 富 冯 CD， 于 这 宪 生 击 -于 六 
re 


OW RPT EE 
口 否 ,我 末末 加 此 本 件 00 


NG Hi tT 


潍 加 硕 件 向 导 
以 下 议 件 已 安装 在 经 用 计 息 杞 上 


加 加 开 中 没有 吕 于 的 腿 件 ， 读 


Py ia 全 ，20Eed “下 省 ”， 检 本 时 


日 击 “ 委 了 14 和 神 件 读 备 ”- 


庆 硕 作用 导 
这 个 向 导 可 以 敌 助 你 安装 其 其 硬件 


加 作 目 动 安 轩 ， 或 者 ， 红果 安 和 首要 安装 江 人 型 


时 


11 单 十 】 
py 


二 机 件 疝 所 
从 B 下 列表 。 连 家 要 安装 的 硬 守 类型 


古 兴 的 三 十 和 天 导 ， 训 后 车市 “下 一 步 ”。 可 
四 各 关 妇 韦 “一步 ”加 于 他 全 ft08 贡 


DHRBiR DO 


为 什么 在 虚拟 机 里 安装 操作 系统 的 速度 远 远 慢 于 在 真 
实 电脑 里 安装 操作 系统 的 速度 ? 

因为 在 雇 拟 机 中 ， 电 脑 的 资源 并 不 是 全 部 配置 给 了 虚 
拟 机 使 用 ， 还 要 用 于 运行 真实 的 操作 系统 ， 因 此 安装 速度 
要 比 在 真实 情况 下 慢 。 


(2) 安装 虚拟 显卡 (VMware Tools) 


刚 安装 好 客户 操作 系统 时 ， 虚 拟 机 只 能 达到 640X480 
的 分 辩 率 和 16 色 ， 桌 面 显示 效果 很 难看 。 


要 解决 这 个 问题 ， 必 须 为 虚拟 机 安装 显卡 驱动 程序 ,这 


是 通过 安装 VMware Tools 来 实现 的 。 


(3) 加 载 VMware Tools 虚拟 光驱 


在 VMware 主 窗口 中 选择 “文件 ”一 “安装 VMware 
Tools” 命 令 ， 即 可 开始 加 载 VMware Tools。 

该 工具 实际 上 是 放 在 一 个 光盘 映像 文件 中 ， 其 实 
VMware Tools 安装 包 文件 放 在 VMware 程序 的 安装 目录 下 ， 
具体 位 于 D:\Program Files \VMware\VMware Workstation 目 
录 下 ， 是 一 个 文件 名 为 Windows.iso 的 ISO 光盘 映像 文件 。 

可 以 通过 前 面 所 介绍 的 方法 , 直接 把 ISO 文件 模拟 成 虚 
拟 光驱 。 
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Tools 


在 Windows XP 虚拟 机 里 安装 VMware Tools 比较 简单 ，“ 
只 要 加 载 了 安装 包 ， 就 会 自动 启动 安装 过 程 。 根 据 屏幕 提示 
一 路 单 击 下 去 ， 就 可 以 自动 配置 好 虚拟 显卡 、 鼠 标 同步 等 系 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


(4) 在 Windows XP 虚拟 机 里 安装 VMware | 


统 设置 ， 十 分 方便 。 


Windows 可 能 会 警告 VMware Tools 没 有 获得 微软 驱动 


程序 认证 ， 直 接 进 行 下 去 即 可 。 


在 VMware 主 窗口 中 选中 所 需 配置 的 虚拟 机 , 单 击 “ 编 


辑 虚 拟 机 设置 ”按钮 。 


ED Red Hat Linux 
Red Hat Linux 


状态 : 电源 关闭 
客户 操作 系统 :Red Hat Linux 


配置 文件 - D:\ 虚 拟 系统 \redhat. wmx 
版 本 : 当前 虚拟 机 用 于 Wiware Workst 
命令 


胞 ”启动 此 虚拟 机 


肪 编 加 庶 相 机 设置 
加 克 险 此 应 风机 下 | t=] 


备注 
在 这 里 输入 此 虚拟 机 的 备注 


we 
RE me meh 


CE 


————(~ 路 技 生 人 一 一 一 一 
虚拟 机 内 存 的 大 小 应 该 是 4MB 的 倍数 ， 建 议 指定 为 
96MB 或 128MB。 
96MB 及 其 以 上 容量 内 存 完全 可 以 满足 Windows 
Server 2003 虚拟 机 的 使 用 需要 。 


(2) 碎片 整理 


OO 机 向 证 四 
着 拟 机 用 的 时 间 长 了 ,运行 的 速度 会 越 来 越 慢 ， 这 是 
因为 雇 拟 机 在 运行 的 过 程 中 产生 了 大 量 的 磁盘 碎片 ， 要 整 


在 不 安装 VMware Tools 时 ,需要 使 用 键盘 上 的 CtrHAIt 键 才能 灵 放 被 座 拟 机 束缚 的 氮 标 . 而 安装 VMware Tools 之 后 ， 


饼 标 可 以 在 虚拟 机 和 宿主 机 之 间 随 意 移动 、 切 接 


理 这 种 碎片 只 能 使 用 “磁盘 碎片 整理 ”功能 来 解决 
(3) 修改 磁盘 工作 模式 


0 mnrise Hitim wa | 


To 
量 大 ht00 0 区 于 


下 一 = 


3 设置 硬盘 类型 


Ea] 
独立 的 磁盘 不 受 快照 影响 。 
回 持久 的 外) 
更 改 立即 永久 地 写 入 到 磁盘 。 


口 非 持久 的 @@) 
二 


5 单 击 


记 醋 JJ 了 允 方 融 ] 


TE 


如 果 指 定 庶 拟 磁盘 为 “独立 ”模式 ， 则 数据 存储 将 不 
受 快照 影响 ， 并 且 还 可 以 进一步 指定 虚拟 磁盘 为 以 下 两 种 
模式 中 的 任意 一 种 

@ ”持久 的 : 这 是 最 常用 的 模式 ， 就 和 普通 硬盘 一 样 ， 
所 有 写 到 虚拟 磁盘 里 的 数据 将 持久 地 保存 到 磁盘 文件 里 。 

@ 非 持 久 的 : 这 种 工作 模式 允许 每 次 关闭 虚拟 机 时 ， 
当前 所 作 的 任何 设置 都 不 会 保存 。 如 果 经 常 需要 用 虚拟 机 
来 测试 一 些 新 软件 ， 可 以 选择 这 种 工作 模式 。 
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(4) 修改 光驱 配置 


@ ”设备 状态 。 这 部 分 有 两 个 复 选 框 ， 即 “已 连接 ” 
(关机 时 不 可 用 ) 、“ 电 源 打 开 时 连接 ”， 如 果 
希望 虚拟 机 启动 后 手动 连接 光驱 ， 则 应 该 确保 清 
空 “ 在 开机 时 连接 ” 复 选 框 。 

@ 连接: 在 这 里 既 可 以 指定 某 个 物理 光驱 作为 虚拟 
的 光驱 ， 也 可 以 指定 某 个 ISO 映像 文件 作为 虚拟 
机 的 光驱 .甚至 还 可 以 使 用 “虚拟 光碟 ” (一 款 
著名 的 光驱 虚拟 软件 ) 的 盘 符 作 为 虚拟 机 的 光驱 

@ ”虚拟 设备 节点 : 在 此 可 以 指定 虚拟 光驱 的 设备 节 
点 为 SCSI 或 IDE 设置 ， 不 过 要 注意 并 非 所 有 客 
户 的 操作 系统 都 支持 SCSI 虚拟 设备 


在 网 络 类 型 窗口 中 ， 提 示 选 择 虚拟 网 络 的 连接 方式 。 这 


。 十 分 重要 ， 它 决定 了 虚拟 机 的 工作 方式 。 


区 
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(1) 使 用 桥接 网 络 


相当 于 在 电脑 上 搭建 一 个 虚拟 网 桥 , 如 果 主 机 上 有 了 网卡 
( 即 有 固定 的 IP 地 址 ) ， 而 且 位 于 一 个 物理 的 网 络 ， 则 可 
以 使 用 该 选项 。 

这 样 虚拟 机 通过 它 自 己 的 外 部 环境 来 看 , 它 和 主机 地 位 


| 相等 ， 可 以 使 用 外 部 网 络 所 提供 的 服务 ， 如 打印 、 文件、 网 
关 等 ， 也 可 以 向 外 部 网 络 提供 服务 。 


默认 安装 的 情况 下 VMware 提供 了 


PCI Ethemet Adapter 


虚拟 网 卡 VMnetl 和 VMnet8， 还 有 在 虚拟 系统 


(的 ) 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


(2) NAT 


如 果 要 使 用 物理 主机 的 拨号 网 络 连接 到 互联 网 , 而 又 无 
法 给 虚拟 机 配置 一 个 外 部 网 络 可 见 的 IP 地 址 (比如 没有 物 
理 网 卡 ) ， 那 么 可 以 使 用 该 选项 。 在 这 种 情况 下 ， 物 理 主机 
相当 于 是 虚拟 机 的 网 关 ， 外 部 网 络 无 法 访问 该 虚拟 机 。 


(3) 仅 主 机 


如 果 不 想 和 外 部 网 络 连接 , 只 想 与 物理 主机 之 间 搭建 一 


个 虚拟 专 有 网 络 ， 则 可 以 选中 该 单 选 按钮 。 
(4) 自 定义 


(5) 更 改 磁盘 文件 路 径 


TIE] 加 网 ”| 昌 示 | 内存 | 会 先 铀 | 确定 
旭 和 碟 折 机 的 了 内 位 轩 
[3 


系 三 
统 


虚拟 机 的 硬盘 实际 上 是 映像 文件 。 这 些 文件 默认 存放 在 
My Virtual Machines 文件 夹 下， 扩展 名 是 vmdk， 以 客户 操 


作 系统 的 文件 名 命名 。 


等 于 虚拟 硬盘 实际 含有 的 数据 量 。 


这 里 可 以 任意 设 定 庶 拟 磁盘 文件 的 保存 路 径 ， 可 以 保 
存在 任何 介质 的 媒体 上 ， 例 如 IDE 硬盘 、SCSI 硬盘 ， 甚 至 


机 的 数据 安全 性 。 


这 些 文件 的 初始 值 很 小 (只 有 几 KB) ， 随 着 虚拟 磁盘 
存放 数据 的 增多 而 加 大 , 但 最 大 不 超过 2GB, 它们 的 总 值 就 ， 


是 可 写 光 盘 。 


磁盘 文件 的 这 个 特性 十 分 有 用 ， 等 于 是 拥有 了 一 个 移 
动 系统 ， 可 以 把 它 移 动 到 任何 地 方 ， 移 动 之 后 ， 只 需 选 择 
VMware 主 窗口 中 的 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 即 可 打开 该 
虚拟 机 。 


虚拟 机 安装 后 ， 往 往 需要 从 物理 主机 中 复制 文件 ， 比 如 


。 软件 的 安装 程序 等 ,因此 VMware 设置 了 一 个 共享 功能 ,可 
。 以 把 物理 主机 上 的 文件 夹 共享 给 虚拟 机 使 用 。 

在 这 里 可 自 定义 网 络 连接 类 型 。 如 果 选 择 了 “不 要 使 用 
网 络 连接 ”, 则 虚拟 机 和 物理 主机 之 间 就 无 法 使 用 网 络 通 信 。 


使 用 该 功能 最 大 的 特点 就 是 不 需要 将 主机 上 的 某 个 目 
录 设 置 为 局 域 网 共享 ， 就 可 以 供 虚 拟 机 使 用 ， 这 确保 了 主 


迎 使 用 湛 加 共享 文件 夹 向 导 


此 应 导 会 引导 你 季 加 一 个 新 的 共享 文件 天 到 


8 Windows 下 的 虚拟 机 的 网 络 设置 大 致 和 Linux 下 的 相同 ， 只 不 过 需要 安装 额外 的 路 由 软件 , 在 Windows 平台 上 有 很 多 


这 样 的 软件 可 用 ， 比 如 SysGate、WinGate. 


地 8 设置 共享 目录 的 
范围 和 生命 期 


真实 的 操作 系统 经 常会 月 溃 ， 对 于 虚拟 机 而 言 ， 同 样 避 
免不了 崩 省 的 命运 。 为 了 解决 这 个 问题 ，Windows XP 中 增 
加 了 “还 原点 ”功能 ， 以 便 让 系统 恢复 正常 。 在 VMware 中 
也 设置 了 两 项 “还原” 功能 。 

(1) 快照 与 恢复 

“快照 ”功能 简单 地 说 ， 就 是 单 击 工 具 栏 上 的 “快照 ” 
按钮 , 保存 虚拟 机 某 一 时 刻 的 状态 ,在 对 虚拟 机 做 了 任何 修 


改 , 或 者 虚拟 机 崩溃 以 后 ， 单 击 一 次 工具 栏 中 的 “恢复 ” 按 
钮 即 可 恢复 虚拟 机 到 “快照 ”时 的 状态 。 


Vindovs Server 2003 Enterprise Edition 二 
文件 @) 编辑) 查看 WW) 虚拟 机 如 ”组 窗口 人 
加 | 移 回 | 回 
收藏 严 


本 天 Server 2003 Enterprise TEES 人 
(2) 挂 起 与 恢复 
除了 “快照 ”功能 外 ，VMware 中 还 有 一 个 “ 挂 起 ” 功 


能 ， 那 么 “快照 ”功能 和 “ 挂 起 ” (Suspend) 功能 有 什么 
区 别 呢 ? 


挂 起 就 相当 于 平时 所 说 的 休眠 〈 挂 起 到 硬盘 ) ， 只 能 恢 
复 一 次 ， 而 快照 有 点 类 似 于 Windows XP 中 的 系统 还 原 。 一 


次 快照 以 后 ， 可 以 在 任意 时 刻 恢 复 到 这 个 快照 点 。 


专题 9 图 解 安装 虚拟 系统 


全 山陵 瑟 全 

如 果 庶 拟 机 运行 中 用 户 暂 时 需要 离开 一 下 ， 那 么 使 用 
“ 挂 起 ”功能 即 可 ， 在 回来 后 再 选择 “虚拟 机 ”一 “电源 
一 “恢复 ”命令 ， 即 可 让 雇 拟 机 继续 运行 。 


Vindows 98 — YEware Wi 


文件 FF) 编辑 到 ) 查看 WW 转 
] RN | 罗 交加 1 
1 单 击 挂 起 上 蛙 超 } 时 


d JE 
过 Yindows 98 


详解 Virtual PC 虚拟 机 


与 在 VMware 中 安装 虚拟 机 相同 ,在 Virtual PC 中 安装 
虚拟 机 同样 可 以 有 很 多 种 选择 ， 比 如 安装 Windows 
98/2000/XP/2003 或 Linux 等 。 

这 里 以 Windows 98 虚拟 系统 的 安装 为 例 讲解 详细 的 安 


初次 运行 Virtual PC 时 会 自动 运行 “计算 机 创建 向 导 ”， 
也 可 以 通过 单 击 程序 主 界面 上 的 “新 建 PC” 按 钮 或 者 选择 
“文件 ”一 “新 建 PC” 命 令 来 使 用 该 功能 。 


加 | 欢迎 使 用 新 建 庶 拆 机 向 导 
区 和 各 人 e 加 一 新 党 训 一 已 


al PC 控 ， 
站 可耻 们 人 避 存 在 一 个 扩 民 名 .Wme 的 位 中 
要 二 和 ST 


第 3 节 


口 BSA 和 洁 来 人 时 过 机 枚 人 U) 
要 认 讼 村 示 自动 和 于 一 个 .wrmc 闻 兴 这 种 闻 刘 的 这 机 机 相沿 大 丰 一 个 
所 二 基 主 记 委 对 庆 二 一 个 和 所 人 
口 柬 各 一 个 已 下 的 本 机 于 公 (A) 
以 -mc 六 件 中 泊 刘 一 各 已 下 的 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


EC 
后 要 机 的 各 冤 和 位 叶 
指定 各 和 将 人 显示 在 Vitual PC 控 抽 的 店 全 下 中 ， 


语 区 和 二 了 各 天 这 和 一个 静 大 定 主 所 大 区 全息 作 于 或 表 失 作 于 9 人 
六 信守 人 10fl 人 天 中 有 要 人 其 人/ 二 人 


Sm 


器 作 承 及 
请 和 人 要 在 此 认可 上 天 的 哆 作 条 十- 


一 7?) 和 19 —— 
Virtual PC 能 够 根据 用 户 为 虚拟 机 取 的 名 字 来 自动 指 
定 默 认 的 操作 系统 。 


机 同村 


横扫 机 的 忆 名 运行 于 其 上 的 可 几 维 人 ,请 分 本 上 一 上 内存 .要 保 名 内 存 
计时 分 本 内 存 . 


9 指定 内 
大 小 


内 看 
本 让 加 各 内 丰 


8 选择 


内存 大 小 - [64 MB] 


EE 


12 单 击 


EE CE CB 


如 果 在 此 之 前 已 经 创建 了 虚拟 硬盘 ， 则 可 选中 “已 存 
在 的 虚拟 硬盘 ” 单 选 按钮 为 该 虚拟 机 指定 一 个 虚拟 硬盘 。 


ns 


13 设置 虚拟 硬盘 
的 名 称 和 路 径 


至 台 更 和 位 理 
商 S 时 二 小 创建 了 一 个 吉 扩展 后 硬 皇 


入 一 个 各 杭 . 如 果 次 有 指定 一 个 (本 


和 
Sr 
0 可 系 过 Win98 更 重 yhd 
了解 玫 关于 虞 六 馈 生 的 关 开 ， 诗 查 大 Vriua PC 的 和 二. 委 怨 用 虑 机 和 名 高 
入 请 各 用 理 可 隘 宇 向 S. 
14 单 击 
Cm 


完成 新 建 应 拟 机 向 导 


起 这 基 新 建生 抽 机 向 导 .生机 持 介 建 于 以 下 虱 考 : 
4。 Wn98 

KE: 了 2 人 

后 硬 吉 ，Wn98 入 hd 


EE 
这 样 就 完成 了 虚拟 机 的 配置 。 


在 完成 即将 安装 的 虚拟 机 硬件 环境 后 , 即 可 开始 虚拟 机 
的 安装 。Windows 98 虚拟 机 的 安装 过 程 如 下 : 
1 将 Windows 98 的 安装 光盘 放 入 光驱 。 


3 Virtual PC 控制 台 四 国文 | 
文件 四 操作 帮助 人 D 
Wnoe ET 到 
ES Ce 
aE 


可 使 用 WinISO 软件 将 Windows 98 安装 光盘 转换 为 
ISO 文 件 ， 选 择 Windows 98 虚拟 机 安装 窗口 上 方 的 CD 菜 
单 中 “ 载 入 映像 文件 ”命令 ， 载 入 ISO 文件 ， 即 可 开始 
安装 。 

从 ISO 文件 进行 虚拟 机 的 安装 将 可 以 大 幅度 加 快 安装 
速度 。 


VMwave 和 Virtual PC 2004 对 硬件 百 


户 只 有 256MB 的 内 存 ， 建 议 选择 Virtual PC v5.2， 其 相 


如 果 电脑 上 安装 了 多 个 光驱 ， 则 此 处 应 该 选择 存放 有 
Windows 98 安装 光盘 的 光驱 。 

如 果 载 入 光驱 以 前 ， 虚 拟 机 提示 OS not found 信息 ， 
则 可 在 载 入 后 按 下 Enter 键 ， 以 便 虚 拟 机 重新 寻找 启动 
设备 。 


5 选择 Boot from 


CD-ROM， 并 按 
下 Enter 键 


接 下 来 就 可 以 按 正常 安装 Windows 98 的 步骤 来 进行 操 
作 了 。 


个 本 


在 安装 操作 系统 时 ， 要 对 虚拟 机 进行 鼠标 操作 ， 必 须 
先 单 击 一 下 虚拟 机 窗口 ， 让 鼠标 “进入 ”虚拟 机 ， 才 可 以 
进行 操作 。 要 将 和 饼 标 退出 虚拟 机 窗口 , 按 一 下 右 Alt 键 即 可 。 


Virtual PC 的 附加 模块 是 专门 为 Windows 系列 的 虚拟 机 
设计 的 ， 它 有 如 下 3 大 主要 功能 : 

@ ”指针 整合 : 该 功能 可 以 让 鼠标 指针 在 多 个 虚拟 机 
窗口 之 间 随 意 移动 ， 而 不 必 切 换 鼠 标 位 置 。 

@ ”共享 文件 夹 : 该 功能 可 让 物理 主机 共享 某 个 文件 
夹 供 庶 拟 机 使 用 。 

@ ”提高 显示 效果 : 操作 系统 能 以 32 位 真 彩色 、800 
x 600 分 辩 率 显示 . 


由 从 
专题 9 图 解 安 装 虚 拟 系统 册 辟 


mm 


附加 模块 只 能 在 安装 完 Windows 系列 操作 系统 以 后 才 


能 安装 ， 对 非 Windows 操作 系统 则 不 起 作用 。 


点 司 77 


"(6 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


6 单 击 Finish 按钮 重启 虚拟 机 后 ， 即 可 安装 附加 
模块 。 


人 
如 果 附 加 模块 安装 程序 没有 自动 启动 ， 可 进入 虚拟 机 
的 光驱 ， 双 击 Setup 图 标 即 可 开始 安装 。 


所 有 虚拟 机 的 全 局 设置 ， 下 面 就 讲解 如 何 调整 全 局 设置 。 


@ “运行 设置 : 一 是 “虚拟 PC 后 台 运行 时 自动 暂停 ” ， 


如 果 经 常 要 同时 运行 多 个 虚拟 机 ， 建 议 选中 此 复 
选 框 ， 这 样 前 台 的 虚拟 机 可 以 得 到 更 多 的 处 理 时 
间 ; 一 是 “恢复 PC 运行 的 状态 ”， 建 议 选中 此 
复 选 框 ， 可 以 确保 下 一 次 启动 虚拟 机 时 能 够 快速 
恢复 。 若 要 该 复 选 框 生效 ， 应 该 在 上 次 关闭 虚拟 
机 时 选中 “保存 计算 机 状态 ” 复 选 框 ， 这 个 功能 


类 似 于 VMware 中 的 “ 挂 起 /恢复 ”选项 。 

性 能 设置 : 在 多 台 虚 拟 机 同时 运行 时 ， 设 置 前 后 
台 的 优先 级 别 。 

全 屏 显示 设置 : 设置 虚拟 机 显示 方式 。 

音频 : 设置 后 台 虚 拟 机 是 否 发 声 。 

虚拟 网 络 : 为 虚拟 机 指定 网 卡 。 


拟 机 发 送 CtritAlttDel 组 合 键 。 热 键 还 可 以 实现 
一 些 其 他 的 功能 。 


键盘 设置 : 设 定 热 键 和 其 使 用 范围 .默认 热 键 是 
右 Alt 键 ， 如 果 按 下 热 键 ， 则 饼 标 可 以 从 虚拟 机 
窗口 释放 出 来 ， 按 下 热 键 +Del 组 合 键 ， 等 于 给 虚 


@@ ”鼠标 : 设置 是 否 在 虚拟 机 窗口 中 单 击 鼠标 时 ， 自 
动 将 筷 标 限定 在 虚拟 机 内 使 用 。 

@ ”安全 设置 : 设置 访问 各 种 功能 的 密码 ， 如 修改 参 
数 、 创 建 或 删除 虚拟 机 等 。 

@ ”选择 语言 :选择 界面 语言 。 选 择 之 后 需要 重新 启 
动 Virtual PC。 


“网 络 共享 ”功能 是 Virtual PC 的 “ 标 配 ” 功 能 之 一 ， 


为 了 更 好 地 管理 创建 的 Vinual PC 虚拟 机 ， 可 以 对 单个 它 可 以 让 虚拟 机 任意 共享 物 理 主 机 的 文件 夹 。 但 其 先决 条 件 


虚拟 机 进行 重新 设置 。 有 些 设置 ， 比 如 网 卡 设置 等 可 以 作为 


是 必须 安装 附加 模块 。 


~ 


驱动 器 盘 符 是 指 共享 文件 夹 在 诀 拟 机 里 面 以 一 个 远程 
磁盘 的 形式 出 现 ， 因 此 要 为 该 分 区 指定 盘 符 。 


专题 9 图 解 训 装 虚拟 系统 作 


如 果 想 要 共享 文件 夹 在 每 次 启动 该 虚拟 机 时 自动 进入 
共享 状态 ， 可 选中 “总 是 共享 ” 单 选 按钮 。 

7 了 设置 完成 后 单 击 “确定 ”按钮 完成 设置。 

稍 后 进入 虚拟 机 中 ， 双 击 “ 我 的 电脑 ”， 即 可 看 到 刚刚 
共享 了 的 资源 ， 资 源 是 以 远程 磁盘 的 形式 存在 的 。 


文件 四 FCE) 天助 人 0 


5 选中 “允许 还 原 | 
了 驱动 器 ” 复 选 框 


上 图 中 的 Work (2Z:) 盘 符 就 是 刚刚 共享 的 资源 ， 直 接 
双击 就 可 以 看 到 其 中 的 资源 , 这 比 建立 局 域 网 共享 后 调用 资 
源 的 方式 要 方便 得 多 。 | 


ee (°) HS 
BE pc 有 二 过 帮 皮 机 机 ,对 可 过 中 < 才 


Virtual PC 同样 也 提供 了 还 原 功能 ， 不 过 它 的 还 原 功能 “， 原 改 变 ” 单 选 按钮 ， 否 则 选中 “询问 还 原 改变 ” 单 选 按钮 
没有 VMware 的 快照 功能 那么 方便 , 必须 先 在 虚拟 机 未 运行 二 圾 情况 下 ， 选 中 “询问 还 原 改变 ” 单 选 按钮 要 安全 些 。 
时 设置 好 还 原 功能 ， 然 后 启动 虚拟 机 才 行 。 | 

一 旦 设置 了 还 原 功能 , 那么 任何 对 该 虚拟 机 的 操作 都 不 
起 作用 ， 在 关闭 虚拟 机 时 全 部 失效 。 重启 后 虚拟 机 恢复 到 设 
置 还 原 功能 时 的 状态 。 

1 关闭 要 设置 的 虚拟 机 。 


Virtual PC 的 网 络 共享 方式 与 VMware 不 同 。VMware 是 通 
卡 上 绑 定 Virtual PC emulated switch 服务 实现 网 名 


拟 网 卡 实 现 网 络 共享 的 ,而 Virtual PC 是 通过 


鲜 安装 操作 系统 补丁 
全 印 载 与 升级 驱动 程序 


第 1 节 安装 操作 系统 补丁 


一 个 操作 系统 不 可 能 做 出 来 就 是 完美 的 , 随 着 各 种 漏洞 
的 发 现 和 增加 新 功能 的 需要 ， 补 丁 也 就 应 运 而 生 。 补 丁 也 是 
一 种 程序 , 通常 可 以 在 软件 的 官方 网 站 或 者 各 大 下 载 网 站 上 
找到 。 


一 一 一 (机 知识 从 一 一 一 一 

漏洞 即 程序 错误 ， 英 语 俗称 Bug， 也 称 为 错误 、 错 出 ， 
是 指 在 软件 运行 中 因为 程序 本 身 有 错误 而 造成 的 功能 不 正 
常 、 死 机 、 数 据 丢 失 、 非 正常 中 断 等 现象 . 


补丁 程序 有 两 大 功能 : 

@ ”修复 程序 中 的 漏洞 : 一 个 程序 一 旦 功能 比较 齐全 ， 
代码 必然 很 多 ， 因 此 很 难 避 免 漏 洞 的 产生 。 操作 
系统 是 很 多 程序 的 集合 体 ， 它 也 有 漏洞 ， 需 要 补 
丁 。 由 于 网 络 的 广泛 使 用 ， 便 出 现 了 很 多 专门 针 
对 操作 系统 漏洞 的 病毒 ， 还 有 一 些 黑客 专门 利用 
系统 漏洞 窃取 电脑 资料 。 
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鲜 备份 和 恢复 驱动 程序 


@ ”增加 新 的 功能 : 操作 系统 推出 后 ， 总 是 收 到 很 多 
用 户 反 馈 ， 需 要 添加 各 种 各 样 的 功能 。 开 发 商会 
将 其 中 比较 重要 的 功能 放 在 补丁 程序 里 推出 。 
Windows 98/2000/XP/2003 等 操作 系统 补丁 的 安装 方法 
主要 有 两 种 : 手动 安装 系统 补丁 和 上 网 自动 更 新 补丁 。 
@ “手动 安装 系统 补丁 : 将 微软 官方 发 布 的 系统 补丁 
下 载 到 本 地 电脑 的 硬盘 上 ， 再 执行 安装 程序 。 
@ 上 网 自动 更 新 补丁 : 利用 网 络 直 接 登 录 微软 官方 
网 站 ， 在 线 获得 系统 补丁 以 及 在 线 更 新 等 。 


最 新 的 Windows XP 和 Windows Server 2003 操作 系统 
还 提供 了 自动 更 新 选项 ， 可 以 让 系统 自动 选择 更 新 方式 。 


以 最 典型 、 最 流行 的 Windows XP SP2 补丁 为 例 ， 讲 解 
如 何 手动 安装 系统 补丁 。 这 种 安装 方式 很 有 代表 性 ， 其 他 操 
作 系 统 补丁 的 安装 与 其 类 似 。 


Service Pack 2 (以 下 简称 SP2 ) 是 自 Windows XP 发 布 
以 来 更 新 幅度 最 大 的 一 个 系统 补丁 ， 它 填补 了 大 量 的 系统 


亡 点 副 该 网 站 可 及 时 著 
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漏洞 和 安全 隐患 ， 并 为 用 户 首次 提供 内 置 的 防火 墙 功能 和 
浏览 器 插件 过 滤 功 能 。 
1 到 微软 的 官方 网 站 下 载 一 个 Windows XP Service 
Pack 2 的 安装 程序 .也 可 以 到 其 他 专业 的 软件 下 载 
网 站 ， 如 “太平 洋 电脑 网 >、“ 天 极 网 ”等 下 载 。 
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Nindons 各 
Service Pack 2 安装 向 导 


了 根据 提示 重启 电脑 。 


右 击 “ 我 的 电脑 ”图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
性 ”命令 , 打开 “系统 属性 ”对 话 框 , 可 以 查看 系 


ES 


“| 计 和 和 名 | 亏 件 | 高级 | 杀 纺 还 尿 | 目 动 下 新 | 远程 
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SP2 官方 补丁 对 Windows XP 的 改动 非常 大 , 特别 是 针 
对 网 络 安 全 和 病毒 监控 进行 了 较 大 的 更 新 ， 首 次 引入 的 防 
火 墙 更 是 让 Windows XP 系统 更 安全 、 高 效 。 


能 够 上 网 的 用 户 ， 还 可 以 直接 上 网 自动 更 新 操作 系统 ， 
使 Windows 自动 更 新 。 由 于 各 种 版 本 Windows 上 网 自动 更 
新 的 方法 基本 相同 ， 这 里 以 Windows XP 为 例 进 行 介绍 。 


1 


打开 控制 面板 ， 双 击 “自动 更 新 ”图 标 。 
一 一 一 
自动 更 新 


为 您 安装 它们 。 (局 用 自动 更 新 可 
Nindows Updnte 软件 )。 


曲 自 动 瞿 着 ) @) 
入 自动 下 载 排 荐 的 更 新 ， 并 安装 它们 | 
每 天 图 在 iw 国 
〇 下 载 更 新 ,但 是 由 袜 来 决定 什么 对 候 安 装 四)。 
〇 有 可 月 下 载 时 通知 中 ， 但 是 不 要 自动 下 载 或 安装 更 新 0)。 


〇 关闭 昌 动 更 新 )。 
二 加 果 您 不 定期 安装 更 新 ， 您 的 计算 机 格 变 得 易 受 攻击 。 
从 和 EE: 


这 里 有 4 个 选项 ， 分 别 介绍 如 下 : 
自动 : 按照 设 定 的 时 间 自 动 检查 有 无 更 新 ， 如 果 


有 ， 就 自动 下 载 并 安装 。 
下 载 更 新 ， 但 是 由 我 来 决定 什么 时 候 安 


装 : 还 是 


= 


4 电 
情 ) 系统 安 某 与 重 革 完 全 DIY 


照 设 定 的 时 间 自 动 检查 有 无 更 新 ， 如 果 有 就 自 
动 下 载 ， 并 询问 用 户 是 否 安装 
@ ”有 可 用 下 载 时 通知 我 ， 但 是 不 要 自动 下 载 或 安装 
更 新 : 只 是 按时 检查 有 无 更 新 ， 如 果 有 ， 就 询问 
用 户 是 否 下 载 并 安装 。 
@@ 关闭 自动 更 新 : 不 允许 检查 有 无 更 新 。 


me 二 让 作 技 五 ”… 本 


如 果 觉 得 始终 让 更 新 程序 询问 何 时 下 载 、 何 时 安装 很 
麻烦 ， 不 妨 选 中 “自动 ” 单 选 按钮 ， 让 更 新 程序 在 后 台 悄 
悄 处 理 一 切 。 
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操作 系统 安装 完 后 ,不 能 马上 使 用 ,还 必须 为 各 硬件 安 
装 驱动 程序 。 驱 动 程序 是 联系 硬件 与 操作 系统 的 纽带 ， 只 有 
安装 了 驱动 程序 后 , 硬件 才能 在 操作 系统 中 发 挥 最 佳 的 性 能 。 


Obirn®, 

不 同 硬件 驱动 程序 的 安装 方法 不 尽 相同 ， 目 前 主要 有 
两 种 方式 : 一 是 将 硬件 驱动 程序 的 光盘 放 进 光驱 自动 运行 
并 安装 ， 称 之 为 “自动 安装 法 ”; 男 一 种 方式 是 手动 运行 
驱动 程序 安装 文件 进行 安装 ， 称 之 为 “手工 安装 法 ”。 

用 “手工 安装 法 ”安装 驱动 程序 步骤 比较 多 ， 但 不 会 
安装 附加 软件 ， 可 节约 磁盘 空间 。 且 有 的 硬件 驱动 程序 没 
有 提供 可 执行 的 安装 文件 ， 此 时 就 只 能 用 手工 安装 法 进行 
安装 。 


为 便于 读者 学 习 ， 下 面 讲 解 的 主板 驱动 程序 安装 采用 
“自动 安装 法 ”， 余 下 的 显卡 、 声 卡 、 网 卡 、 打 印 机 等 驱动 
程序 采用 “手工 安装 法 ”。 


购买 电脑 时 都 会 附送 一 张 主板 驱动 光盘 , 该 光盘 中 通常 
包含 主板 驱动 程序 和 一 些 其 他 工具 软件 。 
1 首先 将 主板 驱动 程序 光盘 放 进 光驱 , 稍 候 主 板 驱 动 
光盘 即 会 自动 播放 ， 并 弹出 安装 界面 。 
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一 一 一 担 个 本 仿 
如 果 此 时 还 不 能 关闭 操作 系统 ( 比如 还 有 未 编辑 完 的 
文档 ) ， 可 选中 “和 否 ， 我 以 后 再 重新 启动 计算 机 ” 单 选 按 
钮 ， 并 单 击 “完成 ”按钮 。 
8 重启 后 ， 安 装 的 驱动 程序 即 可 生效 。 


有 时 不 安装 主板 驱动 程序 还 可 以 使 用 电脑 , 但 显卡 驱动 
程序 却 必 须要 安装 , 因为 显卡 直接 关系 到 电脑 屏幕 的 画面 质 
量 , 没有 安装 或 者 错误 地 安装 驱动 程序 将 导致 画面 低劣 、 屏 


幕 闪烁 ， 而 无 法 使 用 。 

1 打开 “控制 面板 ”， 
[必定 
| 量规 _| 计算 机 名 | 硬件 


双击 “系统 ”图标 。 


高 组 “| 系统 还 原 | 目 动 更 新 | 远程， 


Re ee 


绰 动 程序 其 名 (3) Windons Update On) 
硬件 配置 文件 
A 件 角 置 文件 向 您 提供 建立 和 保存 不 同 硬件 配置 的 广 
< 


砚 件 配置 文件 全) 
EE 


[ [WE 2] 
Er 


ET 


在 此 有 两 个 选项 ， 即 “自动 安装 软件 ”和 “从 列表 或 指 
定位 置 安装 ”。 建 议 选中 “自动 安装 软件 ” 单 选 按钮 ， 这 样 


: 系统 会 自动 找 出 合适 的 驱动 程序 并 安装 完成 。 


SEE 自动 找 出 合适 
的 驱动 程序 并 
安装 


是 mm dw Me i (要 
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Q 


显卡 、 网 卡 的 驱动 安装 完毕 后 ， 要 重新 启动 电脑 才能 
生效 。 而 声卡 、 显 示 器 的 驱动 安装 后 不 必 重 启 。 

一 般 情况 下 ， 最 好 将 显卡 、 声 卡 、Modem、 网 卡 等 硬 
件 设备 的 驱动 程序 备份 在 硬盘 上 。 

这 些 硬件 的 生产 厂商 还 不 时 地 对 硬件 驱动 程序 进行 逢 
级 。 安装 和 升级 时 应 注意 驱动 程序 所 对 应 的 操作 系统 版 本 。 


很 多 人 都 遇 到 过 这 样 的 问题 : 安装 完 显卡 驱动 程序 后 ， 


分 辨 率 是 上 去 了 ， 但 是 屏幕 仍 闪烁 不 定 ， 非 常 刺眼 。 到 “ 显 


示 属性 ”对 话 框 中 调整 刷新 频率 时 ， 却 发 现 只 能 调整 到 


”60Hz 或 65Hz。 


出 现 这 个 问题 主要 是 没有 安装 显示 器 驱动 程序 造成 的 ， 
下 面 介 绍 其 具体 安装 步骤 。 
1 打开 “控制 面板 ”， 


双击 “显示 ”图 标 。 
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如 果 此 处 有 多 个 驱动 程序 ， 应 该 仔细 鉴别 后 再 选择 ， 
选 错 了 会 导致 显示 不 正常 。 

如 果实 在 找 不 到 显示 器 的 驱动 ， 可 以 将 其 设置 为 “ 即 
插 即 用 监视 器 ”。 


UT 
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要 让 电脑 播放 音乐 和 电影 ， 除 了 要 安装 声卡 和 音箱 外 ， 
还 需要 安装 声卡 驱动 程序 。 
1 打开 “控制 面板 ”， 双 击 “ 系 统 ”图 标 。 


专题 10 图 解 安装 系统 补 本 和 驱动 程序 


系 王 属性 
再现 | 计 复 下 各] 二 


esay 
ee 
a | 


E73 77 3 | 


EE 
冲程 斥 得 各 (3) Mdows Udate | 


硬件 配 轩 立 件 


oP 轩 廊 件 问 和 在 不 月 所 Hi 
加 提供 寻 这 和 避让 不 同 MR 轩 的 六 
ES 
| 
坝 宇 EE 


一 一 一 0 州 知 计 从 一 一 一 
如 果菜 些 设备 驱动 程序 没有 安装 好 ， 将 会 在 “其 他 设 
备 ” 下 显示 这 些 硬件 设备 ， 并 在 设备 前 标记 一 个 问号 。 
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4 选中 标 有 “? ”的 设备 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “更 新 安装 驱动 程序 ”命令 ， 弹 出 “硬件 更 
新 向 导 ” 对 话 框 。 
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9 这 里 建议 选中 “自动 安装 软件 ” 单 选 按钮 ， 这 样 系 
统 便 会 自动 搜索 合适 的 驱动 程序 并 安装 。 
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在 安装 某 些 驱动 程序 时 ， 系 统 会 提示 用 户 此 软件 没有 


通过 微软 徽标 测试 (也 就 是 所 谓 的 数字 签名 ) ， 安 装 后 可 
会 导致 系统 不 稳定 。 假 如 安装 后 出 现 不 稳定 现象 ， 将 其 
钙 载 即 可 。 
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购买 网 卡 时 ， 


一 般 会 附送 一 张 软 盘 或 光盘 ， 其 中 存 有 驱 


动 程序 。 如 果 把 这 张 驱 动 盘 弄 丢 了 ， 可 以 从 “驱动 之 家 ”网 
站 〔 网 址 : http://www.mydrivers.com) 上 下 载 。 下 面 以 手动 


安装 网 卡 驱 动 程序 为 例 进行 介绍 。 
1 打开 “控制 面板 ”， 


双击 “系统 ”图 标 。 


= 下 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


系统 必 性 
[常规 “| 计算 机 名 | 硬件 | 高级， 上 系统 还 原 | 自动 更 新 | 运程 


这 个 癌 守 而 有 低 和 交 难 
车 用 闪 训 


© MT oaws, i 


3E 动 和 
地 风 程序 从 名 使 您 能 由 确定 窑 装 的 3E 动 程序 与 Wiatov= 
EY fins | 


rt 
硬件 配置 六 件 一 - 
RT 
ET 
在 这 里 ， 用 户 可 以 通过 指定 位 置 搜索 驱动 程序 ， 也 可 
以 直接 指定 驱动 程序 的 位 置 。 本 例 中 网 卡 驱动 程序 位 于 
E:\winxpvdriver 目录 下 ,所 以 使 用 搜索 来 定位 到 驱动 程序 所 
ER em | 在 的 目录 。 
EECTT 
”加 四 
= 
二 DYD/CD-80N 好 动 晒 | 相信 更 产 辣 守 


hE AINATAET 反 
站 下 时 请 迁 拓 从 控 过 和 安 对 过 项 - 


“以 太 网 
控制 器 ” 
前 有 “? ” 


至 上 拓 索 录入 引 动 本 序 )。 
EA 


门 和 可 和 动人 区 全. CE) 员 
中饭 这 
E 


中 要 搜 霖 ， 匠 要 自己 和 天 要 六 拓 训 呈 芍 机) 


te 


4 右 击 “ 以 太 网 控制 器 "， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“更 新 驱动 程序 ”命令 ， 弹 出 “硬件 更 新 向 导 ” 对 
话 框 ， 提 示 用 户 插入 驱动 程序 光盘 。 人 区 画 
选择 包含 您 的 硬件 的 驱动 程序 的 文件 来 。 


lela 


欢迎 全 用 硬件 更 新 闻 导 


这 个 所 学科 有 所 宁 天 软件 
| 


和 


SN 


人 奖 新闻 5 
清秋 的 沂 宗 和 安装 和 项 


讼 件 更 新 也 导 
玖 迎 使 用 硬件 更 新 问 导 


人 在 这 此 位 本 上 扫 过 虹 汪 38 寺 各 二 E)- 
二 0 和 注 当 8| 术 飞 各 认 雪 地， 各 反 二 机 相 得 和 FJ 妖 ， 会 安 半 失 
9 信 折 和 序 - 


入 个 向 和 NI 作 2 半 欠 件 
ii 


口 各 可 才 条 所 生 cx) 
加 三 折 案 中 包括 和 个 位 时 1 


Nriver 


口 趟 要 天 过。 和 下 忆 法 择 要 实 半 294E 科 床 们 ) ， 


i 


专题 10 图 解 安装 系统 补丁 和 驱动 程序 ,) 


注意 : 安装 向 导 可 能 会 找到 多 个 适合 的 驱动 ， 应 该 选 
择 其 中 较 稳定 的 版 本 。 最 新 的 版 本 不 一 定 就 最 稳定 ， 一 般 
情况 下 ， 应 等 最 新 版 本 推出 一 两 个 月 后 ， 根 据 网 上 的 反馈 
信息 来 选择 。 


3 程序 
国 / 现 呈 各 次 动 得 序 与 
和 mizdms Wdate 九江 各 再 面 Yindovs 这 的 
二 村 奈 的 万 式 。 
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全 旬 供 于 立 和 保存 不 | 
加 了 王 伯 了 全 寻 了 和 积存 丰 同 有 和光 


充 成 硬件 更 新 向 导 


记 辣 时 已 综 这 绽 了 下 开 役 条 红 寺 人 宇 纺 


BS ee mnt ot 


更 8 


EE 

I 
更新 可 序 包 ) 

| 友 ， 传统 音频 3E; ” 停 用 中) 

设 1 他 载 四 

扫描 检测 硬件 改动 由 ) 

尾 性 (&) 


第 3 节 务 载 与 天 级 驱动 


如 果 硬 件 更 新 了 ， 硬 件 驱动 程序 也 要 随 之 更 新 。 如 果 硬 
件 出 了 新 的 驱动 程序 版 本 ， 则 需要 升级 驱动 程序 。 


驱动 程序 为 什么 要 务 载 和 升级 呢 ? 不 外 乎 以 下 两 种 


情况 : 
@ ”新 版 本 的 驱动 程序 不 够 稳定 ， 需 要 印 载 后 安装 老 
版 本 驱动 程序 。 Sf 3 一 一 一 一 一 一 
@ 。 现 有 的 驱动 程序 版 本 功能 或 者 性 能 不 够 完善 ， 因 6 得 个 本 的 
此 发 布 新 的 驱动 程序 来 升级 。 在 许多 安装 和 缉 载 驱动 程序 的 过 程 中 常常 会 遇 到 “要 


完成 删除 ， 必 须 重新 启动 计算 机 。” 的 提示 ， 此 时 读者 可 一 
根据 具体 需要 来 选择 。 如 果 电脑 上 还 有 未 完成 的 工作 ， 可 
0 。，。 ,> 生 时 不 去 记 系 统 - 


大 部 分 Windows 2000 下 的 驱动 程序 都 可 以 用 在 


WindowsXP 上 。 


升级 硬件 驱动 程序 和 安装 硬件 驱动 程序 的 方法 一 样 , 具 
体操 作 如 下 : 
1 按照 前 述 方法 打开 设备 管理 器 。 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


欢迎 使 用 硬件 更 新 闻 导 


以 下 操作 步骤 与 本 专题 第 2 节 讲 解 过 的 安装 驱动 程序 
一 样 ， 读 者 可 参照 相关 部 分 自行 练习 。 


第 4 节 备份 和 恢复 驱动 程序 


驱动 程序 是 硬件 设备 与 操作 系统 的 接口 , 是 使 硬件 能 够 
正常 运行 的 基础 之 一 ， 非 常 重 要 。 

有 些 用 户 往往 在 系统 重 装 以 后 , 才 发 现 驱动 程序 盘 已 经 
失踪 了 ， 而 驱动 程序 又 没有 备份 ， 此 时 只 能 先 去 下 载 ， 再 拿 
回来 安装 ， 非 常 麻烦 。 因 此 备份 和 还 原 驱动 程序 是 非常 重 
要 的 。 


Windows 优化 大 师 是 一 款 功能 强大 的 系统 维护 软件 , 备 
份 和 恢复 驱动 程序 也 是 它 的 拿手 好 戏 之 一 。 
1 下 载 并 安装 最 新 版 的 Windows 优化 大 师 ， 然 后 双击 桌 
面 上 Windows 优化 大 师 的 图 标 。 


Per (人质 使 

可 以 在 “驱动 搜索 模式 ”中 选择 “搜索 全 部 可 备份 的 
驱动 ” ，Windows 优化 大 师 会 将 硬盘 中 所 有 该 设备 的 驱动 
都 找 出 来 备份 。 不 过 这 种 方式 相对 耗 时 。 


恢复 驱动 程序 也 很 简单 ， 恢 复 后 根据 设备 的 不 同 ， 
Windows 优化 大 师 可 能 会 提醒 用 户 重新 启动 电脑 。 
1 打开 Windows 优化 大 师 ， 选 择 “ 系 统 清理 维护 ” 
一 “驱动 智能 备份 ”命令 。 


专题 10 图 解 安 装 系 统 补 丁 和 驱动 程序 全) 


rr 的 担 个 本 的 一 
超级 兔子 不 能 将 各 个 设备 的 驱动 分 开 备份 ， 这 不 能 不 
超级 兔子 也 是 一 款 比 较 流行 的 系统 维护 软件 ， 功 能 强 。 说 是 一 个 缺陷 。 
大 、 齐 全 ， 是 不 少 电 脑 用 户 的 必 备 软件 之 一 。 
使 用 超级 兔子 备份 驱动 程序 的 具体 操作 步骤 如 下 : 


恢复 驱动 程序 的 过 程 正好 与 备份 相反 。 首 先 还 是 要 打开 
。 超级 锡 子 。 


Gi 
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-二 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


通过 驱动 精灵 , 可 以 将 当前 电脑 中 所 有 设备 的 驱动 程序 
全 部 备份 出 来 ， 并 加 以 分 类 存档 。 当 重 装 系统 后 ， 只 需要 单 


击 还 原 驱动 命令 , 即 可 完成 全 部 设备 的 驱动 安装 , 非常 方便 。 
使 用 驱动 精灵 备份 驱动 程序 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
1 下 载 最 新 版 的 驱动 精灵 ， 安 装 之 后 ， 启 动 该 软件 。 


去 


站 


et 


和 


著 台 :本 计算 机 和 并 有 所 可 法国 了 条约 代 坟 。 


i 


-9 踢 个 醒 ((0 一 —— 
如 果 需 要 全 部 备份 ， 单 击 右边 的 “全 这” 按 钥 取 可 将 
全 部 设备 寺中. 


6 备份 完成 后 ,驱动 精灵 会 弹出 驱动 程序 备份 完毕 提 
示 框 .可 以 到 刚才 设置 的 路 径 里 查看 备份 完成 的 驱 
动 程序 文件 。 


文件 中 编辑) 查看 WD 收 训 ) I 有 具 (I 


查看 备份 的 驱 
多 动 程序 文件 


| redam aa To) ea 
二 
cat 人 ae - 
-加 四 丘 由 
I I Itd0) Jad@) tm 
se i .ep 
】 ] 1 
0 字 节 地 我 的 电脑 


单 击 “备份 驱动 ” 和 “还 原 驱动 ”按钮 右 侧 的 下 拉 按 
钮 会 弹出 下 拉 菜 单 ， 可 以 选择 备份 指定 的 单一 设备 驱动 或 
多 个 设备 驱动 。 


使 用 驱动 精灵 恢复 驱动 程序 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

1 在 主 界面 中 单 击 “ 还 原 驱动 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 浏 
览 文件 夹 ”窗口 中 ， 指 定 驱 动 程序 备份 文件 的 保存 
位 置 。 


90 上 点 二 


驱动 精灵 能 够 将 备份 出 来 的 驱动 程序 做 成 Zip 压缩 文件 或 自 解 压 文件 。 连 度 很 快 ， 


只 需 30 秒 就 能 全 部 完成 


如 果 电脑 只 安装 了 操作 系统 ， 它 名 
软件 的 支持 ， 一 台电 脑 才 能 变 得 


贸 安装 和 秀 载 常用 软件 
图 使 用 常用 网 络 软件 


节 安 装 和 生 载 常用 软件 


系统 补丁 和 驱动 程序 安装 完毕 后 , 就 可 以 安装 并 使 用 常 
用 工具 软件 。 


安装 软件 应 该 注意 以 下 几 点 : 


不 要 安装 在 系统 分 区 。 

最 好 给 软件 专门 划分 一 个 分 区 和 一 个 目录 。 

不 要 安装 软件 的 测试 版 。 

安装 时 ， 注 意 不 要 选择 安装 附带 的 工具 ， 比 如 一 
些 浏览 器 搜索 助手 等 。 

当 安 装 程序 要 求 重启 系统 时 , 最 好 立即 重新 启动 。 


晤 网 件 诬 广 意 以 下 用 上 


删除 前 应 关闭 该 程序 。 

不 要 直接 删除 软件 的 安装 文件 夹 。 

如 有 必要 ， 删 除 前 应 保存 该 软件 的 数据 文件 。 
如 删除 不 了 ， 可 重启 系统 进入 “安全 模式 ”后 再 
删除 。 


鲜 使 用 常用 工具 软件 
鲜 使 用 常用 多 媒体 软件 


各 种 工具 软件 的 安装 方法 大 同 小 异 ， 这 里 以 安装 “金山 
词霸 ”为 例 ， 介 绍 具体 的 安装 步骤 。 
1 运行 “金山 词霸 ”安装 程序 ， 进 入 该 软件 的 “安装 
类 型 ”界面 。 


一 一 一 人 人 朵 知 设 四 一 一 
@” 铁 型 安装 :按照 安装 程序 的 预先 设置 进行 安装 。 
他 自 定义 : 用 户 自己 选择 安装 设置 。 
@ ”最 小 化 安装 : 安装 最 基本 的 功能 ， 所 占 空间 也 
汪 光 


一般 都 有 Setup.exe 或 Installexe 应 用 程序 
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系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


富山 软件 于 人 有限 公司 


| etna 至 KINGSOFT 


插 全 山 再 大 2005 和 到 : 
HIProoram leskmoscftPowerWordz005t 


宇 KINGSOFT 


项, 天 次 和 用 金山 启 的 用 户 ， 失 和 全 页 。 去 听从 有 限 公 司 


口上 Fwww noyccomin 和 3 本 天 
口 关 zz: 上 RH 


上 


选择 安装 选项 是 多 数 软件 安装 时 都 会 出 现 的 情况 。 安 
装 程 序 会 提示 一 些 个 性 化 设置 的 选项 ， 比 如 是 否 在 启动 时 
运行 软件 等 。 读 者 可 以 根据 自己 的 需要 选择 ， 但 首先 要 考 
虑 到 这 些 选 项 是 否 对 电脑 性 能 有 影响 。 


宇 KINGSOFT | 
金山 软件 脸 价 有限 公 司 


程序 的 准 ' 
问 导 痊 备 开 二 办， 


和 击 天 区 并 代 实 划 - 
要 音 痢 或 更 改作 何 安 六 计划 ， 诗 单 市 "上 一 罗 "， 单 吉 职 少 把 出 各 导 。 


外 载 常用 工具 软件 主要 有 通过 “开始 ”菜单 印 载 与 通过 
“控制 面板 ” 印 载 两 种 方法 。 


(1) 通过 “开始 ”菜单 卸载 
有 的 软件 自 带 有 印 载 程序 ， 可 以 在 “开始 ”菜单 中 印 载 


| 软件 。 下 面 以 删除 Foxmail 为 例 进行 介绍 。 


ONCE 


(2) 通过 “控制 面板 ”卸载 
对 于 没有 自 带 印 载 程序 的 软件 ， 可 以 在 “控制 面板 ”中 


。 将 其 删除 。 下 面 以 删除 Virtual PC 为 例 进行 介绍 。 


oe 在 删除 试用 软件 时 ， 


92 上 点 一 的 清理 均 件 帮忙 ， 如 CleanMypc 


很 多 时 候 未 必 能 同时 删除 注册 表 中 的 计时 组 件 ， 要 彻底 : 


垃圾 以 释放 空间 ， 需 要 借助 专门 


口 Verse nz a 
EE 


ET 


了 Met hornet 0.0 ember- hensss 


ion changes made to 
to take effect, Cb 


第 2 节 使 用 常用 工具 软件 


常用 工具 软件 主要 有 文秘 办 公 软 件 、 压 缩 解压 软件 、 聊 
天 软件 、 电子 邮件 软件 、 下 载 与 上 传 软件 、 看 图 与 抓 图 软件 、 
媒体 播放 软件 、 光 盘 刻 录 软 件 、 翻 译 软件 、 杀 毒 软件 以 及 系 
统 备份 软件 等 。 


WinRAR 是 现在 使 用 最 广泛 的 一 个 强力 压缩 工具 , 几乎 
支持 所 有 的 压缩 文件 格式 ， 其 常用 功能 包括 压缩 文件 、 解 压 


文件 、 带 密码 压缩 文件 和 分 卷 压 缩 文件 。 
(1) 压缩 文件 


1 右 击 需要 压 
缩 的 文件 或 
文件 夹 


3 输入 存放 路 径 上 AN 
和 文件 名 


口 创 Ce) 
Oa a 


j -Zs 


— 
[ET | ET 
[| 


pe (rr 技 5 —— 

因为 WinRAR 压缩 时 对 系统 资源 消耗 很 大 ， 因 此 在 压 
缩 大 文件 时 ， 可 单 击 “后 台 处 理 ” 按 钮 ， 让 WinRAR 自动 _ 
降低 对 系统 资源 的 消耗 ， 不 至 于 影响 其 他 软件 的 运行 但 
后 台 处 理会 导致 压缩 时 间 增加 。 全 


(2) 解压 缩 文 件 
1 直接 双击 要 解压 的 文件 。 


ITA S03 WheresEt eces 2006e-t3 L 
so tts。 s,s55 应 用 


一 一 一 一 1024B = 1KB; 1024KB = IMB; 1024MB = 1GB. 


Rd 经 丰台 文件 后) 
a 

各 下 导 入 计 到 子 文件 天 
口 保留 放 本 的 文件 加) 

口 丰富 诉 和 理 名 显 元 文人 
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(3) 分 卷 压 缩 文件 


分 卷 压缩 就 是 将 压缩 文件 分 割 成 指定 大 小 , 以 便于 传输 
或 者 携带 。 


1 使 用 鼠标 右 
键 单 击 文件 
或 文件 夹 


档案 文件 和 名) 
te 


口 存 档 后 册 除 源 文 引 

口 创举 自 释放 格式 档案 文件 XD) 
口 创建 固 定 档案 文件 E) 
口 设置 用 户 身份 校 验 并) 
口 设 


分 卷 大 小 可 根据 存储 空间 来 确定 。 .软盘 为 144MB,ZIP 
盘 为 100MB，CD 光盘 为 650MB~700MB，DVD 光盘 为 


_ 二- ”4.7GB,， 闪存 一 般 有 128MB、256MB、512MB 和 1GB 等 规 


格 。 如 果 以 上 都 不 符合 ， 可 选择 “自动 检测 ”， 当 WinRAR 
发 现 空间 已 满 时 ， 自 动 分 卷 。 


随 着 数码 摄像 机 的 普及 , 家 庭 拍摄 的 短片 或 电影 也 在 随 
之 增多 , 在 将 它们 输出 到 电脑 硬盘 后 ， 可 以 用 刻录 软件 将 其 
刻录 到 光盘 上 长 久保 存 起 来 。 

Nero 是 一 家 德国 公司 出 品 的 刻录 软件 ， 以 性 能 优异 、 
使 用 方便 著称 。 下 面 以 使 用 Nero 把 电影 刻录 到 光盘 上 为 例 
进行 讲解 。 

1 双击 Nero 7 的 桌面 快捷 方式 ， 弹 出 Nero 7 工作 

界面 。 


照片 和 视频 


sonare 


微软 专门 客户 帮助 和 支持 网 站 http://supportmicrosoftcom/ 上 提供 了 大 量 技术 文档 、 安 全 公告 以 及 补丁 下 载 服 务 ， 
94 上 点 局 


加 访问 该 网 站 可 及 时 获得 相关 信息 。 
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ER 
jms。 加载 刻录 文件 


十 几 分 钟 以 后 ， 拍 摄 的 电影 就 刻录 成 VCD 光盘 了 。 


”金山 词霸 2006 是 目前 最 常用 的 翻译 软件 ， 具 有 汉 英 、 
。 英汉 、 英 英 、 汉 汉 等 多 种 翻译 功能 ， 同 时 具备 单词 发 音 、 屏 
幕 取 词 等 非常 方便 的 功能 。 


i 金山 词霸 2006 实现 了 在 线 升级 功能 ， 会 自动 下 载 金山 
公司 发 布 的 最 新 升级 程序 并 进行 安装 ， 支 持 简体 中 文 、 繁 
体 中 文 、 英 文 和 日 文 4 种 语言 的 安装 界面 。 


] 区 二» ] [Wwe ] [QT Te 


用 户 可 以 单 击 “ 编 罪 ”、 “背景 。 和 “文字 ” 按钮 
根据 自己 的 爱好 来 自由 设计 。 


本 ea < 
4 选择 音 由 】 < 


Nero 中 附带 有 一 个 小 工具 一 一 Nero Cover Designer， 用 它 可 以 制作 和 打印 光盘 封面 。 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


TFT 关闭 屏幕 取 词 、 


单 击 “ 查 询 ” 按 钮 右边 的 小 三 角 ， 选 择 “ 全 文 检索 ” 
选项 ， 右 下 方 的 窗 格 中 将 出 现金 山 词霸 中 所 有 与 此 字 词 有 
关 的 解释 。 

(2) 汉 译 英 与 汉语 解释 | 

如 果 和 需要 查询 某 个 汉语 的 英文 单词 或 解释 , 或 者 需要 汉 
语 的 详细 解释 ， 通 过 金山 词霸 可 以 轻松 实现 。 其 具体 操作 步 


又 如 下 : 


| 金山 词霸 和 其 他 词典 类 软件 的 一 个 很 大 区 别 就 是 : 金山 
。 词霸 拥有 一 个 内 容 非常 丰富 的 附录 。 通过 此 附录 可 以 查看 法 
。 律 法 规 、 唐 诗 、 宁 词 、 标 点 、 电 话 区 号 、 邮 政 编码 等 很 多 实 


A 


es 


rt 
ht 


eam ”用 的 内 容 。 
see (4) 模糊 听 音 查 词 
时 金山 词霸 2006 根据 相似 发 音 ， 其 至 汉语 拼音 就 可 以 搜 
(3) 屏幕 取 词 。 索 到 要 找 的 单词 。 例 如 输入 finix ("finiks 的 发 音 ) ， 也 能 找 
除了 前 面谈 到 的 界面 翻译 功能 外 ,金山 词霸 还 有 一 项 特 。。 到 单词 phoenix (发 音 'finiks)。 
色 功能 一 屏幕 取 词 ， 只 要 将 鼠标 停留 在 某 个 字 词 (不 论 英 。。 ”金山 词霸 2006 最 新 的 特点 有 


汉 ) 上 ， 金 山 就 会 给 出 简单 的 解释 。 其 具体 操作 步骤 如 下 : @ 采用 国内 领先 的 Smart 查 词 引擎 ， 最 新 实现 了 视 
频 功 能 、 智 能 取 词 识别 和 模糊 听 音 查 词 功能 、 查 
词 历史 管理 功能 。 

@ 全 新 增补 、 修 订 达 数 千 处 ， 涵 括 200 本 词典 辞书 、 
80 个 专业 词 库 ; 全 文 检索 功能 更 强大 ， 支 持 《 美 


国 传统 词典 》。 


(5) 智能 取 词 识别 

光标 取 词 可 根据 类 似 拼 写 及 前 后 文 轻松 地 识别 单词 与 
词组 ， 给 出 最 适当 的 取 词 结果 。 

例如 “自动 代词 替换 ”功能 能 够 智能 识别 句 中 的 短语 ， 
| 如 下 图 所 示 。 


QQ 星 礁 sound 
sound [简明 英汉 词典 ] 
[saund] 


4 次, 吉 , 吵 闻 光 : se 探 条 


-fsupport.microsoft.com/ 上 提供 了 大 量 技术 文档 、 安 全 公告 以 及 补丁 下 载 服务 ， 经 常 


Iwill do my bestto Imake 让 asUcCESSH 


do one's best [简明 英汉 词 
了 尽 全 力 


例如 “合成 词 识别 ?功能 能 够 智能 识别 连 写 的 两 个 单词 ， 
如 下 图 所 示 。 


Iamlovin 证 h 


(6) 模糊 查 词 
全 面 支持 “*”、“?” 等 通配符 查 词 ， 如 只 输入 “b?y”， 
就 可 以 搜索 查 到 “boy”。 


任意 字符 。 


如 果 输 入 的 单词 不 正确 ， 系 统 会 提供 拼写 建议 , 列 出 不 


同 词典 中 与 输入 词 最 相近 的 词 ， 并 提供 链接 。 
(7) 内 含 洋 化 连篇 视频 词 库 


洋 话 连 篇 是 英语 培训 机 构 中 的 旗舰 品牌 ,其 视频 词 库 可 
播放 美国 资深 语言 专家 讲授 的 单词 和 例句 , 完美 展现 纯正 美 2 


语 风 格 。 


演示 核对 口 型 ， 练 习 听 力 、 单 词 发 音 和 语音 语调 。 


久 曲 全 丙 dread 
dread [简明 英汉 词 
[dred] 


典 ] 
可 怕 的 人 (或 物 ), 是 惧 


审定 ] 英 汉 心理 学 名 词 (1999)] 


从 p x 


“Dread” means to not look 
forward to something, or 
not be excited or please 
about something. 


eg, Many people dread to 
going to the dances, they 
have their keep clean or 
faith, 


(8) 互联 网 词典 


金山 词霸 2006 内 含 可 查询 权威 日 汉 / 汉 日 词典 的 在 线 词 
霸 客 户 端 , 支持 中 日 英文 在 线 查 词 、 取 词 ， 试 用 期 间 完全 免 


费 ， 无 须 安装 庞大 词典 数据 ， 支 持 自动 在 线 升级 。 


“*” 和 “9?” 是 两 个 常用 的 通 配 
符 ，“*” 代 表 长 度 不 定 的 任意 字符 串 ， 而 “?” 只 代表 一 个 


使 用 者 可 与 语言 专家 面对面 学 习 单词 和 例句 , 还 可 根据 | 
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(9) 用 户 词典 
在 金山 词霸 2006 的 用 户 词典 中 ， 可 以 添加 金山 词霸 词 


。 库 中 没有 收录 的 中 英文 单词 。 添加 并 保存 用 户 词典 后 ,金山 
。 词霸 将 可 以 解释 添加 的 词 。 词 意 可 以 在 屏幕 取 词 的 浮动 窗口 


中 显示 出 来 。 


电脑 病毒 是 一 种 具有 破坏 用 户 电脑 软 硬 件 和 盗 取 资料 


功能 的 程序 ， 在 网 络 上 传播 很 快 。 因此 用 户 电脑 需要 使 用 杀 
。 毒 软件 来 保护。 


江 民 杀毒 软件 (KV2005) 是 一 款 功 能 强大 的 杀毒 软件 ， 


。 其 操作 非常 简单 。KV2005 不 仅 可 以 查 杀 病毒 ， 还 有 实时 监 
， 控 、 扫描 内 存 病毒 、 查 杀 邮 件 病毒 、 监 视 邮件 病毒 、 监 视 到 
。 意 网 页 等 功能 。 


(1) 手动 扫描 杀毒 
用 户 可 以 通过 手动 扫描 硬盘 查 杀 病 毒 的 方式 来 对 电脑 
进行 扫描 和 杀毒 工作 。 操 作 步 骤 如 下 
1 选择 “开始 ”一 “程序 ”一 “ 江 民 杀 毒 软件 ”一 
KV2005 命令 ， 启 动 KV2005。 


转 江 民 未 考 软 件 KV2005 


EE 


选择 需要 查 杀 病毒 的 目标 ， 这 里 有 3 个 选项 : 简洁 目 
标 、 文 件 夹 目标 和 磁盘 目标 ， 这 里 以 文件 夹 目 标 为 例 。 


44 开始 杀毒 工作 后 ,在 其 界面 下 方 会 出 现 一 个 提示 窗 
口 ， 提 示 查 杀 病 毒 完成 的 进度 。 


查 毒 进度 
区 E38:c- womors\syst ens Wshsi. a 
文件 数 :494 查 毒 数 ; 0 杀毒 数 0 RE 00:00;o7 


5 完成 杀毒 操作 后 ， 系 统 仍然 会 弹出 一 个 提示 窗口 ， 
列 出 查 杀 病毒 的 情况 。 


ES 


C 点 司 97 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


大 开 民 和 专家 人 Fy2005 


EE 


(2) 定时 扫描 病毒 

定时 查 杀 病 毒 是 杀毒 软件 保护 电脑 的 一 个 非常 有 效 的 
手段 ， 利 用 它 可 以 及 时 了 解 用 户 的 电脑 是 否 被 病毒 感染 ， 从 
而 确保 电脑 上 的 病毒 不 会 造成 更 大 的 破坏 。 

1 启动 KV2005， 选 择 “ 工 具 ” 一 “选项 ”命令 。 


| 3 设置 杀毒 时 
间 和 方式 


定时 扫描 方式 日 查 毒 局 杀毒 
回 同时 扫描 内 存 和 引导 区 . 


时 间 ， |12 


屏保 扫描 


欢迎 您 使 用 江 民 杀毒 软件 Y 4/ 


国 下 次 使 用 向 导 模式 确定 | 取消 | 应 用 


(3) 升级 病毒 库 | 
任何 杀毒 软件 都 必须 定时 升级 病毒 库 , 不 然 就 不 能 查 杀 
一 二 新 型 的 病毒 。 另 外 ， 杀 毒 引擎 也 需要 升级 ， 以 便 能 够 更 加 高 
又 。 效 志 预防 和 查 杀 病毒。 


督 能 升级 上 支持 断 点 续 传 ) 
检查 升 语文 件 ， 


口 升 领 完 成 后 自动 关闭 对 话 框 


国 第 3 节 使 用 常用 网 络 软件 


随 着 网 络 信息 时 代 的 来 临 ， 上 网 冲浪 已 成 为 一 种 潮流 。 
怎样 使 用 常见 的 网 络 软件 也 就 成 了 本 节 重 点 讲解 的 内 容 。 


QQ 是 国内 开发 的 即时 聊天 工具 软件 ， 通 过 它 可 以 结交 
网 友 ， 进 行 语音 、 视 频 聊 天 ， 还 可 以 召开 多 人 会 议 等 ， 用 户 
群 相 当 广泛 。 

(1) 免费 申请 QQ 号 码 

使 用 QQ 必须 要 有 一 个 账号 ,获得 账号 的 方法 就 是 注册 。 

1 双击 QQ 桌面 快捷 图 标 ， 运 行 QQ 软件 。 


口 自动 登录 回 隐身 登录 


司 录 og | | 


口交 半生 中 请 


息 ee 本 
各 


a 


4 单 击 


， 那 么 QQ 号 码 就 很 难 找 回 
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选中 “看 谁 在 线 上 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 查 找 ”按钮 。 


3 


这 里 有 3 种 查找 方式 : “看 谁 在 线 上 ”是 用 于 查找 所 
有 在 线 用 户 ; “精确 查找 ”是 用 于 查找 已 经 知道 QQ 号 码 
的 用 户 ; “QQ 交友 中 心 搜索 ”是 在 QQ 提供 的 一 个 交友 平 
台 上 进行 搜索 ， 这 里 以 “看 谁 在 线 上 ”为 例 进行 讲解 . 


单 击 可 查看 
或 -用 户 信息 
过 


rzCt 


ETTTZTTTT7] 


ST 
suoaan, Sean 
入 605582183 
Weep em aremt 

TN Fa 

“emassm, PTA 


厅 允许 对 方 加 我 为 好 友 确定 取消 


了 当 对 方 接受 添加 请 求 后 ,系统 会 自动 返回 一 个 系统 
消息 提示 ， 此 时 “消息 ”按钮 上 的 小 喇叭 会 忽 隐 忽 
现 地 闪烁 . 单 击 小 喇叭 按钮 就 会 弹出 通过 身份 验证 
的 消息 框 。 


(2) 查找 与 添加 好 友 


申请 QQ 号 码 成 功 后 ， 还 需要 查找 和 添加 好 友 ， 这 样 才 
能 与 好 友 进 行文 字 或 视频 聊天 。 


/QQ2006 查 找 / 添 加 好 友 Xx 


替 / 校 友基 


A 


=m 


9 如果 对 方 加 你 为 好 友 ， 系 统 会 自动 弹出 一 个 消息 
框 ， 选中 “接受 请 求 ” 单 选 按钮 后 单 击 “ 确 定 ” 按 


344506***@QQ.com. 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


钮 ， 即 可 使 对 方 加 你 为 好 友 。 将 对 方 加 为 好 友 后 ， 
其 头像 会 自动 地 出 现在 你 的 好 友 窗 口中 。 


三 )992006 查 找 / 添 加 好 友 


444879271 请 求 你 为 好 友 


附加 侣 :17:19): ~ 
10 选择 
人 接 委 请求 并 加 0 方 ) 为 好 友 报请 拒绝 


(3) 文字 聊天 

文字 聊天 是 QQ 最 基本 的 功能 。QQ 提供 了 两 种 方式 进 
行 聊天 ， 即 “消息 模式 ”和 “聊天 模式 ”。 

1 在 “我 的 好 友 ” 列 表 中 双击 一 个 头像 图 标 。 


直译 术 只 

人 

De 

3 aq 
m+ 1 0 1 

单 击 可 切换 

到 消息 模式 


消息 模式 和 聊天 模式 不 同 之 处 在 于 : 在 消息 模式 下 给 
入 信息 并 发 送 后 ， 窗 口 马 上 自动 关闭 。 而 聊天 模式 的 窗口 
则 一 直 开启 着 。 消 息 模式 适合 不 太 频繁 的 交谈 ， 而 聊天 模 
式 正 相反 。 


在 工具 栏 中 单 击 A 按钮 ， 可 在 弹出 的 “字体 ”对 话 框 
中 对 信息 字体 进行 设置 。 


Er 


在 “发 送 消息 ”对 话 框 中 单 击 笑脸 按钮 可 展开 图 形 表情 
列表 , 用 户 可 以 选择 这 些 可 爱 的 表情 发 给 自己 的 好 友 ， 使 聊 
天 更 加 轻松 、 愉 快 。 


如 果 有 消息 传 入 , 发 送 消息 者 的 头像 图 标 将 在 QQ 面板 
以 及 QQ 好 友 列 表 中 闪 动 ， 同 时 有 类 似 寻 呼 机 的 声音 提示 。 
双击 闪 动 的 图 标 将 弹出 “查看 消息 ”对 话 框 ， 其 中 显示 了 消 
息 内 容 。 


在 有 消息 时 ， 按 CtrlHAltHZ 组 合 键 可 弹出 聊天 窗口 。 
发 送 消息 时 如 果 不 习 惯 使 用 鼠标 单 击 ， 可 以 使 用 Ctrl+Enter 
组 合 键 。 

QQ 允许 给 离线 的 好 友 发 送 消 息 ， 消息 会 保存 在 QQ 服 
务 器 上 ， 当 该 好 友 上 线 时 ， 服 务 器 会 立刻 将 消息 发 送 给 该 
好 友 。 


(4) 语音 聊天 
使 用 QQ 可 以 像 打 电话 一 样 用 语音 进行 聊天 ,这 对 打字 


。 慢 的 朋友 来 说 是 一 个 好 消息 。 


QQ 语音 聊天 需要 双方 的 电脑 都 安装 声卡 、 音 箱 及 话 简 。 


QQ 2006 


IA 我 的 好 友 (1/31) | 
| | 


oD 在 获 天 窗口 中 选择 文字 或 图 片 ， 并 在 按 住 Ctrl 键 的 同时 滚动 筷 标 滑轮 ， 


100 上 点 一 轮 的 转动 而 缩放 大 小 。 


聊天 窗口 中 的 文字 【或 图 片 ) 大 小 就 会 随 着 滚 


专题 11 安装 与 使 用 常用 软件 (六 


(6) 传送 文件 


通过 QQ 还 可 以 直接 向 好 友 传送 文件 , 这 比 电 子 邮 件 的 
附件 功能 更 方便 。 


3 此 时 系统 会 自动 向 对 方 提出 语音 聊天 的 请 求 。 


EE .> 
EE 9 向 对 方 提出 语 


音 聊 天 的 请 求 


(5) 视频 聊天 


如 果 双 方 都 安装 了 摄像 头 以 及 语音 聊天 设备 , 就 可 以 同 
时 进行 语音 和 视频 聊天 。 


iao2oo6 


视频 聊天 的 硬件 配置 : Pentium 级 CPU 或 以 上 电脑 ， 拥 有 视频 头 (摄像 枫 ) 、 声 卡 、 耳 机 及 去 克 风 并 将 以 上 配件 正确 到 
安装 。 建 议 不 要 使 用 音箱 ， 尽 量 使 用 耳机 ， 否 则 对 方 很 容易 听 到 同音. 
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接受 方 单 击 此 。 ) 计 和 EO 
处 可 直接 打开 " | 
存放 文件 夹 


an 
瑟瑟 hi 硬 下 是 一 


回去 ， 维 牧 籽 才 与 Sr 有关 的 条 时 且 休 融 作 且 


| 户 名 已 经 被 占用 ， 则 会 要 求 用 户 重新 输 
A 


Tom-Skype 是 目前 使 用 最 为 广泛 的 网 络 电话 软件 , 它 不 
但 具有 延 时 短 、 话 质 高 等 优点 ， 还 可 以 发 送 消 息 与 好 友 进 行 
即时 聊天 ， 所 以 它 既是 网 络 电话 ， 又 是 聊天 软件 。 

(1) 申请 TOM-Skype 账户 

在 使 用 TOM-Skype 前 ,应 先 申 请 一 个 TOM-Skype 账 户 。 


(2) 添加 TOM-Skype 联系 人 


将 朋友 添加 到 联系 人 里 , 就 可 以 互相 发 送 即 时 消息 和 拨 
打 电 话 了 。 


文件 记 四 联系 人 未 吧 中 页 


ae TOM-Skype 是 专门 针对 中 国 用 户 使 用 需求 和 网 络 环境 而 设计 的 本 地 化 版 本 ， 具 有 界面 清新 ,操作 简单 ， 具 有 超 清晰 语 


102 点 副 音质 量 、 极 强 的 穿 透 防火墙 能 力 、 快 速 传送 超大 文件 、 无 延迟 实时 消息 的 特点 。 


舌 加 好 友 
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(3) 搜索 其 他 TOM-Skype 用 户 
也 可 以 通过 搜索 Skype 用 户 的 方式 添加 联系 人 。 


pe 
2 
a 


© 避 ， 宇 省 呈 乔 efru 址 ， 党 在 HR 入 ， 


Bj DesansxanewtnAnar 
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SET E01 
Err 


(4) 使 用 TOM-Skype 拨打 网 络 电话 


使 用 TOM-Skype 可 以 方便 地 进行 电脑 对 电脑 之 间 的 


网 24- 玲 》 是 入 再 束 加 不 是 几 可 别 加 ~ 


pe We 10 TR 


(5) 拨打 普通 电话 i 
使 用 Skype 拨打 普通 电话 时 应 注意 在 号 码 前 添加 区 号 。 


文件 视图 联系 人 工具 万 0 帮助 


四 尼 油 上 口 


六 请 。 查找 好 友 多 方 通 话 三 王 


全 
ozelllll111 
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国 02811111111 
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Skype 拥有 全 球 搜索 目录 ， 您 可 以 搜索 到 所 有 的 Skype 用 户 。 
议 您 输入 个 人 详细 资料 。 


为 了 让 您 的 基 友 、 家 人 或 者 其 他 人 能 方便 地 找到 您 ， :3 
E 上 司 103 
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使 用 TOM-Skype 拨 打 普 通电 话 时 ,必须 要 有 Skype Out 
点 卡 。 点 卡 可 以 在 网 上 购买 ， 也 可 以 通过 参加 TOM 网 站 不 
定期 举办 的 活动 免费 获得 。 


(6) 创建 多 人 会 议 


TOM-Skype 支持 多 人 语音 聊天 ， 可 以 举行 小 规模 的 多 
人 会 议 。 


© 4:34 (GMT-4) 


同 smile-g 欺骗 的 可 怕 
同 真 儿 
国 | 辆 入 skype 用 户 各 或 中 国 的 电话 号 码 ( 带 区 号 


人 这 全 | 最 和 4= 1 


TOM-Skype 目 前 最 多 只 支持 5 人 同时 聊天 。 


(7) 修改 个 人 资料 

在 TOM-Skype 主 界面 中 ， 选 择 “ 文 件 ” 一 “您 的 个 人 
资料 ”命令 ， 即 可 在 弹出 的 “我 的 个 人 资料 ”对 话 框 中 ， 修 
改 个 人 资料 。 


DL 号 


我 的 个 人 资料 和 


轴 而 用 户 可 网 


Cy Cu 


(8) 阻止 陌生 人 的 呼叫 


如 果 不 希望 陌生 人 呼叫 自己 ， 可 进行 相应 设置 ， 阻止 陌 
生 人 的 呼叫 。 


外 限 会 议 中 ) 


SkypeOut »| 
添加 好 友 查找 好 友 | 必 sb 


局 -Bic 下 路上 | 语音 邮件 人) 7 
一 咋 0 转 移 () | 
发 送 手机 短信 CT) 

划 向 好 友 推荐 Skype 0Y) 
最 近 联 系 人 
已 标记 2 


导出 /导入 联系 人 QW) 


局 Loran ou bam 
popo 
LE 


(9) 设置 为 双击 好 友 发 送 消息 


双击 好 友 列 表 中 的 好 友 时 ,会 自动 建立 呼叫 连接 ， 这 让 
习惯 使 用 QQ 的 用 户 很 不 适应 ， 可 在 “选项 ”对 话 框 中 进行 


设置 ， 使 之 默认 为 发 送 即时 消息 。 


现在 TOM -Skype 也 有 了 好 友 上 线 提示 ， 并 且 可 以 直接 在 上 线 提示 的 地 方 直接 启动 语言 呼叫 或 者 文本 消息 . 


104 [点 加 


专题 11 安装 与 使 用 常用 软件 合 ) 


(1) 创建 用 户 账户 
当 安 装 完 Foxmail 后 , 会 自动 进入 Foxmail 的 用 户 向 导 ， 
它 将 帮助 建立 新 的 Foxmail 用 户 账户 。 具 体操 作 如 下 : 


(10) 设置 呼叫 转移 


设置 呼叫 转移 后 ， 即 使 用 户 不 在 线 ， 也 可 以 接收 到 来 自 
TOM-Skype 的 信息 。 


654; 


(2) 创建 多 用 户 账户 系 


用 户 往往 申请 有 多 个 邮箱 ， 这 时 ， 可 在 Foxmail 里 建立 统 
多 个 用 户 账号 以 方便 管理 。 ks 


Foxmail 是 功能 强大 的 电子 邮件 管理 软件 ， 它 可 以 自动 
设置 网 站 的 服务 器 地 址 并 支持 Hotmail 邮件 。 在 最 新 的 版 本 
中 ， 更 是 集成 了 RSS 路 径 选择 服务 ) 功能 ， 深 受 广大 用 户 
的 喜爱 。 


在 Foxmail 中 ， 如 果 创建 了 多 个 邮箱 账户 ， 殊 认 情 况 下 会 将 第 一 个 建立 的 邮箱 账户 设置 为 黑 认 邮箱 账户 ， 每 次 收发 邮 到 
件 时 都 会 默认 使 用 这 个 邮箱 - CC 点 一 105 
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4 和 


NS 
执行 搜索 操作 后 ， 列 表 中 会 显示 符合 条 件 的 邮件 。 要 
想 显示 Foxmail 中 的 全 部 邮件 ,只 需 单 击 “ 搜 索 ” 按钮 左 侧 
的 X| 图 标 即 可 . 


5 下 面 的 操作 与 建立 单 用 户 账户 的 步骤 相同 ,读者 可 
自行 对 照 操作 。 


(4) 过 滤 显 示 RSS 文章 


| Foxmail 提供 了 RSS 文章 的 过 滤 显 示 功能 ， 可 根据 特定 
条 件 显示 文章 列表 。 

| 其 内 置 的 过 滤 条 件 有 5 个 : 

@ ”全 部 显示 

未 读 的 

今天 的 

本 周 内 的 

本 月 内 的 


rm SD 人 


(3) 快速 查找 邮件 


Foxmail 提供 了 较 强 的 邮件 查找 功能 ， 它 能 在 某 个 邮箱 
中 查找 包含 用 户 指定 文本 的 所 有 邮件 。 i 


we 过 沾 后 的 文章 
ee 


默认 情况 下 查找 邮件 是 搜索 邮件 头 和 邮件 正文 ， 不 过 如 果 邮 件 太 多 ， 过 度 会 受 影响 。 如 果 记 得 是 谁 发 的 信 或 者 邮件 的 
主题 ， 那 么 可 以 选中 “只 查找 迪 件 头 ” 复 选 框 - 


专题 11 安装 与 使 用 常用 软件 


(5) 快速 将 发 件 人 添加 到 地 址 簿 


为 方便 用 户 对 地 址 短 的 管理 ，Foxmail 提供 了 将 发 件 人 
地 址 快速 添加 到 地 址 短 中 的 功能 。 


2 单 击 


(6) 导出 地 址 往 


Foxmail 提供 了 导出 地 址 短 的 功能 ， 使 用 户 可 以 保存 联 
系 人 信息 。 


(7) 设置 个 性 化 签名 敌 
在 Foxmail 中 ， 可 以 插入 图 标 ， 使 自己 的 签名 个 性 化 。 记 


在 最 新 的 Foxmail 6.0 Beta 3 中 ， 用 户 在 给 别人 发 送 邮 件 之 后 ， 对 方 的 邮件 地 址 就 会 自动 添加 到 地 址 薄 中 - 
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(9) 定时 收取 邮件 
通过 设置 ，Foxmail 可 以 按时 收取 服务 器 上 的 新 邮件 ， 
以 使 用 户 及 时 查阅 。 


(8) 设置 过 滤器 
可 以 通过 Foxmail 提供 的 过 滤器 功能 ， 将 收 到 的 垃圾 邮 
件 进行 删除 。 


员 


8 Foxmail 从 6.0 起 推出 了 新 的 邮件 列表 样式 ， 这 祥 可 以 将 邮件 进行 分 组 .功能 有 些 类 似 于 Gmail 的 邮件 自动 分 组 。 
上 点 性 


EP 


四 wm 月 
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ea 
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编辑 窗口 中 以 灰色 字体 显示 了 原 邮件 内 容 ， 如 果 不 需 
要 ， 可 以 将 其 删除 。 


FlashGet 又 名 网 际 快 车 ， 其 特点 是 下 载 文件 的 速度 非常 
快 ， 可 同时 下 载 多 个 文件 ， 并 且 支持 断 点 续 传 。 其 通过 把 一 
个 文件 分 成 几 个 部 分 同时 下 载 来 成 倍 提高 下 载 速度 , 即 多 线 


程 下 载 。 


HTTP 下 载 是 指 通过 网 站 服务 器 进行 资源 下 载 的 方式 ， 
使 用 较为 普遍 的 下 载 工具 是 网 际 快车 和 网 络 蚂蚁 。 


(1) 添加 URL 下 载 任务 
添加 URL 下 载 任务 的 具体 操作 步骤 如 下 : 


(2) 使 用 IE 快捷 菜单 

软件 安装 完成 后 会 添加 “使 用 网 际 快车 下 载 ” 和 “使 用 
网 际 快车 下 载 全 部 链接 ”两 个 菜单 命令 到 IE 的 右键 快捷 菜 
单 中 ， 以 便 选择 下 载 本 页 所 有 或 者 单个 链接 。 


BE Yet J/ srk sonlaowaMSatm zip ] 
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文件 分 或 | 图 由 过 


Bee ey 
ET 7 和 陆 通 “未 地 下 载 
BO: ] 1 
开始 
OF 
Oo 3 单 击 
OiH@ 
[| EE ] 
[mm La 


(3) 如 何 使 用 多 线程 连续 下 载 
网 际 快车 可 以 将 下 载 的 文件 分 块 ， 用 多 个 线程 同时 下 


| 载 , 并 可 以 设置 下 载 的 线程 数量 和 单 块 文件 的 大 小 。 具 体操 


作 步 又 如 下 : 


针对 这 两 ps 0 


斤 。 优秀 的 下 载 软件 FlashGet ( 网 际 快车 ) 就 是 由 


超时 
E 连接 忆 ) 


| 最 多 同时 进行 的 任务 数 m: 了 区 
a E 
， 回 des 次 信人 没有 接受 到 任 亲 文件 数据 任务 入 目下) 


加 四 加 
| 手动 模式 下 的 流量 ) ( 字 节 / 秒 ) 
| 四 ) 施 节 / 秒 ) 


功 图 ao (4 WR js 
限制 


] 加 不 限制 硬 试 站) 


字 节 / 秒 


就 可 以 自动 连续 下 


在 下 载 页 面 里 选择 全 部 “开始 ”， 
载 全 部 文件 了 。 


有 些 网 站 会 限制 连接 线程 和 等 待 重复 时 间 ， 虽 然 网 际 
快车 通过 把 一 个 文件 分 成 几 个 部 分 同时 下 载 可 以 成 倍 地 提 
高 下 载 速度 ， 但 这 样 会 加 重 服务 器 的 负载 ， 如 果 网 站 限制 


多 线程 下 载 ， 把 文件 设 成 1 段 下 载 即 可 。 


(4) 轻松 下 载 图 片 


为 这 些 图 片 建立 一 个 新 类 别 。 


为 了 对 下 载 的 图 片 进行 方便 的 管理 , 在 下 载 之 前 , 需要 
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名 已 忆 
司 已 出 除 
3 输入 保存 路 径 


-一 一 一 一 - 小 缩 略 图 的 形式 
来 展示 图 片 ， 单 击 缩 略 图 即 可 看 到 相对 应 的 图 片 ， 图 片 一 
般 为 JPG 格式 。 


缩 略 图 链接 的 方式 大 概 有 以 下 3 种 : 


直接 链接 到 图 片 。 

链接 到 一 个 HTML 文件 ， 图 片 谋 在 HTML 文件 中 。 
采用 ASP 或 PHP 等 网 络 编程 语言 , 通过 单 击 缩 略 
图 类 别 自动 生成 展示 图 片 的 网 页 。 


打开 一 个 图 库 网 址 ， 如 中 国 图 库 网 
(http:Wwww.chinatuku.com )。 


将 饼 标 放 在 因 片上 ， 将 在 济 览 器 状态 栏 中 显示 该 图 片 


有 时 由 于 磁盘 已 满 或 者 
110 已 量 司 引 间 移 动 任务 时 要 选 # 


FlashGet 来 完成 该 功能 ， 且 在 类 
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(5) 批量 下 载 图 片 
可 以 使 用 网 际 快车 批量 下 载 图 片 ， 如 下 载 连续 编号 的 8 


张 图 片 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
查看 工具 QD) 搜索 中 于 助 00 
~ 和 新 尘 下 载 任务 0 4 
1 单 击 ye 
全 并 始 四 2 选择 


3 把 地 址 复制 到 URL 栏 中 ， 格 式 如 http://www.cnz 
yzz.com/~dnbp/dy/ (* ) .jpg (括号 里 是 数字 ). 


4 接 下 来 输入 000~008( 此 数字 根据 实际 情况 改动 )， 
通配符 长 度 输 入 3 (因为 长 度 只 有 3 个 字符 )， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 即 可 以 批量 下 载 。 


WL: http: /ws. cnzyzz com/ “dnbp/ dy/ (+). jpe 
例如 - http: /wm anazesoft con/file (#). zip 
名 A: [oo 向 到 oe 从 地 eK 度 W | 他 | 


"(0) ni ee———" 
如 果 下 载 的 图 片 文件 名 是 以 a 或 b 开头 的 , 就 输入 a-f 
(注意 大 小 写 ) 


(6) 巧 用 拖 放下 载 


使 用 FlashGet 进行 下 载 时 ,还 可 以 从 浏览 器 中 拖 动 URL 
到 悬浮 窗口 或 者 主 程序 窗口 来 创建 下 载 链接 。 在 IE 浏览 器 
中 ，FlashGet 还 支持 一 次 拖 放 多 个 链接 进行 下 载 。 


(7) 修改 注册 表 体 验 极速 下 载 


FlashGet 限制 了 用 户 只 能 同时 开启 8 个 任务 ， 每 个 任务 
只 能 分 成 10 块 同时 下 载 。 如 果 能 突破 这 个 限制 ， 则 可 大 大 


。 增加 下 载 速度 。 


古村 3 人 | i 

打开 @): [reéedit ~ 
而 

Cm wm | [Ws] 


5 打开 注册 表 编辑 器 ， 找 到 HEY_CURRENT _USER 
\Software\JetCar\JetCar\General 分 支 ， 在 它 下 面 新 
建 一 个 名 为 MaxParalleINum 的 DWORD 值 项 , 并 
修改 其 值 为 十 进 制 30( 最 大 值 可 取 30 ), 这 个 值 项 
代表 最 大 分 块 数 。 


i 户 名 和 密码 设 定好 。 


6 找到 HKEY_ CURRENT_USER\SoftwareWetcar\ 
Jetcar\General 分 支 后 ， 新 建 一 个 DWORD 值 项 ， 
命名 为 MaxSimjobs， 然 后 对 其 键 值 进 行 修改 ， 其 
最 大 值 可 高 达 32767。 这 个 值 项 代表 最 大 任务 数 。 


i 在 LeapFTP 界 面 中 按 下 F4 键 也 可 以 打开 “站 点 管理 器 ” 
对 话 框 。 


上 传 下 载 工具 LeapFTP 特别 适合 新 手 或 Web 站 点 管理 
员 使 用 。 | 
LeapFTP 具有 自动 上 传 和 下 载 文件 夹 、 支持 在 传输 期 间 
浏览 服务 器 及 支持 很 多 包含 Socks4 的 Intemet 防火 墙 程序 等 
特点 。 | 


(1) 快速 上 手 | 
安装 之 后 便 可 直接 在 “开始 ”菜单 中 运行 LeapFTP, 下 
图 便 是 LeapFTP 的 用 户 界面 。 | 
图 中 4 抉 空白 部 分 分 别 是 本 地 目录 、 远 程 目录 、 传 输 队 
列 栏 和 命令 栏 。 | 


RN oe : 
i 技 配售 ee 
如 果 暂 时 不 想 使 用 ， 可 以 按 下 Ctrl+HH 组 合 键 将 程序 隐  ; 
藏 在 状态 栏 中 。 10 完成 上 述 设置 之 后 , 便 可 使 用 FTP 进行 文件 的 上 


传 或 下 载 操作 了 。 
对 于 “删除 组 ”需要 注意 ， 一 旦 删除 一 个 组 之 后 ， 该 组 
的 所 有 网 站 也 随即 被 删除 。 


RR (2) 添加 站 点 和 服务 器 
欲 使 用 FTP 上 传 文件 ， 首 先 需要 将 上 传 的 服务 器 、 用 


一 个 组 可 以 包含 多 个 上 待 站 点 。 使 用 添加 组 功能 可 将 多 个 同一 类 型 的 站 点 划 为 一 组 ， 这 样 既 方便 管理 也 方便 查询 。 
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(3) 参数 设置 


Email 地 址 | eaestany net 

有 本 地 中 个 [0 WwiuicU Lr 
口 % 洗 昌 志 时 间 禾 记 日 志 

日 志文 件 | 到 


文件 查看 器 。 (@) 使 用 默认 查看 器 
〇 合用 查看 器 ; 


下 面 对 部 分 选项 卡 进行 说 明 ， OO 八 知 认 国 mm 

里 常规: 在 “常规 ”选项 卡 中 的 “默认 本 地 路 径 ” 单个 上 传 : 连 上 远程 服务 器 ， 打 开 上 传 目 录 ， 选 择 本 
文本 框 中 ， 可 选择 每 次 启动 LeapFTP 后 所 进入 的 。。 地 文件 后 ， 双 击 该 文件 或 单 击 鼠 标 右键 选择 “上 传 ”命令 
本 地 上 传 路 径 。 。 即 可 .。 

日。 高级: 在 “高 级 ”选项 卡 中 可 以 对 FTP 的 使 用 状 队列 上 传 : 单个 文件 上 传 十 分 麻烦 ， 可 以 将 所 需 上 伟 


态 进行 设置 ， 如 连接 不 通 时 再 重复 10 次 连接 、 在 ”的 文件 编辑 成 队列 批量 上 入。 
本 地 路 径 与 远程 路 径 中 也 使 用 抢 动 上 传 /下 载 等 ， 一 
使 用 默认 设置 即 可 。 | i 6 

日 传送: 在 该 选项 卡 中 的 “同名 本 地 文件 和 “ 同 ee ee a 
名 远程 文件 ”中 ， 需 设置 好 每 次 上 传 时 的 一 些 响 
应 ， 如 遇 到 同文 件 名 时 ， 软 件 是 直接 覆盖 还 是 直 
接 弹出 一 个 对 话 框 询问 之 后 再 作 选 择 。 在 “传送 
完成 后 ”可 设置 多 种 状态 ， 如 “在 空 并” 、 “从 
服务 器 断 开 ” 等. 这 可 以 根据 临时 需要 进行 设置 ， ， 
如 经 常 晚上 上 传 主页 ,可 选择 “上 传 完成 后 关机 ”。 

惫 ”代理 : 通过 局 域 网 代理 服务 器 上 网 的 ， 在 这 里 可 
设置 代理 服务 器 。 选 中 “启用 代理 ” 复 选 框 ， 然 
后 输入 代理 服务 器 地 址 ， 以 及 使 用 该 代理 的 用 户 
名 和 密码 即 可 . | -= Ee 


(4) 上 传 与 下 载 文件 (5) LeapFTP 中 组 织 上 传 列表 


通过 前 面 的 设置 之 后 现在 就 可 以 连接 服务 器 上 传 或 下 本 地 电脑 需要 上 传 的 文件 可 能 不 在 同一 个 目录 ， 但 可 一 一 一 
载 文件 了 。 以 通过 编队 方式 让 所 有 需要 上 传 的 文件 和 目录 集中 起 来 进 
。 行 。 选择 软件 左上 部 的 树 状 文件 目录 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 


LeapFTP 的 下 载 速 有 
再 单 击 Resume 选项 ， 即 < 


文件 在 传输 中 出 现 中 断 ， 只 委 再 次 重复 下 载 操作 ， 呈 :总 
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则 Queue 命令 ， 此 时 选择 的 任何 目录 或 某 个 文件 都 会 出 现 


在 左下 部 。 


需要 注意 的 是 选择 本 地 机 的 路 径 和 文件 夹 时 , 一 定 要 同 
时 选择 远 端 网 站 上 希望 存放 的 目录 , 否则 所 组 织 编队 都 会 上 


传 到 网 站 上 的 同一 目录 下 。 
(6) LeapFTP 临时 连接 网 络 站 点 


注意 观察 FTP Server 一 行 , 直接 在 后 面 输入 相应 站 点 的 
FTP 参数 ， 然 后 输入 用 户 名 和 密码 以 后 ， 按 Enter 键 即 可 开 


始 网 站 登录 工作 。 


(0) biR DD 

虽然 在 站 点 管理 器 中 没有 将 临时 网 站 信息 自动 记录 下 
来 ， 但 在 FTP Server 行 的 下 三 角 处 可 以 翻 到 登录 活动 的 记 
录 ， 并 且 变 成 智能 格式 ， 顺 序 为 FTP 站 点 地 址 、 登 录用 户 


名 和 登录 密码 。 


所 以 在 公用 计算 机 上 传 过 文件 以 后 ， 要 立即 消除 记录 。 


第 4 节 使 用 常用 多 媒体 软件 


多 媒体 文件 包括 图 像 、 音 频 、 视 频 以 及 它们 的 综合 体 ， 
而 多 媒体 软件 可 用 来 浏览 或 者 播放 这 些 种 类 的 文件 。 


ACDSee 是 一 款 专业 的 图 形 浏览 软件 ， 它 的 功能 非常 强 
大 ,几乎 支持 目前 所 有 的 图 形 文件 格式 ， 是 现在 最 流行 的 图 


形 浏览 工具 之 一 。 
(1) 使 用 ACDSee 浏览 图 片 


使 用 ACDSee 查看 图 片 的 操作 非常 简单 , 具体 操作 步骤 

如 下 : 
1 选择 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 ACDSystems 一 
ACDSee 命令 ， 打 开 ACDSee 操作 界面 。 


[Er FW EE 


单 击 工具 栏 上 的 按钮 ， 可 以 方便 地 显示 同一 目录 下 的 
图 片 ， 并 进行 图 片 放 大 、 缩 小 、 移 动 、 复 制 、 删 除 等 操作 。 

滑动 鼠标 滚轮 或 者 按 Page Down 键 ， 也 可 以 查看 下 一 
张 图 片 。 


(2) 全 屏 浏览 


在 右键 菜单 中 选择 “查看 ”一 “全 屏 ” 命 令 或 者 按 下 
Esc 键 均 可 以 退出 全 屏 浏览 。 


(3) 自动 播放 浏览 


按 下 Alt+S 组 合 键 也 可 以 进行 浏览 。 


Di re he 
Er 
am EP -MT 


2 单 击 停止 


回 重复 @) 


(4) 设置 桌面 墙纸 
使 用 ACDSee 可 方便 地 将 喜爱 的 图 片 设置 为 Windows 


@ ”批量 转换 图 片 格式 
1 双击 ACDSee 桌面 快捷 图 标 ， 打 开 ACDSee。 


格式 转换 
请 选择 输出 的 格式 G) 


Windows Bitnap 
JPEG JPIF Fornat 
ZSoft PC Paintbrush 


fues 
Tr ile pert 


葡 执 存在 的 文件 于) | 询问 号 
CT 二 
@ ”批量 转换 图 像 方向 
在 ACDSee 中 转换 图 像 方向 非常 简单 , 但 是 如 果 有 很 多 
图 像 需要 转换 方向 ， 该 如 何 操作 呢 ? 
批量 转换 图 像 方向 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
1 进入 ACDSee 的 浏览 方式 ， 找 到 图 片 所 在 文件 夹 ， ”Be 
选取 所 有 需要 转换 方向 的 图 片 文件 。 系 


Ss 而 
1 0 RD ea) TART SE ER 


目 可 
C 
pe 
人 


日 rer 


E6 06066660 0065 


桌面 墙纸 ， 具 体操 作 步骤 如 下 : ”| 莹 | 
1 启动 ACDSee, 浏览 包含 图 片 的 文件 夹 ， 选择 要 设 a 
置 为 桌面 墙纸 的 图 片 。 
E ACDSee 中 ， 在 一 个 文件 J 可 右键 ， 就 会 -个 ACDSee ACDSee 中 使 


~ 
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一 一 一 人 失重 的 一 一 一 


通过 “工具 ”菜单 ， 还 能 对 图 片 大 小 、 格 式 、 昌 光度 、 
名 称 等 进行 批量 处 理 。 


(CO)M 柚 知 证 国 
选择 “全 部 效果 ”选项 ， 在 弹出 的 窗口 中 可 以 选择 亮 
度 、 边 缘 、 浮 雕 、 轮 廓 等 44 种 效果 进行 设置 。 


证 转 你 的 交 伞 
二 各 你 


[省 
十 尖 生 下 上 击 “取消 " 
edo, jpe 
光 几 图片 进度 


[ 


正 处 理 图 蕴 1 共 1 


E 
ga 


@ 添加 图 片 效 果 
在 ACDSee 中 添加 图 片 效果 可 使 图 片 看 起 来 更 具 特 色 ， 
更 具 个 性 。 其 具体 操作 步骤 如 下 : 


aER A 
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5 设置 完成 后 , 按 下 刚才 指定 的 快捷 键 ， 用 鼠标 单 击 
需要 捕捉 的 图 像 对 象 即 可 。 


一 (7) i 


Snaglt 8.0 采用 了 Windows XP 经 典 的 窗口 布局 式样 ， 
软件 中 的 各 个 功能 按钮 也 被 制作 成 了 类 似 Windows XP 文 
件 夹 图 标的 形式 . 与 Snaglt 7.0 相 比 ， 这 种 设计 无 疑 会 大 大 
增加 软件 本 身 与 用 户 间 的 亲和力 。 


(2) 使 用 Snaglt 抓 文字 


si 有 些 多 媒体 光盘 和 网 页 上 的 文字 作品 设置 了 密码 保护 ， 

贸 斌 一 过/ 并 特别 禁止 了 右键 快捷 菜单 ,无 法 选 定 要 保存 的 文字 。 但 是 
除了 上 面 介绍 的 几 个 实用 的 新 功能 外 ,ACDSee 还 有 其 。 ”有 了 Snaglt， 便 可 以 很 轻松 地 对 其 抓 取 。 

他 一 些 特殊 功能 ， 如 快速 从 数码 设备 中 导入 照片 、 把 幻灯 

片 文件 直接 做 成 可 选择 文件 、 图 片 设 定 等 级 和 关键 字 等 ， 

在 此 就 不 再 一 一 介绍 。 读 者 可 以 自己 动手 试 一 试 。 


Snaglt 软 件 提供 了 众多 且 方 便 的 抓 图 功能 ,无 论 是 图 像 、 
文字 还 是 视频 的 捕获 ， 以 及 在 捕获 时 应 用 的 效果 和 设置 等 ， 
都 可 以 轻松 实现 。 


(1) 设置 抓 图 快捷 键 


使 用 Snaglt 抓 图 之 前 ,首先 应 为 抓 图 操作 设置 相应 的 快 | 
捷 键 。 具 体操 作 步 骤 如 下 : | 


(ou EDL Ee 
» 


ET 


。 从 区 1! 
且 错 说 信息 . 


(3) 使 用 Snaglt 抓 视 频 


| 启动 Snaglt 的 视频 捕获 功能 , 电脑 屏幕 上 的 所 有 变化 都 系 
。 被 录制 成 AVI 电影 。 如 果 在 录制 的 过 程 中 ， 一 边 操作 ， 一 统 
。 边 通过 话 简 进行 解说 ， 就 可 录制 成 一 段 精彩 的 多 媒体 教程 。 一 二 一 


FTE 
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qe 


@) | 


md ti 的 图 像 ， 可 以 先 用 


Windows Media Player 播放 该 影片 , 然后 再 用 超级 解 霸 播 放 
该 影片 ， 即 可 用 Snaglt 进行 捕 扣 了。 


(4) 使 用 Snaglt 抓 网 页 


在 网 上 经 常会 看 到 某 一 网 页 上 有 很 多 漂亮 的 图 像 , 利用 
Snaglt 的 “网 络 捕获 ”功能 便 可 以 将 网 页 中 的 图 像 保 存 下 来 。 
具体 操作 步骤 如 下 : 


要 切换 到 Web 捕获 吗 ? 
Web 捕获 将 从 任何 您 选择 的 we! 


页 中 获取 所 有 图 像 多 证 尖 个 文 作 交 中 丈 查 看 
如 果 您 希 


万 从 一 个 
页 中 戎 区 单一 的 图 盾 亲 模式 
回 再 次 显示 提示 B) | aw 


操作 如 下 : 


男 定 地 址 【Rah 捕获 元 数 设置 | 
eb 页 地 址 ( 询 如 www. techsnith con) 


F 
[rm seol eon en 
[ 


6 输入 网 址 


如 果 用 户 需要 经 常 从 菜 个 比较 固定 的 网 页 中 捕获 定期 
有 更 新 的 图 片 ， 则 可 以 选择 “固定 地 址 ”项 。 如 果 用 户 只 


是 需要 偶尔 或 随意 性 地 捕获 某 个 网 页 中 的 图 片 ， 则 可 以 选 
择 “ 地 址 提示 ”项 。 


(5) 转换 图 片 为 PDF 格式 
使 用 Snaglt 8.0 可 以 将 图 片 直接 转换 为 PDF 格式 。 具体 


118 [点 加 


SnagHt 抓 视频 时 ， 选 取 好 需要 截取 的 部 分 ， 这 时 可 # 


义 发 现 选 择 的 部 分 出 现 一 个 白 框 ， 


它 标 示 出 选择 的 部 分 . 
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只 要 在 MP4 光盘 上 找到 它 ， 并 将 其 复制 到 Winamp 的 插件 
子 文件 夹 下 ， 即 可 播放 MP4 文件 。 


将 MP4 光盘 上 的 Winamp 软件 连同 文件 夹 一 同 复制 ， 
并 命名 为 MP4 Player， 这 样 便于 以 后 直接 播放 电脑 中 的 


Winamp 是 一 款 运行 在 Windows 平台 下 的 MP3 音乐 文 
件 播放 软件 ， 它 除了 能 够 支持 MP3 音乐 外 ， 还 支持 CDA、 
MPA、 MP2、 MPG、 MP3、 MIDI、 WAV、 VOC. IT 及 MOD i 
等 多 种 格式 。 i 


(1) 播放 MP3 音乐 文件 。 MP4 文 件 . 
LT ， (3) 善 用 均衡 器 提高 音乐 质量 
cot Winamp 的 均衡 器 虽然 简单 ， 但 使 用 好 了 也 可 以 起 到 提 
a : 高 播放 质量 的 效果 。 


开播 放 列 表 下 ) Ctrl40 
存 播放 列表 


二 加 媒 仁 到 媒体 库 他 ) 
查看 文件 信息 4) Alt+3 


选择 音乐 文件 上 
所 在 的 位 置 


(2) 播放 MP4 声音 文件 


播放 MP4 声音 文件 需要 一 个 特殊 的 动态 链接 库 插件 ， 
而 在 MP4 光盘 的 Winamp 的 插件 文件 夹 下 就 有 这 个 文件 ， 


/6 eA 
二 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


(4) 利用 Winamp 收看 免费 网 络 电视 


最 新 版 的 Winamp 不 但 可 以 播放 MP3 等 音频 文件 ,而 


且 支 持 在 线 收看 网 络 电视 。 具 体操 作 步 骤 如 下 : 


由 于 网 络 延 迟 原因 ， 软 件 此 时 将 进行 缓冲 操作 。 当 文 
件 缓冲 完毕 后 ， 即 可 出 现 相 应 的 电视 节目 。 


Windows Media Player( 简 称 WMP) 一 直 是 Windows 自 


带 的 一 个 音频 、 视 频 播放 软件 ， 功 能 强大 、 非 党 实用。 下面 ， 


以 WMP9 为 例 进行 讲解 。 
(1) 网 上 看 片 不 再 断 


利用 Windows Media Player 收看 在 线 视频 时 , 会 经 常 发 | 
生 中 断后 又 出 现 正在 缓冲 的 信息 。 为 了 让 在 线 视频 更 加 流畅 ，， 


应 适当 增加 缓冲 时 间 。 具 体操 作 如 下 : 


few 
二 件 
六 


a 
RTE) 


确定 取 滑 应 用 由) 帮助 


(2) 在 WMP 中 抓 图 


使 用 WMP 播放 RM、RMVB、DVDRip、MPEG、AVI 


。 等 格式 的 电影 时 可 以 进行 抓 图 。 


1 在 播放 过 程 中 按 下 Ctrlt1 组 合 键 , 即 可 捕捉 当前 电 
影 画面 。 
| 

四 站 区 下 下 
eo) 
| 的 | 


Ce (2) 


在 WMP 播放 中 , 不 能 抓 取 ASF、WMY 等 格式 的 影视 


片断 。 


(3) 用 WMP 制作 WMA 文件 
WMP 除了 播放 视频 文件 外 ， 还 可 以 制作 WMA 格式 的 


。 音乐 文件 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 


1 将 所 要 录制 的 CD 放 入 光驱 中 ， 打 开 WMP， 选 择 
主 窗口 任务 栏 中 的 “从 CD 复制 ”选项 卡 , 这 时 就 
会 看 到 CD 中 的 曲目 已 经 出 现在 右 侧 的 列表 中 。 

2 右 击 播放 器 标题 栏 ,选择 “工具 ”一 “选项 ”命令 。 


用 Media Player 打开 所 有 要 浏 


览 的 图 片 


Media Player 就 开 


7 了 在 WMP 主 界面 中 单 击 “ 从 CD 复制 ”按钮 ， 即 可 
开始 转换 工作 。 
(4) 提高 MP3 音乐 的 播放 质量 


使 用 WMP 播放 MP3 格式 的 音乐 文件 还 可 以 提高 其 播 
放 质 量 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 


的 ， 如 果 设 置 为 最 佳 播放 质量 ， 则 平均 每 张 CD 转 为 MP3 
需要 占用 144MB 的 硬盘 空间 。 


保存 所 抓 图 片 其 默认 格式 为 JPEG， 在 “保存 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “Windows” 位 图 ， 可 以 将 其 保存 为 BMP 格式 。 


多 操作 系统 是 比较 时 尚 的 安装 方式 
起 ， 或 者 让 Linux、Windows、Fre 


全 了 解 多 操作 系统 
例 实战 System Commander 管理 多 系统 


第 1 节 了 解 多 操作 系统 


多 操作 系统 一 向 是 电脑 用 户 青睐 的 安装 方式 。 在 一 台电 


脑 上 安装 不 同 的 操作 系统 ， 可 以 让 工作 、 学 习 和 娱乐 泾 渭 分 
明 ， 确 实 是 一 种 值得 体验 的 电脑 使 用 方式 。 


多 操作 系统 为 什么 流行 ? 理由 有 以 下 几 点 : 

@ 多 个 操作 系统 可 以 满足 不 同 的 需要 ( 编程 、 游 戏 、 
办 公 等 ) 。 

@ 学 习 安装 多 操作 系统 可 以 深入 了 解 电脑 的 各 种 
原理 。 

@ 动手 安装 多 操作 系统 可 以 获得 DIY 的 乐趣 。 

@ 多 个 操作 系统 有 利于 整 台电 脑 的 稳定 和 维护 。 


要 安装 多 操作 系统 , 就 需要 先 了 解 多 操作 系统 的 引导 过 


程 ， 要 了 解 多 操作 系统 的 引导 过 程 ， 就 需要 先 了 解 单 操作 系 
统 的 引导 过 程 。 


贸 实战 多 操作 系统 安装 
全 实战 BootStar 管 理 多 系统 


BIOS 将 主 引导 记录 读 入 内 存 


主 引导 程序 检查 分 区 表 的 状态 ， 寻 找 活动 的 分 区 
U 
主 引 导 程 序 将 控制 权 交 给 活动 分 区 的 
引导 记录 ， 由 引导 记录 加 载 操作 系统 


对 于 Windows NT/2000/XP/ 

2003， 首 先 让 用 户 选择 非 
Windows NT/2000/XP/2003 操 
作 系统 , 或 者 让 ntldr 程序 负 
责 将 操作 系统 装 入 内 存 


98/Me 等 操作 系统 ， 
分 区 引导 记录 将 负 


责 读 取 并 执行 
IO.SYS 命令 文件 


所 谓 多 操作 轨 是 在 一 台电 本 两 
122 亡 点 副 务 或 应 用 ， 以 满足 电脑 使 用 者 的 各 种 和 要 求 的 一 


安装 多 操作 系统 分 为 单 硬盘 多 操作 系统 和 多 硬盘 多 操 | 


作 系 统 两 种 情况 。 
(1) 单 硬盘 多 操作 系统 


如 果 只 有 一 块 硬盘 , 想 在 上 面 安装 多 个 操作 系统 而 相互 
不 受 影响 , 则 必须 采用 修改 主 引导 程序 和 分 区 表 的 方法 来 实 


现 。 一 般 有 两 种 方法 : 

@ 一 是 修改 主 引导 记录 ， 在 主 引导 记录 的 最 后 用 
JMP 指令 跳 到 自己 的 代码 段 上 ， 从 而 控制 电脑 的 
引导 过 程 。 

@ “另外 一 种 方法 是 修改 主 分 区 第 一 个 扇 区 的 引导 代 
码 ， 以 实现 多 系统 的 共存 。 


(2) 多 硬盘 多 操作 系统 


如 果 采 用 的 是 多 硬盘 的 电脑 ,而且 每 块 硬盘 都 安装 有 不 | 


同 操作 系统 时 ， 建 议 通过 在 CMOS 中 指定 硬盘 的 启动 次 序 
来 实现 多 操作 系统 的 共存 。 由 于 操作 系统 之 间 互 不 影响 ， 这 
种 方法 完全 不 受 兼容 性 等 因素 的 影响 。 


要 在 一 块 单 硬盘 中 安装 多 个 操作 系统 而 不 会 引起 文件 
间 的 冲突 ， 必 须 对 硬盘 进行 合理 分 区 ， 让 不 同 的 系统 安装 在 
不 同 的 硬盘 区 。 

安装 多 个 操作 系统 还 要 遵循 一 条 原则 : 须 从 低 端 系统 向 
高 端 系统 安装 ,如 Windows 98 一 Windows 2000 一 Windows XP 
一 Windows Server 2003， 这 样 才 不 会 引起 系统 启动 的 错误 。 


如 果 出 于 需要 ， 必 须 从 高 到 低 安装 操作 系统 ， 也 是 可 
以 的 ， 不 过 方法 上 要 稍微 复杂 一 些 。 


在 进行 多 操作 系统 实战 之 前 ， 还 要 做 好 以 下 准备 工作 ， 
以 确保 安装 的 成 功 : 


@ 在 电脑 上 安装 另外 一 个 操作 系统 之 前 ， 最 好 能 先 


制作 一 张 启动 盘 ， 以 备 意外 之 需 。 
@ 每 个 操作 系统 最 好 独占 一 个 分 区 。 
@ ”如 果 要 在 Windows 98 和 Windows 2000/XP 之 间 


进行 多 重启 动 配置 ， 应 该 最 后 安装 Windows i 
2000/XP; 否则 ， 启 动 Windows 2000/XP 所 需要 i 


的 一 些 重要 文件 会 被 履 盖 。 


@ ”对 于 Windows 2000/XP 之 间 的 双重 启动 配置 ， 安 
装 操作 系统 时 不 必 按 照 特定 的 顺序 ; 对 于 在 


Windows 2000/XP 和 Linux 之 间 的 双重 启动 配置 ， 
应 当先 安装 Windows 2000/XP， 并 为 Linux 保留 
所 需要 的 磁盘 分 区 。 

@ ”要 进行 双重 启动 配置 ， 应 该 使 用 FAT 文件 系统 ， 


专题 12 安装 多 操作 系统 


尽管 在 双重 启动 中 支持 使 用 NTFS， 但 这 样 会 提 
高 文件 系统 的 复杂 程度 。 

@ 不 要 在 压缩 盘 上 安装 Windows 2000, 除非 该 压缩 
盘 是 由 Windows 2000 完成 的 ; 如 果 准 备 建立 
Windows 98 的 双重 启动 , 则 不 必 对 已 经 压缩 的 盘 
进行 解压 缩 。 

@ 。 某 些 应 用 程序 在 一 个 Windows 操作 系统 中 安装 
后 , 在 多 种 Windows 操作 系统 上 都 可 以 运行 ,而 另 
外 一 些 则 必须 在 几 种 操作 系统 中 都 安装 才能 运行 。 

@@ “另外 采用 一 些 辅助 的 管理 多 操作 系统 的 软件 ， 如 
System Commander、BootStar 等 也 是 非常 方便 的 ， 
可 以 省 去 不 少 麻烦 。 


第 2 凶 实战 多 操作 系统 安装 


终于 到 了 安装 多 操作 系统 的 实战 阶段 了 。 在 安装 之 前 ， 
希望 读者 注意 ， 安 装 操作 系统 是 有 一 定 危险 性 的 行为 。 在 此 


， 之前, 应 该 先 备份 好 重要 数据 , 以 及 驱动 程序 、 常 用 软件 等 。 


在 Windows 98 上 安装 Windows 2000/XP， 是 最 简单 、 


” 最 容易 上 手 的 多 操作 系统 安装 方法 ， 其 流程 图 如 下 : 


安装 Windows 98 上 安装 Windows 2000/XP 


Windows 98 和 Windows 2000/XP 双 启动 完成 


1 进入 Windows 98 系统 桌面 ， 将 Windows 2000 的 
安装 光盘 放 进 光驱 ， 弹 出 安装 对 话 框 。 


如 果 没 有 自动 弹出 安装 对 话 框 ， 可 进入 光驱 下 
Windows 2000 的 安装 目录 ， 双 击 Setup.exe 文件 即 可 。 
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浏览 该 cD(B) 


次 迎 使 用 Windoms 2000 专 装 向 导 


陆 9， 寺 丰 包 上 


要 由 续 ， 请 昌 二 “下 一 步 


BF 


Eel 


6 一 直 单 击 “ 下 一 步 ” 按钮 ， 经 过 若干 步骤 之 后 ， 进 
入 到 “选择 特殊 选项 ”界面 。 


tiniens 2000 安装 程序 =|5y 
选择 特殊 选项 
可 以为 于 程序 自 定义 语言、 安装 和 请 助 功能 过 项， 


和 和 要 这 人 计划 机 上 要 使 和 的 二 。 划 二 百 寺 ， 
帆 本 


语言 中 项 中 ) 
这 四 
人 击 “而 和 
~ 
KR 
加 要 在 安 半 过 程 中 使 用 性 天 的 铺 有 功能， 清单 击 “ 清 且 2 名 这 醒 " 


《上 - 步 gj|T- 步 胃 让 Wm 


系 划 


入 3 您 可 以 选择 高 级 选项 来 自 定义 安装 程序 。 
AN 


旺 adows 2000 文件 位 置 


IH \WTN2O00\PRO\I386 浏览 @) 


厂 | 外 所 有 安装 文件 从 安装 cD 复生 硬盘 
区 ER 加 


i] _ 


11 经 过 若干 步骤 以 后 ， 系 统 重新 启动 。 


担 个 


启动 菜单 中 ， 第 一 项 是 “Microsoft Windows 2000 
Professional 安装 程序 ”, 另外 一 项 是 “Microsoft Windows”， 
就 是 原来 的 Windows 98 系统 的 入 口 。 

13 经 过 若干 步骤 以 后 ， 进 入 让 用 户 选择 安装 分 区 的 

界面 。 


提 个 醒 的 
最 好 不 要 将 Windows 2000/XP 的 分 区 选 到 Windows 98 
的 分 区 ， 以 免 引 起 系统 不 稳定 。 


15 选择 好 以 后 继续 安装 ， 最 后 重新 启动 电脑 。 将 出 
现 双 启 动 界 面 ， 可 以 在 这 里 选择 要 启动 的 系统 。 


16 选择 系统 并 按 
下 Enter 键 和 


至 此 ， 在 Windows 98 上 安装 Windows 2000/XP 的 过 程 
就 结束 了 。 电 脑 启动 后 会 出 现 双 启动 菜单 ,方便 用 户 选择 需 


> 
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要 的 操作 系统 进入 。 


在 Windows 2000/XP 上 安装 Windows 
98 


如 果 电 脑 C 区 上 已 经 安装 了 Windows 2000/XP, 要 在 D 
区 安装 Windows 98， 其 流程 图 如 下 : 


[5 widows9| 一 修复 引导 菜单 ] 


lL 


| Windows 98 和 Windows XP 双 启 动 完成 | 


将 电脑 设置 为 由 光驱 启动 , 然后 启动 电脑 , 在 DOS 
下 将 Windows 98 安装 一 次 。 

在 光驱 里 放 入 Windows 2000 的 安装 光盘 ， 启 动 电 
脑 ， 进 入 Windows 2000 的 安装 程序 。 


取出 安装 光盘 , 重启 电脑 , 即 可 看 见 双 启 动 菜单 。 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


Onipith ® 

Windows 98 的 安装 程序 需要 手动 进行 ,不 具有 智能 化 ， 
不 能 识别 其 他 的 操作 系统 ， 安 装 之 后 会 强行 覆盖 掉 其 他 操 
作 系 统 的 引导 程序 。 因 此 只 有 在 安装 了 Windows 98 之 后 ， 
重新 恢复 Windows 2000/XP 启动 程序 的 控制 权 。 


怎样 在 安装 了 Windows XP 的 电脑 上 安装 Windows 
2000 呢 ? 其 实 方法 上 并 不 困难 ， 关 键 在 于 Windows 2000 在 
安装 后 会 用 两 个 较 旧 版 本 的 启动 文件 替换 Windows XP 中 的 
两 个 同名 文件 ， 造 成 Windows XP 无 法 启动 。 

操作 流程 图 如 下 : 


[ 备份 引导 文件 片 2 安装 Windows 2000 ] 


修复 引导 菜单 


为 了 避免 这 两 个 文件 导致 的 问题 , 在 Windows XP 上 安 
ee ” 装 Windows 2000 应 该 按照 以 下 方法 操作 : 
系 1 启动 电脑 , 进入 Windows XP 系统 , 再 进入 C 区 根 
纹 目录 。 


Windows 2000/XP 双 启动 完成 | 


一 未 坟 认得 《C:》 le 
ETT TT 六 
了 村 网 二 8b ) 
人 [i 
ED Fe ct Ll BL 
@ 


女 件 和 立 件 夫人 尾 菌 。 坟 


忆 给 一人 文人 天 
TR 


二 一 一 局 33H 文件 天 


外 近 直流 时， 


文件 夹 先 项 四国 | 


第 规 “ 确 看 。 文件 类 型 | 航 机 文件 
站 视图 
你 可 以 将 正在 为 此 立 件 去 使 用 的 视图 (例如 详细 
的 。 信息 或 了 铺 ) 忆 用 到 所 有 文件 严 。 


应用 到 所 有 文件 夹 LD)| | 重 置 所 有 文件 素 EB) 


高 级 设置 
回 局 标 指 疝 文件 赤 和 点 面 项 时 显示 提示 | 
口 显示 系统 文件 来 的 内 容 


文件 亚 
显示 隐 荐 的 文件 和 文件 来 


全 用 形 色 里 示 加 窑 或 压缩 的 NTFS 文件 
口 在 标题 栏 旺 示 完整 路 径 


口 在 单独 的 进程 中 打开 文件 夹 窗口 
| 口 在 登录 时 还 原 上 一 个 文件 夹 窗口 ~ 
| 还 原 为 默认 值 Q) 


下 


要 天 1 
ee et. 


HC 


8 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 看 见 C 区 根 目 录 下 
所 有 的 系统 文件 了 。 


—— (i —— 


系统 文件 一 般 都 具有 隐藏 属性 ， 因 此 这 几 步 主要 是 让 


系统 文件 能 够 被 看 见 ， 以 便 复制 。 这 个 技巧 也 可 以 用 在 其 
他 方面 。 


9 将 ntldr 和 ntdetect.com 这 两 个 文件 复制 到 软盘 上 ， 
放 在 一 边 。 然 后 安装 Windows 2000， 安 装 完毕 后 
会 出 现 双 启 动 菜单 。 

10 进入 Windows 2000 的 桌面 ， 按 照 刚才 显示 系统 
文件 和 隐藏 文件 的 操作 再 做 一 次 ， 将 软盘 中 的 文 
件 “ 显 形 ”。 然 后 将 这 两 个 文件 复制 到 C 区 根 目 
录 下 面 ， 履 盖 掉 同名 文件 ， 再 启动 电脑 ， 就 能 进 
入 Windows XP 了 。 


在 Windows XP 上 安装 Windows Server 2003 的 流程 示 
意图 如 下 : 


户 让 安装 Windows Server 2003 


安装 Windows XP 


Windows XP 和 Windows Server 2003 双 启 动 


按照 全 新 安装 方式 将 Windows XP 安装 到 C 盘 , 具体 安 
装 方法 可 以 参考 本 书 专题 5“ 图 解 安装 Windows XP” 中 的 
内 容 。 
人 启动 电脑 进入 Windows XP， 将 Windows Server 
2003 的 安装 光盘 放 入 光驱 ， 弹 出 安装 窗口 。 


DET 


A 


Windows Server 2003 只 支持 从 Windows 2000 Server 
版 本 的 升级 安装 。 


cy 筑 光 遇 


7 有 和 
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i 
er 
入 和 Wiaiore 的 -有 fo 产 3 多 
1 
下 和 
7 输入 密 钥 
ZA 2 A 
8 单 击 
上 一 步 四 [下 bli) 
a 
EE 


回 委 各 考 玫 本 各 和 贡 安 持 立 关 项， 清关 击 “ 


选中 “从 安装 CD 复制 所 有 安装 文件 ” 复 选 框 可 以 大 
大 加 快 Windows 的 安装 速度 ， 推 荐 使 用 。 


indovs 安装 程 施 “ 
素 各 更 下 的 安装 春 订 文件 
Pe erssctt Vindevs Ledets RE 要 


项 一 idews 之 后 可 能 更 新- 


区 看 


) 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


让 程 介 醒 的 

由 于 安装 程序 的 更 新 往往 比较 大 ， 所 以 在 这 一 步 一 般 
都 不 选择 下 载 更 新 。 如 果 需 要 更 新 ， 可 以 等 系统 安装 完成 
后 再 执行 。 


17 重新 启动 后 ， 安 装 过 程 和 全 新 安装 Windows 
Server 2003 相同 。 安 装 完毕 后 ， 会 自动 生成 
Windows XP/2003 的 双 启 动 菜单 。 


在 Windows 系 列 操作 系统 中 安装 Linux 的 步骤 都 是 一 样 
的 。 这 里 假设 Windows 98 安装 在 C 区 , 而 D 区 和 E 区 已 经 
格式 化 为 FAT32 的 格式 。 现 在 要 把 Linux 安装 在 D 区 ， 把 
E 区 作为 交换 分 区 ， 则 其 安装 流程 如 下 : 


UL 


Windows 98 和 Linux 双 启 动 完成 


1 将 电脑 设 为 从 光驱 启动 ， 把 Linux 的 安装 光盘 放 入 
光驱 ， 启 动 电脑 ， 进 入 Linux 的 安装 程序 ， 经 过 车 
干 步骤 以 后 ， 进 入 磁盘 分 区 设置 界面 。 


口 自动 人 的 
而 用 isk betid 手工 中 区 图 


ITC 


Ew] [Ts] 


Opin 


硬盘 的 第 一 逻辑 分 区 在 Windows 中 是 DD 区 ,而 在 Linux 
中 是 hda5. 


分 区 ， /dev/hda5 


8 选择 “/” 


原始 文件 系统 类 型 ， [ET 
大 小 (MB): 2502 


您 想 如 何在 议 分 区 上 落 备 文件 系统 ? 
〇 保持 不 变 , 保 留 信息 ) (加 


风 将 分 区 格式 化 成 四 ， 


taorill 


i 
[Ed 


Es] STS 


原始 文件 系统 类 型 ， 
大 小 (MB)， 196 


您 想 如 何在 议 分 区 上 筹备 文件 系统 1 
〇 保持 不 变 \ 保 留 信息 ) 贡 


将 分 区 格式 化 成 四 ， 
(ran J 


14 返回 分 区 设置 界面 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 
一 个 警告 窗口 。 


光 取 消 (Q 


格式 化 警告 
下 列 预存 的 分 区 将 被 格式 化 ， 正 在 破坏 所 有 数据 。 


Jdev/hds ext3 ~ 
Ydev/ hdaB Swap 


兴 取 消 (加 


内 存 较 小 会 
弹出 此 窗口 


a 


人 


半 取 消 @ | | 


默认 的 引导 程序 是 GRUB， 不 过 LILO ( Linux Loader) 
更 受 欢迎 ， 因 此 这 里 以 讲解 LILO 为 主 。 


引导 将 起程 序 配置 
GPLB 引导 睹 程序 将 会 术 实 叶 在 /dev/hda 上 。 Ce 
i a 了 
i 标签 E27 | 
口 Ds 是 
编辑 四 
回 Red Hat Linux /dev/hi® pr 


专题 12 安装 多 操作 系统 


标签 中 


出 21 输入 Windows 98 
Windows 98 


PE 
/dev/hdal 和 


设备 四 
口 默 认 引 导 目标 QD 
六 取消 四 | | 令 确 定 (ON 


站 机 技 瑟 个 
“标签 ”项 改 为 Windows 98 时 中 间 不 能 有 空格 , 可 用 
下 划 线 代替 ， 在 LILO 启动 菜单 中 ， 下划线 显示 为 空格 ， 因 
此 看 起 来 和 Windows 98 是 一 样 的 。 
22 安装 完毕 后 ， 重 启 电脑 ， 可 以 看 见 LILO 启动 界 
面 ， 里面 有 两 个 操作 系统 可 供 启 动 。 


安装 在 主 分 区 为 FAT 


Windows 98 有 一 个 特点 , 即 必须 
16/32 格式 的 硬盘 上 ， 也 就 是 说 ， 如 果 主 分 区 安装 了 Linux 
(分 区 格式 为 Ext2/3) 或 者 Windows 2000/XP/2003〔 分 区 
格式 为 NTFS) ， 那 么 Windows 98/Me 的 安装 程序 会 自动 
退出 。 

假设 Linux 已 经 安装 在 主 分 区 
格式 ， 第 二 逻辑 分 区 是 Linux 的 Swap 分 区 ， 则 安装 流程 图 


， 第 一 逻辑 分 区 是 FAT32 


如 下 所 示 : 


Ce 条 
不 要 过 并 引导 装载 程序 四 和 Window 统 
% 取消 人 恢复 Linux 系统 引导 菜单 
Linux 和 Windows 98 双 启 动 完 成 = 
安装 以 前 ， 一 定 要 先 做 一 个 Linux 的 启动 软盘 ， 在 安 
回 Red Hat Tinu /dev/hds 装 Windows 98 以 后 ， 需 要 用 到 这 张 启动 软盘 。 
1 在 DOS 下 进入 PartitionMagic。 
LILO 站 司 129 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


一 未 (GE) 说 汇 (0) 分 判 太 [P| 作 二 (0) 工 | 


[ET 
主要 的 
EE 
5 


EEC CESUETSEES 
a Linux Et3 1 


9 右 击 第 一 逻 
辑 分 区 | 剖 四 


RE 


11 在 调整 分 区 界面 ， 将 “释放 之 后 的 空间 ”文本 框 
中 的 数字 输入 到 “释放 之 前 的 空间 ”文本 框 中 ， 
然后 在 “释放 之 后 的 空间 ”文本 框 中 输入 0。 


删除 此 分 割 磁 区 会 破 壤 其 所 包含 的 资料 
的 分 割 磁 区 : C: (FAT32) 


4 输入 OK 


“OK ”以 确认 删除 分 割 磁 区 (了 ) : |0K 


容量 下 限 : 1,208.0 HB 容量 上 限 : 3,498.5 HB 
兰 放 之 前 的 空间 (6) : [于 这 本 习 ne 
新 的 大 小 (N) : 2434.4 
释放 之 后 的 空间 (6) : 10.0 


机 : PowerQuest 
[12*# 击 攻 建筑 你 在 执行 本 项 作料 前 先 靖 份 好 您 的 资料 。 


[Pr 
-7 
1 有 


壮 择 的 分 割 磁 区 : / (Linux Ext3) 
您 将 会 转 换 主 要 分 割 菩 区 成 为 遂 加 分割 磁 区 。 


二 换 间 个 分 着 夏 区 成 驶 二 分 别 磁 区 可 能 昼 到 它 乱 法 月 来 开机, 


SN 


要 机 秆 加 换 吗 


@ NL me | maw | 


一 一 一 一 “7 排 个 醒 一 一 一 一 reset 有 
过 ue 得 引 CD). 
调整 后 ，Linux 所 在 的 主 分 区 变 成 了 第 一 逻辑 分 区 ， 因 e 
此 下 一 步 的 目的 是 将 空闲 空间 移动 到 第 一 逻辑 分 区 前 面 ， 
然后 将 其 划分 为 主 分 区 。 


( 瑞 瑟 没有 作用 磁 区 ) 
区 变更 为 : C: (FAT32) 


了 风 殉 (9】 作 寺 (0 


nD AD 
a0 


40) 


TN 


[EE 


22 完毕 后 重启 电脑 ， 主 分 区 就 已 经 变 成 空闲 的 
FAT32 格式 的 分 区 了 , 将 Windows 98 安装 一 次 。 

23 在 Windows 98 中 打开 Linux 的 启动 软盘 ， 双 击 
syslinux.cfg 文件 的 图 标 。 


fg - 写字 板 | 


systinux.cfg ~ 
文件 {E) 蝙 辑 (E) 查看 VW) 插入 格式 (0) 帮助 H) 


DB|@| alQ| | +|S|@| -| S| 


26 将 hdal 改 
为 hda5 


default linue 
prompt 1 

display boot.nsg 
tineout 100 

1abel linux 

kernel wnlinuz 


要 "帮助 ， 请 按 F1 


bi 
Linux 对 分 区 的 命名 规则 为 : 第 一 硬盘 的 第 一 主 分 区 是 
hdal， 第 一 逻辑 分 区 是 hda5， 第 二 逻辑 分 区 是 hda6， 依 此 
类 推 ; 第 二 硬盘 则 以 hdb 为 编号 。 
27 将 文件 保存 但 不 取出 软盘 , 退出 Windows 98, 将 
电脑 设置 为 从 软驱 启动 ， 重 启 电脑 。 


4 i 
专题 12 安装 多 操作 系统 ( 


28 在 登录 界面 直接 按 下 Enter 键 进入 Linux 系统 。 
以 root 身份 登录 ，, 然后 在 提示 符 下 输入 cd /etc 后 
按 下 Enter 键 , 进入 etc 目录 . 然后 输入 vililo.conf 
后 按 下 Enter 键 ,进入 文本 编辑 状态 , 按 一 下 Insert 
键 以 后 ， 手 工 添加 Windows 98 的 启动 项 : 


多 看 全 本 (09 

第 一 行 表示 除 默认 的 启动 分 区 以 外 的 启动 分 区 ， 第 二 
行 表示 含有 分 区 表 的 设备 ， 第 三 行 是 该 分 区 操作 系统 的 名 
字 ， 也 就 是 启动 时 的 选项 名 字 。 

Vi 编辑 器 和 Windows 下 的 文本 编辑 器 有 点 不 一 样 。 它 
打开 文件 以 后 ， 停 留 在 命令 状态 ， 这 时 不 能 对 文本 进行 编 
辑 。 按 一 下 Insert 键 以 后 ， 才 能 编辑 文件 。 编 辑 完毕 后 ， 按 
一 下 Esc 键 返回 命令 状态 ， 输入“:w” 并 按 下 Enter 键 ， 以 
保存 修改 ， 再 输入 “:q” 并 按 下 Enter 键 退出 。 


29 编辑 好 配置 文件 以 后 ， 还 要 将 LILO 写 入 主 引导 
扇 区 。 在 提示 符 下 输入 /sbinylilo 并 按 下 Enter 键 ， 
如 果 显 示 “Added Linux *” 和 “Added windows 98” 
则 表示 写 入 成 功 。 


虽然 在 Linux 上 安装 Windows 2000/XP 也 可 以 使 用 上 面 
的 方法 : 用 LILO 来 引导 所 有 系统 ， 但 考虑 到 Windows 
2000/XP 本 身 也 带 有 多 启动 功能 ， 这 里 就 讲解 如 何 使 用 这 个 
多 启动 功能 来 引导 Windows 和 Linux。 

假设 Linux 安装 在 第 二 逻辑 分 区 (也 就 是 hda6) ,那么  ， 
安装 流程 图 是 这 样 的 : 


Linux 是 一 套 免 费 使 用 和 自由 的 类 UNIX 择 


和 二， 具有 多 任务 、 多 用 户 的 能 力 E 点 辐 131 


(2 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


安装 Windows 2000/XP | 配置 系统 引导 菜单 
Linux 和 Windows 2000/XP 双 启 动 成 功 


1 安装 Windows 2000/XP 到 主 分 区 。 
2 用 Linux 启动 软盘 进入 Linux， 以 root 身份 登录 系 
统 ， 在 提示 符 后 输入 指令 : 


下 做 知 认 图 一 


这 行 命令 的 意思 是 读 取 第 二 逻辑 分 区 启动 扇 区 的 512 
个 字 节 ， 输 出 到 BootSect.Inx 文件 中 。 


3 将 主 分 区 挂 载 到 Linux 系统 ， 然 后 将 LILO (或 者 
GRUB ) 文件 复制 到 主 分 区 根 目 录 下 。 

4 启动 Windows 2000/XP， 在 C 盘 根 目录 下 找到 
Boot.ini 文件 ， 去 掉 “ 只 读 ” 属 性 后 用 文本 编辑 器 
打开 ， 并 在 [operating systems] 段 加 上 : 


重新 启动 计算 机 , 就 会 发 现 Windows 2000/XP 的 多 系统 
引导 菜单 中 出 现 了 RedHat Linux 9.0 选项 。 


两 个 Windows 98 安装 到 一 个 硬盘 里 ， 按 照 前 面 介 绍 的 
方法 是 不 可 能 完成 的 。 让 两 个 Windows 98 启动 的 奥秘 就 在 


于 MSDOS.SYS 文件 里 面 , 这 个 文件 指定 了 系统 文件 所 在 的 


目录 。 根 据 这 个 特点 ， 可 以 考虑 制作 两 个 不 同 的 
MSDOS.SYS， 指 向 不 同 的 系统 文件 目录 ， 就 能 够 实现 两 个 


Windows 98 共存 了 。 


假设 C 区 上 已 经 安装 了 一 个 Windows 98， 要 将 第 二 个 


Windows 98 安装 到 D 区 上 ， 以 下 就 是 具体 的 安装 步骤 : 


[制作 两 个 不 同 的 启动 文件 ] 


双 Windows 98 双 启 动 完成 。” ] 


1 进入 Windows 98， 按 照 前 面 的 方法 ， 在 “文件 夹 
选项 ”中 设置 所 有 的 文件 可 见 。 

2 将 MSDOS.SYS 的 只 读 、 隐 藏 和 系统 属性 去 掉 ，, 并 
复制 到 软盘 上 。 

3 退出 操作 系统 ， 将 电脑 设置 为 从 光驱 启动 。 放 入 
Windows 98 的 安装 光盘 ， 启 动 电脑 ， 开 始 安装 。 


经 过 若干 步 以 后 ， 安 装 程序 询问 Windows 98 的 安 
装 路 径 。 


tt 


目录 和 起 村 el 


9 安装 完毕 后 ,将 C 区 下 的 MSDOS.SYS 文件 的 只 
读 、 隐 藏 和 系统 属性 去 掉 ， 并 复制 到 E 区 根 目 录 
下 的 文件 夹 boot 98 中 ， 将 文件 名 改 为 
MSDOS 2.SYS。 

10 将 软盘 上 的 MSDOS.SYS 名 字 改 为 MSDOS_1.SYS， 
也 复制 到 E 区 根 目录 下 的 boot 98 文件 夹 中 。 


文件 夹 的 位 置 和 名 字 可 以 随意 安排 但 名 字 最 好 不 要 
为 中 文 。 

11 在 桌面 上 新 建文 本 文件 ， 输 入 “copy 
MSDOS_1.SYS cN\MSDOS.SYS /y”, 然后 选择 “ 文 
件 ” 一 “保存 ”命令 。 将 保存 类 型 选择 为 “所 有 
文件 "， 然 后 将 文件 命名 为 1] win98.bat， 并 保存 
在 E 区 根 目录 下 的 boot 98 文件 夹 中 。 

12 按照 上 一 步 的 方法 , 再 建立 一 个 名 为 2 win98.bat 
的 文件 ， 内 容 为 “copy MSDOS 2.SYS 
ci\MSDOS.SYS /y”, 也 保存 在 boot 98 文件 夹 中 。 


132 上 点 恒 度 的 程序 


MSDOS.SYS 文 


那些 需要 判别 MSDOS.SYS 文件 长 


15 创建 出 快捷 方式 以 后 ,将 其 剪 切 到 DAWINDOWS 
\DeskTop 文件 夹 中 。 
为 2_win98.bat 也 创建 一 个 快捷 方式 ， 将 其 剪 切 
到 DA\WINDOWS \DeskTop 文件 夹 中 。 

至 此 ， 双 Windows 98 的 制作 便 告 一 段落 了 。 

在 D 区 的 Windows 98 中 ,要 切换 到 C 区 的 Windows 98， 
只 需要 双击 桌面 上 的 1_win98.bat 的 快捷 方式 ， 然 后 再 重启 
电脑 ， 便 进入 C 区 的 Windows 98 了 。 同 样 地 , 在 C 区 的 
Windows 98 桌面 上 双击 2_win98.bat 的 快捷 方式 ， 重 启 后 便 
进入 D 区 的 Windows 98 了 。 


全 给 个 醒 的 
如 果 不 运行 这 两 个 批 处 理 文件 ， 则 下 次 启动 不 会 进入 
另 一 个 Windows 98。 


HotDoor 利用 电脑 中 现 有 Windows 98 或 者 软件 自 带 的 
初始 系统 , 几 分 钟 内 便 可 以 创建 出 多 个 相互 独立 的 Windows 
98， 每 个 新 Windows 98 仅 占 5、6MB 硬盘 空间 ， 而 且 这 几 
个 Windows 98 之 间 不 用 重启 电脑 就 可 以 快速 切换 。 


但 得 个 醒 的 

HotDoor 可 以 使 原来 一 个 Windows 98 的 工作 负荷 ， 分 
摊 到 了 多 个 Windows 98 上 。 这 样 ， 每 个 系统 的 运行 更 加 轻 
松平 稳 。 一旦 某 个 Windows 98 崩溃 了 ， 只 要 还 有 能 正常 工 
作 的 Windows 98， 马 上 就 可 以 再 创建 一 个 出 来 。 


安装 HotDoor 前 需要 注意 以 下 事项 : 
@ ”为 了 使 新 建 系统 体积 最 小 ， 最 好 将 桌面 上 较 大 的 
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文件 和 “我 的 文档 ”内 的 所 有 文件 暂时 移 到 其 他 


文件 夹 ， 等 新 系统 建 好 后 再 移 回 来 。 
@ ”关闭 其 他 所 有 正在 运行 的 程序 , 包括 网 络 防火 墙 、 
病毒 防火 墙 等 。 


@ 最 重要 的 一 条 , 一 定 要 用 Windows 自 带 的 “磁盘 | 


扫描 程序 ”检查 硬盘 ， 如 有 错误 必须 先 修复 。 否 
则 ， 可 能 产生 一 些 预 料 不 到 的 结果 。 


专题 12 安装 多 操作 系统 必 


@@ ”整理 一 下 硬盘 碎片 。 虽 不 必要 ， 但 可 使 HotDoor 
更 加 稳定 。 
1 在 Windows 98 中 双击 setup 文件 图 标 ， 弹 出 安装 
界面 ， 单 击 “安装 ”按钮 。 


CPPTTTTTTS 


It 


路 径 为 以 后 在 该 系统 安装 软件 时 的 默认 总 路 径 , 例 
C:\Program Files, 建 议 文件 来 名 和 该 系统 名 相同 


Ne 


(Qi 

由 于 HotDoor 将 建立 多 个 Windows 98， 而 每 个 
Windows 98 下 安装 的 软件 是 不 共用 的 ， 因 此 需要 为 每 个 系 
统 指定 一 个 安装 软件 的 目录 。 现 在 指定 的 目录 是 给 电脑 上 
原 有 的 Windows 98 的 。 


“安装 800X600 版 ”和 “安装 64( 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


x| 系统 登录 


98。 但 需要 重新 安装 各 种 硬件 的 驱动 程序 ， 使 用 上 不 太 方 
便 。Windows 98， 即 原 有 Windows 98， 创 建 后 即 可 使 用 ， 
而 且 新 系统 中 有 原来 的 驱动 程序 和 软件 。 

新 建 Windows 98 的 属性 , 有 公共 系统 和 非 公 共 系 统 两 
种 ， 前 者 本 机 各 用 户 可 随意 进入 ， 而 后 者 须 指 定 用 户 才能 
进入 。 


进入 系统 后 ， 可 以 看 到 桌面 上 多 了 两 个 图 标 ， 一 个 是 
“HotDoor 管理 系统 ”， 一 个 是 “HotDoor 引导 系统 ” 前 兢 宇 您 沈 标 的 至 统 为 新 系 次 的 灿 术 ?i 不 是 ( 扩 ESC 链 ) 哺 识 出 重新 
者 用 于 创建 系统 、 用 户 ， 以 及 配置 系统 等 ， 后 者 主要 用 于 各 


系统 之 间 的 快速 切换 。 至 此 ，HotDoor 的 安装 就 完成 了 。 
安装 完毕 后 ， 当 然 是 要 创建 几 个 系统 来 试 试 了 。 3 


1 双击 桌面 上 的 “HotDoor 管理 系统 ” 图标， 出 现 管 
理 员 登录 界面 。 


系统 增加 成 功 11t 请 按 确 认 后 


在 管理 界面 中 还 有 其 他 一 些 功 能 选项 ， 这 里 将 逐一 


介绍 。 
@ ”创建 用 户 : 创建 新 的 用 户 ， 以 及 设 定 该 用 户 可 以 
使 用 哪 几 个 系统 。 

因 FF | 

帐 号 se |] | 可 用 系统 4 
WINDOWS98 

窗 三: | D8_gane 

入 认定 网 [aoe 2 


确认 resN| [取消 re 


@ 系统 设置 编辑 菜 个 系统 ， 可 设 定 使 用 还 是 暂时 
关闭 ; 修改 名 字 ; 设 定 是 否 可 以 被 公用 ; 删除 。 


a 系统 下 束 - EE | 
A We 
cn es 关闭 4 || 启动 
38_uork 日 
系统 名 : ”pe_uork 应 用 
Ey rr 系统 属性 删除 
公共 非 公共 
— La ] 
a = @@ 用户 设置 : 编辑 用 户 信 息 ， 包 括 重新 设置 用 户 密 
HiR OO 


和 码 ; 设置 用 户 可 以 使 用 哪些 系统 ; 删除 用 户 。 
“初始 系统 ”是 HotDoor 自 带 的 Windows 98。 选 择 它 


作 系 统 模板 ， 可 以 创建 一 个 干净 的 、 体 积 很 小 的 Windows 


人 建 Vindows 9 


+ 用 广 设 癫 | 


用 户 列表 可 用 系统 
admin a J WINDOWS98 
mm J 98_gane 
四 | J 98_work 
帐号 admin 
密码 : 
确认 密码 : 
应 用 时 | 删除 退出 | 


@ 背景 设置 用 户 可 以 设置 自己 的 背景 图 片 ， 大 小 
不 超过 800 x 600， 色 深 为 256 色 ， 格式 为 BMP。 
加 EE 


最 高 支持 886x688,256 色 BMP 图 。 
输入 路 径 例 : C:NZHYLQMWNYLQ .BNP 


完整 路 径 : 
确认 re || 


E:\466618_ 


取消 re | 


@ 引导 开关 : 单 击 “ 引 导 开关 ”后 ，HotDoor 的 开 
机 自动 引导 会 被 取消 ， 弹 出 警告 窗口 


确定 要 屏蔽 3 


Fel 


a 
[La 


@ ”声音 开关 : 使 用 或 取消 开机 引导 声音 。 


开机 引导 声音 吗 ?14 


建立 好 多 个 Windows 98 以 后 ， 如 何 进 入 呢 ? 双 击 桌 面 
上 的 “HotDoor 引导 系统 ”图 标 ， 进 入 引导 系统 界面 。 如 果 
之 前 建立 了 新 的 Windows 98， 那 么 会 询问 用 户 该 系统 安装 
软件 的 路 径 。 


一 一 一 和 所 个 本 的 一 一 一 
公共 系统 以 黑色 显示 ， 无 须 密码 ， 单 击 即 可 进入 ; 非 
公共 系统 以 灰色 显示 ， 需 要 登录 才能 进入 


在 多 硬盘 上 安装 多 操作 系统 
多 硬盘 上 安装 多 个 操作 系统 , 其 安装 和 启动 都 有 别 于 在 
单 硬盘 上 的 操作 。 
1 安装 操作 系统 时 将 要 操作 的 硬盘 挂 在 机 器 上 , 不 用 
的 硬盘 在 BIOS 中 屏蔽 掉 。 
2 分 几 次 将 系统 装 完 。 
3 启动 前 在 BIOS 中 设置 启动 顺序 ， 即 可 控制 由 哪 块 
硬盘 启动 。 
不 过 每 次 换 系统 启动 前 都 要 进 BIOS 改 设置 , 比较 麻烦 。 
可 取 的 方法 是 使 用 第 三 方 的 启动 管理 软件 , 如 BootMagic 来 
统一 管理 ， 在 开机 时 即 可 选择 从 哪个 系统 启动 ， 比 较 方 便 。 
关于 第 三 方 软件 的 使 用 方法 会 在 后 面 进行 详细 的 介绍 。 


天 天 


3 节 实战 System Comm- 


ander 管理 多 系统 


通过 安装 第 三 方 引导 软件 ， 
作 系 统 ， 增 加 工作 效率 。 


可 以 方便 地 引导 和 管理 多 操 


了 解 System Commander 


System Commander 是 最 好 的 多 操作 系统 引导 管理 工具 
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系统 受 装 与 重 装 完 全 DIY 
之 一 ， 软 件 非常 小 巧 ， 安 装 版 本 只 有 8MB 大 小 。 ms 
System Commander 的 特点 如 下 : | Wai 
@ “不 常 驻 内 存 : 当 引导 操作 系统 启动 以 后 ， 程 序 就 nn 
从 内 存 中 释放 出 来 。 | 


@ 使 用 Windows 界 面 : 虽然 System Commander 是 : 
在 DOS 环境 下 使 用 ， 但 是 由 于 采用 Windows 的 
操作 界面 和 操作 方式 ， 并 且 支 持 饼 标 操作 ， 使 用 
起 来 非常 方便 。 | 

@ 安全 性 更 强 : System Commander 在 安装 新 的 操作 
系统 前 , 在 没有 任何 支持 程序 的 条 件 下 能 够 安全 、 
自动 地 准备 硬盘 空间 ， 并 且 自 动 保护 当前 硬盘 各 
个 分 区 信息 ， 以 保证 其 中 的 文件 不 会 丢失 。 


System Commander 8 的 安装 非常 简单 , 虽然 它 必须 在 纯 
DOS 环境 下 才能 使 用 ， 但 却 可 以 在 Windows 下 直接 安装 。 
安装 步骤 如 下 : 

1 双击 System Commander 的 安装 文件 ， 即 可 弹出 欢 

迎 窗口 。 


oC ET es 
I 


GONmanden 


第 一 个 工具 盘 可 在 MBR 中 的 System Commander 的 引 
导 程 序 被 破坏 时 进行 修复 ; 第 二 个 工具 盘 是 当 System 
Commander 在 分 区 时 因为 意外 而 中 止 时 ， 用 来 恢复 分 区 操 
作 。 推荐 创建 第 一 个 工具 盘 。 


这 里 只 有 两 个 选项 ，Automatic OS Selection 用 于 设置 

自动 进入 默认 操作 系统 的 时 间 ; Set Default OS Selection 用 

于 设置 默认 的 操作 系统 ， 选 择 Last 表示 始终 将 上 一 次 进入 

的 系统 作为 默认 ， 选 择 A、C 等 是 国定 将 菜 个 分 区 的 操作 

系统 设 为 默认 .设置 好 以 后 单 击 Next 按钮 即 可 退出 使 用 向 导 。 
设置 完毕 后 进入 System Commander 的 主 界面 。 


Ep 


NY 主 界面 上 4 个 按 
钮 , 分 别 对 应 使 用 
向 导 里 的 第 一 、 
二 、 三 、 四 项 


重新 启动 电脑 ， 进 入 System Commander。 第 一 次 运行 
” 时 会 弹出 对 话 框 ， 告 诉 用 户 系 统 文件 需要 保存 。 


18 安装 完毕 后 进行 必要 的 设置 .运行 System 
Commander 后 弹出 一 个 使 用 向 导 。 


系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


005 wizard 


假设 电脑 上 已 经 安装 有 Windows 98， 下 面 就 以 再 安装 

一 个 Windows 98 为 例 ， 详 细 介绍 如 何 使 用 System 

Commander 的 OS Wizard 安装 新 的 操作 系统 。 i 

1 在 选择 启动 的 界面 , 单 击 OS Wizard 按钮 即 可 进入 | © others (05)2, Netware, etc, 
操作 系统 向 导 。 | © show al os5es 


This Wizard makes Kt easy to prepare your System for 3 new O5 instal, 
with the minimum of risk. You can also create, resize or delete 


[ NextN] [cancel 


05 Wizard™ - | 


Select the specific Wint 
© Windows 3x 


p first, or Ok to start the 05 Wiard. ©O windows 95 


[ce J te 


© windows Me 

©O windows NT 

© windows 2000 

©O windows xp 

© windows 2003 

© windows Longhorn 


complete in seconds, When Ks 
pve megabytes of data for a Resize, Copy 


区 


ardr = | 98 


The mouse may not be active during these periods to 
improve performance,. 


Having a good backup is ahways recommended. 
人 A key safety feature of this product alows recovery 
in the event of a power falure or reset during a resize 


‘or conversion operation. JF the Restart CD| 
Needed, instructions wil appear after you 


[a] | 


如 果 是 安装 Windows 98 的 升级 版 ， 应 选择 Upgrade; 
如 果 是 普通 版 ， 应 选择 Regular。 


Ba 


@@ New installation: 表示 安装 新 的 操作 系统 。 


@@ Reinstall existing OS，same version: 表示 重新 安 
装 电 脑 中 现 有 的 某 个 操作 系统 。 

®@ Install new version on top of old version: 升级 安装 
电脑 中 现 有 的 某 个 操作 系统 。 


System Commander 会 


单 OS Selection Menu 


05 Wizard Complete 


Ready for Windows 98 Regular instalation 


Remaining user actions' 
1, Click on Ok to reboot the system. 


16 重启 以 后 ,弹出 提示 对 话 框 ,此 时 应 放 入 Windows 
98 的 启动 软盘 。 


18 启动 以 后 ， 转 到 光驱 目录 下 ， 以 正常 的 方式 安装 
Windows 98。 安 装 完毕 后 重新 启动 电脑 ， 进 入 
System Commander， 就 可 以 看 见 刚才 安装 的 
Windows 98 的 图 标 。 


第 4 节 实战 BootMagic 管理 


BootMagic 是 大 家 熟悉 的 分 区 魔法 师 PartitionMagic 专 
业 版 中 附带 的 多 重 开机 软件 , 支持 在 同一 台电 脑 上 切换 4 种 
不 同 的 操作 系统 ， 以 及 密码 保护 等 功能 。 
PartitionMagic 的 完美 结合 ， 在 多 重 开机 软件 中 拥有 众多 
用 户 。 


BootMagic 有 以 下 特点 : 


由 于 与 


专题 12 安装 多 操作 系统 时 


@ “ 易 操 作 性 : BootMagic 基本 上 所 有 的 操作 都 是 在 
图 形 界面 上 进行 的 ， 友 好 的 人 机 界面 ， 给 用 户 在 
操作 上 最 大 的 方便 。 

@ “ 易 维 护 性 : 用 BootMagic 添加 或 删除 任何 一 个 操 
作 系统 ， 都 不 会 给 其 他 操作 系统 造成 任何 危害 ， 
也 不 需要 修改 任何 参数 。 

BootMagic 对 大 多 数 操作 系统 都 支持 良好 ， 下 面 是 其 支 


。 持 的 操作 系统 的 列表 : 


@ MS-DOS 5.0 及 后 续 版 本 

PC-DOS 6.1 及 后 续 版 本 

Open DOS 

其 他 大 多 数 版 本 的 DOS 

Windows 3.x (必须 是 安装 在 DOS 5 或 者 其 后 续 

版 本 上 的 ) 

Windows 95 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT 3.51 

WindowsNT4.0 

Windows 2000 

Windows XP 

Linux 

BeOS 

装 注意 事项 : 

不 能 安装 在 NTFS 格式 的 分 区 上 。 

不 能 安装 在 压缩 磁盘 上 。 安 装 前 最 好 确认 目的 分 

区 没有 压缩 。 

@ 不 支持 USB 键盘 ， 如 果 电 脑 使 用 USB 键盘 则 无 
法 使 用 BootMagic。 

@ ”不 支持 USB 鼠标， 如 果 电 脑 使 用 USB 鼠标 则 必 
须 用 键盘 来 操控 BootMagic。 


BootMagic 和 System Commander 一 样 ， 虽 然 是 在 DOS 


对 


下 使 用 ， 但 却 能 在 Windows 中 安装 和 配置 。 安 装 步骤 如 下 : 


1 双击 BootMagic 安装 文件 的 快捷 图 标 ， 将 弹出 安装 
欢迎 界面 。 


The ratalShiald_Wiard wilindallaoaMacic on you 
computer. To continue eick Nent 


系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


| 


分 区 


个 二 


= 一 
DD 


一 般 情况 下 都 是 将 多 重 开机 软件 安装 在 C 区 ， 因 此 建 
议 此 处 不 要 修改 。 


To 


( : 


Typical 是 安装 最 常用 的 组 件 ; Compact 是 最 小 安装 ， 
只 安装 必需 的 组 件 ; Custom 是 自 定义 安装 组 件 。 如 果 选 择 
了 Custom， 那 么 单 击 Next 按钮 之 后 会 来 到 选择 安装 界面 。 


10 输入 在 “程序 ” 
件 夹 中 的 名 字 


Pa 
这 两 步 是 为 了 创建 应 急 软 盘 ， 可 以 在 BootMagic 失效 
时 启动 并 恢复 。 


ostalshiald Wizard Complele 


BenMasicSehp sow pmmpla 
(Woutiyoulke lo ye me README fle? 


7 Wes van o view he FEZDHE RE] 


17 此 时 BootMagic 的 配置 程序 自动 打开 ， 用 户 可 以 
在 这 里 做 一 些 配置 。BootMagic 将 自动 识别 出 硬 
盘 上 现 有 的 操作 系统 ， 然 后 将 其 放 在 列表 中 。 


8 安装 BootMagic 之 前 ， 强 烈 建 议 创建 一 张 应急 灸 复 软 才 


2 


用 它 将 系统 筷 复 到 安装 BootMagic 之 前 的 


专题 12 安装 多 操作 系统 


4 如果 要 安装 的 操作 系统 的 分 区 真 的 没有 列 出 来 , 不 
要 紧 ， 把 左下 角 的 Advanced 复 选 框 选中 ， 所 有 的 
分 区 就 出 现 了 ， 包 括 第 二 个 硬盘 的 分 区 。 


arm Te 
时 一 

问 wwe 。 轩 SC 列 出 现 所 
b NE 有 分 区 


a 
= 


Benage Frade 


至 此 ，BootMagic 的 安装 便 完成 了 。 


在 BootMagic 的 多 重 开机 菜单 中 添加 启动 项 目的 具体 Neme wndowsxq 
操作 步骤 如 下 setPassword. | Change lcon... 
05: Unknown 
Volume Name: NO NAME 


FAT32 


| 


IF BoolMage Enatle! > 一 Careol - 些 | 

7 了 最 后 在 属性 窗口 中 单 击 OK 按钮 即 可 看 见 新 的 启 

动 项 已 经 被 添加 进 启动 菜单 了 .然后 单 击 Save/Exit 

2 选择 要 添加 启 按钮 ， 保 存 并 退出 配置 程序 。 重新 启动 电脑 ， 新 的 
动 项 的 分 区 启动 项 便 出 现在 列表 中 了 。 


由 于 BootMagic 有 可 能 检测 不 到 一 些 远 辑 分 区 上 的 操 
作 系 统 ， 所 以 这 里 列 出 的 操作 系统 可 能 比 已 经 安装 的 要 少 


一 些 。 


3ootMagic 后 不 要 F k、PartitionM 


一 一 一 文档 资源 共享 的 范围 比较 宽广 ，Windows 之 间 、Linux 


以 及 多 操作 系统 的 互 访 等 内 容 。 


关 共享 系统 资源 图 共享 网 络 资源 
全 共享 软件 资源 鲜 实现 操作 系统 互 访 


pn 


第 1 节 共享 系统 资源 


在 多 操作 系统 中 ,可 以 共享 的 资源 很 多 。 实 现 共享 也 有 
多 种 方法 ， 但 其 效果 却 各 有 不 同 。 有 的 能 够 实现 完全 共享， 
有 的 只 能 实现 部 分 共享 。 


对 于 文档 资源 而 言 ,一般 可 在 软件 中 指定 这 些 资源 的 存 
放 路 径 。 因 此 ， 要 跨 系统 共享 这 些 资 源 ， 在 不 同系 统 的 同类 SD 
软件 里 将 资源 存放 路 径 改 为 一 致 即 可 。 


目标 文件 夹 位 置 


之 间 、Windows 和 Linux 之 间 都 可 以 。 


= sand Settings\i\ly Docunents| 
共享 “我 的 文档 ”可 让 用 户 免 去 在 多 个 系统 中 查找 “我 
一 Rm 的 文档 ”之 苦 。 
EE 


Windows 98 中 
142 上 点 一 存储 位 于 


请 选择 用 来 存储 文档 的 文件 来. 


a book 四 
4 选择 国 kerasa 
局 Systen yolme Infornation 
| 


局 总 结 站 


田 哪 资料 0;) 
国电 IW 又 $ 器 G6:) 
田 加 共 训 广东 


5 单 击 


新 建文 件 丈 电 ) 


ee ， 文件 赤 是 指 | 目标 文件 夹 
DD “ 测 府 这 已 芭 让 杰 
Ca 
目标 文件 来 位 置 < 一 


目标 文件 来 位 ): 了 :\ 标 准 


远 原 默 愉 值 B) 可 找 目标 


只 要 在 其 他 系统 中 重复 这 个 过 程 ， 将 “我 的 文档 ”指向 
同一 个 文件 夹 ， 就 可 以 实现 共享 了 。 


可 以 将 其 他 系统 的 “我 的 文档 ” 直接 指向 Windows 98 
因为 Windows 98 的 “我 的 文档 就 ， 


系统 的 “我 的 文档 ”， 
在 CNMy Documents 下 , 而 Windows 2000/XP 的 “我 的 文档 ” 
目录 隐藏 得 比较 深 ， 不 好 找 。 


页 面 文件 在 Windows 98 中 位 于 系统 分 区 根 目 录 下 ， 被 
称 为 交换 文件 (Win386.swp) ; 在 Windows XP 下 才 被 称 为 
页 面 文件 (Pagefile.sys) ， 也 位 于 系统 分 区 的 根 目录 下 。 


由 于 在 Windows 使 用 过 程 中 ， 应 用 程序 的 体积 会 越 来 
越 席 大 ， 物 理 内 存 总 是 显得 不 够 用 。 

为 解决 此 问题 ，Windows 引入 虚拟 内 存 的 概念 ， 将 内 
存 中 暂时 不 用 的 部 分 转移 到 硬盘 上 成 为 一 个 特殊 文件 ， 这 
个 文件 就 是 Windows 98 中 的 Win386.swp 和 Windows XP 
中 的 Pagefile.sys。 


| 共享 页 面 文件 的 要 点 是 两 个 操作 系统 都 必须 将 页 面 文 
件 大 小 设置 得 一 样 。 这 里 以 修改 Windows 98 的 交换 文件 来 


适应 Windows XP 为 例 。 
进入 Windows 98 系统 分 区 的 Windows 目录 下 ， 打 开 
system.ini 文件 。 


Ctrl 


Ctrl 


口 区 分 大 EC) 上 WD OATFD 


5 找到 之 后 ， 在 其 下 添加 : 


文件 中 编辑 下 ) 格式 人 0) 查看 QW 帮助 了 0) 

[386Enh] 加 
ebios=webios 

device=vpbiosd .vxd 

device=vnsgd .vxd 


mouse=*unouSe, msnouse.vxd 

device=*dynapage 在 此 添加 
deuice=wucd 

deuice=wupd 


device=*int13 
woafont=dosapp .Fon 
keyboard=wukd 忆 
displayg=wuddvwuflatd 


2 


I 


加 


注意 ， 这 里 假设 Windows XP 是 安装 在 D 区 ， 因 此 
“PagingDrive= D:\PageFile.Sys” 中 才 指 定 的 是 “D: 。 如 
果 在 其 他 分 区 ， 请 读者 灵活 调整 。 


临时 文件 是 系统 在 使 用 过 程 中 产生 的 , 放 在 专门 的 临时 


文件 夹 里 。 共 享 临 时 文件 夹 可 以 减 小 磁盘 浪费 ， 另外， 清理 


临时 文件 和 焉 临时 文件 一 样 ， 会 占用 硬盘 的 磁盘 空间 ， 增 


加 碰 瘟 的 碎 


， 降 低 系 统 运 行 速 度 ， 所 以 必须 定期 清理 。 


起 来 也 相当 方便 。 
同样 ，Windows 2000/XP 的 临时 文件 夹 藏 得 比较 深 ， 
此 还 是 修改 Windows 2000/XP 的 临时 文件 夹 指向 Windows 


98 的 临时 文件 夹 。 


图 
区 记事 本 
i 
| 


中 
从 | 
TENP [ADocanents and Settings\1\Loc 
THP C:\Documents and Settings\l\Loc, 


了 输入 Windows 
98 临时 文件 


10 还 出 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 


临时 文件 夹 所 处 的 位 置 随 Windows 版 本 的 不 同 而 不 
同 , Windows 9x 默认 存放 于 系统 分 区 \WWINDOWS\Temp 下 ， 
Windows 2000\XP\2003 默认 存放 于 系统 分 区 \Documents 
and Settings\ 当 前 用 户 名 \Local Settings\temp\ 下 。 


桌面 其 实 是 一 个 文件 夹 , 该 文件 夹 里 的 文件 都 会 出 现在 
桌面 上 。 当 然 ， 几 个 系统 图 标 〈 比 如 “我 的 电脑 ”和 “我 的 
文档 ”) 在 桌面 文件 夹 里 是 找 不 到 的 。 
1 新 建 一 个 文件 夹 ， 命名 为 Desktop， 把 常用 软件 的 
快捷 方式 都 放 进 去 。 


EB 


@) 利和 这 等 四 


人 近日 


CO 


打开 @); |regedit 


5 单 击 - 


6 依次 展开 HKEY_CURRENT_USER\Software\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User 
Shell Folders， 双 击 右 侧 窗 格 中 的 Desktop, 弹出 修 
改 对 话 框 。 


[| 


EE 


74 输入 新 建文 件 


新 建 的 Desktop 文件 科 一 般 才 不 再 放 到 系统 分 区 了 : 迪 
如 可 以 放 到 F 区 根 目 录 ， 那 么 该 路 径 就 应 该 是 F:\Desktop。 


在 其 他 系统 中 也 这 样 指定 一 次 , 即 可 实现 桌面 图 标的 
共享 。 


在 不 同 的 系统 中 可 能 有 不 同 的 字体 。 要 想 让 它们 之 间 互 
通 有 无 ， 可 按 以 下 步骤 操作 : 


144 点 副 去 ， 


每 个 新 安装 的 操作 系统 都 要 安装 
这 无 疑 是 对 硬盘 空间 的 横 大 浪费 


新 字体 才能 使 用 ， 如 果 这 祥 的 话 ， 电 脑 上 有 凡 个 操作 系统 就 会 有 几 个 完全 : 


相同 的 文件 


1 进入 系统 分 区 下 的 WINDOWS\Fonts 文件 夹 (在 
Windows 2000 中 是 WINNT\Fonts )。 


FREE 多 和 @ 查看 中 收 襄 ( 


4 找到 另 一 系统 的 
字体 文件 夹 


这 里 一 定 要 取消 选中 “将 字体 复制 到 Fonts 文件 夹 ” 复 
选 框 ， 不 然 安装 字体 时 会 将 字体 文件 复制 过 来 ， 这 样 非但 
没有 节约 空间 ， 反 而 造成 了 浪费 。 

系统 会 自动 将 选 定 的 字体 的 快捷 方式 复制 到 本 系统 的 
Fonts 文件 夹 中 ， 即 实现 了 字体 的 共享 。 


2 站 共 守 网 络 资 源 


专题 13 其 言 多 操作 系统 资源 


编 各) 查看 收 有 


打印 预览 or) 


发 送 双 ) 
导入 和 导出 
属性 外 ) 

脱 机 工作 @) 


欢迎 使 用 导入 /导出 向 导 
导入 /导出 育 守 可 人 方便 地 


i 
oT 


本 78 了 
号 入/ 号 出 办 天 
可 忆 耻 拉 学 入 只 导出 的 让 容 


潮流 过 要 权 行 和 横 化 ， 
和 


起 ,) 


二) 


7 人 
4 
en 
在 上 网 冲浪 、 收 发 邮件 和 网 上 聊天 的 时 候 , 很 多 程序 都 
存储 了 信息 ， 比 如 电子 邮件 、 聊 天 记录 等 。 这 些 数据 也 可 以 
共享 起 来 ， 实 现 跨 系 统 使 用 。 
共享 IlE 收 藏 夹 | 
正 收藏 夹 存放 的 是 用 户 收藏 的 网 址 .用 户 在 一 个 操作 系 a 人 汕 撤 5 全 
统 里 面 收藏 的 网 站 ,在 另外 一 个 操作 系统 中 就 使 用 不 了 ， 非 - © 所 sr 
常 麻烦 ， 因 此 共享 正 收藏 夹 是 非常 必 妆 的 。 如 果 只 起 导出 收藏 天 的 一 部 分 ,可 以 在 这 里 进行 选择 。 
下 面 以 导出 Windows XP 的 收藏 来 为 例 进行 讲解。 如 果 想 导出 全 部 ， 选 择 Favories 文件 夹 即 可 。 a 
1 双击 IE 图 标 ， 打 开 IE。 
Windows 98 的 收藏 夫 位 于 CAWINDOWS \Favorites 中 ，Windows 2000/XP 的 收藏 天 位 于 C:\Documents and Settings\ 用 ER 
户 名 \Favorites 中 于 Ci\Documents and Settings\All Users\Favorites 中 上 点 避 145 


导出 收 羡 赤 目标 
请 选 持 闻 震 导出 的 改 环 允 的 月 标 位 畦 - 


可 45 和 天 导 出 下 所 性 weh 名 
导出 于 | 用 得 


正在 完成 导入 /导出 向 导 
您 成 功 完成 导入/ 导出 间 导 。 单 击 “完成 " 村 


拖 收 章 严 导出 到 CVDormarts and SattizgstlN 


Ovi Or 


读者 可 动手 试 一 试 ， 将 刚 导出 的 收藏 天 再 导入 回去 。 
熟悉 后 即 可 在 Windows 98 中 导入 Windows XP 的 IE 收藏 
类 了 。 


Files 的 文件 夹 中 ， 通 过 “Intenet 选项 ”命令 可 以 进行 修改 。 
1 双击 IE 图 标 ， 打 开 IE。 


ET 帮助 出 ) 
2 二 三 邮件 和 新 闻 0 » 


弹出 窗口 阻止 程序 2) 上 


Sem | 天 
个 鸭 k 襄 动 zserast Emalerer 时 入 查 太 ) 4 单 击 
CHD jx 
Tea 
esc 


he 人 用 P 直 


rr] 
[ED rr 
aa] | 


下 Recycled 


8 退出 后 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 将 ]E 缓存 文件 
夹 改 为 指定 的 文件 夹 了 。 再 在 另外 的 操作 系统 中 如 
法 炮制 ， 即 可 实现 IE 缓存 文件 的 共享 。 


IE 缓存 文件 是 IE 在 上 网 过 程 中 产生 的 ， 目 的 是 为 了 加 
快 浏览 速度 ,IE 缓存 文件 一 般 都 放 在 名 为 Temporary Intemet 


Cookies 是 一 种 Web 服务 器 存放 在 访问 者 的 硬盘 上 的 文 
本 文件 ,可 以 方便 网 站 存 取 特定 的 用 户 信息 ， 比 如 用 户 访问 
网 站 的 次 数 等 。 
多 系统 共享 Cookies, 可 以 让 用 户 避 免 一 些 无 谓 的 工作 ， 
比如 反复 登录 等 。 
1 在 非 系统 分 区 中 建立 一 个 文件 夹 ， 取 名 为 cookie。 
2 打开 注册 表 编辑 器 ,依次 展开 HKEY_CURRENT_ 
USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\ 
Explorer\Shell Folders, 双击 右边 窗口 中 的 Cookies， 
将 值 修改 为 新 建 的 文件 天 的 目录 ， 比 如 F:\cookie。 


i 
加 3 还 出 后 重启 电脑 到 另外 的 系统 ,重复 以 上 操作 即 可 
| ”同步 (6)... | 实现 共享 Cookies。 
Windows Update0nD | 
一 一 一 一 一 一 | 3 选择 | 
Eee Yindows Messenger 共享 Outlook Express 账 户 
腾讯 8 | Outlook Express 的 账户 信息 包括 POP 服务 器 地 址 、 
”SMTP 服务 器 地 址 、 登 录 账 号 、 密码 等 , 可 以 直接 导出 导入 ， 
Int . i 
于 ernet 选项 @) .|、 因此 共享 起 来 比较 方便 。 
下 面 就 以 导出 账户 为 例 进行 讲解 。 
G2) IE 缓存 文件 有 一 “Intemet 选项 ” 下 中 选择 “常规 ”选项 


146 此 点 司 卡 ， 单 走 “Internet 临时 


Cookies 以 外 各 


邮件 外 帮助 


通讯 簿 @). 
将 发 忻 人 添加 到 通讯 簿 四 


| 新 要 | 于 拓 | 


EB 


[a EE 
te ire 
te 上 上 


6 选择 目标 文件 夹 和 输入 保存 文件 名 。 完 毕 后 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 导出 账户 信息 。 


一 一 一 证 证 一 


请 读者 自己 动手 ， 在 另外 一 个 操作 系统 中 导入 刚才 导 
出 的 账户 信息 。 


一 一 一 作证 一 圭一 一 一 


通讯 敌 如 果 不 能 共享 , 在 一 个 系统 中 设置 的 邮件 地 址 不 


能 为 另 一 个 系统 所 用 ， 其 麻烦 是 显而易见 的 。 
1 按照 前 面 的 方法 打开 Outlook Express。 


专题 13 共享 多 操作 系统 资源 


格 导 出 文件 另行 为 G); 


[Eienents ond Settines WVr 1 MWB) 


请 读者 自己 动手 ， 在 另外 一 个 操作 系统 中 导入 刚才 导 
出 的 通讯 簿 信息 。 


| Outlook Express 的 邮件 是 存放 在 指定 的 文件 夹 中 的 , 可 
以 通过 指定 同一 个 文件 夹 的 方式 来 共享 。 


邮件 曙 帮助 0D 


Ctrl+Shi ft+B 
梅 发 件 人 添加 开通 讯息 O) 


邮件 规则 色 ) 


系 
不 


=iL 


Outlook Express 的 特点 大 
子 邮件 软件 无 法 阅读 其 他 同 


入 件 的 缺点 、 


文 ， 容易 使 用 ， 而 且 可 以 将 以 前 其 他 电子 邮件 客户 程序 的 信件 转移 过 来 ， 解决 了 一 些 电 ey 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


口 开 院 新 闻 直 中 已 该 籽 首 8 正文 由 
回 新 闻 邮 件 下 载 @) 后 图 | 天 后 即 被 抽 除 四 ) 


和 tT 
效 “存储 文件 夹 ”以 更 改修 存储 邮件 的 
晤 难 解 答 


笑 禾 卫 人 请 


口 邮 在 WD 口 新 闻 D 口 IWPD) 中 


ET 


名 Cookies 
BO Locd Settings 
SD Mpplication Data 


最 好 不 要 把 存放 文件 指定 在 系统 分 区 上 ， 以 免 在 重 装 
系 纺 时 失去 所 有 邮件- 


si 名: 


9 退回 到 “选项 ”对 话 框 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 改 
变 邮 件 的 存放 文件 夹 。 


请 读者 自己 动手 ， 在 另外 一 个 操作 条 统 中 将 邮件 的 存 
放 文件 天 指定 到 刚才 指定 的 地 方 。 


Foxmail 是 一 款 绿色 软件 ， 不 管 移动 到 任意 位 置 ， 都 可 
以 正常 运行 。 基 于 这 个 特点 , 在 每 个 操作 系统 中 建立 一 个 快 


捷 方 式 即 可 共享 Foxmail 的 数据 。 

| 假设 Windows 98 中 已 经 安装 了 Foxmail, 主 程序 的 位 置 

”为 Ci\Program Files\FoxmaiNFoxmailexe 。 

。 Windows XP 中 共享 ， 可 按 如 下 步骤 操作 : 

| 1 在 Windows XP 操作 系统 下 ,进入 Ci\ Program Files\ 
Foxmail\ 目 录 。 


现在 要 将 它 在 


打开 (@) 
运行 方式 W) 
扫 并 病毒 
用 NoteXPad 打开 名) 
伏天 加 到 档案 文件 他) 
Fen Tomail rar” 
附 到 [开始 ] 菜单 开 ) 


以 后 在 Windows XP 的 桌面 上 双击 Foxmail 的 快捷 方式 ， 
即 可 运行 Foxmail， 并 且 所 有 的 数据 都 能 共享 使 用 。 


QQ 是 一 款 非常 流行 的 即时 通信 软件 ， 不 过 每 次 聊天 
的 记录 无 法 在 不 同 的 操作 系统 中 共享 , 但 利用 QQ 自身 的 
资料 备份 功能 ， 可 以 对 QQ 的 消息 记录 进行 共享 。 具体 步 


。 机 如下: 


[LE Pr 


: 
头像 看 加 
上 传 聊天 记录 。 站 
上 过 天 查 


148 以 在 


多 个 系统 中 直接 使 用 它 


Foxmail 的 地 址 薄 、 邮 件 、 账 户 等 信息 都 放 在 安装 文件 夫 下 ， 


所 以 不 需要 在 多 个 操作 系统 里 重新 安 就 可 


装 Foxmail， 


sarsa73 
保 丰 类 型 四， [59 消息 备 从 文件 Tab) 到 


注意 导出 的 格式 必须 为 BAK 格式 ， 不 能 为 文本 格式 ， 
否则 无 法 导入 。 


要 导入 聊天 信息 也 很 简单 , 首先 按照 前 面 的 方法 打开 消 
息 管理 器 。 


上 传 黎 天 记录 [WJ] 
下 载 获 天 记录 [0] 


局 one 
四 wm 
加 mw viva hahines DE 


局 sseert 到 
国 图片 必要 

我 的 机 向 
xsm JE ee] 
突 件 江 型 四; 00 消息 名 检 文件 -bak] 刁 a 


MSN 的 聊天 记录 是 保存 在 文件 夹 中 的 ， 可 以 由 用 户 指 
定 。 因 此 在 两 个 系统 中 将 MSN 的 聊天 记录 文件 夹 指定 为 同 
一 处 ， 即 可 实现 聊天 记录 的 共享 。 

1 双击 MSN 图 标 ， 打 开 MSN。 


总 在 最 前 面 好 


我 的 图 释 册 )... 
我 的 背景 WD)... 

更 改 显示 图 片 0)... 
我 的 传情 动漫 EK). . 


查看 通知 历史 记录 QL) 
编辑 我 的 移动 电话 设置 EE). . 


音频 和 视频 设置 @&).. . 
网 络 摄像 机 设置 CC) 


。 付费 信息 @) 


CC Con wm] 


文件 传送 是 MSN Messenger 提供 的 服务 ， 默 认 情况 下 ， 
通过 MSN Messenger 传递 的 文件 被 放 在 安装 目录 下 的 
Documents and Settings\ 用 户 名 \My Documents\My Received 
Files 文件 夹 下 。 

为 了 管理 好 这 些 文件 , 可 以 在 多 个 系统 中 共享 这 些 接收 
文件 。 

1 按照 前 面 的 方法 打开 “选项 ”对 话 框 。 


第 3 节 共享 软件 资源 


根据 经 验 来 看 ,很 多 大 型 软件 都 无 法 跨 系统 使 用 ， 因 为 
它们 要 写 注册 表 , 要 将 一 些 动态 链接 库 文件 放 到 系统 的 特定 
目录 里 。 一 旦 换 了 系统 ， 它 们 就 找 不 到 所 需 信息 和 文件 ， 自 


; 然 也 就 无 法 使 用 了 。 


不 过 也 有 不 少 软件 只 要 重新 注册 , 或 者 重新 修复 安装 一 


。 次 ， 就 可 以 实现 跨 系 统 使 用 。 


MSN Messeng 
议 等 即时 交流 ， 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


软件 一 般 都 在 同类 操作 系统 中 共享 ， 比 如 Windows 系 


列 的 操作 系统 之 间 可 以 共享 软件 ,但 Windows 和 Linux 之 间 


却 不 能 共享 软件 。 
对 软件 而 言 ， 实 现 共享 的 方法 很 多 。 
@ ”绿色 软件 法 : 这 类 软件 不 需要 安装 就 能 直接 运行 ， 
任何 系统 都 可 以 随时 调用 这 类 软件 。 例 如 ， 遂 


浏览 器 ( Maxthon ) 、QQ 免 安 装 版 、BitComet | 
免 安装 版 、eMule 免 安 装 版 等 都 只 需要 解压 缩 即 


可 直接 使 用 。 


绿色 软件 通常 指 的 是 无 须 安装 、 不 修改 注册 表 、 不 生 
成 临时 文件 的 软件 ， 可 以 是 软件 作者 自己 编写 ， 也 可 以 是 
由 他 人 进行 改编 而 成 。 其 特点 为 : 运行 速度 快 、 干 净 清洁 、 
不 会 留 下 垃圾 文件 、 不 会 与 其 他 软件 产生 冲突 。 


@ ”快捷 方式 法 : 有 些 应 用 软件 虽然 安装 了 ， 但 并 没 
有 向 系统 文件 天、 注册 表 、 初 始 化 文件 中 添加 信 
息 ， 因 此 只 要 安装 一 次 ， 任 何 同类 系统 都 可 通过 


快捷 方式 调用 ， 如 Foobar 2000、WinRAR、 
LeapFTP 等 。 

@ “重新 注册 法 : 有 些 软 件 在 一 个 操作 系统 里 安装 以 
后 ， 写 入 了 注册 信息 ， 因 此 在 另 一 个 操作 系统 中 


调用 时 ， 需 要 重新 注册 一 次 ， 注 册 完 毕 后 即 可 正 
常 使 用 。 这 类 软件 有 Snaglt、 FlashFXP、Windows 


优化 大 师 、WinZip 等 。 


日 ”覆盖 安装 法 : 有 些 软件 要 跨 系 统 使 用 必须 重新 安 
装 。 比如 某 个 程序 已 经 在 C 区 安装 过 , 在 D 区 重 ， 


装 时 只 需 将 安装 路 径 指向 C 区 即 可 。 这 样 安装 后 


并 不 会 使 用 多 少 硬盘 空间 ， 但 在 两 个 操作 系统 里 


便 都 能 使 用 了 。 


re 


覆盖 安装 时 ， 安 装 程序 有 时 会 提示 “已 有 一 个 旧 的 安 
装 ， 继 续 吗 ? ”， 单 击 “ 是 ”按钮 即 可 。 如 果 安 装 程序 拒 
绝 覆 盖 安 装 ， 可 将 该 目录 里 的 文件 全 部 删除 ， 然 后 再 安装 
到 里 面 。 值 得 注意 的 是 ， 在 第 二 个 系统 中 安装 时 应 该 选择 
与 第 一 个 系统 相同 的 组 件 ， 否 则 很 容易 出 问题 。 


有 些 程序 ， 比 如 Photoshop， 在 路 系统 使 有 时， 常常 所， 
示 找 不 到 动态 链接 库 以 及 指定 的 路 径 等 信息 , 但 只 要 一 路 单 


击 “ 确 定 ”， 仍 然 能 够 打开 。 


对 于 这 种 启动 出 现 错误 提示 的 程序 ， 利 用 Path 环境 变 


量 可 以 让 错误 提示 消失 ， 并 且 应 用 程序 能 够 正常 使 用 。 


当 程序 需要 调用 一 些 文件 ， 但 却 无 法 找到 时 ， 它 就 会 
自动 到 Path 环境 变量 指定 的 目录 中 查找 . 因此 在 Path 里 添 
加 另外 一 个 系统 的 信息 ， 即 可 让 软件 自动 到 原来 的 系统 文 
件 夹 下 查找 相应 文件 ， 从 而 正常 运行 。 


映射 网 络 驱动 器 gg) .. 
断 开 网 络 驱动 器 [I)... 


创建 快捷 方式 E) 
册 除 @) 


月 村 文件 
-2 茹 双关 的 丰 面 训 轩 


EET 


ET 


[WT 


aa ond Settines\i\Lee 一 


ER 
Fo Mocaments and Settines\I\or 


册 表 文件 做 任何 改动 ， 


在 多 操作 系统 共享 时 只 要 将 软件 单独 放 在 一 个 目录 中 ， 


这 里 假设 要 添加 安装 在 C 区 的 Windows 98 的 系统 文件 
夹 信 息 。 在 “变量 值 ”文本 框 中 输入 “;C:\WINDOWS;C:\ 
WINDOWS\SYSTEM;C:\WWINDOWS\SYSTEM32”， 再 单 
“确定 ”按钮 即 可 。 

添加 变量 值 时 ， 不 能 覆盖 掉 原来 的 变量 值 , 而 只 能 将 其 
添加 在 末尾 。 两 个 变量 值 之 间 使 用 英文 半角 的 “;” 隔 开 。 


现在 很 多 输入 法 中 都 可 以 自 定义 新 词 , 如 果 要 在 两 个 操 
作 系 统 中 分 别 定义 一 次 ,未 免 太 麻烦 。 这 里 以 共享 紫光 拼音 
输入 法 的 词 库 为 例 进行 讲解 。 


v 光标 跟随 


v 全 拼 
观 拼 


常用 字 (GB2312) 
v 大 字符 集 汉字 (GBK) 


v 简体 


[aa 村 和 a 
(rr) ea 
a 


EE 
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了 输入 存放 路 
径 和 文件 名 


10 至 此 ， 用 户 词 库 导 出 完毕 。 重 启 电脑 进入 另 一 个 
系统 ， 用 同样 的 方法 打开 紫光 拼音 的 设置 界面 ， 


进入 “ 词 库 备份 /恢复 ”对 话 框 。 


忆 相生 序 提供 馈 光 指 音 输 入 法 词 库 的 备份 恢复 功能 ,用 于 保 久 
词 库 备份， 以 及格 词 刘 牧区 使用 到 别 的 环境 中 


广 意 ; 信 算 闻 库 将 完 沽 闵 当 前 用 户 所 但 用 的 然 水 护 音 辆 入 法 
E73] 


您 天 什么 人 
ad 


E 户 从 记名 价 文件 中 低 禹 词 罗 | 
11 单 击 二 
二 二 步 | 取消 | [开动 .。 ] 


i | 可 EREELS 


2 输入 备份 词 库 


的 文件 名 asa 
: 于 
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-全 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


(二 技 征 " 人 > 
也 可 到 网 上 下 载 紫光 的 超大 词 库 文 件 ， 按 照 上 面 的 方 
法 导入 。 


使 用 Word 和 Excel 的 时 间 一 长 ， 都 会 形成 一 套用 户 自 
己 的 设置 。 以 Office 2003 为 例 ，Word 和 Excel 在 各 个 系统 
中 的 保存 路 径 如 下 表 所 示 : 


Windows 98 Windows 2000/XP 


系统 分 区 下 


ee icati Documents and Settings\ 
win | MOOWSMApplication& | 用 户 名 人 A 疝 aaDaa 
Data\Microsoft\Templates\ 6 
nd \Microsoft\Templates\ 
Normal.dot 


系统 分 区 下 系统 分 区 下 

WINDOWSWApplication Documents and Settings\ 
Excel 

Data\Microsoft\Excel 用 户 名 \Application Data 


\Exce.xlb \Microsoftl\Exce\Exce.xlb 


如 要 在 Windows 98 里 使 用 Windows XP 的 Word 设 置 ， 
则 应 将 Windows XP 系统 分 区 下 的 Documents and Settings\ 
用 户 名 \Application Data\Microsoft\ Templates\Normal.dot 文 
件 覆 盖 Windows 98 系统 分 区 下 的 WINDOWS\WApplication 
Data\MicrosoftTemplates\Normal.dot 文件 。 


WinRAR 是 常用 软件 ， 同 时 也 是 一 个 接近 绿色 的 软件 ， 


跨 系统 使 用 完全 没有 问题 。 当 WinRAR 检测 到 没有 在 当前 | 


系统 安装 过 时 ， 会 自动 弹出 “设置 ”对 话 框 。 


| 2 选择 WinRAR 
快捷 方式 存放 
点 


DB) 
回 在 关联 芝 单 中 旺 示 图 你 他 ) 


“病毒 库 文件 ， 
。 20060601.019 表示 2006 年 6 月 1 日 下 载 的 病毒 库 。 根 据 两 
| 个 系统 中 病毒 库 的 日 期 即 可 判断 哪个 库 较 新 。 


WinRAR 的 安装 文件 夹 中 双击 它 的 图 标 ， 待 其 打开 后 ， 依 
次 选择 “选项 ”一 “设置 ”一 “综合 选项 ”命令 ， 即 可 进 
入 综合 选项 对 话 框 。 


反 病 毒 软件 大 体 上 由 两 部 分 组 成 : 反 病毒 引擎 和 病毒 定 


。 义 库 。 在 多 操作 系统 下 可 以 共享 系统 中 的 病毒 库 文件 。 


假设 Windows 98 和 Windows XP 分 别 安装 在 C 区 和 了 D 


” 区 ， 而 Windows 98 的 病毒 库 较 新 。 下 面 以 Windows XP 共 
享 Windows 98 的 Norton AntiVirus 2005 的 病毒 库 为 例 讲解。 


1 在 Windows 98 中 ， 找到 D:\Program Files\Common 
Files\Symantec Shared\VirusDefs 文件 夹 , 将 其 中 类 
似 20060531.019 名 称 格式 的 文件 夹 删除 。 

2 找到 CAProgram Files\Common Files\Symantec Shared 
\VirusDefs 文 件 夹 , 将 其 中 类 似 20060531.019 名 称 
格式 的 文件 夹 复 制 到 D:\Program Files\Common 
Files\Symantec Shared\VirusDefs 下 即 可 。 

类 似 “20060531.019” 名 称 格式 的 文件 夹 里 的 内 容 就 是 
“20060531.019” 是 病毒 库 的 下 载 日 期 ， 例 如 


金山 词霸 允许 用 户 自己 定义 单词 ,这 个 功能 对 常 使 用 专 


业 英 语 的 人 来 说 很 有 用 。 金山 词霸 的 用 户 自 定义 词典 也 可 以 
导出 导入 , 因此 可 以 参照 紫光 拼音 共享 词 库 的 方法 来 共享 用 
户 词典 。 


1 双击 金山 词霸 图 标 ， 打 开 人 金山 词霸 。 


国 攻 助 岂 
于 在线 更 新 


回 退 


己 六 Et ， 


CAB、ARJ、LZH、TAR、GZ、ACE、 


、 历 史记 录 和 效 藏 赤 功 能 ， 压 相当 高 


5 输入 存放 路 zeaxe 
和 文件 名 | 各 xs 。 


全 
二 


7 了 至 此 就 成 功 地 导出 了 用 户 词典 。 重启 电脑 ,到 另外 
一 个 操作 系统 ,打开 金山 词霸 ,按照 前 面 的 方法 进 


入 “用 户 词典 ”对 话 框 。 


WA | 
WEP) ， Ea ， 


| | 更 白 届 ) | SE) | 保 主 G) | 00 | 


ER 了 


9 输入 备份 用 户 此 
词典 的 文件 名 


这 样 用 户 词典 就 已 经 被 这 个 系统 的 金山 词霸 共享 了 。 


4 节 实现 操作 系统 互 访 


一 个 操作 系统 不 可 能 识别 所 有 的 文件 系统 ， 比 如 : 
Windows 98 不 能 识别 NTFS 文件 系统 ， 而 Windows 系列 操 
作 系 统 又 不 能 识别 Ext2/3 操作 系统 。 如果 它 们 之 间 能 够 互相 
识别 ， 就 可 以 实现 资源 共享 了 。 | 


使 用 软件 NTFSDOS 即 可 使 DOS 操作 系统 具备 访问 
NTEFS 分 区 的 能 力 。 该 软件 不 用 安装 ， 放 到 任何 一 个 目录 ， 

运行 ntfsdos.exe 即 可 。 运行 后 NTFSDOS 自动 为 NTFS 分 区 
指定 一 个 盘 符 ， 并 给 出 提示 : 


专题 13 共享 多 操作 系统 资源 


上 面 这 段 提示 的 意思 是 为 一 个 NTFS 分 区 分 配 了 H 盘 符 。 


在 Windows 98 下 访问 NTFS 分 区 ,要 用 到 名 为 NTFS for 


| Windows 98 的 软件 ， 并 且 还 要 “借用 ”一 些 Windows 2000 


的 系统 程序 ， 才 能 实现 访问 。 
1 在 安装 之 前 , 先 要 将 一 些 文件 收集 起 来 存放 到 另外 
的 文件 夹 中 ， 如 E:\backup。 它 们 是 Windows 2000 
系统 分 区 下 的 这 几 个 文件 : 
<winnt>\system32\drivers\ntfs.sys 
<winnt>\system32\ntoskml.exe 
<winnt>\system32\autochk.exe 
<winnt>\system32\ntdll.dll 
<winnt>\system32\c 437.nls 
<winnt>\system32\c_1252.nls 
<winnt>\system32\]_intl.nls 
运行 NTFS for Windows 98 的 安装 程序 。 安 装 完毕 
后 运行 NTFS Configure 程序 ， 弹 出 配置 窗口 。 


DNDNeeeeeese 


注意 ,为 NTFS 分 区 分 配 盘 符 时 不 能 带 冒 号 ， 只 能 输 统 
入 一 个 字母 ， 也 不 要 和 原 有 的 FAT 分 区 重 登 ， 否 则 分 区 表 
会 出 现 意 外 。 

6 重新 启动 电脑 ， 即 可 在 Windows 98 中 识别 NTFS 

分 区 。 


在 Windows 系列 操作 系统 中 访问 Linux 的 Ext2/3 分 区 ， 一 一 一 
实现 起 来 非常 简单 。 只 要 使 用 一 个 现成 的 绿色 软件 ， 直 接 运 


。 行 即 可 访问 。 


NTFSDOS 的 功能 在 于 使 用 的 是 MS-DOS， 但 却 可 以 读 写 NTFS 格式 文件 系统 ， 所 有 DOS 命令 都 可 以 使 用 在 NTFS 格 号 : 吕 


系统 上 ， 并 对 Windows NT/2000/XP 完全 兼容 


上 总 可 153 


Explore2fs 的 操作 界面 类 似 于 Windows 的 资源 管理 | 


器 ， 支 持 读 、 写 、 删 除 等 操作 ， 支 持 拖 放 功能 。 对 目录 或 者 
文件 的 操作 还 可 以 通过 右键 菜单 进行 。 


Linux 本 身 支 持 FAT16/32 格式 的 分 区 , 但 Linux 默认 
情况 下 不 会 挂 载 FAT16/32 分 区 。 通 过 以 下 步骤 即 可 让 Linux 


访问 FAT16/32 分 区 。 


新 建 窗口 (W) 
新 建文 件 夹 (N) 
新 建 启动 器 (A) 


使 用 默认 背景 (D) 
改变 介面 背景 (B》 


3 打开 终端 窗口 ， 在 提示 符 后 面 依次 输入 以 下 命令 
(括号 内 的 内 容 是 解释 ， 不 用 输入 ): 

@ cd/mnt (进入 根 目录 下 的 mnt 目录 中 ) 

@ mkdir dosdrive (建立 目录 dosdrive) 

® mount -tvfat /dewhdbl /mnt/dosdrive ( 挂 载 第 一 硬 
盘 主 分 区 到 /mnt/dosdrive 目录 ) 

@@ cddosdrive (进入 dosdrive 目录 ) 

@@ dosdrive]#ls (查看 文件 列表 ) 


第 一 逻辑 | 第 二 逻辑 | 第 三 逻辑 
| ndal | hias | haa6 


其 他 的 硬盘 和 分 区 依 此 类 推 即 可 。 


在 Linux 下 访问 NTFS 分 区 
| Linux 访问 NTFS 的 分 区 相对 复杂 一 点 。 首 先 要 根据 硬 
件 类 型 和 Linux 版 本 选择 一 个 安装 文件 ， 将 其 安装 后 即 可 实 
” 现 访问 。 

| 1 按照 前 面 的 方法 新 建 一 个 终端 窗口 。 

2 在 提示 符 后 面 输入 uname -a， 查 看 CPU 类 型 和 


Linux 内 核 版 本 。 


[root@localhost root]# unane -a 

Linux localhost. localdona in 2.4.20 

r 13 17:54:28 EST 2003 i686 i686 ie 
cS 


x 
[root@localhost root]# 目 


如 果 是 Intel 的 CPU, 则 信息 里 面 有 两 个 i686 字样 ， 内 
核 为 2.4.20-8。 如 果 是 Athlon 的 CPU， 则 第 二 个 i686 会 变 
成 Athlon。 


件 系 统 、import.tgz 文件 、 多 


3 访问 网 站 http://www.linux-ntfs.org/content/View/128 
/164/， 根 据 Linux 类 型 和 上 面 的 信息 ， 下 载 相应 的 


rpm 包 。 


Full Support 


There are NTFS RPMs for 32-bit g 


Fedora Core 5 (Bordeau’ 
Fedora Core 4 (Stentz) 
Fedora Core 3 (Heidelberg) 
Fedora Core 2 (Tettnang) 
Fedora Core 1 (Yarrow) 
RedHat Enterprise 4 (Nahant) 
RedHat Enterprise 3 (Taroon) 


) 
dHat 7.3 (Valhalla 
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i586 i6 

ET i686 athlon 

2.4.20-37.9.legatx i386 i586 i686 athlon 
6G_i586 i686 ath 


athlon 


86 i586 


不 要 选择 Multi Processor 和 Specialist 两 栏 下 的 rmp。 

6 下 载 以 后 ， 在 提示 符 下 面 输入 “rpm -ivh kernel- 
2.4.20.-46.9-legacy.i686.rpm --nodeps -force” 即 可 
将 其 安装 。 

了 然后 输入 “mount -tntfs /dev/hdal /mnt/windows” 
即 可 将 NTFS 分 区 挂 载 到 /mnt/windows 目录 下 。 


NTFS 分 区 , 主 
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A 
专题 14: 设置 与 优化 系统 


有 时 明明 一 样 的 配置 ， 但 自己 电脑 的 开机 速度 、 运 行 速 度 训 
不 过 别人 的 电脑 ， 这 是 为 什么 ? 

本 专题 讲解 的 系统 设置 与 优化 ， 能 够 彻底 解决 这 企 问题 ,gj 经 过 BIOS 优 
化 、 注 册 表 优化 以 后 ， 再 针对 自己 的 操作 系统 进行 优化 时 如果 这 样 不 够 ， 
还 可 以 使 用 两 款 专业 的 优化 软件 来 进行 详细 的 优化 ,不 悉 电 脑 “ 飞 ”不 起 来 。 


鲜 详解 BIOS 优化 鲜 玩 转注 册 表 优化 
优 掌握 操作 系统 优化 例 巧 用 优化 软件 


2 退回 到 主 界面 ， 保 存 设置 并 退出 。 


第 1 节 详解 BIOS 优化 


BIOS 设置 对 系统 运行 有 很 大 的 影响 。 如 果 觉 得 启动 速 一 
度 比较 慢 , 系统 性 能 不 够 快 , 可 以 到 BIOS 设置 里 找 找 原因 。 内 存 的 速度 也 可 以 通过 BIOS 来 优化 ,其 具体 步 又 如 下 : 
1 开启 电脑 ， 按 下 Del 键 进入 BIOS 设置 主 界面 ， 再 
进入 Advanced Chipset Features 设置 界面 。 


”优化 启动 速度 


BIOS 里 有 几 个 开机 时 进行 设备 检测 的 设置 ， 将 它们 关 
一 = 闭 之 后 ， 启 动 速度 会 有 所 提高 。 
系 1 开启 电脑 ， 按 下 Del 键 进入 BIOS 设置 主 界面 ， 再 
充 进入 Advanced BIOS Features 设置 界面 。 


@ 将 DRAM Clock 设 为 133MHz。 
@ 将 SDRAM Cycle Length 设 为 3。 
@ 将 Bank InterLeave 设 为 4 Bank。 
. 

2 


将 DRAM Page-Mode 设 为 Auto。 
退回 到 主 界面 ， 保 存 设置 并 退出 。 


2 @@ 将 Quick Power On Self Test 设 为 Enabled. 
@ 将 First Boot Device 设 为 IDE0。 伏 技 5 


® 将 BootUp Floppy Seek 设 为 Disabled. 对 于 DRAM Timing By SPD 一 项 ,如果 内 存 性 能 不 好 ， 


专题 14 设置 与 优化 系统 出 书记 


可 设 为 Enabled; 反之 则 应 设 为 Disabled 。 


系统 PCI 总 线 可 以 通过 BIOS 设置 进行 优化 ， 其 具体 操 
作 步 骤 如 下 : 
1 开启 电脑 ， 按 下 Del 键 进入 BIOS 设置 主 界面 ， 再 
进入 Advanced Chipset Features 设置 界面 。 


@@ ”将 System BIOS Cacheable 设 为 Enabled。 
@ 将 Video RAM Cacheable 设 为 Enabled。 
@ 将 AGP-4X/8X Mode 设 为 Enabled。 

@@ ”将 AGP Driving Control 设 为 Auto。 

@ 将 FastR-W Tum Around 设 为 Enabled。 
2 退回 到 主 界面 ， 保 存 设置 并 退出 。 


2 凶 玩 转 注册 表 优 化 


g 注册 表 是 Windows 系列 操作 系统 的 数据 存储 重地 ， 很 
和 风 到 二 拓 的 1 保生 区 二 并 和 册 5 多 重要 参数 、 设 置 以 及 数据 都 要 从 注册 表 中 读 写 。 因 此 适当 
地 修改 注册 表 数据 ， 可 以 达到 优化 系统 、 调 节 性 能 的 作用 。 


@ 将 PCIMaster Pipeline Req 设 为 Enabled。 
@@ ”将 P2C/C2P Concurrency 设 为 Enabled。 


在 BIOS 里 面 有 IDE 设备 的 设置 选项 , 通过 这 些 选项 可 
以 提高 硬盘 的 读 写 速度 。 
1 开启 电脑 ， 按 下 Del 键 进入 BIOS 设置 主 界面 ， 再 
进入 Integrated Peripherals 设置 界面 。 


打开 @): |regedit 


人 EN Ca Ga | 一 一 


_ 人 下 

@ 将 Primary Master UDMA 设 为 Auto。 5 进入 注册 表 编 辑 器 ,展开 HKEY_LOCAL MACHINE 弛 

和 及 \System\CurrentControlSet\Services\Class\Fdc\0000 = 儿 
@ 将 Primary Slave UDMA 设 为 Auto。 人 发 一 
@ 将 Secondary MasterUDMA 设 为 Auto. 人 
@ 将 Secondary Slave UDMA 设 为 Auto。 Tee | 
Dd Ee 
2 


将 IDE HDD Block Mode 设 为 Enabled。 


退回 到 主 界面 ， 保 存 设置 并 退出 。 


对 于 AGP 显卡 ，BIOS 中 有 几 项 设置 可 进行 优化 ,具体 
操作 步骤 如 下 : 


1 开启 电脑 ， 按 下 Del 键 进入 BIOS 设置 主 界面 ， 再 
进入 Advanced Chipset Features 设置 界面 。 


-全 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


6 新 建 一 个 DWORD 值 , 命名 为 ForeFifo, 值 设 定 为 
0。 


如 果 该 分 支 或 者 值 项 不 存在 ， 则 新 建 一 个 。 以 下 的 优 
化 技巧 中 ， 遇 上 同样 情况 也 可 如 此 处 理 。 


通过 修改 注册 表 可 以 提高 光驱 缓存 的 大 小 和 预 读 取 性 
能 ， 加 快 光驱 的 运行 速度 。 
1 打开 注册 表 编辑 器 。 
2 展开 HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\Current 
ControlSet\Control\FileSystem\CDFS 分 支 。 


e i 
LTT ET TPT 


3 在 该 项 右边 窗 格 中 找到 CacheSize 和 Prefetch 值 项 ， 


参考 下 表 进 行 修改 : 
值 项 (数据 类 型 ) 键 值 ( 说 明 ) 
0000026b (系统 默认 ) 
CacheSize (DWORD 值 ) | 000004d6 (适中 ) 
000009ac (更 大 ) 


000000e4 (4 倍速 (默认 值 》) 
000001c0 (8 倍速) 

00000380 (16 倍速 ) 
00000540 (24 倍速 ) 
00000700 (32 倍速 ) 
00000750 (36 倍速 ) 
00000800 (40 倍速 ) 
00000875 (48 倍速 ) 


CacheSize 表示 高 速 缓存 大 小 ; Prefetch 表示 预 读 取 值 。 
如 果 修改 了 两 项 而 导致 光驱 不 能 正常 工作 ( 例如 不 能 正常 
播放 VCD ) ， 则 降低 一 个 档次 。 


Prefetch (DWORD 值 ) 


1 打开 注册 表 编 辑 器 。 
2 展开 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse 
分 支 。 


3 找到 DoubleClickSpeed 值 项 , 该 项 可 改变 鼠标 的 双 
击 速 度 ， 最 快 是 100ms， 最 慢 是 900ms。 找 到 
MouseSpeed 值 项 ， 该 项 可 改变 鼠标 的 移动 速度 ， 
最 快 是 2， 最 慢 是 0。 


1 打开 注册 表 编辑 器 。 

2 展开 HKEY_LOCAL MACHINE\Sofeware\Microsoft 
\Windows\CurrentVersion\Explore\RemoteComputer\ 
NameSpace 分 支 。 


3 ”删除 {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} 
(打印 机 ) 和 {D6277990-4C6A-11CF8D87-00AA 
0060F5BF} (计划 任务 ) 这 两 个 子 键 即 可 。 


在 Windows 下 运行 多 个 程序 时 ， 它 会 把 内 存 中 暂时 用 
不 到 的 内 容 置 换 到 硬盘 上 , 这 样 就 可 以 在 相对 较 小 的 内 存 中 
同时 执行 多 个 程序 ， 但 置换 的 同时 也 降低 了 系统 的 性 能 。 

如 果 电 脑 的 内 存 足 够 大 ， 那 么 可 以 设置 Windows 内 核 
程序 不 进行 页 面 置换 ， 性 能 得 以 提高 。 

1 打开 注册 表 编 辑 器 。 


对 于 鼠标 性 能 的 调节 还 可 以 打开 “控制 面板 ”， 双 击 
158 上 续 点 恒 


”图 标 ， 在 “ 饼 标 属性 ”对 话 框 中 进行 相应 的 设置 . 


2 展开 HKEY LOCAL MACHINE\System\Current- 
ControlSet\Control\ Session Manager\Memory 
Management 分 支 。 


四 到 
OD | | 


Fal 外 四 | 
中 的 电 及 27_LDCAL WNTIE\SYSTEN (Cwrv ento otr tSet\pontr ol session Wereeer 


3 找到 DisablePagingExecutive 值 项 ， 按 照 下 表 进 行 


修改 : 
值 项 (数据 类 型 ) 键 值 (说 明 ) 
DisablePagingExecutive De 设置 《允许 进行 页 面 时 
(DWORD 值 ) 


1 禁止 核心 程序 进行 页 面 置换 ) 


如 果 要 进行 此 项 设置 , 首先 必须 保证 内 存 足够 大 ( 1GB 
内 存 就 可 以 使 用 该 项 设置 ) ， 否 则 会 适得其反 。 


在 Windows 系统 中 ， 用 户 运行 应 用 程序 时 会 调用 很 多 


文件 ,这样 程序 运行 速度 会 变 慢 。 通 过 此 操作 可 以 优化 文件 


系统 ， 加 快 程序 的 运行 速度 。 
1 运行 注册 表 编辑 器 。 


ET 


SAD Wt DCA ACMINE ISTE arr an eratr slot eon ol LS7 shen 


2 展开 HKEY LOCAL MACHINE\System\Current- 
ControlSet\Control\FileSystem 分 支 。 

3 找到 ConfigFileAllocSize 值 项 ， 将 其 值 修改 为 1 人 4 
即 可 。 


磁盘 缓存 对 Windows XP 运行 起 着 至 关 重要 的 作用 , 但 


性 能 得 到 提升 。 
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是 默认 的 VO 页面 文件 比较 保守 .为 了 更 多 地 使 用 系统 资源 ， 
可 根据 不 同 的 内 存 采 用 不 同 的 磁盘 缓存 设置 。 
1 运行 注册 表 编 辑 器 。 


< 四 | Sl 


的 电 朋 Var LDCAL AIACIL\SYSTEN\ Crr entcontr eset Contr tl Niesston Nraeer' 


2 展开 HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\Current- 
ControlSet\ Control\Session Manager\Memory 
Management 分 支 。 

3 找到 名 为 loPageLockLimit 的 值 项 ， 根 据 实际 内 存 
的 大 小 设置 缓存 大 小 。 


一 一 一 个 州 技 生 全 一 一 一 

如 缓存 设置 为 64MB 时 ， 此 值 项 应 设置 为 1000 (十 六 
进 制 ); 缓存 为 128MB 时 , 此 值 应 设 为 4000; 缓存 为 256MB 
时 ， 此 值 应 设 为 10000。 


第 3 节 学 握 操 作 系 统 优化 


操作 系统 在 安装 时 ， 出 于 稳定 性 考虑 ， 其 设置 都 比较 保 
守 。 用 户 可 以 根据 自己 的 使 用 环境 进行 相应 的 设置 ， 让 系统 


| (1) 删除 不 需要 的 启动 项 系 


1 进入 系统 分 区 中 的 WINDOWS 文件 夹 ， 双 击 文件 
win.ini， 将 其 打开 。 


2 将 load 和 mm 
后 面 的 字符 串 
删除 


lwallpaperstyle=e 


int 
59=an 
zasp-pn 
Country=86 
lcurrDigits=2 


对 Windows XP 


要 在 是 比较 
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1 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


3 保存 并 退出 。 再 双击 系统 分 区 根 目录 下 文件 
sytem.ini， 将 其 打开 。 


lebios==ebios 
aeuire=upninsa uxq 


(2) 清理 注册 表 中 的 启动 项 
1 运行 注册 表 编 辑 器 。 
2 依次 展开 HKEY_LOCAL MACHINE\SOFTWARE 


\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 子 键 , 删除 
Run 或 Runservices 下 无 用 的 值 项 即 可 。 


育 删除 无 用 值 项 


ET TR 


d 1 
WA Von Lc EKITS Eww sd sr resins Ncurr entYersi en be 


HH 国 号 和 了 


到 
Rw | iio | Ww | ew | 


第 规 | 设备 管理 器 | 三 | 
一 性 家 状态 
内 存 ; 54.0 有 V 的 EAN 
系统 次 源 ; 86% 可 用 
文件 系统 ; 至 位 
草拟 内 存 : ae 位 
磁 条 压缩: 役 有 实 转 
EC 卡 GCCIA): 。 设 有 安装 FC 卡 插入 
已 格 系统 设置 成 最 忧 性 能 、 


an-zon | 可 和 动 式 卉 全 


动 iadows 将 使 用 这 此 设置 来 忧 化 与 计算 机 相连 的 软盘 绍 


3 选择 “ 
登录 ” 


ca 


Windows 


的 Window 


4 
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(5) 修改 MSDOS.SYS 加 快 启动 | 一 


1 双击 MSDOS.SYS 文件. | i 
i ETEEEES 


打开 方式 


区 和 全 于 


为 妈 综 打开 证 置 由 源 全 用 方案 
本 等 竺 TT); a 


(8) 关闭 活动 桌面 统 
1 打开 “我 的 电脑 ”。 


FP, MSDOS.SYS 是 一 个 非 


总 回 161 


上 MS-DOS 6x 及 以 


ONFIG.SYS 


成 江 二 


《时 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


(1) 删除 垃圾 文件 
在 系统 运行 过 程 中 常常 会 产生 诸如 *.tmp、*.bak、*.log、 


*old 和 *.txt 之 类 的 文件 ， 这 些 文件 都 可 以 删除 掉 ， 以 增加 


可 用 磁盘 空间 。 
1 进入 CN\WINDOWS\Temp 文件 夹 。 


2 选择 并 删除 


Er Em 


ni 州 知识 一 
可 以 设置 显示 或 隐藏 操作 系统 的 开机 显示 。 


(2) 启动 和 故障 恢复 
要 适当 减少 启动 时 显示 操作 系统 列表 的 时 间 , 可 根据 以 
下 的 操作 进行 ; 
1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 打 开 “ 控 
制 面板 ”"， 双 击 “ 系 统 ”图 标 。 
EE 可 可 


| 系统 还 原 | 自动 更 新 | 远程 | 


常规 | 计算 机 名 | 硬件 。 高 

要 进行 大 多 数 29zh ~ 二 以 7 区 党 
-性 能 

视 沉 效果， 处 有 ， 


司 动 和 故障 恢复 


系统 局 动 
默认 拍 作 系统 G) 
[rierosot Vinaors 2000 Professionl” /evstanect | 


(3) 碎片 整理 和 磁盘 检查 
当 系 统 使 用 一 段 时 间 后 ， 会 出 现 文件 错误 和 磁盘 碎片 
这 时 就 需要 进行 磁盘 检查 和 磁盘 空间 整理 。 一 般 应 该 每 隔 一 
周 进行 一 次 磁盘 检查 ， 每 隔 一 个 月 进行 一 次 磁盘 清理 。 
1 在 要 检查 或 者 整理 的 驱动 器 上 用 鼠标 右键 单 击 ,在 
弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 。 
到 xl 


软件 (D:) 尾 性 


| 硬 # | 共享 | 


I 


i 
ET < 
ml || | 


mi el agatenlt Daa 


软件 (D:) 尾 性 ?| xj| 


如 果 设 置 以 后 鼠标 指针 变 得 不 稳定 ， 应 立即 将 设置 修 
改 还 原 。 
(5) 设置 硬盘 工作 模式 


现在 的 硬盘 都 支持 DMA 工作 模式 ， 用 DMA 代替 传统 
的 PIO 工作 模式 ， 可 以 提高 硬盘 的 传输 速度 并 减少 CPU 占 
用 率 。 


在 进行 磁盘 检查 和 磁盘 空间 整理 时 ， 最 好 关闭 所 有 正 


DMA 即 直接 内 存 存 取 , 可 让 设备 与 内 存 之 间 直 接 交 换 


下 下 和 的 匀 序 ， 。 数据 , 只 需要 少量 的 CPU 干预 , 对 提升 系统 性 能 非常 有 效 。 

(4) 提高 鼠标 采样 率 1 依次 选择 “开始 ”~ “控制 面板 *， 打 开 “ 控 制 面 

在 Windows 2000 中 允许 对 鼠标 的 采样 速率 进行 设 定 ， 和 
以 便 使 恨 标 更 精确 地 移动 和 定位 。 | 了 加 

1 要 设置 鼠标 采样 速率 ,选择 “开始 ”一 “控制 面板 ” 利夫 | 计算机 名 [本 入 高 t | 系统 还 原 | 自动 更 新 | 远程 | 


命令 ， 双 击 “ 鼠 标 ”图 标 ， 打开“ 鼠标 属性 ”对 话 框 。 


驱动 程序 签名 GE) Windows Update F) 


「 硬 伞 配置 文件 
A HRT 


硬件 配置 文件 下 ) 一 一 一 


取消 ED 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


naran og 
二 


机 


| 
户 虹 可 用 中 和 总 希拉 有 用 
让 


6 选择 “DMA 
(车 可 用 ) ” 


(6) 自动 关闭 停止 响应 程序 
这 个 设置 可 以 让 系统 自动 关闭 停止 响应 的 程序 , 而 无 须 
进行 手工 的 干预 。 
1 依次 选择 “开始 ”一 “运行 ”在 “运行 ”对 话 框 
中 输入 regedit， 单 击 “确定 ”按钮 ， 打 开 注册 表 编 
辑 器 。 


2 依次 展开 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ 
Desktop 分 支 ， 修 改 AutoEndTasks 值 项 为 1 即 可 。 


ororuhrcene 
bb 


oan 
Ea 


bb 
w | Boooerar .ees Dro 
Foeo oreo rea Wond 
| 


3 退出 注册 表 编辑 器 。 


(1) 快速 锁定 电脑 
暂时 高 开 电脑 时 , 通常 使 用 Ctri+Alt+Del 组 合 键 或 屏幕 


保护 程序 锁定 电脑 。 这 里 介绍 一 种 通过 在 桌面 创建 快捷 方式 


来 实现 快速 锁定 电脑 的 方法 。 


3 在 弹出 对 话 框 的 文本 框 中 输入 “%windir%NSystem32 
\rundll32.exe user32.dll,Lock WorkStation” 。 


ER 加 
人 


请 键入 项 目的 位 置 
[ere user32 dl, loddoriStatid [说 ) 


和 十“ 下 一 步 ” 继 法 . 


键入 语 快 律 方式 的 名 区 1) 
块 速 外] 


5 输入 名 称 | 
[ED 


设置 完成 后 ， 屏 幕 上 出 现 一 个 空白 的 快捷 方式 图 标 ， 双 
击 该 图 标 即 可 马上 将 系统 锁定 。 


如 果 对 图 标的 样式 不 满意 ， 还 可 以 对 快捷 方式 图 标 进 
行 修改 ， 右 键 单 击 快捷 方式 ， 选择“ 属性 ”命令 ， 弹 出 “ 文 
件 属性 ”对 话 框 。 

切换 到 “快捷 方式 ”选项 卡 ， 单 击 “ 更 改 图 标 ”按钮 ， 
弹出 “在 这 个 文件 中 查找 图 标 ” 文 本 框 ， 输 入 Shell32.dll， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 执行 ， 再 从 列表 中 选择 所 需 图标 。 


(2) Windows XP 操作 系统 自动 关机 的 实现 


Windows XP 的 关机 是 由 Shutdown.exe 程序 来 控制 的 。 
下 面 以 设 定 电脑 在 22 点 自动 关机 为 例 进行 讲解 。 
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(4) 关闭 系统 还 原 功能 


“系统 还 原 ” 功 能 可 以 在 Windows 运行 出 现 问题 后 还 

原 操作 系统 ,但 同时 也 会 让 硬盘 处 于 高 度 繁忙 的 状态 , 而 且 

” 还 会 占用 不 少 的 内 存 资源 。 对 于 一 些 比较 熟悉 Windows XP 
的 读者 来 说 ， 完 全 可 以 将 这 项 功能 关闭 掉 。 

1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 打开“ 控 

制 面 板 "， 双 击 “系统 ”图 标 。 


3 输入 “at 22:00 
Shutdown -s 总 邹 Se Internet 资源 的 名 


打开 人 @); |at 22: 史 shut 4 单 击 ~ 
mE) (Wa) (We. | 


到 了 22 点 ， 电 脑 出 现 “ 系 统 关机 ”对 话 框 ,默认 有 30 
各 名 的 倒计时 时 间 ， 提 示 保存 工作 。 | 


rn (S) rh EO 
如 果 起 以 现在 时 间 为 基准 倒计时 关机 ， 可 输入 
shutdown -s -t 3600， 表 示 60 分 钟 后 自动 关机 ，“3600” 代 
表 60 分 钟 
输入 shutdown -a 命令 ， 即 可 取消 自动 关机 功能 。 
输入 shutdown -i 命令 ,可 以 打开 设置 自动 关机 对 话 框 ， 
对 自动 关机 进行 设置。 


(3) 禁用 多 余 的 服务 组 件 


Windows XP 启动 时 , 许多 不 必要 的 服务 也 随 之 启动 了 。 
关 掉 这 些 服务 可 以 提高 系统 性 能 。 


R 
映射 网 络 红 动 器 0D) 
断 开 网 络 驱 动 器 ) 


创建 快捷 方式 @) 
删除 0) 
重 命 名 如 


加 二 达 邮 未 ， 亿 格 趟 十 际 邑 素 洪江 时 :ob59 因 的 有 省 更 认 ， 本 二 有 


ER 


若 要 关闭 所 有 分 区 上 的 系统 还 原 ， 可 按 以 下 步骤 操作 : 


本 | 人 
属性 BR) | | 统 
i | 大 规 | 计算 机 名 | 读 件 | 高 吸 | 大 过 还 局 | 目 动 更 新 | 运程 | 
| 和 + 的 有 有 天 更 权 ， 


3 展开 “计算 机 管 
理 ” 一 “服务 和 
应 用 程序 ”一 
“服务 ” 


CR CEH) 


“系统 还 原 ” 是 Windows XP 的 一 个 功能 ， 壮 似 于 Windows NT 和 Windows 2000 中 的 


次 的 正确 配置 ” 


-二 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


(5) 删除 Windows XP 中 隐 含 的 组 件 


Windows XP 在 正常 安装 之 后 ， 会 自动 安装 许多 组 件 ， 
有 许多 组 件 是 平时 用 不 到 的 ， 在 系统 中 会 占用 很 多 空间 ， 降 


低 系 统 性 能 。 可 以 用 下 述 方法 删除 不 用 的 组 件 。 


1 使 用 “记事 本 ”程序 打开 C:\WINDOWS\Inf 目录 下 


的 sysoc.inf 文 件 


Fp_extensions=fphOext .dll FrontpagenExtensions, FpAbext inf, ,7 


onsgs-nsgroon. el1 0cEntry ponsgp nf .ntee .7 
te | ta 国 

4 输入 “,hide” 
查找 内 容 吕 。 让 纠 To] 


:| | CR) 
上 全 部 苦 执 和] 
口 区 分 大 小 号 @) 【5% fmm 


@ TInternet Explorer 


区 ee* 本 7 过 插 


全 于 计 o 央 中 版 


McDSee 32 Viewer 中 蝶 日 
6 单 击 DD 


要 除 程序 ”图标 了" Ss 
, ra 人 
号 2 


(6) 取消 不 需要 的 网 络 服务 组 件 


1 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 打 开 “ 控 制 面 
板 "， 并 双击 “Windows 防火 墙 ” 图 标 。 


| Vvere Hetwork Adapter Vinetl 
ork Adapter VnetB 


安全 日 志 记 录 


作 可 以 自 奸 用 于 晤 ET 和 
To 2 
rt [ED 


Ey 时 ndows 防 设置 对 


出 于 系统 安全 性 的 考虑 ，Windows XP 把 很 多 组 件 隐藏 了 起 末 ， 但 如 多 媒体 、 辖 助 功能 之 类 的 组 件 还 是 值得 恢复 的 . 
166 记 点 一 


电 习 
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(8) 禁止 从 “我 的 电脑 ”访问 驱动 器 

此 策略 让 用 户 无 法 查看 在 “我 的 电脑 ”或 “Windows 资 
源 管理 器 ”中 所 选 驱动 器 的 内 容 。 同 时 也 禁止 使 用 运行 对 话 
” 框 、 镜像 网 络 驱 动 器 对 话 框 或 Dir 命令 查看 这 些 驱动 器 上 的 
i 目录 。 
1 打开 组 策略 控制 台 。 
2 依次 展开 “用 户 配 置 ”一 “管理 模板 ”一 “Windows 

组 件 ” 一 “Windows 资源 管理 器 ”分 支 。 


服务 LIE 
玉生 gene 用 可 以 访问 的 运行 于 您 的 同 六 上 的 了 


(7) 关闭 缩 略 图 的 缓存 

Windows XP 为 加 快 被 频繁 浏览 的 缩 略 图 的 显示 速度 ， 
会 将 这 些 被 显示 过 的 图 片 进行 缓存 ， 以 达到 快速 显示 的 目 
的 ， 但 这 样 同 时 也 浪费 了 系统 资源 。 


利用 组 策略 关闭 缩 略 图 缓存 的 功能 ， 可 以 增加 系统 性 
能 。 有 具体 操作 如 下 : | 
1 选择 “开始 ”一 “运行 ”功能 ， 输 入 gpedit.msc， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 打 开 组 策略 控制 台 。 

2 展开 “用 户 配置 ”一 “管理 模板 ”一 “Windows 
组 件 ” 一 “Windows 资源 管理 器 ”分 支 ， 找 到 并 局 
用 “关闭 缩 略图 的 缓存 ”功能 即 可 。 


| 
支持 于 ，。 至少 出 erosoft Windows 2 
| 


人 系 
重要 的 资料 可 以 单独 放 在 一 个 驱动 器 中 ， 平 时 就 把 它 。 经 
“禁止 ”了 ， 要 使 用 时 才 调 出 来 。 


(9) 禁止 使 用 命令 提示 符 

| 在 Windows XP 下 ,选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 , 输 
”入 cmdexe， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 可 进入 命令 提示 符 状态 。 
在 此 状态 还 可 以 使 用 一 些 可 能 有 安全 隐患 的 DOS 命令 。 
。 此 ， 为 了 系统 安全 ， 可 通过 组 策略 控制 台 屏 珊 此 功能 。 
1 打开 组 策略 控制 台 。 
2 依次 展开 “用 户 配置 ”一 “管理 模板 ”一 “系统 ” 

分 支 。 


支 划 和 。 至 aosoft ta 与 单 击 ‖ 坟 
[= 
E [到 ] 


Thumbs.db 就 是 缩 骆 图 锭 存 文件 ， 它 在 
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ri 


一 一 站 看 个 栈 的 一 一 


该 设置 还 决定 批 处 理 文件 cmd 和 bat 是 否 可 以 在 电脑 
上 运行 。 启 用 这 个 设置 后 ， 在 用 户 试图 打开 命令 窗口 时 ， 
系统 会 显示 一 条 消息 ， 声 明 这 一 操作 已 经 被 禁止 。 


(10) 防止 隐私 泄漏 


在 “开始 ”菜单 中 有 一 个 “我 最 近 的 文档 ”菜单 项 , 通 | 
过 此 菜单 项 可 以 访问 最 近 打 开 的 文档 。 出 于 安全 起 见 , 可 以 


删除 此 菜单 项 ， 设 置 不 保存 最 近 打开 的 文档 记录 。 
1 打开 组 策略 控制 台 。 
2 依次 展开 “用 户 配置 ”一 “管理 模板 一 “Windows 
组 件 ” 一 “任务 栏 和 “开始 ”菜单 ”分 支 。 


3 双击 “不 要 保留 此 
最 近 打 开 文 档 的 


。 表 编辑 器 。 


6 再 依次 将 “退出 时 清除 最 近 打 开 的 文档 的 记录 ”、 
“从 “开始 ”菜单 上 删除 文档 菜单 ”策略 启用 
即 可 。 


(11) 禁止 使 用 注册 表 编 辑 器 
为 防止 他 人 修改 注册 表 , 可 以 在 组 策略 中 禁止 访问 注册 


1 打开 组 策略 控制 台 。 


2 双击 “阻止 访 ] 
间 注 册 表 编辑 


i 为 了 保护 自己 的 个 人 隐私 ， 可 以 设置 自动 清除 “我 最 近 的 文档 ”的 记录 ， 但 是 用 户 有 时 也 需要 考虑 到 它 为 自己 的 操作 
168 点 到 带 来 的 方便 - 


用 户 试图 启动 注册 表 编辑 器 时 ， 系 统 将 提示 “注册 编辑 


已 被 管理 员 停 用 “。 


如 果 注 册 表 编辑 器 被 锁 死 ， 也 可 双击 此 设置 ， 在 弹出 
的 对 话 框 的 “设置 ”选项 卡 中 选中 “未 被 配置 ” 复 选 框 ， 
这 样 注册 表 便 解锁 了 。 如 果 要 防止 用 户 使 用 其 他 注册 表 编 
辑 工具 打开 注册 表 ， 双 击 启用 “只 运行 许可 的 Windows 应 
用 程序 ” 即 可 。 


(12) 关闭 系统 自动 播放 功能 


光盘 插入 光驱 中 后 ，Windows XP 便 会 自动 开始 读 取 光 
盘 ， 并 启动 相关 应 用 程序 。 此 自动 播放 功能 可 以 关闭 , 让 光 


驱 在 需要 时 再 开始 工作 。 
1 打开 组 策略 控制 台 ， 并 展开 “计算 机 配置 ”一 “ 管 
理 模板 ”一 “系统 ”分 支 。 


[CIOICT 
EL 


2 双击 “关闭 自 
动 播放 ”策略 


Bal 


全 关闭 自 播放 
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(13) 禁止 使 用 Ctrl+Alt+Del 组 合 键 


如 果 Windows XP 用 户 已 取消 选中 “使 用 欢迎 屏幕 ” 复 
选 框 , 车 同时 按 下 Ctrl+Altt+Del 组 合 键 , 在 弹出 的 “Windows 
安全 ”对 话 框 中 会 有 6 个 功能 按钮 ,每 一 个 对 系统 都 起 着 关 


。 键 性 的 作用 。 为 阻止 别人 操作 , 可 通过 组 策略 屏蔽 这 些 按钮 。 

| 1 打开 组 策略 控制 台 。 

2 展开 “计算 机 配置 ”一 “管理 模板 ”一 “系统 ”一 
“CtrlHAlttDel 选项 ”分 支 。 


SN 
3 双击 “删除 “任务 
管理 器 ”” 策 略 


支持 于 : 


6 再 启用 “删除 “锁定 计算 机 '”、“ 删 除 改变 密码 ”、 
“删除 “注销 " ”策略 ， 便 能 屏蔽 掉 “ 任 务 管理 器 ”、 
“锁定 电脑 "、“ 更 改 密码 ”和 “取消 ”4 个 功能 

按钮 。 


(14) 屏蔽 多 余 的 视觉 效果 


Windows XP 的 操作 界面 的 确 好 看 ， 不 过 需要 消耗 大 量 
内 存 作为 代价 。 如 果 内 存 没有 256MB 以 上 ， 最 好 还 是 禁用 
一 些 “ 视 觉 效 果 ” 功 能 。 
1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 打开 “ 控 
制 面板 “， 双 击 “ 系 统 ”图 标 。 


注册 表 是 整个 系统 的 灵魂 所 在 ， 任 何 对 注册 表 的 错误 修 


都 有 可 能 导致 系统 瘫 疾 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


人 区 加 。 时 间 为 0 秒 。 


和 规 | 计算 也 名 | 硬件/ 闫 站 素 统 还 原 | 自动 更 新 运程 
(2) 关闭 远程 桌面 


“远程 桌面 ”功能 可 让 用 户 向 联网 的 朋友 求助 ， 让 朋友 
控制 自己 的 电脑 以 解决 问题 。 不 过 对 于 没 联网 的 用 户 来 说 ， 


a 该 功能 就 无 用 了 ， 可 以 将 其 关 掉 。 
下 1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 打 开 “ 控 
局 动 和 i 了 饶 复 制 面板 ”"， 双 击 “系统 ”图 标 。 


天 入 直击 ， 系 引 失 盎 和 调试 信息 


[要 四 系 秘 大 性 EG 


EE 第 规 ， 计算 机 名 | 硬件 高 级 | 系统 还 原 | 自动 更 新 外 
ET 
sh 6 | 迁 择 可 以 从 另 一 个 位 置 使 用 这 台 计 算 机 的 方式 。 
远程 协助 
区 许 从 这 侣 计算 机 发 送 远程 协助 过 请 下) 
性 郁 先天 区 国 而 
视 讽 效 果 | 高 级 | 数据 执行 保护 评 用 户 远 程 连接 到 | 纯 汗 四 要 人 
和 本 人 minaows 在 计算机 上 岂 晤 人 外观 和 性 岂 运 计算 机 全 名 3i# | 
亲 ， 喜 


口 让 Wiadows 选择 


选择 远程 用 户 &) 


加 调整 为 最 佳 外 


(Keasxoj 运程 连接 到 | 此 计算 机 的 用 户 的 用 户 帐 户 必 须 包 含 密码 。 
人生 芭 演示 宁 间 到 视 田 区 
局 N8a 打 开 姐 合 杠 7 履 培 格 孔 置 为 区 许 远程 点 面 连 接 到 | 此 计算 机 。 
加 尖 动 任务 和 
生动 


文件 六 FE 
回 显 枯 站 还 明 的 选择 长 方形 
回 在 次 单 下 显示 阴影 
回 在 稍 品 和 控 鱼 上 合用 视 芝 
问 在 各 出 后 寥 出 菜单 


(3) 关闭 “自动 发 送 错误 报告 ”功能 

~ 程序 异常 终止 ， 系统 就 会 自动 跳出 一 个 对 话 框 , 询问 是 
否 将 错误 发 送 给 微软 ， 这 就 是 Windows XP 中 的 “自动 发 送 
错误 报告 ” 功能， 对 用 户 来 说 ， 没 有 什么 用 处 ， 可 以 将 其 
关闭 。 


ee ee 1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 " 命令 ， 打 开 “ 控 
制 面板 "， 双 击 “ 系 统 ” 图 标 。 
系统 属性 巴 因 
| [_JitgHS 而 中 SANE 原 | 目 动 更 新 | 运程 
(1) 减少 磁盘 扫描 等 待 时 间 i 2 过 
Windows Server 2003 虽然 比较 稳定 , 但 偶尔 也 会 出 现 蓝 | Pt 
屏 死机 的 现象 ， 强行 重启 后 系统 会 自动 扫描 ， 这 时 就 需要 花 Va 
系 费 一 点 时 间 ， 其 实用 户 可 以 在 进入 系统 后 再 扫描 ,这 样 速度 设置 @@ 
统 要 快 得 多 。 加 a 用 户 配置 文件 
重新 启动 电脑 ， 进 入 命令 行 状态 ， 在 提示 符 下 输入 与 您 避 录 有 头 的 点 面 设置 


chkntfs/t:0， 按 Enter 键 即 可 。 


局 动 和 帮 障 恢复 
系统 启动 ， 


这 个 命令 就 是 减少 磁盘 的 扫描 等 待 时 间 , 这 里 设置 等 待 


170 比 点 司 
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(6) 关闭 Internet 时 间 同 步 功 能 


Si 和 i Intemet 时 间 同 步 功能 就 是 使 电脑 时 钟 和 Internet 时 间 服 
。 务 器 进行 同步 ， 这 样 系统 时 间 就 会 很 精确 ， 但 是 这 个 功能 对 
。 普通 用 户 来 说 用 处 不 大 , 而且 还 可 能 引起 死机 ,建议 将 其 关 

AEP EA ， 挤 。 
OB | 1 选择 ”开始 ”一 “控制 面板 ” 命令， 打开“ 控制 面 
rev 六 从 | 板 "。 双 击 “ 日 期 、 时 间 、 语 言 和 区 域 ”图 标 ， 弹 


ee | 出 “日 期 和 时 间 属 性 ”对 话 框 . 


(4) 删除 多 余 字 体 

Windows Server 2003 中 安装 的 字体 很 多 , 会 占用 很 多 系 
统 资源 ， 减 慢 系 统 的 运行 速度 。 可 以 删除 多 余 的 字体 来 提高 
系统 性 能 。 

1 进入 系统 分 区 WINDOWS\Fonts 文件 夹 下 。 


2 选择 无 用 字体 并 
用 鼠标 右键 单 击 


第 4 节 巧 用 优化 软件 


优化 软件 是 专门 针对 操作 系统 而 编写 的 一 种 程序 , 它 可 
以 以 直观 的 形式 将 各 种 优化 选项 呈现 在 用 户 面前 , 用 户 只 需 
(5) 禁用 休眠 功能 。 要 使 用 鼠标 点 击 即 可 完成 优化 ， 而 不 必 了 解 其 优化 的 过 程 。 


休眠 功能 可 以 把 内 存 中 当前 的 系统 状态 完全 保存 到 硬 
盘 ， 当 下 次 开机 时 ， 系 统 直接 恢复 上 次 休眠 时 的 状态 ， 比 较 
方便 。 但 休眠 功能 会 占用 和 内 存 同 样 大 小 的 硬盘 空间 ， 可 以 


将 其 关闭 ， 以 释放 出 硬盘 空间 。 网 络 上 针对 正 浏览 器 的 攻击 越 来 越 多 , 让 人 防不胜防 。 
1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ” 命令， 打开“ 控 。。 如 果 不 小 心安 装 了 恶意 插件 该 怎么 办 呢 ? 超级 兔子 IE 修复 
制 面板 "双击 “电源 选项 ”图 标 . 专家 便 可 以 解决 这 方面 的 问题 。 
1 运行 超级 兔子 设置 软件 。 系 


了 
和 \ eT EE 


ED 


IE 一 一 一 一 一 还 可 以 使 用 
_“IE 修复 专家 ”、“3721 IE 修复 利器 ”等 软件 来 实现 


| 超级 兔子 安全 助手 可 以 解决 系统 、 磁 盘 、 文 件 夹 以 及 文 
件 的 安全 问题 ， 不 让 别人 查看 锁定 的 内 容 。 下 面 以 加 密 文件 
为 例 进行 讲解。 


超级 免 子 


DD He eT mn 


ET 
TREE 


er 
Sr 


i i 


fe uatem 
ena 2 er 


Resse 


Tenn 
me es 


Et 


纪 
最 时 


超级 兔子 安全 助手 可 以 轻松 实现 设置 开机 密码 、 隐 藏 
磁盘 、 伪 装 文 件 类 、 加 〔 解 ) 密 文件 、 锁 定 文件 等 功能 。 
操作 简单 ， 只 需 根 权 帮 助 提示 进行 下 一 步 即 可 完成 所 有 
操作 。 


超级 兔子 IE 修复 专家 可 清除 3300 种 悉 意 网 站 程序 ， 改 进 的 漂浮 广告 禁止 技术 能 清除 更 多 浮动 广告 - 
172 此 点 到 
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We 


5 单 击 选择 要 加 
密 的 文件 


a > | 超级 兔子 系统 检测 有 以 下 功能 : 
让 二 ;只 本 二 号 关 了 计生 且 荐 让 ， 下 雪 肌 入 忠 于 上 - | ( 1 ) 系统 信息 
| @ CPU 信息 
@ “详细 系统 信息 
@ ”保存 系统 信息 


(2) 速度 测试 

@ 。 整 机 速度 测试 
@@ CPU 速度 测试 
@ ”3D 速度 测试 
@ 硬盘 速度 测试 


(3) 系统 检测 


@ ”显示 器 检测 

@ ”键盘 按键 检测 

@ 文件 系统 检测 
如 想 查 看 CPU 信息 ， 单 击 “CPU 信息 ”链接 即 可 。 


解密 过 程 也 与 其 类 似 ， 读 者 可 以 试 试 将 刚才 加 密 的 文 
件 解密 。 


A 
超级 兔子 系统 检测 可 以 显示 系统 内 软件 、 硬 件 的 信息 ， [| 统 
还 能 对 CPU、 显 卡 的 速度 进行 检测 。 i 
Gs 
Oe Re 
[re 超级 兔子 系统 备份 可 以 备份 及 还 原 软件 ， 如 注册 表 、IE -二 二 
收藏 夹 、 我 的 文档 、 驱 动 程序 等 ， 同 时 还 可 以 还 原 其 他 超级 
兔子 所 做 的 操作 ， 以 及 删除 备份 文件 等 。 
超级 兔子 安全 助手 3.0 集成 了 安全 文件 天 、 文件 雁 纸 机 、 安全 视窗 三 者 的 有 并 新 增 磁盘 隐藏 功能 ， 在 Windows 
2000/XP 下 效果 明显 ; 新 增 文件 加 密 功能 ， 保 护 资料 : 新 增 文件 删除 功能 ， 可 以 删除 正在 使 用 的 文件 上 点 副 173 


ET 


AN 和 有 


easing 
Se 


如 果 只 备份 注册 表 ， 建 议 选 中 “只 生成 压缩 格式 的 注 
册 表 备份 ” 复 选 框 , 这 样 可 生成 独立 的 压缩 文件 ， 方便 保存 。 
[sr 


eaartssma 


es 超级 兔子 优化 王 可 以 印 载 软件 、 清 理 和 优化 系统 ， 保 证 
系统 轻装 运行 。 下 面 就 以 自动 优化 系统 为 例 进行 讲解 。 


直子 帮 法 总 从 
和 条 队 天 于 88 类 


az 
en 


ee 
超级 句子 


EE 


In 


超级 锡 子 


是 -要 了 


请 读者 自己 动手 试 一 试 清理 系统 功能 ， 主 要 把 注册 表 
垃圾 信息 和 下 记录 清除 掉 。 
超级 兔子 安全 助手 可 以 隐藏 碰 盘 、 加 窗 文 件 ; 超级 兔子 系统 
174 训导 件 ， 能 彻底 解决 系统 上 的 问题 . 


备份 是 国内 唯一 一 款 能 完整 保存 Windows XP 注册 表 的 软 


Windows 优化 大 师 是 一 个 小 巧 、 强 大 的 工具 ,可 运行 于 
Window 98/Me/2000/XP/2003 操作 系统 ， 为 系统 提供 全 面 、 
有 效 、 简 便 的 优化 、 维 护 和 清理 服务 。 


Windows 优化 大 师 系 统 信息 检测 的 主要 功能 包括 : 提供 
系统 的 硬件 、 软 件 情况 报告 ， 同 时 提供 的 系统 性 能 测试 ， 帮 


助 用 户 了 解 系统 的 CPU 速度 、 内 存 速度 、 显 卡 速度 等 。 


Windos 优化 
cy 大 师 主 界面 


况 ， 同 时 对 系统 的 主要 硬件 设备 列表 显示 ， 如 上 
图 所 示 。 


括 主板 插 柳 和 接口 ) 、 系 统制 造 商 信息 等 。 
视频 系统 信息 : 检测 用 户 的 显卡 和 显示 器 。 


输入 /输出 设备 、 音 频 附 加 设备 和 混 音 设备 。 
存储 系统 信息 : 检测 系统 的 内 存 、 光 驱 和 硬盘 的 
情况 。 

网 络 系统 信息 : 检测 广域网 和 局 域 网 信息 。 

其 他 外 部 设备 : 检测 和 鼠标、 键盘 、USB 控制 器 、 
打印 机 、 即 插 即 用 设备 的 信息 。 

软件 信息 列表 : 检测 电脑 中 安装 的 软件 。 


卡 /内 存 速度 给 出 系统 综合 评分 。 


系统 信息 总 览 : 检测 Windows 操作 系统 的 一 些 情 


处 理 器 和 主板 : 检测 电脑 的 BIOS、CPU 、 主板 ( 包 。 许多 适用 的 功能 ， 如 “开始 菜单 速度 ”、 


音频 系统 信息 :检测 WAVE 输入 /输出 设备 .MIDI ， 


系统 性 能 测试 : 通过 测试 处 理 器 /内 存 速 度 、 显 示 


磁盘 缓存 设置 非常 重要 , 它 对 系统 的 运行 起 着 至 关 重 要 
的 作用 。Windows 优化 大 师 提供 了 一 个 “自动 设置 ”的 功能 


来 方便 初学 者 。 这 里 就 以 自动 设置 磁盘 缓存 为 例 进行 讲解 。 
1 启动 Windows 优化 大 师 。 


系统 性 能 蕊 化 R。 
系统 清理 维护 


| 化 的 功能 。 其 中 “二 级 数据 高 速 缓存 ”可 以 调节 到 “适合 当 
” 前 系统 推荐 值 ”; “CD/DVD-ROM 优化 选择 ”里 , 可 将 “最 
佳 访问 方式 ” 滑 块 调 到 “Windows 优化 大 师 推荐 值 ”。 


专题 


14 设置 与 优化 系统 局 


对 于 内 存 较 大 的 电脑 ， 可 将 “输入 /输出 缓存 大 小 ” 设 
置 为 64MB, “内 存 性 能 配置 ”设置 为 “最 大 网 络 吞吐 量 ”。 

此 功能 界面 的 下 面 还 有 一 些 复 选 框 和 按钮 ， 用 于 管理 
座 拟 内 存 、 优 化 其 他 硬盘 缓存 设置 ， 可 以 根据 需要 进行 选 
择 或 者 设置 。 


在 Windows 优化 大 师 的 “桌面 菜单 优化 ”窗口 中 ， 有 
“桌面 图 标 缓 在”、 
“菜单 运行 速度 ”等 。 
1 启动 Windows 优化 大 师 ， 单 击 “ 系 统 性 能 优化 ” 
选项 。 


“桌面 图 标 缓存 ”的 优化 可 以 提高 虽 面 上 图 标的 显示 
过 度 ， 将 该 值 调整 到 768KB。 另 外 ， 在 此 界面 下 选中 所 有 
复 选 框 ， 这 样 可 以 从 多 方面 提高 桌面 菜单 的 显示 速度 。 


优化 文件 系统 是 对 数据 缓存 、 光 驱 和 硬盘 的 性 能 进行 优 


的 


工作 


解释 和 优化 作用 介绍 


让 用 户 轻松 知道 坎 件 做 了 什么 优 Ne 名 


CC 点 司 175 


“应 用 程序 ”、“ 控 制 面板 ”和 “收藏 夹 ”按钮 的 用 
法 与 “开始 菜单 ”按钮 类 似 ， 用 于 隐藏 选项 。 
i 单 击 “ 更 多 设置 ”按钮 ， 弹 出 “更 多 的 系统 安全 设置 ” 
” 对 话 框 。 


为 了 弥补 Windows 系统 安全 性 的 不 足 ，Windows 优化 | 
大 师 为 用 户 提 供 了 系统 安全 的 一 些 增强 措施 。 | 


1 启动 Windows 优化 大 师 ， 单 击 “ 系 统 性 能 优化 ” 一 一 一 个 掉 个 醒 '- 人 0 一 一 一 一 
选项 。 


在 此 为 有 一 定 使 用 经 验 的 Windows 用 户 提供 了 一 些 高 
级 选项 ， 包 括 隐藏 控制 面板 中 的 一 些 选 项 、 锁 定 桌 面 、 隐 
藏 桌面 图 标 、 禁 止 运行 注册 表 编 辑 器 ( Regedit ) 、 禁 止 运 
行 任何 程序 等 。 
| Windows 优化 大 师 还 可 以 检查 一 些 常见 的 黑客 程序 和 
病毒 ， 并 且 针 对 一 些 系 统 安全 漏洞 进行 修改 和 弥补 。 目 前 ， 
Windows 优化 大 师 能 够 扫描 数 百 种 黑客 木马 和 蠕虫 病毒 。 


TE Ee 
Daewaaamssaam 
Ta ai E23 


和 
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| Windows 优化 大 师 对 于 开机 速度 的 优化 主要 是 通过 减 
” 少 引 导 信息 停留 时 间 和 取消 不 必要 的 开机 自 运行 程序 来 提 
高 电脑 的 启动 速度 。 
1 启动 Windows 优化 大 师 ， 单 击 “系统 性 能 优化 ” 
选项 。 


、AUTOEXEC 文件 和 CONFIG 文件 启动 的 项 目 ， 用 户 可 


系统 受 装 与 重 阁 完全 DIY 


重 装 操作 系统 以 后 ， 又 面临 漫长 
环境 的 工作 ， 枯 燥 无 味 ， 浪 费时 间 。 


贸 备份 与 恢复 操作 系统 
鲜 备份 与 恢复 个 人 资料 


节 备份 与 网 复 操 作 系统 


操作 系统 往往 因为 自身 缺陷 、 病 毒 感染 、 黑 客 攻击 、 用 
户 误 操作 和 硬件 故障 等 原因 , 变 得 非常 脆弱 , 甚至 常常 月 溃 。 

在 这 种 情况 下 , 操作 系统 的 备份 与 还 原 就 逐渐 成 为 了 日 
益 重要 的 安全 保护 措施 。 


Ghost 是 一 款 非常 优秀 的 磁盘 克隆 软件 ， 可 以 实现 硬盘 
对 硬盘 复制 、 硬 盘 复制 成 镜像 文件 、 分 区 对 分 区 复制 、 分 区 
复制 成 镜像 文件 等 工作 ， 并 可 以 将 镜像 文件 还 原 到 硬盘 中 。 
Ghost 备份 系统 按照 工作 方式 的 不 同 ， 可 以 分 成 下 面 

3 类 : 
@ 完全 备份 : 可 将 指定 目录 下 的 所 有 数据 都 备份 在 
磁盘 或 磁带 中 ,此 方式 会 占用 比较 大 的 磁盘 空间 。 
@ 。 增 量 备份 : 最 近 一 次 完全 备份 后 如 果 数 据 有 变动 ， 


则 再 进行 备份 。 完 全 备份 每 周一 次 ， 增 量 备份 每 


天 、 每 周 都 可 以 进行 。 


昌 。 系统 备份 : 对 整个 系统 进行 的 备份 ， 因 为 在 系统 
中 同样 有 许多 重要 数据 。 这 种 备份 一 般 只 需要 每 


隔 几 个 月 或 每 隔 一 年 左右 进行 一 次 ， 可 以 根据 自 
身 的 不 同 需求 进行 系统 备份 。 


图 备份 与 恢复 系统 设置 


1 把 Ghost 复制 到 启动 软盘 上 或 硬盘 上 . 启动 电脑 进 
入 DOS， 输 入 ghost， 按 下 Enter 键 。 


Ghost 不 能 对 存放 有 要 使 用 的 镜像 文件 的 分 区 进行 恢 系 


复 操作 ， 也 不 能 在 制作 镜像 文件 时 ， 将 镜像 文件 放 在 正在 。 充 


es 


3 选择 Local 一 Partition 


一 To Image 命令 


Ghost 是 一 款 功 


em 人 州 税 府 四 mn 

Local 是 指 本 地 硬盘 和 分 区 之 间 进 行 操作 ; Partition 是 
指 分 区 ; Disk 是 指 硬盘 ; Image 是 指 镜像 文件 ; to 表示 “到 ”， 
人 from 表示“ 从”， 比 如 Partition to Image 表示 要 将 某 个 分 
区 复制 成 镜像 文件 ， 而 Disk from Image 表示 将 一 个 镜像 文 
件 的 内 容 恢复 到 硬盘 上 。 


使 用 Ghost 还 原 操 作 系 统 


当 系 统 出 问题 后 ， 可 以 用 启动 软盘 启动 电脑 ， 进 入 纯 
DOS 状态 。 
在 DOS 提示 符 下 输入 ghost 并 按 下 Enter 键 。 


of 


在 备份 系统 前 ， 最 好 将 一 些 无 用 的 文件 删除 以 减少 
Ghost 文件 的 体积 。 通 常 无 用 的 文件 有 Windows 的 临时 文 
件 夹 、IE 临时 文件 夹 、Windows 的 内 存 交换 文件 。 这 些 文 
件 通常 要 占 去 100MB 左右 的 硬盘 空间 。 


按 AlttS 组 合 键 ， 进 入 下 一 步 。 


一 一 一 一 “上 担 个 -00 一 一 一 一 
在 恢复 系统 时 ， 最 好 先 检查 一 下 要 恢复 的 目标 盘 是 否 


正确 以 及 是 否 有 重要 的 文件 还 未 转移 ， 因 为 一 旦 还 原 ， 数 
据 就 很 难 恢复 了 。 


备份 Windows 98 系统 


在 系统 准备 重 装 之 前 , 将 部 分 重要 资料 作 个 备份 是 非 党 
镜像 文件 中 往往 包含 几 个 分 区 的 信息 ， 因 此 Ghost 多” ， 有 必要 的 ， 而 Windows 98 自 带 的 备份 程序 在 默认 情况 下 是 

许 用 户 选择 其 中 一 个 来 恢复 到 硬盘 上 。 即 使 制作 镜像 时 只 不 安装 的 ， 所 以 使 用 前 需要 安装 。 

选择 了 分 区 而 非 硬盘 ，Ghost 仍然 要 询问 。 选择 “开始 ”一 “设置 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 打 


开 “ 控 制 面板 ”。 
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98 安装 光盘 后 
单 击 
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Windowr 的 训 二 版 CD-RDW 
目标 文 伞 : 


cpProme 
TilesVAecessorissVBACKUEVSYSTEMN > 


至 此 ，Windows 98 备份 程序 的 安装 结束 。 
使 用 备份 程序 备份 操作 系统 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
1 打开 “我 的 电脑 ”窗口 。 


EE3ET EE 
Er 


i La] 
| 所 -部 - 加 | 六 蜡 训 吕 | 闪 大 时- | 


bol | 


a: sm 


Microsoft 还 建议 您 具有 Microsoft 或 percent 100Mbps 


专题 15 备份 与 还 大 系统 () 


一 一 一 人 得 个 醒 的 


第 一 次 做 备份 的 话 ， 应 选择 第 一 项 ; 如 果 已 经 做 过 备 
份 ， 则 应 选择 第 二 项 ; 备份 向 导 自 动 检测 用 户 选择 的 现 有 
文件 是 否 和 备份 文件 中 的 不 一 样 ， 如 果 一 样 就 不 做 任何 改 
动 ， 否 则 就 修改 备份 文件 ， 和 现 有 文件 保持 一 致 。 


选择 备份 文件 的 一 
些 内 容 进 行 还 原 


= EE 


10 选择 目标 驱动 
器 或 文件 夹 


上 面 讲 到 , 在 重新 安装 系统 之 前 , 可 以 利用 Windows 98 
备份 程序 将 重要 文件 备份 。 那 在 系统 安装 完成 之 后 ,怎么 对 
这 些 备份 文件 进行 还 原 呢 ? 接 下 来 看 看 怎么 把 已 经 备份 的 
文件 恢复 到 原来 的 位 置 。 具 体 步骤 如 下 ; 

1 选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 


在 Windows 98 系统 中 


目录 下 (假定 Windo 


用 工具 Scanreg 来 实现 的 . Scanreg 工具 位 于 WINDOWS\Command 
上 点 可 181 


Dh 光 | ‘上风 m| 工 - 六 5) 


Windows 98 的 备份 和 还 原 很 简单 ， 用 户 可 以 备份 系统 


分 区 , 一旦 系统 文件 受 损 ， 只 要 还 原 一 次 即 可 。 如 果 知道 具 
体 的 受 损 文件 ， 也 可 以 有 针对 性 地 还 原 此 文件 。 


Windows 98 系统 不 够 稳定 ， 经 常 出 现 非法 操作 、 蓝 屏 、 
死机 等 故障 ， 这 些 故障 往往 与 注册 表 及 系统 配置 文件 有 关 。 
这 里 假设 Windows 98 安装 在 C 区 ， 下 面 介绍 一 个 可 以 
快速 备份 与 还 原 Windows 98 系统 的 方法 。 
1 在 Windows 98 的 C 盘 上 新 建 一 个 名 为 backup 的 
目录 。 


可 以 使 所 有 文件 来 的 外 观 保持 一 致 | 


| 


文件 和 文件 严 
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~ 


9 使 用 鼠标 右 


把 C 盘 根 目录 下 的 以 下 文件 复制 到 backup 文件 
卖 中 : 
Jo.sys 
Msdos.sys 
Autoexec.bat 
Command.com 
Config.sys 
WINDOWS\system.da0 
WINDOWS\user.da0 
WINDOWS\system.dat 
WINDOWS\user.dat 
WINDOWS\win.ini 
WINDOWS\system.ini 
WINDOWSProtocolini 
WINDOWS\Dosstartbat 
WINDOWS\Command \Attrib.exe 
WINDOWS\Command \choice.com 
进入 backup 文件 夹 。 


键 单 击 


syst ea dst 层 性 
x | 


到 Syston dat 


闫 型， DAT 文件 
位 置 : 5: WIIDOYS 
大 小 ;2.33WB (2 445, 344 字 节 ) ,占用 2, 445, 824 字 节 


us-D0s 名 称 : 
2 6: 
个 时 间 ，。 2008 年 8 月 19 日 由 


13 按照 同样 的 方法 把 文件 system.da0、userda0、 


user.dat 的 “只 读 ”、“ 隐 项 ”属性 去 掉 。 


14 ”新建 一 文本 文件 , 命名 为 bakup.bat， 并 右 击 这 个 


文件 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 在 文 
本 编辑 窗口 输入 以 下 内 容 : 


wes 


If errorlevel 2 goto quit MaxBackupCopies=5 

If errorlevel 1 goto restore BackupDirectory=D:\bakup; 

:restore Files=Dir CODE, FILE!1, FILE2, FILE3 
attrib c:\windows\user.dat -h -r -s 

attrib c:\windows\system.dat -h -r -s 保存 后 退出 关闭 即 可 。 

attrib c:\windows\user.da0 -h -s -r 

attrib c:\system.da0 -h -r -s 一 -一 一 一 一 (2) 才 知 1- 


attrib c:\io.sys -h -r -s 


en D:\bakup 是 指定 备份 文件 压缩 包 存 放 的 路 径 。FILE1 


copy c:\backup\win.ini c:\windows 等 为 需要 备份 的 文件 名 ，Dir CODE 为 所 需要 备份 文件 所 在 
让 a 的 文件 夹 .其 中 10 为 Windows 98 安装 目录 ,11 为 Windows 
Ce ee pa 98\System 目录 ，30 为 启动 目录 。 例如 : Files=30， 
copy c:\backup\user.dat c:\windows i: 
autoexec.bat, config.sys, msdos.sys, io.sys, command.com, 


copy c:\backup\system.dat c:\windows 

copy c:\backup\user.da0 c:\windows 经 过 修改 后 ，Windows 98 在 每 天 第 一 次 运行 时 会 对 指 

copy c:\backup\system.da0 c:\windows 定 的 文件 进行 备份 ， 并 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 当 丢失 系统 
文件 不 能 正常 启动 时 ， 可 以 使 用 引导 盘 进 入 DOS， 在 系统 


copy c:\backup\dosstart.bat c:\windows i th 
copy c:\backup\Protocol ini c:\windows 分 区 的 WINDOWS 文件 夹 下 执行 Scanreg 工具 ,然后 根据 提 


copy c:\backup\command.com c:\windows 示 就 可 以 恢复 系统 文件 。 

copy c:\backuplio.sys c:\ 

copy c:\backup\msdos.sys c:\ I 、 

copy c:\backupvautoexec.bat c:\ 创 建 Windows XP 系统 还 原 点 

copy cbackupheonfig sys e:\ 使 用 还 原点 备份 系统 状态 以 后 , 当 系统 出 现 问题 时 可 以 
echo Backup files have been restored 使 用 系统 还 原 程序 将 系统 还 原 到 做 还 原点 时 的 状态 。 具 体操 
echo Please press Ctrl + Alt + Delete to restart your computer 作 步 骤 如 下 : 

:quit 


假如 Windows 系统 安装 目录 不 是 C\WINDOWS, 就 要 
把 批 处 理 程序 中 的 “c:\windows” 替 换 成 Windows 的 安装 
目录 ， 如 “d:\win98”。 


当 Windows 98 系统 崩溃 时 ， 用 一 张 启动 盘 启动 
电脑 ,在 纯 DOS 状态 下 ,输入 ci\backup\bakup.bat 
并 按 下 Enter 键 ,系统 会 询问 是 否 覆 盖 原 有 文件 ， 
按 下 YY 键 ， 程 序 便 开始 恢复 备份 文件 。 

最 后 在 提示 “Please press Ctrl + Alt + Delete to 
restart your computer” 时 按 下 Ctrl + Alt + Delete 
组 合 键 重启 电脑 ， 系 统 即 可 恢复 正常 。 


备份 与 恢复 Windows 98 系统 文件 夹 


Windows 98 中 的 几 个 关键 文件 记录 了 系统 的 重要 信息 ， 
使 用 注册 表 检 查 与 恢复 程序 可 以 将 它们 备份 起 来 。 具体 步骤 
如 下 : 


用 文本 编辑 器 打开 scanreg.ini 文件 ， 在 boot 字段 


下 加 入 下 列 语句: 
Backup=1 
Optimize=1 7 
Scanreg Version=0.001 =| CD 


如 果 创 建 了 还 原点 , 便 可 以 轻松 还 原 Windows XP 系统 。 


具体 操作 步骤 如 下 : 


3 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 选择 好 系统 还 原点 ， 再 单 击 
“下 一 步 ” 按 钮 即 可 进行 系统 还 原 。 


8 随后 还 原 程序 将 系统 重启 ， 在 还 原 后 给 出 提示 。 


在 普通 状态 下 进行 还 原 操作 后 ， 还 可 以 恢复 到 还 原 以 
前 的 状态 , 但 在 安全 模式 下 则 不 能 撤销 所 执行 的 还 原 操作 。 


如 果 安装 或 者 更 新 了 驱动 程序 后 , 发 现 硬件 不 能 正常 工 


。 作 ， 可 以 使 用 驱动 程序 的 还 原 功能 ， 恢 复 到 更 改 前 的 状态 。 
”县 体 操作 步 又 如 下 : 


下 
EE 打开 (@) 
资源 管理 器 0) 
关闭 光驱 C) 
搜索 到) 

管理 G) 


映射 网 络 驱动 器 如 
断 开 网 络 驱动 器 GD) 


人 
Sp ET 


Cm 


ET TT 
EE 玉环 省 下 了] 


了 修改 或 重 命名 等 操作 ， 


谅 


Realtek AC’97 Audio for VI (R) Audio con [2 加 


窜 规 “| 属性 ”| 续 动 程序 [详细 信息 | 资源 


OY wp om ao cmuaae 
驱动 程序 提 pnductor Corp. 
驱动 程序 日 期 2004-6-21 
驱动 程序 版 本 : 5.10.0.5620 
数字 签名 程序 未 经 数字 签名 


EE 关 有 关 35 得 订 文 人 的 溯 :8 信 息 - 
es J 9h 击 ] 让 

志和 责 时 和 由 ,请 

er 


[ ET 伸 载 驱动 程序 高 多)。 


[3 更衣 


10 以 下 操作 步骤 和 专题 10 讲解 过 的 升级 驱动 程序 
一 样 ， 读 者 可 参照 相关 部 分 自行 练习 。 


用 Windows 2000/XP 系统 安全 模式 恢 
复 系统 

如 果 电 脑 不 能 正常 启动 , 可 以 使 用 安全 模式 或 者 其 他 启 
动 选项 来 启动 , 成 功 进入 系统 后 就 可 以 更 改 一 些 配置 来 排除 
系统 故障 ， 比 如 使 用 “系统 还 原 ”、“ 返 回 驱动 程序 ”来 恢 
复 系 统 。 

用 户 要 使 用 安全 模式 或 者 其 他 启动 选项 启动 电脑 , 在 启 
动 菜单 出 现时 按 下 F8 键 ， 然 后 使 用 方向 键 选择 要 使 用 的 启 
动 选项 后 按 Enter 键 即 可 。 


(7°) nH bi 
在 安全 模式 下 ， 系 统 仅 加 载 最 基本 的 模块 来 启动 ， 因 
此 很 多 由 外 围 模块 引起 的 故障 都 会 在 安全 模式 下 消失 。 有 
经 验 的 用 户 常常 在 安全 模式 下 诊断 和 修复 系统 


返回 到 换 作 系统 读 反 某 单 
使 用 1 键 和 上 键 来 移动 高 这 是 示 条 到 所 要 的 插 作 系统 


下 面 列 出 几 条 Windows XP 高 级 启动 选项 的 说 明 : 

@ 安全 模式 : 仅 使 用 最 基本 的 系统 模块 和 驱动 程序 
启动 Windows XP, 不 加 载 网 络 支 持 , 驱动 程序 和 
模块 用 于 鼠标 、 监 视 器 、 键 盘 、 存 储 器 、 基 本 的 
视频 和 默认 的 系统 服务 。 

@ 。 带 网 络 连接 的 安全 模式 : 使 用 基本 的 系统 模块 和 
驱动 程序 启动 Windows XP， 并 且 加 载 了 网 络 支 


电 
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持 ， 但 不 支持 PCMCIA 网 络 。 

@ 启用 启动 日 志 : 生成 正在 加 载 的 驱动 程序 和 服务 
的 启动 日 志文 件 ， 该 日 志文 件 命名 为 Ntbtlog.txt， 
被 保存 在 系统 根 目 录 下 。 

@ 启用 VGA 模式 : 使 用 基本 的 VGA (视频 ) 驱动 
程序 启动 Windows XP, 如 果 导 致 Windows XP 不 
能 正常 启动 的 原因 是 安装 了 新 的 视频 卡 驱 动 程 
序 ， 那 么 使 用 该 模式 非常 有 用 ， 其 他 的 安全 模式 

只 使 用 基本 的 视频 驱动 程序 。 

@ ”最 后 一 次 正确 的 配置 : 使 用 Windows XP 在 最 后 
一 次 关机 时 保存 的 设置 ( 注册 信息 ) 来 启动 
Windows XP。 仅 在 配置 错误 时 使 用 ， 不 能 解决 由 
于 驱动 程序 或 文件 破坏 或 丢失 而 引起 的 问题 。 

@ 目录 服务 恢复 模式 : 恢复 域 控制 器 的 活动 目录 信 
息 ， 该 选项 只 用 于 Windows XP 域 控制 器 ， 不 能 
用 于 Windows XP Professional 或 者 成 员 服务 器 。 

@ ”调试 模式 : 启动 Windows XP 时 ， 通 过 串 行 电缆 
将 调试 信息 发 送 到 另 一 台电 脑 上 , 以 便 解 决 问题 。 


用 Windows 2000/XP 系统 故障 恢复 控 
制 台 恢复 系统 | 
如 果 安 全 模式 和 其 他 几 种 启动 方式 都 不 能 成 功 启动 
Windows 2000/XP， 可 以 考虑 使 用 故障 恢复 控制 台 。 
1 使 用 Windows 2000/XP 的 安装 光盘 启动 电脑 。 


(四 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


4 进入 恢复 控制 台 后 , 根据 相应 的 故障 进行 处 理 。 比 
如 恢复 多 操作 系统 菜单 、 从 安装 光盘 中 复制 文件 、 
复制 已 经 删除 的 重要 文件 、 创 建新 的 引导 扇 区 和 新 
的 主 引导 记录 (MBR ) 等 。 


Windows 2000/XP 的 故障 恢复 控制 台 可 分 别 用 于 
Windows 2000/ XP 的 所 有 版 本 。 


如 果 在 Windows XP 正常 时 将 数据 备份 好 , 在 系统 出 现 
故障 后 即 可 使 用 备份 工具 还 原 整个 系统 或 还 原 被 破坏 的 数 
据 。 其 具体 操作 步骤 如 下 : 


OD RS 
@ 本 和 
Ou 
"owe 


ope 


欢迎 使 用 备份 或 还 原 向 导 
这 个 工具 帮助 你 备份 或 还 原 计算 机 上 的 立 件 。 


iP 


回 陪 骑 以 商 宫 模式 启动 全 ) 


要 继续 ， 请 单 击 “下 一 步 ” 


EE 内 
备份 或 还 原 向 导 | 加 | 


备份 或 还 原 


要 的 续 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


天 


国 


| 


各 从 关 漠 、 日 秆 和 名 移 
2 人 放 查 入 在 下 指 才 鸭 日 和 


8 输入 文件 名 和 
保存 路 径 


EA 
EGG 
志和 演 个 备 面 的 和 
区 中 


[GE 


正在 直 二 各 得 矶 还原 岗 导 


1 全 了 下 有 各 人 地 前 


= 


ry CE 


| 


Ff 始 备 


份 文件 


| 文 仓 信 计 : 48,554 取消 
字 节 估计 : 。 15, 050, 025, 189 


F;\personsl\ 资 料 \bios 密 码 . doc 


正在 处 理 : 

已 处 理 
文件 数 0 
字 节 0 


如 果 选 择 备 份 “ 这 台 计 算 机 上 的 所 有 信息 ”， 则 备份 程 
序 在 备份 完成 后 要 求 用 户 放 入 软盘 ， 制 作 ASR 故障 恢复 启 


一 -一 个 斌 一 起 修一 一 一 


从 备份 文件 中 恢复 数据 的 过 程 也 与 之 类 似 ， 读 者 可 以 
亲自 动手 试 一 试 。 


2000 为 例 进行 讲解 。 


一 一 (个 提 个 醒 的 一 一 


活动 目录 不 能 单独 备份 ，Windows 2000/XP 系统 将 活 
动 目录 作为 系统 状态 数据 的 一 部 分 进行 备份 。 


系统 状态 数据 包括 注册 表 、 系 统 启动 文件 、 类 注册 数据 


库 、 证 书 服务 数据 、 文 件 复制 服务 、 集 群 服务 、 域 名 服务 和 


活动 目录 8 部 分 , 通常 情况 下 只 备份 前 3 部 分 。 这 8 部 分 都 | 


不 能 单独 进行 备份 , 必须 作为 系统 状态 数据 的 一 部 分 进行 备份 。 
备份 Active Directory 数据 的 步骤 如 下 : 
1 选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 。 


6 输入 名 称 和 
保存 路 径 


在 Windows 2000/2003 组 成 的 网 络 中 ， 所 有 的 安全 信息 
都 存储 在 活动 目录 (Active Directory) 里 ， 这 里 以 Windows 


专题 15 备份 与 还 厌 系 统 


8 如 果 要 进行 一 些 设 置 ， 如 备份 完成 后 验证 数据 ， 则 
使 用 “高 级 ”选项 进行 配置 。 


11 单 击 “ 完 成 ”按钮 开始 备份 ， 根 据 数据 的 多 少 ， 
可 能 需要 几 分 钟 到 十 几 分 钟 甚至 更 长 时 间 。 备 份 
完毕 后 系统 会 生成 备份 报表 。 


通常 备份 的 文件 比较 大 ， 因 此 需要 一 个 大 容量 的 空间 
存放 。 因 为 备份 中 包含 非常 敏感 的 账号 等 方面 的 信息 ， 因 
此 备份 的 数据 要 妥善 保存 。 


Fysten Stetev I\Triedt\ahinled oer 
已 处 理 : 估计 : 
IE 
or er 门 146607725 


有 两 种 办 法 可 以 恢复 活动 目录 : 
@@ ”从 域 的 其 他 客户 机 上 恢复 数据 : 前 提 是 域内 必须 
还 有 一 台 客 户 机 是 可 用 的 ; 这 时 当 损坏 的 客户 机 
重新 安装 并 加 入 到 它 原 来 的 域 时 ， 客 户 机 之 间 会 
自动 进行 数据 复制 , Active Directory 也 会 随 之 恢复 。 
@ ”从 备份 介质 进行 恢复 : 通常 情况 下 ， 对 于 大 多 数 
小 型 公司 来 说 ， 整 个 公司 只 有 一 个 域 ， 由 于 资金 
等 诸 方面 的 限制 也 只 有 一 台 客户 机 ， 因 此 从 备份 
介质 恢复 Active Directory 是 经 常 遇 到 的 。 
从 备份 介质 恢复 有 两 种 方式 可 以 选择 : 验证 方式 
(Authoritative Restore) 和 非 验证 方式 (Non Authoritative 


1 Restore) 。 


@@ ”验证 方式 : 某 台 客户 机 使 用 验证 方式 恢复 活动 目 
录 后 ， 域 内 其 他 的 客户 机 会 在 复制 过 程 中 使 用 新 
的 数据 覆盖 该 客户 机 上 刚刚 恢复 过 来 的 旧 数据 。 
这 是 常用 的 恢复 方式 。 

@ 。 非 验 证 方式 : 某 台 电脑 使 用 验证 方式 恢复 活动 目 


电 
A 
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录 后 ， 该 客户 机 会 强行 将 旧 数 据 覆 盖 掉 域内 所 有 
客户 机 的 现 有 数据 。 这 种 方式 一 般 用 于 域内 错误 
数据 大 面积 扩散 的 情况 。 


第 2 节 备份 与 恢复 系统 设置 


备份 系统 信息 很 重要 ， 而 且 也 会 带 来 意 想不到 的 方便 。 
如 果 重 装 系 统 ,或 者 系统 遭 到 破坏 ,可 以 使 用 备份 的 系统 数 
据 进行 快速 还 原 ， 使 数据 损失 减 小 ， 也 比较 节省 时 间 。 


在 DOS 下 备份 BIOS 


- 般 情况 下 为 了 使 BIOS 刷新 顺利 地 进行 ,在 升级 之 前 
都 必须 对 BIOS 进行 备份 ， 以 免 在 刷新 失败 的 情况 下 能 够 正 


刷新 前 首先 要 拥有 新 的 BIOS 程序 包 和 刷新 工具 ， 以 及 
张 DOS 启动 软盘 。 


HR 
BIOS 程序 包 和 刷新 工具 可 到 主板 厂商 的 官方 网 站 
上 下 载 ， 也 可 以 到 第 三 方 驱动 下 载 网 站 上 下 载 ， 如 国内 
知名 的 专业 驱动 下 载 网 站 “驱动 之 家 ”( http://www.mydrivers. 
com/) 。 
开始 操作 前 应 注意 以 下 事项 : 

@ 关 掉 主板 自动 防 病毒 的 相关 设 定 ， 在 Advanced 
BIOS Features 设置 界面 中 的 Anti Virus Protection 
中 设置 其 状态 为 Disabled。 

@ 关闭 一 些 缓存 和 镜像 功能 ， 在 Advanced Chipset 
Features 设 置 界面 中 的 System BIOS Cacheable 中 设 
置 其 状态 为 Disabled， 保 存 BIOS 设 定 并 关闭 电脑 。 

@ ”根据 说 明 书 确认 主板 上 是 否 有 防止 写 入 BIOS 的 
跳 线 设 定 ， 如 有 ， 应 将 其 修改 为 允许 写 入 的 状态 。 

主板 BIOS 为 Aword 类 型 时 ， 按 以 下 步骤 操作 : 

1 启动 电脑 ， 使 用 启动 软盘 或 光盘 进入 纯 DOS， 并 

进入 BIOS 程序 包 和 刷新 工具 存放 的 文件 夹 。 

2 运行 刷新 工具 Awdflash (各 个 主板 厂商 可 能 推出 

不 同 的 刷新 工具 ， 以 厂商 主页 上 的 说 明 为 准 )。 


3 按 下 Y 键 


4 输入 保存 文件 名 
并 按 下 Enter 键 


主板 BIOS 为 AMI 类 型 时 ， 按 以 下 步骤 操作 : 

1 启动 电脑 ， 使 用 启动 软盘 或 光盘 进入 纯 DOS， 并 
进入 BIOS 程序 包 和 刷新 工具 存放 的 文件 夹 。 

2 运行 刷新 工具 Amiflash( 各 个 主板 厂商 可 能 推出 不 
同 的 刷新 工具 ， 以 厂商 主页 上 的 说 明 为 准 )。 


Flasn Utity 
Copyright (C)2000 American Megatrends Inc Al Rights Reaerved. Ver.943 


Lcso 
[DrverPatnFiename] 
ANSE5DR511 ROM 


Save 
[DrverPatnFlerame } 


3 输入 保存 文 
件 名 并 按 下 
Enter 键 


ter ] 
ut BOS fie name to load or save 


在 DOS 下 恢复 /刷新 BIOS 


在 DOS 下 恢复 BIOS 和 刷新 BIOS 步骤 是 
BIOS 为 Aword 类 型 时 ， 按 以 下 步骤 操作 : 
1 启动 电脑 ， 使 用 启动 软盘 或 光盘 进入 纯 DOS， 并 
进入 BIOS 程序 包 和 刷新 工具 存放 的 文件 夹 , 运行 
刷新 工具 Awdflash. 


- 样 的 , 主板 


2 输入 BIOS 程序 
包 文件 名 并 按 
下 Enter 键 


程 个 醒 (9 


在 刷新 之 前 ,刷新 程序 会 对 新 的 BIOS 包 与 原 主板 进行 
校 验 , 如 果 屏 幕 提示 “The Program Files Part Number doesn't 


match with your system” 时 ， 表 示 该 BIOS 程序 包 并 不 符合 
主板 类 型 ， 强 行 刷新 后 会 带 来 不 可 预见 的 后 果 。 


Filc Nanc 


Filc Nanc to 


ezcp | 
CE 
> docs not mata 3 按 下 Y 键 


Error Message 


Are ul 


ELA: 
CC)nuard Sof 


For SiS-629-P6SEP-HEC-B 
Plash Type - WINBOMD 49F992! 


File Mamc to 


m 开始 刷新 
TT 


urite Ok No Update 目 wrlite Fall 


担 个 醒 69 

在 刷新 的 过 程 中 不 要 进行 其 他 任何 的 操作 ， 也 千 万 不 
要 尝试 中 断 程序 运行 或 重新 启动 电脑 ， 这 些 操作 都 会 使 电 
脑瘫 痰 。 
主板 BIOS 为 AMI 类 型 时 ， 按 以 下 步 又 操作 : 
1 启动 电脑 ， 使 用 启动 软盘 或 光盘 进入 纯 DOS， 并 
进入 BIOS 程序 包 和 刷新 工具 存放 的 文件 夹 , 运行 
刷新 工具 Amiflash 。 


Flash Ubity 


by 
Copyright (C)2000 American Megatends nc AlRghts Reserved. Ver. 843 


输入 BIOS 程序 
包 文件 名 并 按 下 
Enter 键 


Help/Message 
] 
BICS fle nameto load or save 


Type 
Fom size 


下 
Copyright(C)2000 American Megatr Pcs Inc Al Rihts Reserved Ver E23 


3 按 下 Enter 键 
退回 DOS 


a 2 
En IEner 
Type 


A 电 
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在 DOS 下 备份 和 恢复 BIOS 程序 操作 起 来 比较 麻烦 ; 
因此 各 主板 生产 厂商 都 推出 了 在 Windows 下 备份 和 刷新 的 
软件 ,操作 都 很 简单 。 下 面 就 以 备份 Aword 的 BIOS 为 例 进 
行 讲解 。 

1 下 载 WinFlash 软件 并 安装 后 , 双击 快捷 图 标 运行 。 


一 一 | 加 te 

= 
EE | 四 四 
人 mE [= 
memmaw | 3 输入 文件 名 


在 Windows 下 恢复 /刷新 BIOS 


在 Windows 下 刷新 BIOS 的 速度 要 比 在 DOS 下 快 得 多 ， 
也 要 方便 得 多 ， 因 此 有 不 少 公司 推出 了 在 Windows 下 刷新 
BIOS 的 软件 。 这 里 以 技嘉 公司 的 刷新 软件 为 例 进 行 讲解 。 

1 下 载 biosflash 并 双击 该 软件 快捷 图 标 。 


nx/ NE/WT4/2000/ 
4 Info 
re EE 
DER 


2s EE EEC 


TT 口 sr BT Dets Pool 
TT Chowr FoF Data Pool 
Fa 


[5 


3 并 在 弹出 的 窗口 中 选择 要 刷新 的 BIOS 程序 包 ， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 ， 程 序 便 会 自动 更 新 BIOS。 


可 
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HD We FEV EW TAT 


ma 3 Pr Em 8 二 空 _ 


在 操作 系统 中 ,每 一 种 字体 都 是 一 个 字体 文件 ， 存 放 在 
系统 文件 夹 中 ， 如 果 字 体 文件 因为 意外 丢失 或 者 损坏 了 ,就 
可 能 出 现 无 法 正常 显示 文字 的 情况 。 因 此, 做 好 字体 文件 的 
备份 工作 非常 重要 。 


下 面 就 以 在 Windows XP 操作 系统 下 备份 字体 文件 为 例 
进行 讲解 。 


(1) 备份 系统 字体 


1 在 非 系 统 分 区 中 建立 一 个 放置 备份 字体 文件 的 文 
件 夹 ， 比 如 在 下 分 区 建立 一 个 名 为 fonts_backup 
的 文件 天 。 


(2) 还 原 系统 字体 


1 打开 “控制 面板 "， 双 击 “ 字 体 ” 图 标 ， 打 开 “ 字 
体 ” 对 话 框 。 


如 果 字体 不 在 本 机 上 ， 而 在 网 络 上 其 他 电脑 中 ， 那么 
可 以 单 击 “ 网 络 ”按钮 ， 再 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 选 择 好 网 


Windows 系统 中 的 字体 是 一 种 极其 重要 的 资源 ， 所 有 的 内 容 显 示 ， 都 离 不 开 相应 的 字体 支持 .如 果 系统 字体 出 现 了 问 
190 比 点 副题 ， 轻 则 显示 异常 ,重唱 系统 或 程序 无 法 正常 运行 ， 
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络 路 径 ， 找 到 网 络 上 字体 文件 的 存放 处 即 可 。 的 IMF 文件 复制 到 系统 分 区 下 的 Documents and 
Settings\username\Application Data\Microsof 文件 夹 中 即 可 。 


目前 ， 常 用 的 输入 法 主要 有 紫光 、 微 软 、 五 笔 等 ， 这 些 
输入 法 都 有 自 定义 词组 的 功能 , 可 以 记忆 用 户 自 定义 的 常用 (1) 利用 IE 导出 /导入 功能 备份 收藏 夹 
IE 5.0 以 上 的 版 本 都 已 经 提供 了 收藏 夹 的 导出 /导入 功 


词句 ， 非 常 方便 。 
备份 输入 法 词组 文件 后 ， 可 以 在 重新 安装 操作 系统 后 ， 。 能 ,可 以 方便 地 把 收藏 夹 导出 到 电脑 中 其 他 应 用 程序 或 文件 
中 ， 然 后 存放 到 一 个 安全 的 目录 即 可 。 


快速 地 恢复 输入 法 自 定义 词组 。 下面 就 以 在 Windows XP 系 


统 下 中 文 输入 法 的 备份 还 原 为 例 进行 讲解 。 


(1) 备份 中 文 输入 法 

1 到 非 系统 分 区 中 建立 一 个 放置 备份 输入 法 文件 的 
文件 夹 , 比如 在 F 分 区 建立 一 个 名 为 Input_backup 
的 文件 夹 。 

2 打开 “我 的 电脑 ”, 进入 到 安装 系统 分 区 的 Documents 
and Settings\username\Application Data\Microsoft 文 


件 天。 
在 Documents and Settings\username\Application Data\ 区 迎 使 上 多 入 /导出 向 导 
Microsoft 中 ，username 是 用 户 的 登录 名 ， 应 根据 具体 用 户 Pe. eh 


改变 。 


- 步 ? 双 纶 ， 东 时 击 “ 取 滑 ” 明 出 向 号 ， 


Browse with ACDSee 


] 要案 
添加 到 Winwng 书 答 列表 中 四 ) 
加 入 tinamp 队列 人) 
用 bnanp 播放 上 D) 
共享 和 安全 8) 
巧 坏 加 下 档案 文件 W) 
|] TNE rar” 


扫描 斋 毒 
可 人 


[EA 加 


Wwe. 


f 
导入 /导出 入 撞 
可 以 入 导 入 于 导出 的 内 容 . 
mt 


CEE =iL 


号 出 家 训 夫 沽 文 并 夫 | 
这 基 从 邦人 件 二 出 。 


6 选择 


(2) 还 原 中 文 输入 法 
还 原 中 文 输入 法 的 自 定义 词组 很 简单 , 将 备份 文件 夹 中 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


中 中 下 天 日 标 
请 生计 全 49 人 放大 孝 上 行 于- 


还 原 收藏 夹 的 步骤 也 很 简单 ， 读 者 可 以 自己 动手 ， 使 
用 IE 的 导入 功能 将 刚才 备份 的 收藏 天 文件 恢复 。 


(2) 用 直接 复制 法 备份 收藏 夹 


在 Windows 98 控 作 系统 中 ，IE 收藏 夹 位 于 系统 分 区 下 
的 WINDOWS 文件 夹 下 ， 是 一 个 叫做 Favorites 文件 夹 。 备 
。 表 损 坏 ,格式 化 分 区 虽然 可 以 重建 分 区 表 , 但 同时 数据 也 丢 
在 Windows 2000/XP 操作 系统 下 , Favorites 子 文件 夹 位 
。 也 可 得 以 保存 。 


份 收藏 夹 只 需要 直接 将 该 文件 夹 复制 到 备份 文件 夹 中 即 可 。 


于 C:\Documents and Settings\username\ 文 件 夹 中 ， 其 中 
usemame 是 当前 用 户 名 ， 应 随 具 体 情况 改变 。 


如 果 电 脑 已 经 连接 在 某 个 局 域 网 中 , 可 将 现 有 的 网 络 参 
数 记 录 下 来 ， 以 免 重 装 系 统 后 因 遗 忘 而 造成 不 必要 的 麻烦 。 
这 里 以 Windows XP 下 的 网 络 设置 参数 备份 为 例 进行 讲解 。 


搜索 计算 机 人 
一 

断 并 网 洁 豫 动 器 [I] 

创 尘 快 委 广 式 全 

二 除 加 ) 

重 市 吉田) 


了 了 是 于 认 的 广 城 同 协议 。 它 提供 天 赵 才 种 耻 联 网 结 


的 通讯 。 
口 天后 通知 区 域 显示 图 标 四 
回 出 诗 接 法 限制 或 无 注 按时 通知 我 旬 ) 
| 
CR 
| | E 国 
部 . 
2 5 将 信息 记 
OB 动 得 了 二 址 (Q) 录 下 来 
WF 
理 地 址 名 
了 RIED EE 
WROD Er] 
i (EE) 


首选 DNS 服务 器 全) 
各 用 DIS 骤 务 器 他 ) 


[可 -二 2. 榴 


由 于 病毒 侵袭 或 者 是 误 操作 , 很 有 可 能 造成 硬盘 的 分 区 
失 了 。 如 果 事先 备份 了 分 区 表 ， 就 可 以 对 其 进行 恢复 ， 数 据 


优秀 的 分 区 软件 DiskMan 不 仅 提供 了 诸如 建立 、 激 活 、 


| 删除 、 隐 藏 分 区 之 类 的 基本 硬盘 分 区 功能 ,还 具有 分 区 表 备 


份 和 恢复 、 分 区 参数 修改 、 硬 盘 主 引 导 记 录 修 复 、 重 建 分 区 
表 等 强大 的 分 区 维护 功能 。 
1 在 DOS 下 运行 DiskMan。 


a 


对 于 普通 计算 机 来 说 ， 网 络 设置 只 有 接口 IP 配置 参数 ; 而 对 于 服务 器 而 言 
192 点 副 配置 参 堵 ， 还 有 接口 配置 、 端 口 代理 配置 、 远程 访问 配置 、 


网 络 设置 不 仅仅 包括 前 面 所 提 到 的 接口 IP 


路 由 配置 、 DNS 代理 配置 、NAT 配置 、 DHCP 中 继 代 理 配 置 等 


[a 


更。 4 输入 保存 路 径 
和 文件 名 | 


得 个 醒 9 
一 个 硬盘 的 分 区 表 不 能 保存 在 该 硬盘 本 身 。 因 为 一 旦 
该 硬盘 分 区 表 出 了 问题 ， 很 可 能 整个 硬盘 的 文件 都 访问 不 
了 ， 保存 的 分 区 表 文件 也 就 读 取 不 出 来 。 因 此 一 般 都 将 硬 
盘 分 区 表 的 备份 文件 存放 在 软盘 或 者 其 他 硬盘 中 。 


通过 简单 的 几 步 ， 硬 盘 分 区 表 就 备份 好 了 。 


4 证 一 试 
请 读者 自己 动手 将 硬盘 分 区 表 恢 复 回去 。 这 个 练习 比 
较 危 险 ， 可 先 在 虚拟 机 中 练习 。 


在 DOS 下 备份 与 还 原 注册 表 

Windows 98 为 了 提高 注册 表 的 安全 性 ， 每 次 启动 电脑 
时 都 会 把 注册 表 文 件 备份 为 system.da0 和 user.da0 文件 。 
旦 发 生 注册 表 出 错 的 情况 ， 即 可 在 DOS 下 进入 WINDOWS 
目录 ， 将 之 前 备份 的 注册 表 文 件 恢复 即 可 。 


(1) 在 DOS 下 备份 注册 表 


1 在 电脑 启动 时 进入 DOS 环境 , 在 C 区 提示 符 下 进 
行 如 下 操作 : 


C:\>cd windows 
C:NWINDOWS>attrib -r -h -s system.dat 
C:N\WINDOWS>attrib -r -h -s user.dat 


C:\NWINDOWS>_ 


2 将 system.dat 和 user.dat 这 两 个 文件 的 属性 改 为 可 
见 、 非 系统 文件 后 ， 再 执行 如 下 命令 


:NHINDOWS>copy system.dat system.bak 
1 file(s) copied 


:NHINDOWS>copy user.dat user.bak 
1 file(s) copied 


:NHINDOWS>_ 


3 system.bak 和 userbak 这 两 个 文件 就 是 备份 文件 。 
备份 完成 后 ， 再 使 用 如 下 命令 


专题 15 备份 与 还 厌 系统 


:NHNINDONS>attrib *r +*h +s system.dat 


:NHINDONS>attrib +r +*h +s user.dat 


:NHINDONS>_ 


将 system.dat 和 user.dat 文件 的 属性 还 原 后 ， 整 个 备份 操作 
就 结束 了 。 


(2) 在 DOS 下 还 原 注册 表 
如 果 系统 出 现 故障 , 可 使 用 本 方法 还 原 。 操 作 步 骤 如 下 : 
1 启动 电脑 后 进入 DOS， 在 C 区 提示 符 下 进行 如 下 
操作 : 
:Mcd windows 
:NUHINDONS>attrib -r -h -s system.dat 
:;NHINDOHNS>attrib -r -h -s user.dat 


TITTTS 


2 将 system.dat 和 userdat 这 两 个 文件 的 属性 改 为 可 
见 、 非 系统 文件 后 ， 再 执行 如 下 命令 


:NHINDOHS>del system.dat 
:NHINDOWS>del user.dat 


:NHINDOHS>copy systen,bak system.dat 
1 file(s) copied 


:NHINDOHS>copy user.bak user.dat 
1 file(s) copied 


CE: NHINDOHS>_ 


3 将 system.bak 和 userbak 这 两 个 文件 恢复 后 ， 
用 如 下 命令 : 


再 使 


:NNINDONS>attrib +*r *h +s system.dat 
PC:NHINDONS>attrib *r *h +s user.dat 


FE :NHINDOHS>_ 


操作 完成 后 ， 
(3) 使 用 Scanreg 程序 还 原 注册 表 
1 开机 自 检 时 按 F8 键 ， 进 入 开机 菜单 。 


重新 启动 电脑 ， 系 统 即 可 恢复 正常 。 


Microsoft Nindons 98 Startup Menu 


Normal 
ygged (\BOOTLO 


command prompt only 


5 


3 在 提示 符 后 输入 regscan /restore 命令 ， 并 按 下 
Enter 键 。 


A 电 
二 


(四 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


4 选择 并 按 下 
Enter 键 
2 
一 一 一 


5 按 下 Enter 键 


机 技巧 

在 对 注册 表 进 行 更 改 后 ， 如 果 发 现 更 改 是 错误 的 ， 或 
者 某 些 功能 不 能 正确 工作 ， 还 可 以 通过 将 该 备份 文件 合并 
到 注册 表 中 以 撤销 所 做 的 更 改 。 但 它 不 会 删除 添加 的 内 容 ， 
如 新 建 的 一 个 子 键 。 


巴 因 
、 文 件 顽 、 nt erne' 
ER ee 


打印 外 ) Ctrl+P 
退出 Q) 


ta > 中 


5 
入 肌 文 # re 4 了 


在 恢复 时 ， 直 接 双 击 备份 的 REG 文件 即 可 。 


eave ree 中 们 全 居 志 加 注册 厅 


ES | 回 
‘1 ee 成功 地 注入 注 骨 束 。 


Cf 


在 恢复 注册 表 文 件 时 最 好 不 要 运行 任何 程序 ， 以 免 出 
现 注册 表 不 能 成 功 导入 的 现象 。 如 果 多 次 导入 不 成 功 ， 可 
重启 电脑 ， 进 入 安全 模式 操作 。 


第 3 节 备份 与 恢复 个 人 资料 


除了 经 常 对 操作 系统 、 电脑 系 统 信息 进行 备份 与 还 原 之 
外 ,个 人 数据 资料 的 备份 也 非常 重要 。 做 好 个 人 数据 资料 的 
及 时 备份 与 还 原 ， 可 最 大 限度 地 减少 意外 造成 的 损失 。 


打开 QQ 安装 文件 夹 下 的 qq 文件 夹 ， 找 到 需要 备份 的 
相应 QQ 号 码 的 文件 夹 , 将 该 文件 夹 复制 到 备份 文件 夹 中 即 
可 。 重 装 系统 后 ， 再 将 该 文件 夹 复制 到 QQ 安装 目录 即 可 。 
使 用 QQ 自 带 的 消息 管理 器 也 可 备份 和 还 原 聊 天 消息 。 


四 我 的 好 友 (12) 
馈 陌生 人 0) 
已 黑 名 单 0) 


诡 几 名 [Diew 
有 类型 [09 涌 息 和 志文 件 te. bu 习 


请 读者 自己 动手 试 试 将 备份 的 聊天 记录 再 恢复 到 QQ 
中 。 尽 量 找 个 不 重要 的 好 友 的 聊天 记录 ， 以 免 恢 复出 错 ， 
造成 重要 消息 的 丢失 


MSN 的 聊天 记录 并 没有 存放 在 软件 安装 目录 中 ， 而 是 
默认 存放 在 “我 的 文档 ”中 的 My Chat Logs 文件 夹 下 ， 也 


可 以 由 用 户 在 软件 中 指定 。 


有 的 用 户 在 此 文件 夹 下 找 不 到 聊天 记录 , 是 因为 没有 设 


置 记录 聊天 信息 的 选项 。 在 MSN 窗口 中 选择 “工具 ”一 “ 选 
项 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 消 息 ”， 选 中 “自动 保 
留 对 话 的 历史 记录 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 


专 配 15 备份 与 还 原 系 统 


总 在 最 前 面 加 


er 我 的 图 释 旭 .. 
机 ) ~ | 我 的 青 景 LD- 
友 记 》 | 更改 显 示 图 片 四 


| 我 的 传情 动漫 9). 


客户 讨 。 查看 通知 历史 记录 QL) 
编辑 我 的 移动 电话 设置 E) 


音频 和 视频 设置 以) 
网 络 摄像 机 设置 C) 


付费 信息 @B) 


加 hi 时 亲 于" 村 闪 0 


Ce ee 
将 该 路 径 指向 的 文件 夹 直 接 复制 到 备份 文件 夹 中 即 可 。 


恢复 时 ， 只 需 将 该 文件 夹 复 制 到 “我 的 文档 ” 即 可 。 
读者 可 以 自己 动手 试 一 试 。 


在 Outlook Express 中 ， 可 以 直接 找到 邮件 保存 的 路 径 ， 


| 并 手工 进行 复制 ， 对 其 进行 备份 和 还 原 操作 。 


使 用 QQ 聊天 时 会 生成 一 个 以 对 方 QQ 号 码 为 文件 名 ( 当 
还 可 以 以 纯 文本 的 形式 导出 用 户 信 息 和 地 垃 簿 . 


sy 
点 国 


自 定义 文件 名 ) 的 .bak 的 QQ 胖 天 记录 的 备份 文件 ， 


兰 导 出 文件 另存 为 ) 


[Eoements ad Settinas\vy 1 刘 鉴 国 


口 击 i 新 闻 圭 中 已 桨 邮件 的 正文 四 
回 新 闻 邮 下 载 中 [5 。 图 | 天 后 即 被 拓 除 如 


Ei | 
效 “存储 文件 夹 ”以 更 改修 存储 邮件 的 - 


后 难 | 

Jut] ook Rxoress 谤 往 和 来 目 服务 器 的 所 有 命令 
个 下 娄 生 参考 许 ， 

口 邮 年 加 口 新 闻 扣 口 IMFC) 中 ET 以 


6 进入 该 目录 , 将 文件 复制 到 备份 文件 夹 ， 即 可 完成 
备份 。 


恢复 时 ， 只 需 将 该 文件 天 复制 回 原来 的 文件 天 即 可 
el ES tat 


左 侈 与 还原 GUONEXFTSSS 通 计 王国。 /gsaicsyt 方 法 和 各 份 类 似 ， 读 者 可 自己 动手 ， 使 


在 使 用 Outlook Express 时 ,通常 会 把 联系 人 的 信息 放 在 用 Ouuook Express 的 导入 功能 恢复 刚才 备份 的 通讯 每， 
通讯 和 中 。 重 装 系统 前 ， 要 先 备份 通讯 敌 ， 不 然 格式 化 分 区 


1 ”备份 与 还 原 Foxmail 邮 件 
1 启动 Outlook Express。 : 
| 由 于 携带 病毒 、 操 作 失 误 、 系 统 崩 溃 等 原因 ， 时 常会 导 
2 单 击 致电 子 邮件 受 损 或 丢失 。 这 就 需要 事先 备份 Foxmail 中 的 重 
[TIT a es i 
.> | 要 邮件 。 
4 1 进入 到 Foxmail 的 安装 目录 下 的 mail 文件 夹 。 


通常 设置 签名 有 两 种 形式 : (1) 指定 一 个 含有 签名 的 文本 文件 ; (2) 直接 在 Outlook Express 里 面 输入 
196 此 点 到 


4 进入 到 备份 文件 夫 。 


RR 
@ .日 地 | Das Bn | 


tO) 


入 


6 选择 “粘贴 ” 


系 人 信息 。 


3 选择 “工具 ” 
一 “导出 ” 秦 


Was 
建议 导出 为 wab 类 型 的 文件 ， 因 为 该 类 型 的 文件 不 但 


可 以 被 Foxmail 识别 ， 还 能 被 Outlook Express 识别 。 


一 | 


< 
选择 保存 路 径 并 
输入 文件 名 


请 读者 自己 动手 试 一 试 ， 将 备份 的 地 址 薄 恢 复 到 另外 
一 个 账号 中 。 最 好 新 建 一 个 账号 来 尝试 ， 以 免 发 生意 外 。 


I 
ert 


leE: 


IN、 
ON 


准 汪 
eT 


ert 
UW 


对 而 幅 


Foxmail 默认 安装 路 径 是 C:\Program Files\Foxmaih\， 部 件 通常 序 放 在 此 文件 详 下 的 mail\username\ 中 ,usemame 是 用 Ne 


从 
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文件 出 错 ,严重 时 甚至 造成 整个 硬盘 的 数据 被 破坏 掉 。 
学 会 恢复 丢失 数据 和 被 删除 、 破 坏 的 数据 是 非常 重要 的 。 en jo 
i d 7 TTF 
恢复 丢失 的 文件 入 my = a 
丢失 文件 马 的 原因 绝 大 部 分 是 因为 在 进行 写 操作 时 突 a 
系 然 断 电 引起 的 。 因 此 在 突然 断 电 后 ， 要 扫描 硬盘 ， 看 是 否 有 [5] 称 ，finaors 入 | 3 输入 chkdsk E: /f 
4 六 丢失 的 文件 簇 。 打开 加: [chkdsk 时 7 


一 一 -一 分 配 表 又 已 经 分 配 了 的 答 链 。 通 俗 地 说 ， 丢 失 的 答 就 


徐 ， 其 命令 的 使 用 格式 为 : 


7 @ [drive:][path]: 指定 被 检测 的 驱动 器 和 路 径 名 


系统 受 装 与 重 装 完全 DIY 


A 
专题 16: 气 与 修复 系统 数据 


安装 操作 系统 以 前 ， 很 多 用 户 都 犯 过 全 个 同样 的 错误 ， 即 格式 做 
后 才 发 觉 忘记 保存 重要 数据 ; 有 的 用 区 瀑 倘 用 电脑 过 程 中 ,8 吉 会 因 
误 操作 将 有 用 的 文件 删除 掉 。 为 了 解决 这 个 问题 ， 本 专题 专门 讲解 了 如 
何 手工 修复 丢失 的 数据 ， 以 及 使 用 最 流行 的 王 据 恢复 软件 
EasyRecovery 
和 FinalData 来 修复 和 恢复 各 类 数据 。 


光盘 导读 : 本 专题 多 媒体 教学 内 容 请 参见 “光盘 \ 抒 教 与 恢复 系统 数据 ”。 


@OOS 


作 手工 恢复 丢失 的 数据 侠 使 用 EasyRecovery 拯救 丢失 的 数据 
例 使 用 FinalData 拯救 丢失 的 数据 


@ /Ff: 自动 修复 磁盘 错误 . 
A 三 ¥5 @@ /VV: 显 示 磁盘 上 所 有 路 径 和 文件 名 ( 含 隐藏 文件 )。 
EN @ 如 果 不 带 任何 参数 ， 则 对 当前 磁盘 进行 检测 。 


-个 典型 的 例子 为 : chkdsk E: /f。 
在 电脑 使 用 过 程 中 ， 由 于 种 种 原因 ， 会 导致 数据 丢 


全 友和 计 四 一 一 一 


A 录 表 中 没有 相应 目录 项 ， 而 在 


| “没有 名 字 ” 的 文件 。 
使 用 DOS 的 外 部 命令 chkdsk 可 以 检测 并 


加 


收 丢失 的 


chkdsk[drive:][[path]file name][/F][/V] 


@ filename: 指定 被 检测 和 修复 的 文件 名 。 
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经 过 对 磁盘 的 分 析 ， 如 果 发 现 有 簇 丢 失 ，chkdsk 会 把 它 
们 转换 为 文件 ， 放 在 名 为 FOUND.000 的 文件 夹 下 ， 并 将 这 
些 文件 命名 为 FILE0000.CHK。 


Pound- 000 
文件 四 ”的 强 加 ”查理 女 ， 收 藏 D 。 工 具 中 事 且 人 0 


Oi- 


已 7 romp oo 


担 个 醒 (9 


FOUND.000 的 文件 夹 可 能 会 有 多 个 ， 为 FOUND.001、 


FOUND.002…… 以 此 类 推 。 同样 ，FILE0000.CHK 文件 也 
有 多 个 ,命名 方法 与 FOUND.000 一 样 . 将 FOUND 系列 的 
文件 天 删除 ， 即 可 回收 丢失 的 文件 答 。 


修复 目录 故障 


在 突然 断 电 、 软 件 缺 陷 等 问题 出 现 后 ， 有 时 目录 也 会 受 
到 破坏 。 使 用 Windows 98 的 scandisk 命令 可 以 轻易 地 将 其 
修复 。 
1 启动 电脑 ,进入 纯 DOS 状态 下 ,输入 scandisk 后 ， 
按 下 Enter 键 。 


Scannisk found a problew Nith the CsyjapR~TSUWTNST-1 


directory that could cause an error Mhen you try to wae that 
es tins 


Hiractory or 4 


jair this directory an that 
yerraors, 


专题 16 拯 丈 与 收复 系统 数据 


ScanDisk ts about to make changes to drive C. 


If you vant, ScanDisk can create an Undo disk that you can 
use if you nood to undo ScanDisk"s changes. 


or a usod Undo 
eH or Drive 


To create an Undo disk, insor 
isk] im drive A or B, and th 
B button. 


选择 Skip Undo 表示 不 保存 撤销 信息 , 修复 之 后 , 不 能 
再 返回 修复 以 前 的 状态 。 要 保存 修复 前 的 信息 ， 可 选择 
Drive A. 


在 DOS 中 恢复 误 删 文件 


undelete.exe 是 MS-DOS 5.0 以 上 版 本 中 的 一 个 外 部 命令 
文件 ， 专 门 用 于 恢复 误 删 除 的 文件 。 

1 进入 纯 DOS 状态 ， 在 提示 符 下 输入 : 

CN> undelete 


此 后 ，undelete 即 会 将 当前 目录 下 所 有 删除 的 文件 自动 
恢复 。 

如 果 用 户 只 需要 恢复 所 有 被 删除 的 文件 ， 输 入 : 

CN\> undelete/all 
即 可 将 所 有 删除 的 文件 恢复 。 但 需要 注意 的 是 ， 并 不 是 所 有 
删除 的 文件 都 能 成 功 地 恢复 , 因为 有 些 文件 的 簇 已 经 被 新 文 
件 覆 盖 。 


做 技 瑟 
如 果 用 户 在 误 删 文 件 之 前 ， 执 行 了 MS-DOS 5.0 以 上 
版 本 中 的 另 一 个 外 部 命令 mirror, 那么 使 用 undelete 恢复 被 
删 文件 的 可 能 性 更 高 些 ， 其 恢复 的 文件 也 会 更 完整 一 些 。 


Sb 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


目前 Windows 操作 系统 主要 采用 “回收 站 ”的 做 法 ， 
被 删除 的 文件 不 会 真 的 立即 被 删除 , 而 是 放 入 “回收 站 ”中 ， 
在 清空 回收 站 以 前 ， 文 件 可 以 随时 恢复 。 


文件 


蕊 


再 到 误 删除 文件 原来 所 在 的 文件 夹 中 即 可 找到 恢复 的 


第 2 节 使 用 EasyRecovery 拯 


救 丢 失 的 数据 


EasyRecovery 是 世界 著名 数据 恢复 公司 Ontrack 的 产 
品 ， 功 能 包括 磁盘 诊断 、 数 据 恢复 、 文 件 修复 、E-mail 修复 
等 全 部 4 大 类 目 19 个 项 目的 各 种 数据 文件 修复 和 磁盘 诊断 


如 果 发 生 以 下 的 情况 ， 均 可 以 使 用 EasyRecovery 进行 


安装 之 后 ， 双 击 桌 面 上 的 快捷 图 标 即 可 启动 


主 引 导 扁 区 (MBR ) 损坏 。 

BIOS 参数 块 BPB ) 损坏 。 

分 区 表 损坏 。 

文件 分 配 表 (FAT ) 或 主 文件 表 ( MFT ) 损坏 。 
根 目录 损坏 。 

受 病毒 影响 。 

误 格式 化 或 分 区 。 

误 删 除 。 

由 于 断 电 或 瞬间 电流 冲击 造成 数据 毁坏 。 

由 于 程序 的 非 正常 操作 或 系统 故障 造成 的 数据 毁坏 。 


EasyRecovery。 


其 左 侧 的 功能 菜单 有 以 下 几 项 : 


(1) 磁盘 诊断 


EasyRecovery 首先 的 功能 就 是 磁盘 诊断 , 右边 列 出 的 是 
磁盘 诊断 项 目 。 


磁盘 诊断 

机 可 上 et 

加 Suronennn 人 nan 

bE 

大 小 

村 a 
Ei 
EN i 

Q pane | re 


@ ”驱动 器 测试 : 用 来 检测 硬件 潜在 的 问题 。 

@ ”智能 测试 : 用 来 检测 、 监 视 并 且 报告 磁盘 数据 方 
面 的 问题 。 

@ ”大 小 管理 器 : 这 是 一 项 非常 特别 的 功能 ， 使 用 它 
可 以 看 见 一 个 树 形 目录 ， 并 且 可 以 看 到 每 个 目录 
的 使 用 空间 。 

@ ” 跳 线 查看 器 : 这 是 Ontrack 的 另外 一 个 工具 ， 通 
常 不 会 在 单独 安装 EasyRecovery 时 安装 ， 这 里 只 
有 它 的 介绍 。 

@ 分 区 测试 : 类 似 于 Windows 2000/XP 中 的 
chkdsk.exe， 不 过 是 图 形 化 的 界面 ， 功 能 更 强大 ， 
也 更 直观 。 

@ ”数据 顾问 : 用 向 导 的 方式 来 创建 可 以 在 16 位 下 分 
析 磁 盘 状 况 的 启动 软盘 。 


(2) 数据 恢复 
这 是 EasyRecovery 最 为 核心 的 功能 ， 其 功能 主要 有 以 


200 点 司 3 


专题 16 拯 歼 与 修复 系统 数据 


| 不 多 作 介绍 了 。 


合式 化 信 复 原 妈 从 复 
ty [re 
Ei rt 


名 二 恢复 
转 =serrwe 
re 


@ 高 级 恢复 : 带 有 高 级 选项 , 可 以 自 定义 恢复 选项 ， (5) 软件 更 新 

比如 设 定 恢 起 始 和 结 区 、 文件 恢 类 

0 在 “软件 更 新 "这 个 项 目 里 ,可 以 获得 软件 的 最 新 信息 。 
9 列队 估 20 于 外 和 区 弄 丛生 作 的 慰 2 Ci 


@ ”格式 化 恢复 : 是 对 误 操作 格式 化 分 区 进行 分 区 或 
卷 的 恢复 。 

@ 原始 恢复 : 是 针对 分 区 和 文件 目录 结构 受 损 时 拯 
救 分 区 重要 数据 的 功能 。 

@ ”继续 恢复 : 继续 上 一 次 没有 进行 完毕 的 恢复 事件 
继续 恢复 。 

@@ 紧急 引导 盘 : 创建 紧急 修复 软盘 ， 内 含 恢复 工具 ， 
在 操作 系统 不 能 正常 启动 时 修复 。 


(3) 文件 修复 


EasyRecovery 除了 恢复 文件 之 外 , 还 有 强大 的 修复 文件 
的 功能 。 可 以 恢复 mdb、xls、.doc、.ppt、.zip 类 型 的 文件 ， 
而 且 操作 过 程 极其 简单 。 


起 ne 


(6) 救援 中 心 


救援 中 心 是 Ontrack 公司 提供 的 可 以 选择 其 他 服务 项 目 
的 介绍 。 
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(4) 邮件 修复 


除了 对 Office 文档 和 ZIP 压缩 文档 的 恢复 之 外 ， 
EasyRecovery 还 提供 了 对 Office 组 件 之 一 的 Microsoft 
Outlook 和 IE 组件 的 Outlook Express 文件 进行 修复 的 功能 。 


、 在 恢复 误 删除 文件 的 功能 界面 中 有 几 个 相关 选项 , 这 里 
和 修复 Office 其 他 文件 一 样 ， 都 是 非常 简单 的 操作 ， 这 里 就 


i 以 最 基本 的 “删除 恢复 ”为 例 进行 讲解 。 


为 了 提高 数据 的 修复 率 ， 不 要 再 对 要 修复 的 分 区 或 硬盘 进行 新 的 读 写 操作 ， 如 果 要 修复 的 分 区 恰恰 是 系统 启动 分 区 ， 中 -名 
那 就 马上 退出 系统 ， 用 另外 一 个 硬盘 来 启动 系统 。 然 后 再 运行 EasyRecovery 进行 收复. 上 点 一 201 
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文件 夹 的 恢复 也 和 文件 恢复 类 似 ， 只 需 选 定 已 被 删除 
的 文件 夹 ， 则 其 下 的 文件 也 会 被 一 并 选 定 ， 其 后 的 步骤 与 
文件 恢复 完全 相同 。 另 外 ， 文 件 恢复 功能 也 可 由 “数据 修 
复 ” 中 的 “高 级 恢复 ”来 实现 。 


使 用 此 软件 恢复 数据 的 过 程 基本 都 很 相似 , 只 需要 按 部 
就 班 地 操作 ， 就 能 恢复 所 需 的 数据 。 


数据 恢复 
局 复 动 除 恢复 
加 ss ee 
头 式 化 恢复 
| [EE 
人 


选择 分 区 ,被 删除 的 文件 本 来 是 在 哪个 分 区 的 ， 
， 如 果 C 盘 、DD 盘 、E 盘 都 有 被 误 删 的 文件 


We 如 果 被 删除 的 文件 原来 是 放 在 桌面 上 的 
全 部 恢复 ， 震 要 重复 恢复 步骤 。 


专题 16 拯 歼 与 修复 系统 数据 


如 果 分 区 和 文件 目录 结构 受 损 ， 可 使 用 “原始 恢复 ” 功 
能 ， 从 损坏 分 区 中 扫描 并 抢救 出 重要 文件 。 

“原始 恢复 ”使 用 文件 标识 搜索 算法 ， 从 头 搜索 分 区 的 
每 个 簇 ， 完 全 不 依赖 于 分 区 的 文件 系统 结构 ， 也 就 是 说 只 要 
是 分 区 中 的 数据 块 ,都 有 可 能 被 扫描 出 来 ， 并 判断 出 其 文件 
类 型 ， 从 而 将 文件 恢复 出 来 。 
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在 每 一 个 已 删除 文件 的 后 面 都 有 一 个 “状况 ”标识 ， 
用 字母 来 表示 ， 它 们 的 含义 是 不 同 的 ，G 表示 文件 状况 良 
好 、 完 整 无 缺 ; D 表示 文件 已 经 删除 ; B 表示 文件 数据 已 
损坏 ; S 表示 文件 大 小 不 符 。 标 识 为 G、D、X 则 表明 该 文 
件 被 恢复 的 可 能 性 比较 大 ， 如 果 标 识 为 B、A、N、S， 则 
表明 文件 恢复 成 功 的 可 能 性 会 比较 小 。 


扫 档 站 来 后 , 列 出 丢失 文件 的 列表 ， 并 且 都 放 在 LOSTFILE 目录 下 ， 在 前 面 的 
也 可 以 单 击 LOSTFILE 前 面 的 + 号 ， 显 示 列 表 ， 烧 后 从 中 选取 要 恢复 的 文件 。 选择 


小 方 框 内 打上 勾 ， 恢 复 所 有 找到 的 文件 
成 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


这 里 搜索 出 来 的 文件 并 不是 按照 原 来 的 位 置 存放 ， 而 
是 按照 后 缓 名 分 类 放 在 文件 夹 中 。 文件 夹 以 “DIR+ 数 字 + 
后 缓 名 ”的 方式 排列 ， 如 DIRO.EXE。 _ 
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其 他 文件 修复 的 方法 是 一 样 的 , 读者 可 参照 本 例 进行 
操作 。 


EasyRecovery 可 以 修复 Outlook 和 Outlook Express 中 被 
删除 的 电子 邮件 。 这 里 以 Outlook Express 为 例 进行 讲解 。 


用 上 述 方法 恢复 出 来 的 数据 有 些 可 能 已 经 损坏 了 , 不 
只 要 损坏 得 不 是 太 严重 就 可 以 用 EasyRecovery 来 修复 。 

选择 主 界面 中 的 “文件 修复 ”， 可 以 看 到 EasyRecovery 
可 以 修复 5 种 文件 ，Access、Excel、PowerPoint、Word 和 
Zip， 这 里 以 修复 Zip 为 例 进行 说 明 。 


文件 修复 


0 Excel 佬 复 
饼 pce Ee 
peal 虹 于 雪 相 


es 和 


“文件 修复 " 动能 可 以 本 复 因 以 下 原因 于 闪 的 el (1) a 
204 点 而 成 的 数据 损坏 和 丢失 ; (4) 断 电 或 瞬间 电流 冲击 造 7 ; 


) 格式 化 或 重新 分 区 丢失 的 数据 ; 【3 ) 感 米 病 毒 造 
序 的 非 正常 操作 或 系统 故障 造成 的 教 据 毁 坏 和 和 雪 失 。 
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专题 16 拯 赦 与 修复 系统 数据 


人 A 
先 择 要 搜索 的 族 范 = | 


4 选择 搜索 范围 


ee 豫 动 器 名 称 : 到 
Sa 共有 六 (大 小 ): |125704 (122M) 
Ea 要 扫描 的 芒 范 围 : 2 - 7544 


二 当前 入 : EC 
a es 6 扫描 指定 艇 
oa Ta 找到 的 上 录 “了 之 


操作 完成 后 ,进入 保存 文件 夹 ， 找到 后 缀 名 为 dbx 的 文 
件 即 可 打开 误 删除 的 邮件 。 


第 3 节 使 用 FinalData 拯救 于 


失 的 数据 


FinalData 支持 FAT12、FAT16 和 FAT32 文件 格式 ， 可 
以 恢复 丢失 的 数据 文件 、 主 引导 记录 (MBR) 、DOS 引导 
扇 区 (DBR)、FAT 表 等 数据 信息 .与 同类 软件 相 比 , FinalData 
使 用 简单 ， 速 度 较 快 。 


FinalData 支持 按 艇 扫描 来 检查 分 区 内 是 否 有 可 恢复 的 
文件 ， 用 户 可 以 自 定义 扫描 范围 。 


EasyRecovery 一 款 极 其 强大 的 数据 恢复 软件 ， 它 可 程度 地 恢复 丢 疾 的 文 算 格 式 化 过 的 硬盘 数据 也 能 恢 
许多 专业 数据 修复 公司 也 使 用 该 款 软 件 为 客户 恬 务 上 点 副 205 
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mware 
虚拟 系统 
局 源 文件 
te lfolfos. alw| 
国 


目录 : 
; 恢复 文件 
忻 1048576 
文件 大 小 : 


-3 
[IIITIITIIT 


操作 完成 以 后 , 进入 保存 文件 夹 , 即 可 找到 恢复 的 文件 。 操作 完成 后 ， 进 入 保存 文件 夹 即 可 打开 修复 的 文件 。 


FinalData 可 以 恢复 误 删除 的 Office 文档 ， 全 部 或 者 部 
分 地 将 数据 抢救 出 来 。 其 操作 步骤 如 下 : 


FinalData 可 以 恢复 在 Outlook 里 误 删 除 的 电子 邮件 , 其 
操作 步骤 如 下 : 


my mn ew TA rr TPE RR 


ee 人 人 和 网 面 辐 
Ce 


3 FinalData 最 新 版 本 
206 上 点 副 以 修复 MPEG1/MPEG2 文人 


区 


更 是 有 了 很 大 的 增强 ， 完 全 兼容 Windows 操作 系统 ， 


加 入 尽 复 CD-ROM 数据 的 功能 ， 并 且 可 
、MS Office 文件 、 


E-mail， 还 可 以 修复 Oracle 输出 文件 等 . 


专题 16 拯 丈 与 修复 系统 数据 


旧 
忆 
< 


操作 完成 后 ， 进 入 保存 文件 夹 ， 找 到 后 级 名 为 eml 的 文 
件 即 可 打开 误 副 除 的 邮件 。 | 


FinalData 可 以 恢复 部 分 损坏 的 文档 ， 格 式 包括 MPEG 
文件 和 Oracle 导出 文件 。 下 面 以 恢复 MPEG 文件 为 例 进行 


介绍 ， 其 操作 步骤 如 下 : 操作 完成 后 ， 进 入 保存 文件 夹 即 可 打开 修复 的 文件 。 


在 实际 操作 中 ， 可 以 直接 运行 FinalData 针对 还 辑 分 区 D 盘 丢 失 的 客观 情况 扫描 RAID， 整 个 过 程 对 磁盘 没有 任何 “ 写 和- 史 
操作 ”， 避 免 了 对 磁盘 元 据 产生 更 大 损害 。 上 点 一 207 


毒 软件 和 个 人 防火 墙 的 使 用 ， 涵 盖 了 系统 安全 的 各 个 


光盘 导读 : 本 专题 多 媒体 教学 内 容 请 参见 “光盘 \ 打 造 安 全 操作 系统 ”。 


全 检测 与 修复 系统 漏洞 图 详解 Windows XP SP2 安全 设置 
全 查找 与 消灭 病毒 鲜 详解 个 人 防火 墙 设置 


第 1 久 检 测 与 修复 系统 漏洞 


系统 漏洞 是 所 有 电脑 用 户 都 头疼 的 安全 问题 , 这 是 操作 
系统 在 安全 方面 的 设计 缺陷 造成 的 。 这 些 缺 陷 往 往 会 被 入 侵 
者 所 利用 ， 从 而 给 用 户 造成 各 种 各 样 的 损失 。 


既然 操作 系统 会 有 安全 漏洞 , 那么 怎样 才能 知道 它 是 否 
系 存在 呢 ? 通常 可 以 使 用 软件 扫描 来 检测 。 
1 妆 以 X-Scan 为 例 ， 设 置 扫 描 器 与 扫描 的 方法 如 下 : 


9 在 提示 符 后 面 输入 ipconfig 并 按 下 Enter 键 。 


生 大 并 此 主权 县- 


其 他 


新 入 是 所 忆 直 


mn 7 60 


Scan 以 2 柱 测 良 告 


< < 


发 现 漏洞 后 就 要 及 时 使 用 Windows XP 系统 自 带 的 “ 自 
动 更 新 ”功能 进行 修补 。 
1 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 双 击 “ 系 
统 ”图 标 。 


Re OOg 


[ 萤 规 计算 机 名 | 友信 高 红 _| 系统 还 原 | 自动 更 新 【运程 
物 人 的 
He 
E32 ee 
J 和 并 在 i 和 机 之 前 胡乱 


〇 自动 下 载 更 新 并 且 当 更 新 就 绪 可 以 安装 时 通知 我 0) 


〇 自动 T 载 更 新 ,并 按 我 指定 的 汗 划 安装 UD) 


了 解 更 多 有 关 计 划 | 二 些 更 新 的 信息 


4 单 击 


CD Pe 


专题 17 打造 安全 操作 系统 


必须 以 管理 员 身份 或 Administrators 组 成 员 身份 登录 
后 ，“ 自 动 更 新 ”功能 方 可 运行 ， 某 些 更 新 可 能 需要 重新 
启动 电脑 后 才能 完成 安装 。 


当 使 用 系统 补丁 修补 程序 时 , 通常 是 在 图 形 界面 双击 补 
丁 图 标 来 执行 系统 修补 。 但 这 样 做 往往 需要 在 打 补 丁 时 手工 


选择 或 输入 相应 的 信息 才 行 。 


在 最 后 通常 还 需要 重新 启动 电脑 才 可 以 完成 系统 的 修 
补 ， 而 使 用 命令 行 执行 补丁 对 系统 进行 修补 ， 至 少 有 以 下 一 


些 优势 : 


@ ”不 需要 在 补丁 运行 时 进行 用 户 交 互 。 

@ 不 需要 用 户 输入 。 

@ 不 需要 重新 启动 电脑 。 

这 里 以 在 Windows XP 命令 行 环 境 中 运行 WindowsXP- 


KB886677-x86-chs 补丁 为 例 进行 讲解 。 
N 


DD 


加 aow 回 浊 


加 2 
打开 @): ma ~] 
CODE 取 滑 ”| [RE 


5 在 提示 符 后 面 输入 “WindowsXP-KB886677-x86- 
chs.exe /?” 并 按 下 Enter 键 。 


pe 
Peis bre 
已 


pe 
党 ,= a pe 


Ee 


E 统 


Ei 


通过 提示 可 以 使 用 “WindowsXP-KB886677-x86-chs.exe 
/morestart” 这 样 的 命令 来 运行 补丁 的 程序 。 稍 后 ， 就 可 以 在 
不 用 重新 启动 系统 的 情况 下 自动 完成 补丁 的 安装 了 。 


省 系统 妥 装 与 重 装 完全 DIY 
第 2 节 详解 Windows XP | 


有 。 NetBIOS 是 很 多 安全 缺陷 的 源头 , 对 于 不 需要 提供 文件 
SP2 安全 设置 。 和 打印 共享 的 主机 ,可 以 将 绑 定 在 TCP/IP 协议 上 的 NetBIOS 
关闭 ， 以 避免 针对 NetBIOS 的 攻击 。 

1 按照 上 面 的 方法 打开 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 。 


Windows XP SP2 是 微软 针对 Windows XP 推出 的 第 二 
个 补丁 包 ， 集 成 了 很 多 安全 方面 的 新 功能 。 


对 于 服务 器 和 主机 来 说 ， 只 安装 TCP/IP 协议 即 可 。 在 
配置 系统 协议 时 ， 可 以 将 不 需要 的 协议 删除 。 


2. CA 属性 到 ) 


说 明 
打开 (@) | 副 晶 是 默认 的 广域网 协议 。 它 提供 跨越 多 种 也 联网 络 
cg 光源 芝 理 器 0) . 
1 用 鼠标 右 关闭 并 驱 ) 


键 单 击 搜索 计算 机 C). 
映射 网络 95 动 器 四 ) 


口 连接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 Qi) 
此 演 接 被 限制 或 无 连接 时 通知 我 中 ) 


完 | 


人 
〇 自动 获得 IT 地址 Q) 
了 用 下 而 的 本 堵 下 到 ] 
王 地 址 DD) 192 .168 .1 .11] 
状态 QD FAD EE 
RD [Em | 


修复 人 ) 
桥接 @) 


动容 特 Dis 服务 山地 址 由 
全 使 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 EE) 


创建 快捷 方式 @) 人 [| 
i 重 命名 员 Cw) 


第 栅 ”| 验证 高 胡 


连接 时 使 用 : 
mf i "| CE 

5 选择 一 一 一 一 一 
二 接 人 用 WR | [MR 
回 记 "i> 辣 络 的 文件 和 打印 机 共享 ey 


回 旧 如 果 启 用 LIHDSTS 挫 幸 ， 它 将 应 用 于 所 有 启用 TCP/TP 的 连接 。 
回 Internet 协议 (TCP/IP) 问 


ms 
9 mm 一 -| 导入 Qu 
说 明 


口 连 接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 也 ) 
此 连接 被 限制 或 无 演 接 时 通知 我 虽 
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对 于 文件 和 打印 共享 服务 的 137、138、139 和 445 端口 ， 
还 可 采用 以 下 的 方法 来 关闭 。 
1 打开 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 。 


口 连 深 计 r rr 
回 此 这 接 饮 | 或 无 汪 按 时 通知 蝶 册 ) 


对 于 协议 和 端口 的 限制 ， 也 可 采用 以 下 方法 。 
1 打开 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 。 


这 和 时 全 有 
| WD Belok LAS Tonily IC 


此 于 授 全 用 下 列 项 目 ) 
辟 古 icroroft RH 的 六 和 
如 大 Qs 站 据 包 计 8 序 
网 t 


HP AD, PSE 


口 连 区 后 在 间 知 区 域 晤 示 图 寺 
回 此 这 按说 | 或 无 连接 时 酒 和 中 WD 


E73 EE 


Ss 


〇 Et 攻 得 1 地 址 加 ) 


名 人 用 的 这 地址 3 
焉 地 址 可 ): 132 .199 . 1 .11 
3 OU) 255 255 255 0 
默认 网 关 @) 132 10 .1 .1 


Et 区 得 DNS 服务 器 地 址 
加 全 用 下 面 Ts 服务 器 地 址 区 ) 
首 此 mis 服务 回忆 ) 
备用 THS 服务 器 由) 


O 〇 R 克 许 中 O 〇 只 允许 四 


加 全 部 区 许 四 加 全 部 名 许 中 


种 软件 。 
1 打开 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 。 


Internet 连接 共享 
许 : 户 计 Internet 注 拓 
口 扩 术 入 用 通过 此 计算 机 的 Internet 


家 庭 网 络 连 接 0D) 
请 人 一 个 考 用 网 络 连 接 9 


ED 
防火 墙 


Intemet 连接 防火 墙 (Internet Connection Firewall，ICF) 
是 Windows XP 用 来 限制 哪些 信息 可 以 从 家 庭 或 小 型 办 公 网 
络 进入 Intemet 以 及 从 Internet 进入 家 庭 或 小 型 办 公 网 络 的 一 


ICF 和 Windows 防火 墙 有 助 于 为 直接 连接 到 Intemet 


计算 机 提供 更 强 的 保护 。 此 


达 Intemet 连接 和 拨号 Internet 连接 ， 还 有 助 于 防止 从 外 部 源 对 端口 和 资源 (如 文件 和 打印 机 共享 ) 进行 扫描 。 


能 适用 于 局 域 网 (LAN ) 、 
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ws 


| 


信 sdews 防水 培 迁 过 阻止 未 扳机 月 户 芝 过 Teteraet 或 用 络 沪 问 作 购 计 算 
本 采 戎 动 保护 计算 机 


口 不 允许 例外 
在 不 太 安全 的 才 方 各 机 声 ) 尝 拓 到 公 大 网 和 时 清 活 近 比划 
外” 


加 关闭 下 推荐 ) ED) 
i 


回 o 
RealPlayer 
n 


一 一 一 站 州 技 征 全 一 一 一 


对 于 列表 中 没有 的 服务 ， 可 以 单 击 “ 添 加 程序 ”按钮 
添加 ， 这 样 别人 才能 访问 。 


安装 完 SP2 后 ， 系统 为 了 让 用 户 可 以 再 印 载 升级 包 ， 保 | 
留 了 系统 的 原始 信息 。 这 些 文件 存放 在 系统 分 区 的 


WINDOWS\$NtServicePackUninstall$ 文 件 夹 和 WINDOWS\ 
ServicePackFiles 文件 夹 中 。 


如 果 SP2 安装 后 性 能 稳定 , 不 用 再 印 载 ,完全 可 以 删除 | 


这 些 原始 信息 , 方法 很 简单 , 直接 将 这 两 个 文件 夹 删除 即 可 。 


使 用 双 系统 的 电脑 在 安装 SP2 以 后 , 发 现在 双 启 动 菜单 
boot.ini 文件 中 多 了 /NoExecute=0ptIn 一 项 , 这 是 由 SP2 中 另 
外 一 个 重要 的 安全 功能 一 一 数据 执行 保护 功能 (简称 DEP) 


i 产生 的 ， 可 以 按照 下 面 的 操作 取消 它 : 


资源 管理 器 多) 
关闭 光驱 CC) 
搜索 E)... 
管理 (6) 


映射 网 络 驱动 器 中. . 
断 开 网 络 驱 动 器 I)... 


创建 快捷 方式 (8) 
删除 0) 
重 命 名册) 


要 进行 大 凶 小 改动， 您 必 角 人 r 芝 各 如 汪 录 - 
攻克 
mm 3 选择 和 "uns 
ERA 
用 户 配 置 文件 
世 娩 录 关 邱 贞 面 8 四 
避风 玉 揽 
奈 才 局 助 ， 不 统 从 由 和 和 肝 信息 
EE 
环境 到 最。 ] [。_ 铺 识 拔 寺 ) _] 
| 


5 在 弹出 的 “性 能 选项 ”对 话 框 中 选择 “数据 执行 保 
护 ” 选 项 卡 ， 在 这 两 项 中 进行 切换 时 ， 
/NoExecute=0ptIn 也 会 变 成 /NoExecute=0ptout。 


此 功能 需要 硬件 支持 ,包括 AMD、Athlon、64 位 
AMDOpteron、Intel 的 安 腾 和 安 腾 2， 据 说 NVIDIA、VIA、 
全 美 达 等 公司 计划 在 其 芯片 中 加 入 该 技术 。 


当 打 开 “ 我 的 电脑 ”或 者 “网 上 邻居 ”时 ，Explorer 骨 
溃 ， 这 可 能 是 第 三 方 应 用 程序 蔡 换 了 系统 的 Shlwapi.dll 文 
件 ， 导 致 Explorer 进程 出 错 。 
1 准备 一 张 Windows XP 的 安装 光盘 ,然后 用 它 来 引 
导电 脑 ， 以 进入 故障 恢复 控制 台 。 
2 在 命令 行 提示 符 下 ， 运 行 以 下 的 命令 : 


表 ， 最 后 计算 填 回 主 分 区 表 ， 


志 的 扁 区 , 再 根据 扁 区 结构 和 后 面 
取 ， 则 要 考虑 用 TIRAMINT 等 工具 进行 修复 


有 FAT 等 情况 判定 是 否 为 分 


友 


3 运行 exit 命 令 退 出 故障 恢复 控制 台 , 并 重新 启动 系统 。 


安装 SP2 后 , 一些 常用 软件 会 和 SP2 的 “数据 执行 保护 ” 
功能 产生 兼容 性 问题 ， 程 序 会 莫名 其 妙 出 错 。 
通过 手动 配置 ， 可 让 某 一 个 程序 不 受 “ 数 据 执行 保护 ” 
检测 ， 这 样 就 可 避免 产生 兼容 性 问题 。 
1 在 桌面 上 右 击 “ 我 的 电脑 "， 
选择 “属性 ”命令 。 


要 间 生 大 多 数 惧 动 ， 坊 y 本 | 
性能 3 
视 芝 训 | 2 选择 jl 用， 以 及 庶 拟 内存 | 


在 弹出 的 快捷 菜单 中 


Fas | 
用 户 孔 置 文件 
Ri | 3 单 击 | 
ET | 
局 二 和 光复 | 
6 局 动 有 姑 和 和 有 信息 
ET | 


环境 夫 量 QD [57 | 


加 避 为 基本 Windows 程序 和 服务 局 用 DEF 人 TD) 
因而 院 下 区 天 征程 岸 过 站 的 所 有 程序 和 服务 局 用 EEF (WD ] 


在 局 域 网 中 ,经 常 通 过 “网 上 邻居 ”来 共享 文件 和 打印 
机 。 但 是 安装 SP2 之 后 , 有 时 正常 访问 的 共享 打印 机 消失 了 。 


专题 17 打造 安全 操作 系统 他 


这 是 因为 在 SP2 中 新 增 了 Windows 防火 墙 。 这 个 防火 
墙 出 于 安全 的 考虑 ， 禁 止 了 “文件 和 打印 机 共享 ”功能 ， 通 
过 以 下 步骤 可 解决 此 问题 : 

1 选择 “开始 ”一 

防火 墙 ” 图 标 。 


“控制 面板 ”命令 ,双击 “Windows 


用 ADSL 虚拟 拨号 上 网 的 电脑 ， 通 常 没 有 设置 IP， 安 


。 装 了 SP2 后 ， 本 地 连接 始终 有 黄色 惊叹 号 ， 显示“ 被 限制 或 
无 连接 ”。 


通过 手工 指定 P， 可 以 将 此 问题 解决 。 
1 打开 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 。 


启明 
的 内 汉 。 它 提 洪 中 元 种 百联 网 络 


口 连接 后 在 通 生 区 城 品 对 图 标 YD 
| 同 此 连接 视 耻 地 连接 时 请 和 0 陀 


CE CER 人 


OT ms 骤 务 器 地 址 E) 


Nr [i 
用 I 腺 各 各 
4 外 Ba 
Mme 


DEP 技术 可 以 有 效 防止 病毒 或 悉 意 
记 为 “不 可 执行 ” ， 从 而 让 病毒 或 于 


小 名 
三 佑 
前 闻 
外 这 


电脑 受 保护 的 内 存 位 置 存放 运行 有 害 代 码 , DEP 会 将 某 些 常用 的 内 存 位 置 标 由 
无 生存 之 处 ， 但 它 同 时 也 导致 了 一 些 程序 无 法 正常 运行 
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指定 的 IP 地 址 一 定 要 保证 和 ADSL Modem 的 人 P 地 址 
处 于 同一 网 段 ， 即 前 3 段 相同 。 


升级 到 Service Pack 2 以 后 ， 采 用 ADSL 连接 时 ， 系 统 


提示 有 受 限制 或 无 连接 的 网 络 连接 。 


这 是 Service Pack 2 新 增 的 一 个 功能 ， 当 网 络 环境 里 不 
存在 DHCP 服务 器 或 者 没有 有 效 的 网 络 连接 时 , 会 发 这 个 


提示 。 解 决 该 问题 的 步骤 如 下 : 
1 打开 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 。 


EC 


这 拉 时 使 用 
ER 


职权 


电脑 安装 SP2 后 ， 杀 毒 软 件 MCAfeeVirusScan 无 法 在 
线 升级 。 这 是 因为 其 访问 权限 不 够 ， 从 而 造成 无 法 在 线 升级 : 


的 故障 。 
人 依次 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 双 击 “ 管 
理工 具 ” 图 标 。 


文件 们 ” 护 0 训 和 中 ”收藏 WW ”了 情 0) 袖 08 
Oe © HF Das Cama 回 - 


eT 


癌 
文件 文件 殉 任务 和 
友人 
的 六 
(Shei 
© Tm 

Er 
日生 和 wenxs 
x Ma 


3 展开 “控制 台 根 目录 ”一 “组 件 服务 ”一 “计算 机 ” 
一 “我 的 电脑 ”一 “DOCM 配置 ”一 “Frame 


WorkService” 分 支 ， 并 在 上 面 单 击 息 标 右键 选 
择 “ 属 性 ”命令 ， 弹 出 属性 对 话 框 。 


———" (此 技 T 人 一 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “启动 权限 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “添加 ”按钮 ， 将 登录 账号 和 System 账号 添加 进来 ， 
并 “允许 ”其 具有 “本 地 启动 ”、“ 本 地 激活 ”权限 ， 单 
Cs 


安装 SP2 之 后 ，IE 无 法 显示 Flash 动画 了 。 这 是 因为 


: SP2 默认 的 安全 设置 为 防止 隐藏 于 Flash 中 的 恶意 代码 攻击 
用 户 电脑 ， 从 而 禁止 了 用 户 在 本 地 硬盘 上 打开 包含 有 Flash 


等 内 容 的 文件 。 
1 启动 IE 浏览 器 。 


214 此 点 到 


一 般 的 情况 是 网 卡 
同 络 造 成 的 ， 与 系统 或 


定 ]P 造成 的 ， 


本 身 没有 关系 。 


， 但 是 很 多 时 候 修复 是 不 起 作用 的 ， 原因 比较 复杂 ,一般 是 


专题 17 打造 安全 燥 作 系统 改 慷 ， 


在 安装 SP2 后 ， 打 开 Windows NetMeeting 的 远程 桌面 
共享 功能 时 ， 以 往 运行 很 正常 的 功能 现在 无 法 操作 了 。 

解决 方法 为 : 在 使 用 NetMeeting 的 远程 桌面 共享 功能 
之 前 ， 必 须 在 Windows 防火 墙 的 “例外 ”选项 卡 的 “ 程 
序 和 服务 ”列表 中 ， 人 允许 NetMeeting 和 mnmsrvc.exe 访问 
网 络 。 

1 在 “控制 面板 ”中 双击 “Windows 防火 墙 ” 图 标 ， 

打开 “Windows 防火 墙 ” 设 置 界面 。 


一 


现 | 例外 [融入 


bh aa J 


om 
| ai FTP Server 
| gmixi mm Server 
| | gmsxi mm Server 是 
| NSY Messeager 7.5 

回 99 


在 安装 SP2 前 , 可 以 随意 地 调整 Intemet 域 的 安全 等 级 ， 
但 是 在 安装 SP2 之 后 ， 会 发 现 Internet 的 安全 等 级 被 锁定 为 
中 级 而 无 法 调整 。 

这 个 问题 主要 是 因为 SP2 出 于 安全 的 考虑 ， 锁 定 了 
Intemet 的 安全 等 级 ， 默 认 情况 下 不 允许 用 户 调整 。 

1 选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 ， 在 弹出 的 “运行 ” 


| 回 Reapleyer 
| Mra 国 


~ Er a rr] 


对 话 框 中 输入 regedit, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 打开 0 
册 表 编辑 器 。 

2 依次 展开 HKEY_CURRENT_USER \Software\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ 和 系 
Zones\3 分 支 。 程序 四 

SA 记 本 
| Gremuil 国 

| 大 Internet Explorer 

团 Internet 锰 从 要 

徐 Internet 黑 枢 王 

| 锣 Iaternet 红心 大 战 = 
| 证 Internet 到 陆 要 

请 Internet 中 械 


[Qu Firererks 8 


路 径 : D:\Progr wn TilesWCDSes32VWACISee32 ex | 这 


用 口 .- 确定 取消 


SP2 默认 的 安全 设置 为 防止 用 户 在 打开 一 些 Flash 文件 过 程 中 ， 在 不 知情 的 情况 下 ,被 隐藏 于 Flash 中 的 恶意 代码 引导 es 各 
到 一 些 恶 意 网 站 ,计算 机 受到 攻击 ， 从 而 禁止 了 用 户 打开 包含 有 Flash 等 内 容 的 文件 . 上 点 可 215 


[Eee 了 加 


香 失 | 裤 全 _] 陪 私 \、| 内 容 _| 连接 | 程序“| 高 级 | 


2 选择 个 隧 航 设置 。 
可 四 从， 


一 图 止 没有 合同 障 和 
三 上 全 个 人 可 各 i 


下 限制 全 月 个 人 可 标识 信息 而 没有 障 人 许可 的 算 


ED 9 


弹出 窗口 阻止 程 友 
i 阻止 显示 大 多 瀚 强 出 窗口。 
7 按照 上 面 的 方法 ， 再 将 系统 分 区 下 的 WINDOWS\ ee 
System32 文件 夹 中 的 mnmsrvc.exe 程序 添加 进去 。 
| 
confexe 文 件 在 系统 分 区 下 的 ProgramFiles\NetMeeting 人 
文件 ee 各 到 。 En | Te ee 
i Beira 


在 访问 一 些 需要 验证 码 的 网 站 时 ，XBM 格式 验证 码 图 ， 
片 无 法 正常 显示 出 来 。 因为 在 默认 情况 下 , SP2 不 支持 XBM 


格式 的 图 片 。 | 通知 和 这 记名 吧 
1 打开 注册 表 编辑 器 . | 加 
2 依次 展开 HKEY_LOCAL MACHINE\SOFTWARE\ | hay 可 
Microsoft\Internet ExplorenSecurity 分 支 。 i 询 出 重 口 有 上 生计 重 风 问题 和 和 | 


| 利用 Windows 的 更 新 功能 自动 下 载 Service Pack 2 的 文 
。 件 以 后 , 却 无 法 找到 下 载 所 得 的 文件 。 这 是 因为 默认 的 更 新 
”。 补丁 保存 的 临时 文件 夹 不 再 是 分 区 的 Temp 文件 夹 了 。 
| 1 进入 系统 分 区 下 的 WINDOWS\Software Distribution 
\Download 文件 夹 。 
2 在 这 里 可 能 存在 几 个 文件 夹 ,可 以 按照 以 下 3 个 条 
件 判断 Service Pack 2 文件 所 在 的 位 置 : 
@ ”查看 子 目录 的 修改 日 期 ， 如 果 就 是 进行 Windows 
更 新 的 日 期 , 那么 可 能 就 是 Service Pack 2 文件 所 
在 的 位 置 。 
@ 通过 Windows 更 新 下 载 所 得 的 Service Pack 2 安 
装 文 件 的 大 小 约 为 400MB， 如 果 该 子 目录 的 大 小 
安装 了 SP2 后 ， 使 用 Windows Update 访问 升级 网 站 ， 接近 这 个 数字 , 可 能 就 是 Service Pack 2 文件 所 在 
一 一 但 总 是 出 现 “HTTP 5000 错误 一 一 内 部 网 0x8ddd0010 错误 ” 的 位 置 。 
的 提示 , 这 是 由 于 IE 弹出 窗口 拦截 器 与 Windows Update 有 | @ ”进入 根据 以 上 两 个 条 件 筛选 出 来 的 子 目 录 ， 在 


ET ET 


冲突 而 造成 的 。 Update 目录 下 打开 eula.txt 文件 ， 如 果 其 中 有 
一 一 一 1 打开 下 浏览 器 ， 选择 “工具 ”一 “Intemet 选项 ” Service Pack 2 字样 ， 基 本 上 可 以 判断 为 Service 
令 。 Pack 2 文件 所 在 的 位 置 。 
为 防范 计算 机 受 攻击， 默认 情况 下 ，SP2 禁用 ActiveX、Java 等 控件 ， 这 样 就 造成 了 包含 有 ActiveX、Java 等 
216 点 司 上 控件 的 网 页 无 法 正常 沁 示 


Windows XP SP2 的 印 载 有 如 下 几 种 方法 可 以 实现 : 


(1) 使 用 “控制 面板 ”中 的 “添加 /删除 程序 ” 
。 使 用 杀毒 软件 来 查 杀 病 毒 是 用 户 应 掌握 的 基本 技能 。 


1 打开 “控制 面板 >， 双击“ 添加 或 删除 程序 ”图 标 。 


(2) 直接 使 用 卸载 程序 


进入 系统 分 区 的 WINDOWS 文件 夹 中 ， 可 以 看 见 有 很 ， 
多 类 似 $MSI31Uninstall_ KB893803v2$ 的 文件 夹 , 在 spuninst 


文件 夹 下 可 以 找到 升级 包 的 印 载 程序 ， 双 击 图 标 运行 即 可 。 


SD 


(3) 使 用 系统 还 原 功能 
1 选择 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “附件 ”一 “系统 
工具 ”一 “系统 还 原 ” 命 令 。 
2 选中 “恢复 我 的 电脑 到 一 个 较 早 的 时 间 ” 复 选 框 ， 
单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 
3 选择 安装 SP 2 之 
前 的 一 个 还 原点 


CE Ca CR 


4 确认 好 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 系 统 即 开始 恢复 。 
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£5 2 BH EAI 和 E 
第 3 节 重 找 与 消灭 炳 毒 

病毒 是 一 种 危害 电脑 的 程序 , 能够 在 不 知 不 觉 之 中 就 潜 
伏 进 电脑 ， 破 坏 数据 、 泄 漏 信息 ， 甚 至 还 能 损坏 硬件 。 因 此 


最 近 网 络 上 一 些 不 法 网 站 在 用 户 浏览 网 页 时 安装 插件 ， 


。 强行 弹出 广告 ,泄漏 用 户 信息 ， 并 难以 印 载 ,被 称 之 为 “ 流 
。 误 软 件 ”或 “间谍 软件 ”， 这 也 是 要 查 杀 的 对 象 。 


瑞星 杀毒 软件 2006 是 针对 目前 流行 的 网 络 病毒 和 黑客 


攻击 研制 开发 的 全 新 产品 。 


其 全 新 的 第 6 代 模块 化 智能 反 病毒 引擎 ， 对 未 知 病毒 、 


变种 病毒 、 黑 客 木 马 、 恶 意 网 页 程序 、 间 谍 软 件 快速 查 杀 的 
能 力 大 大 增强 。 


1 安装 瑞星 杀毒 软件 完毕 后 ， 会 自动 运行 该 软件 。 


9 个 
过 和 ;0 个 
习 攻 a -ad 时 0 和 [地 rr 这 人 


1 在 主 界面 中 选择 “设置 ”一 “详细 设置 ”命令 , 或 一 一 
单 击 右 上 角 的 “高 级 设置 ” 按钮 ， 弹 出 “瑞星 设置 
对 话 框 。 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


瑞星 杀毒 软件 2006 版 中 引入 了 “信息 中 心 ”的 概念 ， 
信息 中 心 可 显示 最 新 的 病毒 更 新 检索 、 最 新 的 病毒 预警 通知 
和 相关 安全 更 新 信息 。 


ee 
2 单 击 “免费 在 = Ed 
线 查 毒 ” 一 


ss 手动 扫 撕 高 级 设置 


笔 轩 安装 此 软件 吗 ? 
名 各 区 
ei iin i 


BE 和 


在 “快捷 扫描 ”高 级 设置 中 ， 默 认 设置 中 “使 用 智能 提 二 得 下 环 乓 放生 和 的 ran 
速 ” 没 有 打开 ， 建 议 读者 打开 ， 以 达到 优化 软件 的 目的 。 


NE 下载 杀毒 控件 


-~ 手动 扫描 高 级 设置 | 全 从 旧版 本 和 能 升级 到 版 本 《 18.32 
es i 下 载 组 性 LibToal_anl zi 文件 Se 


SR : 一 一 一 一 一 
各 全 进度; 


瑞星 杀毒 软件 2006 版 采用 第 7 代 极速 杀毒 引擎 . 该 引 
擎 在 2005 版 的 基础 上 进行 了 改进 ， 增 加 了 对 7-ZIP 压缩 格 
式 以 及 多 种 这 的 扫描 ， 使 查 杀 病毒 更 为 细致 、 准 确 。 
瑞星 杀毒 2006 支持 DOS、Windows、UNIX 等 系统 的 
几 十 种 压缩 格式 , 如 ZIP、GZIP、ARJ、CAB、RAR、ZOO、 
ARC 等 ， 并 且 支 持 多重 压 缩 及 对 ZIP、RAR、ARJ、ARC、 
LZH 等 多 种 压缩 @ 内 的 文件 杀毒。 


一 在 线 杀毒 是 指 通过 与 Intemet 连 线 ， 登 录 到 在 线 杀毒 网 

站 使 用 在 线 查 杀 的 方式 。 对 于 没有 安装 杀毒 软件 的 电脑 来 : 

说 ， 这 是 个 不 错 的 选择 。 | 

7 1 打开 下 ,在 地 址 栏 中 输入 “http://online.rising.com. 
cn”， 按 下 Enter 键 ， 进 入 瑞星 的 在 线 杀毒 页 面 。 


业 版 和 网 吧 版 等 另外， 瑞星 杀 
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全 
TEASEwi oe SC, MTORS\ cyst em32\TFMIPAPT TE 二 人 | 


在 线 杀 毒 前 要 下 载 一 个 杀毒 控件 ， 瑞 星 的 在 线 杀 毒 服 
务 采 用 了 微软 的 ActiveX 技术 ， 并 已 得 到 了 微软 的 数字 签 
名 认证 ， 尽 可 放心 使 用 。 


Symantec AntiVirus 是 赛 门 铁 克 公 司 出 品 的 杀毒 软件 ， 
能 够 实时 监测 并 防止 网 络 病毒 以 及 软盘 、 光 盘 和 电子 邮件 中 
存在 的 病毒 ， 是 目前 声誉 比较 良好 的 杀毒 软件 。 


厂 1 选择 “扫描 
计算 机 ” 


专题 17 打造 安全 燥 作 系统 他) 


Symantec AntiVirus 除了 查 杀 病毒 功能 之 外 ， 还 具有 实 
时 监控 的 功能 。 第 一 次 使 用 Symantec AntiVirus 时 ， 软 件 会 
自动 查 杀 病 毒 一 次 。 以 后 在 使 用 电脑 的 过 程 中 ,发现 病毒 即 
会 自动 弹出 发 现 病毒 的 警告 框 并 采取 杀毒 或 隔离 的 措施 。 


对 于 病毒 库 的 更 新 ，Symantec AntiVirus 有 两 种 模式 ， 
@ ”一 种 用 于 公司 、 校 园 网 等 局 域 网 中 ， 由 服务 器 自 
动 对 每 位 用 户 实 行 更 新 ， 不 需要 用 户 去 更 新 。 此 
时 ， 主 界面 右 下 角 的 LiveUpdate 处 于 灰色 的 不 可 
用 状态 。 
@ “ 另 一 种 用 于 个 人 用 户 ， 需 要 手动 升级 病毒 库 。 


A 
入 
=iL 
TT 
| Fem cr ry 
每 当 开 机 时 ， 自 动 防护 便 会 常 驻 在 System Tray， 当 你 从 磁盘 、 网 络 上 、E-mail 中 打开 文件 时 便 会 自动 侦 测 文件 的 安全 
性 ， 若 文件 内 含 病毒 ， 便 会 立即 警告 ， 并 作 适 当 的 处 理 , 219 


流氓 软件 是 造成 用 户 电脑 性 能 下 降 、 稳 定性 变 差 和 信息 
泄漏 的 罪魁 祸首 之 一 。 针 对 日 渐 猩 狐 的 流氓 软件 ， 微 软 公 司 
为 Windows 量 身 定做 了 一 套 反 流氓 软件 Windows Defender。 

1 下 载 并 安装 Windows Defender， 并 双击 快捷 图 标 


(1) 设置 应 用 程序 访问 网 络 权限 
1 在 主 窗口 中 单 击 “应 用 程序 规则 ”按钮 。 


2 选择 查 杀 方 式 


需 十 :512500 。 


路 多 :CNWINDOWS epstem32epcolev ene 


(winlogon one 版 本 : 5.1.2600. 
路 宇 :C WINDOWS ystem3ZWwriogm exe 


在 浏览 网 页 的 过 程 中 ， 如 果 发 现 有 恶意 代码 或 者 插件 ， 
Windows Defender 会 自动 阻止 并 提出 警告 。 另 外 ，Windows 
Defender 会 利用 Windows 的 自动 更 新 功能 下 载 特征 库 ， 因 
此 最 好 不 要 禁止 自动 更 新 。 


ND 


个 人 防火 墙 是 用 于 监控 电脑 和 网 络 之 间 通 信 的 软件 , 一 
旦 发 现 未 授权 的 访问 (无 论 是 对 内 还 是 对 外 ) ,防火墙 即 会 
阻止 该 访问 并 向 用 户 提出 警告 。 


天 网 个 人 版 防火 墙 是 由 国内 著名 的 天 网 安全 实验 室 出 | 


品 的 个 人 网 络 防 火 墙 。 访 问 http:/www.sky.net.cn 网 站 即 可 | 
下 载 到 最 新 版 本 的 天 网 个 人 版 防火 墙 。 | 


秽 防 火 境 升 织 程 厅 版 本 :2.7.2.1 
路径:C Pogam 
Fies\Skihet\FreWal\PFWLveLodale EXE 


设置 后 再 运行 Outlook Express， 将 无 法 收取 邮件 ， 并 
出 “天 网 防火 墙 警告 信息 ”对话 框 。 如 想 恢复 Outlook Express 
对 网 络 访问 的 权限 ， 可 按 以 下 步骤 操作 ; 


地 址 :202. 108. 252. 140 
端口 : Pop3[110] 


文件 信息 


县 ~ 名 称 ， Outlook Express 
| 有 版本: . 2900. 2180 
创建 : -75 


:\Program Files\Outlook 


press\msimn. exe 


如 果 要 彻底 禁止 某 项 规则 使 用 网 络 资源 ， 比 如 
Outlook Express， 则 单 击 该 规则 右 侧 的 “删除 ” 按 
钮 ， 弹 出 “天 网 防火 墙 提 示 信息 ”对 话 框 。 


f 弹 


(2) 设置 高 级 访问 规则 

针对 某 个 应 用 程序 可 以 设置 高 级 规则 。 

1 在 “应 用 程序 访问 网 络 权限 设置 ” 页 面 中 ， 单 击 该 
应 用 程序 旁边 的 “选项 ”按钮 ， 弹 出 “应 用 程序 规 
则 高 级 设置 ”对 话 框 。 


| s 应 用 程序 规则 高 级 设置 


该 应 用 程序 可 以 cp 
厅 -TCF 庆生 可 | 6 
厅 提供 TCP 协议 服务 


4 如 果 选 中 了 “端口 范围 ” 单 选 按钮 ， 则 将 会 出 现 如 
下 图 所 示 的 对 话 框 。 


厅 提供 UPP 协议 服务 
条件 - 
| Sw _)) 
利用 应 用 程序 访问 网 络 权限 的 设置 功能 , 即 可 有 效 地 防 
范 木马 程序 。 


(3) 自 定义 IP 规则 


对 于 某 些 程序 ， 往 往 需 要 自 定义 IP 规则 。 
1 在 主 界面 中 单 击 “IP 规则 管理 ”按钮 ， 弹 出 “ 自 
定义 IP 规则 ”界面 。 


防止 别人 用 ping 命 令 备 测 
防 宙 TCP 攻击 
防 宦 Im 攻击 


s 
允许 局 城 网 的 机 器 使 用 我 移 共 享 沉 源 TCP ” 思 。 局 域 殉 


A 


Ea 
Tc 
后 : 
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让 担 个 醒 的 
在 该 界面 的 列表 框 中 ， 只 要 单 击 其 中 的 一 项 ， 如 “IP 
规则 ”项 ， 则 在 列表 框 下 面 将 出 现 该 规则 的 描述 。 


4 单 击 工具 栏 上 的 “增加 规则 ”按钮 ， 弹 出 “增加 IP 
规则 ” 对话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 设 定 规则 的 具体 
内 容 。 


增加 IP 规则 
[a 可 


该 规则 用 于 I? 协 议 。 


当 满 足 上 面条 件 时 
© 


名 自作 上 上 192 166.0.50 沪 疝 
她 明 展 上 192.166 .0 0 访问 我 的 电脑 ,过 Fine 也 不 行 


已 


[192.168.0 .4 


还 可 以 选择 “任何 地 址 ”选项 来 对 任何 IP 地 址 实施 该 
规则 ; 如 果 选 择 了 “局 域 网 的 网 络 地 址 ”选项 ， 则 可 对 局 
域 网 中 所 有 计算 机 来 实施 该 规则 。 

8 在 “ 当 满 足 上 面条 件 时 ”下 拉 列 表 框 中 设置 当 满 足 

此 规则 的 条 件 时 ,本 地 计算 机 作出 的 反应 , 可 以 选 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


择 “ 拦 截 ”所 有 数据 包 ， 同时 选中 “记录 ”和 “ 警 (5) 监控 应 用 程序 网 络 端口 
通过 利用 此 功能 可 以 查看 当前 所 有 网 络 应 用 程序 的 状 
态 ， 下 面 以 QQ 程序 为 例 进行 讲解 。 


1 单 击 主 界面 中 “当前 系统 中 所 有 程序 网 络 使 用 情 
况 ” 按 钮 ， 进 入 “应 用 程序 网 络 状态 ”的 界面 。 


告 ” 复 选 框 。 


应 用 程序 
网 络 状 态 


话 框 。 


防止 出 人 用 ping 命 令 逝 
防御 IC 了 攻击 
防御 I6P 攻击 


区 许 局 城 网 内 的 机 右 进 隆 逢 斤 和 传 秆 TCF 
万 许 局 城 网 的 机 妖 使 用 从 葛 共 享 资 涯 TCP 。 鱼 。 局 城 网 


4 访问 我 的 电脑 ， 连 Ping 也 下 可 以 。 


$Y cmene HortTEGERERTIP Tir SERIES 
3 BY Application Layor Cateway Servioe 
+ 人 Host Process for Winy? Services 


这 样 , 设置 一 条 规则 禁用 所 有 网 络 连接 ， 再 设置 一 条 规 LSA hol frport voraion) 
则 允许 某 台 机 器 访问 ， 便 实现 了 只 允许 某 些 IP 地 址 的 机 器 和 


访问 自己 的 电脑 。 


(4) 应 用 系统 设置 
1 单 击 “系统 设置 ”按钮 ， 即 可 进入 “系统 设置 ” 界 


J 面 进行 系统 设置 。 
系 2 单 击 “规则 设 定 ” 中 的 “ 重 置 ”按钮 。 
统 (@ EL ne 


重要 
出 


所 个 醒 的 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 将 会 看 到 所 有 后 来 加 入 的 新 规 
则 都 将 被 删除 ， 而 所 有 被 修改 过 的 规则 都 将 变 成 初始 的 默 
认 设 置 。 


序 是 通过 TCP 还 是 UDP 协议 访问 网 络 ， 及 TCP 协议 可 以 访问 
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mR 


在 这 里 可 以 监控 菜 程序 使 用 的 端口 ， 如 果 发 现 菜 个 应 
用 程序 监控 的 端口 值得 怀疑 ， 可 以 直接 选中 该 程序 ， 单 击 
停止 按钮 结 来 该 进程 。 


(6) 使 用 日 志 功 能 


通过 此 功能 可 以 查看 本 机 被 网 络 访问 的 记录 。 

1 单 击 “ 日 志 ” 按 钮 ， 进 入 到 “上 日志” 界面 ， 这 里 记 
录 着 本 机 被 网 络 访问 的 情况 。 

2 单 击 工具 栏 上 “保存 ”按钮 ， 即 可 保存 这 些 记录 ， 
日 志文 件 将 被 保存 为 kt 格式 ， 利 用 “记事 本 ” 程 
序 可 以 打开 并 查看 。 可 以 单 击 清空 按钮 , 清空 当前 
所 有 的 记录 .。 


通过 查看 日 志 ， 如 果 怀 疑 有 人 试图 对 本 机 进行 攻击 时 ， 
可 以 单 击 “ 接 通 / 断 开 网 络 开关 ”按钮 。 这 时 ， 该 按钮 将 变 
成 “ 断 开 状 态 ”， 可疑 原 因 排除 后 ， 再 次 单 击 该 按钮 ， 即 
可 恢复 网 络 连接 。 


(7) 屏蔽 已 经 感染 的 木马 | 
如 果 电脑 感染 木马 以 前 没有 安装 防火 墙 , 安装 之 后 不 小 
心 又 允许 该 木马 访问 网 络 ， 现 在 又 忘记 了 该 木马 的 文件 名 ， 
无 法 限制 其 访问 权限 ， 这 时 应 用 什么 办 法 屏蔽 掉 这 个 木马 
呢 ? 这 里 以 著名 的 冰河 木马 为 例 进行 讲解 。 | 
1 新 建 一 条 IP 规 则 ， 


输入 名 称 和 说 明 。 


端口 为 0 时 ， 不 作为 条 件 


12 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 在 IP 规 则 列表 框 中 看 到 
新 建 的 规则 。 


诺顿 网 络 安全 特警 是 Symantec 公司 出 品 的 安全 防卫 工 


| 具 ， 全面 集 成 病毒 、 网 络 防火 墙 、 隐 私 控 制 、 父 母 控 制 和 内 
。 容 过 滤 技 术 功 能 ， 
。 安全 软件 包 。 


个 图 标 ， 双 击 该 图 标 可 打开 Norton Internet Security 程序 。 


是 一 款 功能 全 面 并 且 简 单 易 用 的 个 人 网 络 


诺顿 网 络 安全 特警 安装 好 后 , 会 在 右 下 角 托 盘 里 生成 一 


en (hh ES re 


如 果 在 主 程序 界面 中 选中 “禁止 通信 ”选项 ， 右 下 角 
托盘 里 的 Norton Intemet Security 图 标 将 会 切断 外 部 的 所 有 
通信 ， 这 时 也 不 能 上 网 了 。 


(1) 防范 入 侵 企图 
Norton Internet Security 可 以 通过 监控 出 入 计算 机 的 信 


。 息 并 禁止 任何 攻击 企图 来 对 计算 机 进行 保护 。 


系 
统 


最 新 版 的 天 网 防火 墙 的 安全 级 别 分 为 高 、 中 、 
细 说 明 


低 和 自 定义 4 类 。 六 


宗 置 于 某 个 级 别 上 时 ， 可 从 注释 对 话 杠 中 查看 详 
上 点 可 223 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


一 一 
(mCW RR™ | 全 | Ww 
程序 控制 a | 
rT 
自动 程 太 祝 制 
动 程序 往 制 | 
by | 


(3) 修改 “程序 控制 ”项 目 
对 于 已 经 添加 在 “程序 控制 ”中 的 项 目 ， 可 以 再 次 修改 
其 访问 网 络 的 权限 。 


彼 动 有 定义 第 用 niemet 得 许 的 terret 主 癌 说 年。 自动 下 近 抽 二 了 于 
Symantac 已 确定 是 实 全 的 程 帮 原本 - 


自动 定义 等 用 tsrnet 将 至 的 Inyemel 汪 问 议 年 。 自动 闯 误 制 路 能 有 县 和 
Symantec 已 和 是 二 胃 和 基本， 


TF 


考 动 各 反 袖 制 
为 个 到 村 下 和 建 光 久 vemet 河 训 等。 要 羽 过 标 识 并 配置 要 机 上 的 所 有 
emet 7F， 表 间 示 “各 放生 渍 ”， 


EXE 


(mth emer RF, 0 


EE ETI rpmen i es Tp 
Ty i | 
| Cs) | 二 寺 


卫 汪 所 类 生 类 休 直 理 失 宛 并 开外 Ilemel 过 信 。 


| 也 可 以 自己 添加 规则 来 禁止 某 些 程序 的 连接 , 这 样 非法 
的 程序 〈 包 括 木马 程序 ) 便 不 能 与 系统 进行 连接 。 


(4) 查 杀 病毒 
如 果 启 用 了 自动 防护 并 且 将 Norton AntiVimus 选项 设置 
为 默认 级 别 ， 一 般 无 须 进行 手动 扫描 病毒 。 但 对 闪存 、 软 盘 
等 容易 染 毒 的 存储 器 ， 则 有 扫描 的 必要 。 
1 在 Norton Internet Security 安全 中 心 ， 选 择 Norton 
AntiVirus 一 “扫描 病毒 ”命令 ， 单 击 “ 扫 描 我 的 电 
脑 ” 按 钮 并 在 其 中 选择 相应 的 选项 即 可 。 


(2) 添加 “程序 控制 ”项 目 


系 Norton Internet Security 允许 用 户 添加 程序 到 “程序 控 
统 制 ” 中 ， 增 加 该 程序 的 网 络 访问 权限 。 


[过 
程序 控制 
位 轩 鬼 
LD 《二 ) 一 一 ”各 


自动 程序 控制 
自动 自 交 久 党 用 iomet 程序 的 miomet 访问 记 本 。 生 芭 程序 近 二 了 要 
3ymantsc 已 确定 是 守 全 的 得 原本 。， 


intemetSecuritym 


对 普通 个 人 用 户 ,一 般 推 荐 将 安全 级 别 设置 为 中 级 . 这样 可 以 在 已 经 存在 一 定 规则 的 情况 下 ， 对 网 络 进行 动态 的 营 理 。 
224 强加 


4 在 “操作 ”下 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 。 当 扫描 完成 时 ， 
会 出 现 扫描 摘要 ， 查 看 完 摘 要 后 ， 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 即 可 完成 操作 。 


一 一 一 1 败 技 行 "个 一 一 一 


如 果 想 要 定期 扫描 计算 机 的 菜 个 部 分 ， 又 不 想 每 次 都 
指定 要 扫描 的 部 分 ， 就 可 以 创建 一 个 自 定义 扫描 ， 还 可 以 
安排 自 定义 扫描 自动 运行 。 


在 “扫描 病毒 ”窗口 中 单 击 “调度 ”按钮 ， 可 对 调度 扫 


描 的 计划 任务 进行 设 定 。 


相国 


1 设置 查 毒 时 间 


计划 任务 各) 开始 时 间 CD) 
[是 em 了 [Ge 
Fi 


一 一 一 个 看 个 醒 仅 一 一 一 


Norton AntiVirus 还 可 以 自动 运行 每 周一 次 的 全 面 系统 
扫描 ， 也 可 以 设置 自 定义 的 病毒 扫描 调度 ， 自 定义 在 特定 
的 日 期 和 时 间或 按 固定 的 间隔 自动 执行 。 如 果 该 调度 扫描 
开始 时 正在 使 用 计算 机 ， 则 该 扫描 会 在 后 台 执行 ， 并 不 会 


(5) 确保 个 人 资料 安全 


诺顿 网 络 安全 特警 2005 的 隐私 控制 功能 ， 能 够 保证 个 
人 隐私 资料 不 会 在 不 知道 的 情况 下 通过 电子 邮件 及 附件 、 即 
时 消息 和 网 页 填写 等 各 种 可 能 的 途径 外 泄 出 去 , 默认 情况 下 


该 功能 是 打开 的 。 
1 在 “状态 及 设置 "界面 中 ,选择 “隐私 控制 ”一 “ 配 
置 ”命令 。 
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个 人 信息 en | 


Wren Internet Seourkty "TA 2 
mt 
ee 


(6) 过 滤 垃 圾 邮件 
诺顿 网 络 安全 特警 2005 的 垃圾 邮件 过 滤 功 能 ， 可 以 过 
。 滤 掉 色情 、 推 销 等 内 容 的 垃圾 邮件 。 默 认 情 况 下 该 功能 是 打 
， 开 的 。 


在 目前 所 有 的 个 人 防火 墙 中 ， 只 有 ZoneAlarm 能 够 控制 于 


ne £89 


垃圾 邮件 
规则 


诺顿 网 络 安全 特警 不 支持 中 文 词汇 ， 当 输入 中 文 时 ， 
它 会 出 现 “垃圾 邮件 警报 无 法 过 滤 使 用 双 字 节 字符 的 文字 ” 
的 提示 信息 。 


ZoneAlarm 是 一 款 体积 小 、 功 能 强大 、 高 效 实用 的 个 人 
网 络 防火 墙 ， 可 以 监测 电脑 上 所 有 的 Intemet 在 取 ， 可 以 控 
制 每 一 个 本 地 程序 对 Intemet 的 存 取 ， 也 能 够 管理 所 有 通过 


Intemet 对 电脑 进行 的 访问 。 
最 新 版 ZoneAlarm 的 运行 界面 如 下 图 所 示 。 


3 
电子 邮件 监 
控 信息 


(1) 随时 断 开 网 络 


连接 的 功能 。 


如 发 生 黑 客 入 侵 等 紧急 情况 时 ,可 以 使 用 中 断 所 有 网 络 


(2) 锁定 网 络 访问 
使 用 此 功能 时 ， 除 了 被 设 定 为 允许 通过 锁定 的 程序 外 ， 


其 他 程序 都 不 允许 存 取 网 络 。 


(3) 不同 的 区 域 设置 不 同 的 安全 级 别 

单 击 左 侧 的 Firewall， 即 可 进入 防火 墙 界面 ， 在 这 里 可 
以 对 局 域 网 (Local) 和 因特网 (Internet) 分 别 设置 安全 
等 级 。 


(4) 限制 程序 访问 网 络 
ZoneAlarm 运行 后 , 如 果 有 程序 要 访问 网 络 , ZoneAlarm 


。 会 弹出 对 话 框 ， 询 问 是 否 允 许 其 访问 网 络 。 


ZoneAlarm Security Alert 
REPEAT PROGRAM 


BitComet - a BitTorrent Client is trying to 
access the Internet. 


Validation: None 

Application: BitComet exe 

8 BE, 192168.01:DNS 

More Information Available- 

This program has previously asked for Intemet access 


this program. 


ZoneAlarm 对 应 用 程序 的 控制 更 安 


226 书生 网 也 更 加 强大 ， 可 以 控制 到 MAC 级 别 ， 


2 如 果 人 允许 , 单 击 Alllow 按钮 ,反之 单 击 Deny 按钮 。 
如 果 希 望 对 此 程序 使 用 允许 或 禁止 ， 可 同时 选择 
Remember the setting. 复 选 框 。 


(5) 查看 联网 程序 


查看 所 有 联网 程序 是 一 个 很 重要 的 手段 , 很 多 木马 都 光 
不 过 这 一 关 。 


这 里 要 说 明 一 点 的 是 ， 看 到 有 些 不 太 热 悉 的 程序 企图 
连接 网 络 时 ， 不 要 草木 涡 兵 ， 因 为 正常 工作 的 系统 本 身 就 
必须 有 一 些小 程序 要 和 网 络 通信 。 


(6) 监控 垃圾 邮件 


单 击 左 侧 的 “E-mail Protection”， 可 以 进入 邮件 保护 界 
面 。 默 认 情况 下 ， 不 管 是 发 出 的 邮件 还 是 收 到 的 邮件 都 进行 


保护 〈 即 都 选中 “On”) 。 


专题 17 打造 安全 操作 系统 


Ob ond E-mail 


Display Opound E_mail Protection alerts when: 


[Teomany emais re sont ot 
Numper ot messages 后“ 梧 
Time nerve 区。 3 seconds 


[TW a message has too many recipients 


(7) 查看 隐私 策略 


除 此 以 外 , 还 可 以 在 Privacy 界面 设置 是 否 允 许 Cookies 
(如 防止 别人 收集 填写 在 网 上 的 信息 、 禁 止 网 络 间 谍 ) 、 是 


。 否 拦 截 弹出 式 广告 等 ， 在 “Alerts & Logs” 界 面 里 可 设置 收 
。 集 哪些 警报 信息 ， 并 且 可 以 查看 当前 警报 和 历史 警报 的 时 


间 、 来 源 等 详细 情况 。 


| 木马 克星 〈IParmor) 是 专门 针对 国产 木马 的 软件 ， 它 
。 采用 动态 监视 网 络 与 静态 特征 字 扫 描 技术 相 结 合 , 可 以 查 杀 
” 大 多 数 国际 木马 ， 是 一 款 性 能 非常 好 的 木马 查 杀 软件 。 


(1) IParmor 查 杀 木马 


DA 
=iL 


ee 


(3) 查找 隐藏 木马 
| 如 果 要 对 系统 作 进一步 的 研究 ， 查 找 未 曾 公开 的 木马 
。 则 需要 使 用 “查看 ”菜单 中 的 一 些 功能 命令 。 


(2) IParmor 系统 配置 
1 选择 “功能 ”一 “设置 ”命令 , 弹出 iparmoroptions” 
对 话 框 。 


2 选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 ， 输 入 “msconfig” 
并 单 击 “确定 ”按钮 ， 运 行 系统 配置 实用 程序 。 


| 3 对 不 需要 随 系 
统 启动 的 程 
序 取消 选择 


(4) 查看 网 络 状 态 
| 选择 “查看 ”一 “网 络 状态 ”命令 ， 即 可 查看 网 络 连接 
。 情况 、TCP 协议 的 listen 端口 ， 以 及 每 个 网 络 程序 读 取 网 络 
的 情况 ， 从 而 帮助 用 户 分 析 是 否 有 木马 连接 。 
| 用 户 还 可 以 选择 “查看” 一“ 日志” 命令， 查看 查 杀 木 
。 马 的 记录 ， 并 恢复 误 删 除 的 程序 。 


， 通 过 分 析 上 日 志 可 以 发 现 木马 或 受到 的 攻击 及 其 来 源 以 及 应 用 程序 访问 


系统 受 装 与 重 装 完全 DIY 


本 专题 主要 讲解 了 BIOS 加 密 、 注册 表 加 密 和 软件 车 窗 
式 ， 从 开机 密码 、 限 制 系统 设置 和 文档 加 密 保护 3 个 廓 面 保护 敏感 数据 ， 相 
信 读 者 看 完 本 专题 后 ， 不 会 再 为 数据 安全 而 担心 。 


© 常用 加 泌 软 件 详解 


第 1 节 Windows 密码 设置 


Windows 操作 系统 中 涉及 到 密码 的 部 分 主要 有 用 户 密 
码 和 网 页 密码 。 这 两 部 分 都 涉及 到 了 用 户 的 数据 安全 ， 因 此 
下 面 将 详细 讲解 。 


设置 超级 用 户 密码 的 步骤 如 下 : 
1 选择 “开始 ”一 “控制 面板 ”命令 ， 双 击 “ 用 户 账 
户 ”图 标 。 


| 4 设置 密码 和 
和 


修改 用 户 密码 的 步骤 也 和 设置 用 户 密码 类 似 , 其 操作 步 


又 如 下 : 
人 打开 “控制 面板 ”"， 双 击 “ 用 户 账户 ”图 标 ， 打 开 
“用 户 账户 ”窗口 。 


2 单 击 要 修改 密码 的 用 户 账户 , 再 单 击 “ 更 改 密码 ”。 


3 设置 密码 和 


IE 可 以 自动 记录 用 户 访问 某 些 网 站 的 密码 (比如 访问 电 
子 邮 箱 的 密码 ) ， 其 本 意 是 免 去 用 户 重复 输入 密码 , 但 有 时 
却 造成 了 泄密 ， 如 果 有 人 非法 使 用 用 户 电脑 ， 便 可 以 很 轻松 
地 进入 用 户 的 各 个 网 上 账户 。 : 

1 打开 “控制 面板 >， 双 击 “Internet 选项 ”图 标 ， 打 
开 “Internet 属性 ”对 话 框 。 


售 规 - J 安全 | 隐私 内 容 
分 级 审查 
人 Internet 
证 书 
RE 证 书 癸 发 机 构 和 需 发 商 的 


个 人 信息 


Es i 


eT 
3 
GE GC | SA 


EE 


EE 


自动 完成 可 以 列 出 与 您 以 前 输入 的 内 容 最 相符 的 条 目 。 


有 党 
本 4 取消 选择 


表单 上 的 用 户 名 和 密码 E) 
所 示 疾 体 生 多 访 E) 
清除 自动 完成 历史 记录 


清除 表单 E) 


注册 表 受 全 设置 


目前 ， 连 接 到 Intemet 的 电脑 系统 的 安全 性 受到 了 严峻 
的 考验 。 如 何 防范 恶意 攻击 或 破坏 以 保证 系统 安全 ,成 为 一 


个 大 家 非常 关心 的 话题 。 本 书 在 这 里 介绍 了 一 部 分 通过 注册 


表 来 加 强 系统 安全 的 操作 技巧 。 


为 了 保证 局 域 网 中 服务 器 上 的 资源 不 受 其 他 人 的 非法 
访问 和 攻击 ， 从 安全 的 角度 考虑 ， 可 以 把 局 域 网 中 指定 的 服 
务 器 的 名 称 隐藏 起 来 ， 以 便 其 他 局 域 网 用 户 无 法 访问 。 


RD 
打开 (0); |regedit| YY 
CNC | 


5 展开 HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\Current- 
ControlSet\Services\lanmanServer\parameters 分 支 。 
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Windows 9x 以 上 的 操作 系统 ， 对 以 前 用 户 登 录 的 信息 
具有 记忆 功能 , 重新 启动 电脑 时 会 在 用 户 名 栏 中 发 现 上 次 用 
户 的 登录 名 , 这 个 信息 可 能 会 被 非法 利用 , 给 用 户 造成 威胁 ， 
因此 有 必要 隐藏 用 户 的 登录 名 。 

1 打开 注册 表 编辑 器 。 

2 依次 展开 HKEY_LOCAL MACHINE\SOFTWARE 

\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon 分 支 。 


Per (Oni ES em 

如 果 没 有 发 现 此 值 项 ， 可 自行 添加 ， 数 据 类 型 为 
DWORD. 下面 的 例子 中 , 如果 没有 找到 相应 值 项 或 者 主键， 
都 应 自行 添加 ， 不 再 另外 说 明 。 


9 重新 启动 电脑 即 可 在 局 域 网 中 隐藏 一 个 服务 器 。 


Name， 将 值 设置 为 1。 

通过 控制 面板 可 以 对 计算 机 系统 中 的 绝 大 部 分 软 硬 件 4 设置 完成 后 , 重新 启动 电脑 即 可 隐藏 上 机 用 户 登 
进行 设置 和 控制 。 为 了 防止 他 人 随意 通过 控制 面板 对 录 的 名 字 。 
Windows 系统 进行 非法 修改 , 有 必要 屏蔽 其 他 用 户 对 控制 面 ， 
板 的 访问 。 

1 打开 注册 表 编 辑 器 。 

2 展开 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft 

\Windows\CurrentVersion\Policies\System 分 支 。 


如 果 用 户 的 电脑 中 有 重要 的 信息 ,不 允许 随便 访问 ， 那 
么 该 如 何 禁 止 他 人 拨 入 访问 呢 ? 
1 打开 注册 表 编辑 器 。 级 
2 依次 展开 HKEY_LOCAL MACHINESOFTWARE = 化 
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network 


中 


ET 
四 


全 [LE m 
DA NADITIE SIT TVR erent fendor Cre ent Yor wr epee ea hor shy 


5 将 新 建 的 DWORD 值 项 命名 为 NoDispCPL。 


在 修改 注册 表 设置 时 ， 只 要 某 个 键 的 权限 不 是 纯粹 的 读 到 或 者 完全 控制 ， 那 么 就 可 以 通过 高 级 安全 设置 的 特殊 权限 菜 Nez 
单 进行 设置 ， 上 点 避 231 


全 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


3 ”双击 NoDialIn 值 项 ， 将 其 值 设 置 为 1。 


其 中 1 代表 禁止 氢 入 访问 功能 ,0 代表 允许 拨 入 访问 
功能 。 


4 退出 重新 登录 网 络 ， 上 述 设置 即 可 生效 。 


在 “系统 属性 ”对 话 框 中 ， 有 一 个 名 为 “文件 系统 ”的 


按钮 ， 利 用 它 可 以 对 计算 机 的 硬盘 、 软 盘 以 及 其 他 移动 设备 
进行 相关 设置 , 但 为 了 防止 非法 用 户 随意 纂 改 这 些 设备 的 设 


置 ， 有 时 需要 把 系统 属性 中 “文件 系统 ”按钮 隐藏 起 来 。 
1 打开 注册 表 编 辑 器 。 
2 展开 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft 
\Windows\CurrentVersion\Policies\System 分 支 。 


3 新 建 DWORD 值 项 ， 命 名 为 NoFileSysPage， 并 将 
其 值 设置 为 1。 


4 设置 完成 后 ， 重 新 启动 电脑 即 可 使 设置 生效 。 


通过 “网 上 邻居 ”, 可 以 随意 访问 局 域 网 中 的 其 他 电脑 。 
通过 修改 注册 表 ， 可 以 隐藏 “网 上 邻居 ”， 从 而 提高 一 定 的 
安全 性 。 
1 打开 注册 表 编辑 器 。 
2 展开 HKEY CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft 
\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 分 支 。 


3 新 建 DWORD 值 项 ， 命 名 为 NoNetHood， 同 时 将 
其 值 设置 为 1。 


4 设置 好 后 ， 重 新 启动 电脑 即 可 使 设置 生效 。 


为 防止 用 户 非法 运行 或 者 修改 程序 , 导致 整个 系统 处 于 
混乱 状态 , 可 通过 修改 注册 表达 用 让 用 户 只 能 使 用 指定 的 程 
序 的 目的 ， 从 而 保证 系统 的 安全 。 

1 打开 注册 表 编 辑 器 。 

2 展开 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft 

\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 分 支 。 


二 进 制 值 @) 

DWORD 值 句 ) 

多 字符 审 值 如 

可 扩充 字符 串 值 E) 


4 用 鼠标 右键 
单 击 空白 处 


6 将 主键 命名 为 RestrictRun， 将 其 值 设 为 1。 

了 在 RestrictRun 主键 下 分 别 添加 名 为 |、2、3 等 的 
字符 串 值 , 然后 将 各 字符 串 的 值 设置 为 允许 用 户 使 
用 的 程序 名 。 


一 一 一 和 人 州 技 征 下 一 一 一 


例如 将 1、2、3 分 别 设置 为 “word.EXE、notepad.EXE 
和 write.EXE”， 则 用 户 只 能 使 用 Word、“ 记 事 本 和 “ 写 
字 板 ” 程 序 ， 这 样 系统 将 获得 最 大 的 保障 。 


1 打开 注册 表 编 辑 器 。 
2 依次 展开 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon 分 支 。 


如 果 注 册 表 受到 了 破坏 , 轻 者 使 Windows 的 启动 和 运行 变 得 稀奇 古怪 ， 重 者 将 会 导致 整个 


2 
232 备份 以 及 恢复 注册 表 的 工作 还 是 章 常 重要 的 


系统 的 阅 羔 , 因此 正确 使 用 、 


3 新 建 DWORD 值 ， 并 命名 为 Mustbevalidated， 双 
击 该 键 值 ， 设 置 其 值 为 1。 

4 展开 HKEY LOCAL MACHINE\ SOFTWARE\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon 分 支 。 


ET TE TD 
ee r 


5 新 建 两 个 字符 囊 值 ， 一 个 名 为 Legalnoticecaption， 
另外 一 个 名 为 Legalnoticetext。 这 两 个 字符 串 的 赋 
值 可 以 根据 个 人 需要 设置 。 


完成 上 面 的 步骤 ， 当 其 他 人 登录 时 ， 就 必须 输入 密码 才 


能 登录 ， 并 且 按 Esc 键 也 不 能 进入 Windows 了 。 


1 打开 注册 表 编 辑 器 。 
2 展开 HKEY_LOCAL MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 


分 支 。 


3 新 建 一 个 名 为 Disableregistrytools 的 DWORD 值 
项 ， 赋 值 为 1。 

4 保存 退出 后 ， 除了 自己 以 外 ， 其 他 用 户 将 无 法 修改 
注册 表 。 


专题 18 加 密 系统 数据 人 他) 


第 3 节 常用 加 密 软 件 详解 


常用 的 软件 总 是 带 有 很 多 信息 ， 比 如 电子 邮件 、 聊 天 记 


。 录 、 保 密 文档 等 。 本 专题 讲解 的 就 是 如 何 将 这 些 敏感 数据 加 
。 密 ， 让 它们 更 加 安全 。 


| Foxmail 是 收发 信件 最 常用 的 工具 之 一 ， 其 中 包含 着 工 

作 秘 密 ， 甚 至 一 些 个 人 隐秘 ， 所 以 Foxmail 的 加 密 也 显得 非 

常 重要 。 

| 1 在 需要 加 密 的 账户 上 单 击 筷 标 右键 ， 弹 出 快捷 
菜单 。 


收 职 邮件 (6} 
发 送 待 发 邮件 @) 
新 建 邮件 夹 中 
帐户 重 命名 R) 


过 源 器 到) 
属性 人 


Windows 提示 “ 
量 没有 及 时 排出 ， 


902005 网 泛 新 生 东信 浙大 类 


5 使 用 相同 的 方法 ， 右 击 系统 托盘 右 下 角 的 QQ 图 
标 ,选择 “设置 ”一 “系统 设置 ”命令 。 


rm 


[a 
ODES 


[a 


这 
© Bi 


1998005 网关 产生 稿件 验 泊 及 和 


办 公 软 件 是 经 常 使 用 的 软件 , 也 是 最 容易 出 现 一 些 机 密 | 
文件 的 软件 。 这 也 是 密码 设置 的 重点 ， 下 面 将 分 别 对 不 同 办 


公 软 件 的 密码 进行 设置 。 
(1) 利用 Word 自 带 功能 给 Word 文档 加 密 


i 
开具 CC) 表格 窗口 4 拉 


联机 协作 @@) » 


国 信封 和 标签 EE)... 
中 文 信封 向 导 0 .. . 


自 定义 ©)... 


El 


修订 | 用 P 信 息 | 莱 容 性 | 中 文 版 | 文人 位置 
视图 | 呈现 | 锭 加 | 打印 保存 | 拼 S 和 i 汪 法 | 


一 ED 


将 Wora 文件 保存 为 加 | "ora 文档 er doc) 
厂 职 消 Word 97 i 


二 者 的 区 别 在 于 “打开 权限 密码 ”要 求 打开 文档 时 用 
户 必须 输入 密码 ; “修改 权限 密码 ”允许 用 户 打开 文档 ， 
但 若 用 户 想 对 文档 进行 修改 ， 就 需要 输入 密码 。 


(2) 更 改 文件 的 后 缀 名 给 Word 文档 加 密 


利用 Word 自 带 功能 给 Word 文档 加 密 ， 很 容易 被 一 些 
黑客 使 用 工具 软件 解密 。 这 里 介绍 另 一 种 更 安全 的 加 密 办 法 


”一 修改 文件 的 后 级 名 。 


本 转换 为 Adobe FDF GD) 
约 转 执 为 Adobe PDF 并 通过 电子 邮件 发 送 到 ) 


扫描 病毒 
用 NoteXpea 打开 避 ) 
开 方式 0 
区 添加 到 档案 文件 4) 
共计 加 到 TD) 1 快速 重 装 拘 作 系统 .rar” 
发 送 到 » 
各 切 人 D) 
复制 
创 哇 快 搜 方 式 G) 
MS @) 


2 选择 


I 


属性 


3 将 文件 改名 为 123.wav。 


5 双击 更 名 后 的 文件 ， 将 以 WAV 格式 文件 默认 的 打 
开 方 式 打开 。 


234 上 点 到 最 好 的 防范 方法 。 


如 果 自 己 的 文档 中 有 不 


愿 让 人 看 见 的 小 秘密 ,或 者 所 编辑 的 文件 涉及 到 单位 或 公司 的 机 密 ， 


那么 给 Word 文档 加 密 是 


伟人 
最 好 将 更 名 后 的 文件 放 在 一 个 指定 的 文件 夹 下 ， 以 防 
该 自己 误 出 ， 视 要 坦 看 时 将 后 售 名 改 为 doc 可 . 


设置 数据 库 密码 0) 
这 个 方法 可 以 给 比较 重要 的 数据 文件 设置 简单 的 保护 Sm 用 户 与 组 的 权限 中 ).. 
密码 。 i 用 户 与 组 的 帐号 和).. . 
5 选择 加 密 文 件 
的 存放 路 径 
2 习 国有 
ieresor Access 数据 库 (nd) 了 涌 二 一 
A 
统 
_ (oii 一 
—" (小 技 1 人 一 一 一 一 要 解密 这 个 数据 库 ， 只 要 按照 上 述 步骤 再 做 一 次 ， 不 
FTETEEETTISTSEEFEETP en ee 新 生成 的 是 解密 以 后 _ 呈 
工作 表 ( 簿 ) 保护 ”命令 。 一 一 = 
| i 可 同时 可 以 对 和 他 加 
对 于 一 个 普通 的 Access 数据 库 文件 ， 可 以 使 用 一 些 工作 示人 在下 相交 将 广 个 乓 全 全 休 罗 
具 绕 过 它 的 密码 , 直接 读 取 里 面 的 数据 表 , 从 而 使 密码 失效 。 一 一 一 
这 里 介绍 一 种 方法 , 可 以 将 这 种 数据 库 文件 进行 加 密 编 
码 ， 以 防止 非法 的 访问 情况 出 现 。 : 
上 点 可 235 


系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


图 最 浪 温 的 事 .IE3 
加 打开 @) 
用 Winanp 播放 他) 
加 入 Winanp 队列 区 ) 

二 加 到 Winanp 书签 列表 中 @@) 
鼠 标 右 RealPlayer 中 播放 他 ) 
加 至 RealPlayer 的 “现在 播放 ”列表 和 L) 
住 RealPlayer 中 刻录 CD @) 
添加 到 同步 列表 G@) 
添加 到 讽 录 列表 @) 


扫描 病毒 
用 NoteXPad 打开 必 ) 


富 疯 _] 高 大 [文件 “| 备份 | 时 间 | 注释 
mps 选项 恢复 记录 凶 ) 
口 避 尝 文 件 家 主 娄 据 态 ] 
口 保 友 文件 流 数据 


系统 设置 
口 后 和 存档 凶 
口 完成 后 关闭 计算 机 到 ) 


系统 


取消 帮助 


在 解密 时 必须 在 任意 编辑 器 中 输入 所 需 的 汉字 ， 然 后 
粘贴 到 “输入 密码 ”文本 框 中 ， 不 能 够 直接 输入 。 


设置 了 全 局 密码 以 后 , WinRAR 压缩 的 所 有 文件 都 会 带 
上 该 密码 ， 适 合 于 批量 压缩 加 密 时 使 用 。 


2006-6-2 15:57 
六 天 2006-4-28 1 
和 5,273,160 WinBAR 袍 案 文件 。 2006-6-27 1 


762,526 IF3 音频 
也 7T2,260 IF3 音频 
.453.8IO 电 3 音 须 
1 na se4 ma 三 二 pmp 4 和 


注意 ， 不 能 使 用 压缩 某 个 文件 的 方法 进入 此 界面 设置 


nt 
7 密码 ， 否 则 设置 的 密码 只 会 在 该 文件 上 起 作用 而 不 能 成 为 
全 局 密码 。 应 该 直接 打开 WinRAR 主 程序 来 进行 设置 。 
束 定 _] [ 记 划 一 
WinRAR 是 在 Windows 环境 下 对 .rar 格式 的 文件 管理 和 操作 的 一 款 压缩 软件 。 可 以 和 WinZip 相 媳 美 


236 [点 加 
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档案 文 岂 的 默认 文件 元 到) 
L 二 ER 
释 前 立 片 的 昧 让 立 件 变 到 ) 


人 高大 | 文件 | 备份、| 暑 间 | 注释 | 
NTTS 选项 人 恢复 记录 全 ) 


口 保 将 隆 雪 守 娄 据 区 ] 
口 保存 文件 流 数据 开 ) 


口 近 卷 换 作 之 后 暂停 包 
口 昌 样式 的 卷 命名 
[0 网 个 恢 息 着 品 


系统 设置 
口 后 和 存档 负 
口 完 成 后 关闭 计算 机 全 


压 连 文件 
口 招生 个 文 件 训 到 单独 的 压 听 文 件 中 ) 
口 压 注 六 件 用 Fweil 发 送 到 到 ) 

开 挤 帮手) 


Cw ] CW ] 
es 


| 全 


有 了 WinZip， 用 户 可 以 很 容易 地 在 加 密 重 要 文件 的 同 系 
时 压缩 文件 ， 具 体操 作 如 下 : 统 
1 使 用 WinZip 打开 需要 加 密 的 压缩 文件 。 


除了 普通 的 文件 加 密 外 ， 下 面 介绍 WinRAR 的 另外 一 
种 巧妙 的 加 密 方法 。 
1 把 要 压缩 的 文件 夹 和 一 个 JPG 文件 放 在 一 起 ， 然 
后 同时 选中 这 个 文件 夹 和 JPG 文件 ， 单 击 筷 标 右 
键 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 “添加 到 压缩 文件 ”命令 。 
2 在 弹出 的 对 话 框 中 将 “压缩 方式 ”一 项 选 为 “储存 ”， 
单 击 “确定 ”按钮 。 
3 把 新 生成 的 “+*.rar” 的 扩展 名 改 为 “*.jpg”。 
完成 后 打开 此 文件 ， 发 现 图 片 依然 能 看 。 要 解密 时 ， 只 
需 将 后 缀 名 改 回 rar， 再 用 WinRAR 解密 即 可 。 


WinRAR 的 特点 是 支持 很 多 台式 ， 除 了 .rar 和 .zip 格式 的 文件 外 ，WinRAR 还 可 以 为 许多 其 他 格式 的 文件 解压 缩 ， 
同时 ， 使 用 该 软件 也 可 以 创建 和 可 执行 文件 


On 0 (又 便 ) 2) 
Ce er 
O256 


进入 这 些 ZIP 文件 夹 的 前 提 是 输入 正确 的 口令 ， 从 而 
同时 达到 了 加 密 与 压缩 的 目的 。 


CRC 是 ZIP 文件 中 的 校 验 码 ， 如 果 在 解压 缩 时 发 现 校 


验 码 出 错 ，WinZip 会 弹出 窗口 告诉 用 户 “CRC 错误 ! ”， 


这 时 不 要 单 击 “ 好 ”按钮 ， 而 是 进入 相应 的 存储 解压 缩 临时 
文件 的 文件 夹 ( 可 以 选择 “开始 ”一 “搜索 ”命令 定位 该 文 
件 夹 ) 下 , 将 其 中 的 文件 复制 出 来 , 最 后 再 单 击 “确定” 按钮 。 ， 


如 果 被 压缩 的 文件 不 止 一 个 ， 则 可 以 先 打开 WinZip， 


从 窗口 中 提取 正确 的 文件 ,然后 再 提取 出 现 错误 的 文件 ， 按 


照 上 面 的 步骤 ， 当 出 现 错误 提示 时 ， 先 到 相应 目录 下 复制 出 
该 文件 即 可 。 


1 用 常用 的 邮件 客户 程序 Outlook Express 来 打开 乱 
码 邮件 ,接着 用 鼠标 单 击 邮件 工作 视窗 中 的 “文件 ” 
菜单 ， 选 择 其 中 的 “属性 ”命令 。 

2 在 随后 打开 的 属性 对 话 框 中 , 选择 其 中 的 “详细 资 
料 ” 选 项 卡 ， 会 看 到 其 中 有 一 个 “邮件 源 文件 ” 按 
扭 , 单 击 该 按钮 打开 一 个 窗口 , 显示 邮件 原始 档案 
的 内 容 。 

3 用 饼 标 将 这 个 窗口 中 所 有 的 内 容 复 制 到 文本 处 理 
软件 中 ， 最 后 将 相应 的 内 容 保 存 为 文本 文件 ， 例 如 
AA.txt， 再 将 这 个 文本 文件 的 扩展 名 更 改 为 .uue， 
即使 文件 成 为 AA.uue。 

4 再 从 WinZip 中 打开 这 个 uue 格式 的 压缩 文件 ， 原 
来 的 乱码 邮件 即 可 清楚 地 显示 出 正确 的 内 容 。 


文本 加 密 宝 是 一 款 操作 简单 但 功能 强大 的 文件 加 密 软 


件 ， 下 面 就 来 看 看 如 何 使 用 它 加 密 与 解密 文件 。 
该 程序 使 用 非常 简单 ， 下 载 之 后 ,不 需 安装 ， 直 接 双 


i 执行 文件 即 可 运行 。 使 用 它 加 密 文件 的 具体 操作 步骤 如 下 ; 


a 加 


DO -二 万 加 二 mx -BXY 


StarEncrypt 万 能 文件 加 密 宝 
5 旨 。 各 不 侈 已 了 和 码 ， [到 入 条 


攻关 法 raplo [ES | “< 注音 ， 关 本 文件 必 且 使 用 lc 守 时 作用 的 算法 
ES 了, 半天 人 用 同一 帮 克 ,Ti2 1 


开始 加 诸 


请 半 达 择 加 宫 负 帮 


加 密 后 的 文件 
将 全 是 乱码 


党 2 和 

和 

人 je 和 天 

后 证 wT 储 g 江 x 人 几 
hr Et 


器 
1 和 省 
ee Se 回 


， 可 以 用 它 的 扫描 病毒 功 
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使 用 文本 加 密 宝 解密 文件 的 具体 操作 步骤 如 下 : 


菠 记录 报告 对 话 杠 


< 开始 加 客 > 26705 00:09:03 
二 六 加 弯 文 件 < 6: Venp nt Es jpE > 

开始 所 陡 目 标 文件 

二 始 测试 文件 目录 《< G: \temp\intr > 是 否 已 经 存在 ? 


StarEncrypt 万 能 文件 加 窗 宝 
A 


| En 区 全 在 ? 
加 密 报告 
= Se 8 ， 编 码 模式 - 普 这 和 
现在 时 间 : Ca .05 
3 单 击 


< st > 04/26/05 00:09:03 


Nsw pam J Ci 
am 司 “一 加 


| 取消 > | 
一 一 一 = 国 双击 加 密 后 的 文件 ， 加 密 精灵 会 弹出 解密 对 话 框 , 输入 
StarEncrypt 万 能 文件 加 密 宝 


正确 密码 后 即 可 解 开 文件 。 
SR | SEE 


加 密 精 灵 也 是 一 款 优秀 的 国产 软件 , 它 支持 批量 文件 加 
密 ， 以 及 制作 自 解密 包 等 。 下 面 就 来 看 看 如 何 实现 这 两 个 
功能 。 

首先 进入 加 密 精灵 的 主 界面 ， 选 中 多 个 要 加 密 的 文件 ， 
然后 单 击 工具 栏 上 的 “加 密 ” 按 钮 。 


如 果 是 自 解密 文件 ， 可 以 不 依赖 加 密 精 灵 来 解密 。 直 接 
双击 该 文件 图 标 ， 弹 出 解密 窗口 。 


基 后 此 件 
原文 种 踊 径 解 寅 这 项 
解密 


tenp\intr\ 


sa 字 节 Gr Mtenpintr\ 吉村 站 机 区 和 直下 入 
tonp\intr 

84 字 节 6G: \t enp\intr\ 423 人 

se :vonp\inte\ 


WinZip 还 是 一 个 才 


Encrypt PDF 是 专门 用 于 加 密 PDF 文件 的 软件 ， 除 了 加 
密 以 外 ， 它 还 可 以 设置 PDF 文件 的 各 种 安全 属性 ， 如 是 否 
允许 打印 、 是 否 允 许 复制 等 。 
打开 Encrypt PDF， 可 以 看 到 其 简明 的 主 界面 。 


Encrypt PDF Options 


Specify Fassword 
Password Retaired 


文件 test. pdf 被 保护 。 请 辆 入 文档 打开 口 守 。 
WANSO: "SD 


部 分 选项 的 详细 解释 如 下 : 
®@ User Password: 打开 该 PDF 文件 所 需 的 密码 。 
@ ”Master Password: 修改 安全 属性 和 User Password 
所 需 的 密码 
@ No Printing: 不 允许 打印 。 
@ No Changing the Document: 不 允许 改变 文档 。 


系 @ No Content Copying or Extraction: 不 允许 复制 或 
统 者 提取 文档 内 容 。 
@ No Adding or Changing Form Fields: 不 允许 添加 
或 者 改动 表格 。 


设置 完毕 后 回 到 主 界面 ， 单 击 Open PDF(s) 按 钮 。 


Pe Per Er 
TF re 


3 在 左边 的 窗口 中 选择 好 文件 夹 和 文件 以 后 ， 单 击 
Add 按钮 即 可 将 其 加 入 到 右边 的 列表 窗口 中 。 单 击 
Remove 按钮 即 可 将 已 选 定 文件 从 列表 里 清除 出 
去 。 选择 好 文件 后 ， 单 击 OK 按钮 。 


Locker 2000 的 加 密 方 式 很 特别 ， 它 可 采用 多 张 光盘 上 
。 的 数据 来 对 要 加 密 的 文件 作 “ 淹 没 式 ” 加 密 ， 不 仅 非常 难以 
。 解 开 , 而 且 如 果 将 这 些 光 盘 分 给 数 人 存放 ， 则 任何 一 个 人 都 
” 无 法 解 开 文件 ， 这 就 保证 了 一 个 公用 保密 数据 的 安全 性 。 


辣 数 据 镜 壬 2000+ 
| ，，， 加 /解密 前 请 先 终止 其 它 所 有 应 用 程序 9 人 


© CAPs Lock OFF 


数据 锁 王 -- 固 若 金汤 的 数据 之 镇 
一 镇 在 手 ， 数 据 无 忧 * 


mk: 提 个 醒 (6) 
窗口 最 下 面 的 CAPS LOCK OFF 表示 大 小 写 锁定 键 是 
没有 使 用 的 ， 以 此 提示 用 户 注意 输入 密码 时 的 大 小 写 状 态 。 
注意 密码 长 度 要 介 于 10~56 位 之 间 。 
加 密 后 的 文件 后 组 名 为 xfb， 且 原文 件 会 被 删除 掉 。 


如 果 要 解密 该 文件 ， 可 按 以 下 步骤 操作 : 


选中 Decrypt 
单 选 按钮 


5 输入 加 密 后 
的 文件 名 

加 至 后 h 文件 名 : 
加 josker txt 


TERRY @9 


3 选择 要 解密 的 文件 ， 并 单 击 OK 按钮 。 


sa - 提 个 醒 - 的 
@ capsLockoFF 解密 的 步骤 也 类 似 。 值 得 一 提 的 是 ， 解 密 时 读 入 光盘 一 地 = 
的 顺序 不 需要 和 加 密 时 一 样 ， 可 任意 读 入 。 系 
如 果 要 浏览 加 密 文 件 , 可 选择 Viewer 或 者 Multi Viewer Locker 2000 目前 只 能 运行 在 Windows 98/NT 上 , 不 支 统 


选项 卡 ， 然 后 单 击 加 密 文件 ， 弹 出 输入 密码 的 对 话 框 。 输入 : 
密码 后 ， 就 能 看 到 被 加 密 的 图 片 了 。 CR 


万 能 加 密 器 (Easycode Boy Plus) 是 功能 强大 的 加 密 器 ， 
” 它 具 有 加 密 文件 大 小 不 限 、 文 件 类 型 不 限 、 加 密 速度 快 等 特 
” 点 。 在 网 络 上 可 以 下 载 到 万 能 加 密 器 的 最 新 版 。 

(1) 使 用 万 能 加 密 器 加 密 文 件 

在 万 能 加 密 器 中 进行 文件 加 密 的 步骤 如 下 : 


WinXFiles 最 大 的 特点 是 能 对 图 


具备 的 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


meee rs Re 天 hi 
口 用 tkEtgs 口 六 和 口 Wi 从 。 弛 ~<EMSHS | 


(3) 文件 解密 


加 密 后 ,文件 是 无 法 使 用 的 。 此 时 ， 就 必须 对 加 密 文件 
进行 解密 。 


HAE: WW Elani7? | Weiea> | a 


Ce 
Re Tr 可 
口 和 有人 口交 本 和 口才 价 。 强 天 友 


mm 所 个 本 的 

单 击 “ 产 生 随机 密码 ”按钮 ， 可 以 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 
选择 由 小 写字 母 、 大写 字母、 数字 和 特殊 符号 生成 的 密码 
随机 密码 不 易 破解 ， 但 是 较 难 记忆 。 


文件 操作 成 功 完 成 ? 


( 请 牢记 密码 ,密码 但 态 无 法 以 


[la } 
统 口 以 后 不 再 提示 2 


A 7? | 万 E>》 
和 半分 大 小 + 而 月 宰 格 亿 可 成 为 灾 
人 | 


(2) 批量 添加 加 密 文件 


a Es Bp 8 
ET A 


文件 操作 成 功 寺 成 
= 7 本 次 操作 文件 数 : 1 
本 次 操作 所 新 时 : 0:00:00:20 
本 次 操作 的 码 : TTTez8lh 【7 单 击 
( 请 牢记 密码 ,密码 乌 碟 无 法 恢复 
口 以 后 不 再 提示 | 四 关闭 | 
gD 在 给 文件 加 密 时 应 注意 ， 尽 管 可 以 分 别 加 密 各 个 文件 ， 但 极力 建议 用 户 指定 一 个 特定 文件 夹 来 存储 加 密 的 数据 。 


(4) 编译 EXE 文件 


将 文件 加 密 并 编译 成 EXE 可 执行 自 解密 文件 后 ， 就 可 
以 在 没有 万 能 加 密 器 的 电脑 上 自动 解密 文件 了 。 


EE 3 | 
1 
| 


口 入 件 加 容 雹 供 护 口才 基 D 侍 克扣 扫 开 和 新 和 


| 


全文 间 和 


口 轴 本; 司 大 41 文 作 


HAE ba | 

天 :元 二 两 坟 于 

种 妆 放 训 济 全 脸 作 方式 ， 方法 尝 见 可 机 

et pe mbes 

人 
人 入 水 六 本 大 沁 。 


@ “将 文件 编译 为 EXE 自 解密 文件 : 将 文件 加 密 后 ， 
编译 为 EXE 可 执行 自 解密 文件 。 

@ ”对 EXE 文件 加 密码 保护 : 可 以 对 EXE 文件 设置 
密码 。 运 行 时 弹出 输入 密码 对 话 框 ， 要求 输 入 正 
确 的 密码 。 

@ 去 除 EXE 文件 密码 保护 或 自 解密 壳 : 去 除 EXE 
文件 中 的 密码 保护 信息 ， 恢 复 加 密 文件 的 原貌 。 

将 文件 编译 为 EXE 自 解密 文件 的 操作 步骤 如 下 : 


加 本 用 女人 后 要 Bz 妇 分 到 为; 同 大 4 的 引文 件 
MAE: 机 EE 
可 泊 ; 于 习 汪 接 Fo 
各 二 放 从， 方法 洋 而 9 
到 :地 站 2n 遇 站 基体 末 呈 检 全 基 这 信 和 ee 
et 


ene nem 。 
: Fes 相 


[2 
一 | 


加 二 or: 
HA: RA: 
上 


el 

ee 
各 : 贡生 和 人 要 生生 要 和 
a Tt 


Ha 
BR 
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“对 EXE 文件 加 密码 保护 ” 和 “去除 EXE 文件 密码 
保护 或 自 解密 壳 ”与 上 面 的 操作 基本 相同 ， 读 者 可 以 自己 


动手 试 试 。 


5 


es | Dm 


Ja 


(5) 编译 后 的 文件 恢复 


(6) 伪装 目录 


伪装 目录 通过 修改 类 标识 符 , 可 以 让 一 个 普通 的 文件 夹 
或 文件 摇身一变 成 为 回收 站 、 控 制 面板 或 者 打印 机 格式 。 


如 果 加 密 时 所 使 用 的 证 书 损 坏 或 丢失 ， 则 无 法 恢 
也 可 以 指定 恢复 代理 ， 此 代理 可 以 恢复 数据 。 恢复 


， 因 此 必 
A 户 证 书 分 别 用 于 


须 备份 证 书 并 


系统 妥 装 与 重 阁 完全 DIY 


种 载 操作 系统 时 有 些 什么 样 的 

响 到 其 他 分 区 的 数据 呢 ? 本 专题 便 
一 进行 详细 的 讲解 ， 读 者 在 看 完 之 后 ， 
Windows 系统 以 及 Windows、 Linux 并 租 系 统 等 


指 掌 。 


鲜 包 载 系统 前 的 准备 工作 
例 即 载 Windows 2000/XP/2003 系统 


第 1 节 条 载 系统 前 的 准备 


工作 


印 载 系统 并 不 是 简 简单 单 地 将 分 区 格式 化 就 可 以 了 , 因 
为 格式 化 以 后 分 区 信息 都 将 丢失 , 所 以 就 涉及 到 了 备份 系统 
数据 和 应 用 程序 数据 等 工作 。 

@ 正确 的 卸载 流程 

正确 的 印 载 流程 非常 重要 , 这 样 可 以 最 大 程度 减少 数据 
的 损失 。 

@@ 备份 数据 

印 载 操作 系统 前 ， 首 先 要 做 好 有 用 数据 的 备份 工作 ， 如 
网 络 收藏 夹 、 重 要 邮件 、 通 信 短 、QQ (MSN ) 聊天 记录 、 
个 人 重要 的 文档 图 片 等 数据 。 

@ 。 孝 载 系统 

用 户 的 电脑 主要 分 为 Windows 98/2000/XP/2003 等 单 系 
统 、 双 系统 和 多 系统 电脑 , 以 及 Windows 和 Linux 共存 的 双 
系统 或 多 系统 电脑 。 单 系统 和 多 系统 的 卸载 方式 有 所 不 同 。 

@ ”恢复 保留 系统 的 启动 机 能 

印 载 多 系统 后 ， 如 果 还 有 保留 的 系统 ， 则 要 恢复 保留 系 
统 的 引导 文件 、 系 统 配置 文件 等 ， 让 系统 能 够 顺利 启动 。 


@ 了 解 硬盘 和 分 区 信息 


羡 务 载 Windows 98 系统 
侠 孝 载 Linux 系统 


在 DOS 下 和 在 Windows 下 ， 能 看 见 的 分 区 数目 和 顺序 
有 可 能 不 一 样 ， 而 在 Windows 98 和 Windows 2000/XP/2003 
中 ， 能 看 见 的 分 区 数目 和 顺序 也 可 能 不 同 ， 因 此 印 载 前 一 定 
要 和 弄 清楚 系统 分 区 信息 。 

@ 留意 系统 安全 设置 

印 载 前 ， 要 注意 检查 系统 中 有 无 被 加 密 或 隐藏 的 驱动 
器 、 分 区 ， 以 及 是 否 有 未 激活 分 区 。 如 果 存 在 以 上 情况 ， 则 
系统 不 能 正常 印 载 。 

此 外 ,还 有 一 些 安全 软件 ， 如 还 原 精灵 、 美 萍 电脑 安全 
卫 土 等 ,会 中 止 印 载 过 程 或 者 还 原 印 载 分 区 ， 因 此 在 印 载 前 
最 好 将 这 些 软件 先行 禁止 或 删除 。 

@ 制作 系统 启动 盘 

系统 启动 盘 作 为 重要 的 系统 修复 工具 ， 可 以 启动 电脑 ， 
实现 常见 错误 的 修复 和 完善 。 系 统 启动 盘 可 做 成 软盘 、 光 盘 
或 者 闪存 ， 以 备 在 必要 时 启动 系统 ， 修 复 其 中 的 错误 。 


@ ” 禁止 BIOS 的 防毒 功能 

在 BIOS 的 Advanced BIOS Features (高 级 BIOS 参数 设 
置 ) 设置 界面 中 有 防止 引导 型 病毒 的 设置 ， 但 印 载 系统 要 改 
动 引导 扇 区 ， 因 此 要 关闭 此 设置 。 


F Window 


上 点 届 


Virus Warning Disabled 


网 设置 为 Disabled | 


@ 屏蔽 没有 涉及 的 硬盘 
如 果 有 多 个 硬盘 ， 可 以 在 BIOS 中 将 没有 涉及 的 硬盘 屏 
项 ， 以 避免 因 误 操作 而 损失 数据 。 


设置 为 None 
IDE Prinary Master nc_VDAE 
IDE Prinary Slave None 


IDE Secondary Master None 


IDE Secondary save CO-RON CDU611 


@ 屏蔽 BIOS 中 的 数据 恢复 功能 

有 的 主板 BIOS 中 集成 了 数据 恢复 功能 〈 一 般 是 从 硬盘 
上 划分 一 个 独立 的 分 区 来 存储 需要 恢复 的 数据 ) ， 在 印 载 前 
就 应 将 其 屏蔽 。 


第 2 节 伯 载 Windows 98 系统 


如 果 是 Windows 98 单 系统 ， 则 御 载 非常 简单 ， 只 要 将 
所 在 分 区 格式 化 即 可 。 但 在 多 系统 下 ， 这 样 会 影响 到 其 他 系 
统 的 正常 运行 。 下 面 重点 探讨 如 何在 多 系统 共存 的 情况 下 印 
载 Windows 98。 


1 启动 Windows 2000/XP/2003 后 ， 删 除 Windows 98 
系统 文件 夹 、My Documents 、Program Files 和 
Recycled 文件 夹 。 


一 一 一 (由 兴 技 王 个 


在 Windows 2000/XP/2003 下 直接 将 Windows 98 的 系 
统 文件 央 和 其 他 相关 启动 文件 删除 即 可 实现 Windows 98 的 
印 载 。 

2 在 Windows XP 中 打开 “我 的 电脑 ”。 


) ” 收 就 &) 其 必 T 
映射 网 络 驱动 器 吕 ) 
断 开 网 络 驱动 器 加) 
同步 G@) 


文件 夹 选项 人)... 


Rp FE 


poE 


Sp wt | 
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文件 夫 迁 项 [ si ] I 中 |x| 
查看 二 


E27 9 
文件 天 视图 


您 可 以 将 正在 为 此 文件 夹 使 用 的 视图 ( 鲁 加 详细 
| 信息 或 平 销 ) 应 用 到 所 有 文件 夹 。 


区 用 到 所 有 文件 来 LL)| | 重 置 所 有 文件 赤 EB) 


回 记 住 每 个 文件 来 的 { 
回 使 用 简单 文件 共享 | 
回 慑 标 指向 文件 夹 和 
口 呈 


回 


是 栏 显示 完 末路 得 
击 
CN CC 到 [Bw ] 


9 进入 Windows 98 所 在 分 区 ， 找 到 IO.SYS 文件 。 


四 
接 靖 毒 
用 NotexPad 打开 OO) 
打开 方式 0D. - 
添加 到 档案 文件 好 ) 
著 添 加 到 [) “I0. rar” 
发 送 到 名 
前 切 加 ) 
复制 C) 
创建 快 搜 方 式 E) 
删除 加 ) 
重 命名 员 
属性 B) | 
10.SYS 属性 已 因 
|[ 商 
回 I0.SYS 
文件 类 型 : ”系统 文件 
打开 方式 ， 未 知 应 用 程序 
位 置 EN 
大 小 0 字 节 
占用 空间 : 。 0 字 节 


创建 时 间 : 。 2004 年 11 月 16 日 ，22:0 
修改 时 间 ; 。 2004 年 11 月 16 日 ，22:0 


12 取消 选择 
访问 时 间 : 。 2006 年 6 月 26 日 


代入 系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


14 按照 这 个 方法 去 掉 MSDOS.SYS、COMMAND. 
COM、AUTOEXEC.BAT 和 CONFIGSYS 这 几 个 
文件 的 属性 。 

15 将 IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM、 
AUTOEXEC.BAT 和 CONFIG.SYS 文件 删除 。 

如 果 无 法 在 Windows XP 中 看 到 这 几 个 文件 ， 则 可 以 通 


过 下 面 的 方法 将 它们 删除 。 


1 选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 ， 在 文本 框 中 输入 
“cmd”， 进 入 命令 行 状态 ， 再 输入 “C:” 转 到 
Windows 98 所 在 分 区 。 

2 输入 “dirah”， 按 Enter 键 ， 则 可 看 到 当前 根 目录 
下 的 隐藏 文件 和 文件 夹 。 


pt 下 Enter 键 


C: Yattrib, 


attrib 命令 属性 和 参数 解释 如 下 : 

@ RR: 只 读 文件 属性 。 

@ A: 存档 文件 属性 。 

@ S: 系统 文件 属性 。 

@ 日 : 隐 含 文件 属性 。 

@ +: 为 文件 增加 某 属 性 。 

@  -: 为 文件 清除 某 属性 。 

4 使 用 attrib -h -s -rio.sys 命令 去 掉 10.SYS 文件 的 属 
性 ， 然 后 用 del io.sys 命令 将 其 删除 。 再 按照 这 个 
方法 将 MSDOS.SYS 、 COMMAND.COM 、 
AUTOEXEC.BAT 和 CONFIG.SYS 文件 删除 。 

5 打开 “我 的 电脑 "， 进 入 到 启动 分 区 根 目录 ， 找 到 
bootini 文件 。 


回 可 
bootfont. ， 00tne DT mi srs 
打开 (0) 
打印 反 ) 

了 半 扫 为 hdobe mg 

于 的 为 Adobe ?DP 并 通过 电子 邮 牢 发 送 到 ) 
EE 

用 jotalPad 扩 开 公 ) 


著 尖 加) "bont re 


发 关 到 人 » 


加 切 D) 

复制 人 ) 

训 秆 快 反方 式 G@) 
二 降 四 ) 

重合 名 曙 


展 考 @) 


eat- ii 若 性 [x] 


EF 


文件 类 型 。 ”配置 设置 


区 最 记 本 
位 置 CI 

大 小 : 202 字 节 (202 字 节 ) 

占用 空间 


创 哇 时 间 : 2004 年 11 月 i6 日 ，21 
修改 时 间 : 。 2006 年 6 月 14 日 ，16:12:28 
访问 时 间 : 。 2006 年 6 月 26 日 


10 然后 在 “记事 本 ”中 打开 bootiini 文件 ， 删 除 与 
Windows 98 相关 的 内 容 。 

11 假设 Windows 98 安装 在 C 盘 ，Windows 
2000/XP/2003 安装 在 D 盘 , 且 默 认 的 操作 系统 为 
Windows 2000/XP/2003, 那么 boot.ini 的 内 容 一 般 
如 下 所 示 : 


[sooe 1oader] 
ltineout=38 

leerault-multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (2) 
NWINNT 


[operating systens] 
ulti (9) disk C0) rdisk (9) partition (2) 
I\WINNT"“Microsoft Windows 2068 

i 


12 删除 “C:F "Microsoft Windows"” 语 和 句 。 
13 如果 默认 操作 系统 为 Windows 98， 那 么 bootini 
的 内 容 一 般 如 下 所 示 : 


[boot loader] 
timeout=38 

default=C:\[operating systens] 

multi (8) disk (9) rdisk (8) partition (2) 


\WINNT="“Microsoft Windows 2999 
Professional/fastdetect 
C:\="Microsoft Windows” 


14 这 时 要 删除 “default=C\” 和 ““C:\="Microsoft 
Windows"” 两 条 语句 。 

15 保存 对 bootini 文件 的 更 改 ， 然 后 退出 。 再 次 打 
开 bootini 文件 的 属性 对 话 框 ， 还 原 其 属性 设置 ， 
单 击 “ 确 定 ”按钮 ,， Windows 98 即 可 被 成 功 印 载 。 


CIDiR 


bootini 记录 了 启动 的 目录 和 选项 ， 是 多 操作 系统 启动 


的 重要 配置 文件 ， 因 此 要 将 其 属性 修改 还 原 ， 以 免 被 误 删 
除 或 者 误 修改 。 


ndows XP ] Msicuu.exe Msizap.exe 来 彻底 孝 


Windows 98 操作 系统 与 多 系统 共存 时 ， 印 载 Windows 


98 的 方法 与 前 面 的 方法 大 同 小 异 , 但 在 修改 boot.ini 文件 上 
却 有 所 区 别 。 
这 里 以 Windows 98、Windows 2000 和 Windows XP 3 
个 系统 共存 的 情况 下 卸载 Windows 98 为 例 来 具体 讲解 。 
1 按照 在 双 系统 模式 下 的 方法 删除 Windows 98 安装 
文件 夹 和 相关 文件 。 


2 取消 boot.ini 文件 的 只 读 属性 ， 并 用 “记事 本 ” 


tineout 
red malt (0) atsk (0) ralsk (0) partition ( 


9) y 
Co A 
mit Ee ex ralsk (0 partition (5) 


eos om tt eee 
nc sk CD ratsk Cay parritton (2) 
uchNrz"i 


ao est 
Hicrosoft Windowc' 


3 将 “C:F"MicrosofhWindows"” 语 
钙 载 Windows 98。 


句 删除 即 可 成 功 


一 人 从 技 条 一 一 一 
如 果 默 认 的 引导 系统 为 Windows 98， 即 存在 
“default=C:\” 语 句 ， 那 么 还 要 修改 此 条 语句 ， 将 其 改 成 
“default=multi( 0 )disk( 0 )rdisk( 0 )partition( 5 MWINDOWS” 
(默认 从 Windows XP 引导 ) 或 “default=multi(0)disk(0) 
rdisk (0) partition (2) \WINNT” (默认 从 Windows 2000 
引导 ) ， 这 样 就 可 以 将 Windows 98 的 痕迹 抹 去 。 


安装 多 系统 之 后 ， 如 果 不 经 常 使 用 Windows 98， 可 将 
其 禁用 ， 需 要 时 再 恢复 使 用 ， 因 此 可 以 说 这 是 一 种 变相 “名 
载 ”。 下 面 讲解 实现 这 一 功能 的 两 种 不 同 的 方法 。 


(1) 修改 boot,ini 文件 

1 进入 Windows 2000/XP/2003 系统 ， 取 消 bootini 
文件 的 只 读 属性 ， 在 “记事 本 ”中 打开 该 文件 。 

2 如 果 Windows 98 安装 在 C 盘 ，Windows 2000/XP/ 
2003 安装 在 D 盘 ， 将 看 到 如 下 内 容 : 


HD MAD WO) ER 
ont Yoa0er] 


rae at C0) disk C0) reisk CO) partition ( 


en Systens] 
nti C9) disk (0) reisk C9) partition C2) 


\WINNT="HticrosoFt Windows 
Professional"/fastdetect 
C2\="NHicrosoft Windous™ 
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3 在 编辑 窗口 中 删除 “CxF"Microsoft Windows"”， 
重新 启动 后 , 将 不 再 出 现 启动 菜单 ， 系统 会 直接 启 
动 Windows 2000/XP/2003。 


(2) 在 “系统 属性 ”窗口 中 修改 相关 设置 


虽然 修改 boot.ini 文件 可 以 禁用 Windows 98, 但 比较 繁 
琐 ， 容 易 出 错 ， 因 此 下 面 讲解 一 种 简单 的 方法 ， 即 在 “系统 


。 属性 ”窗口 中 修改 相关 设置 。 


1 在 Windows 2000/XP/2003 下 , 选择 “开始 ”一 “ 控 


制 面板 ”命令 ， 双 击 “系统 ”图 标 。 
计生 机 各 | 视 生 再 林 天 所 旧址 更 新 | 远 径 | 
人 
Ht 
mT 
Las@ ] 
所 
与 多 于 好 有 关 凶 点 面 汶 置 
Cso 
Es 
不 
ET 


E 择 Windows 


了 重新 启动 系统 后 ， 不 会 出 现 启动 菜单 ， 直 接 进入 
Windows 2000/XP/2003 。 


第 3 节 和 伯 载 Windows 2000/ 


XP/2003 系统 


印 载 Windows 2000/XP/2003 系统 的 方法 与 卸载 


Windows 98 略 有 不 同 。 不 同 操作 系统 搭配 以 及 是 否 安装 在 


) 系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


同一 分 区 ,其 印 载 方法 都 有 细微 的 差别 ， 所 以 外 载 Windows | 


2000/XP/2003 系统 时 需要 更 加 小 心 。 


有 很 多 用 户 的 操作 系统 是 从 Windows 98 或 Windows | 


2000 升级 到 Windows XP 的 。 
在 升级 安装 时 ， 安 装 程序 会 询问 用 户 相 关 设 置 。 
Win 3 [3 
欢迎 使 用 Windows 去 装 程序 


在 保存 了 原来 系统 的 备份 之 后 , 才 可 以 对 升级 安装 的 系 


统 进行 印 载 。 
1 进入 Windows XP， 选 择 “ 开 始 ”一 “控制 面板 ” 
命令 ， 双 击 “ 添 加 或 删除 程序 ”图 标 。 


Sa 


2 选择 “Windows 
XP 卸载 


| 


| 坪 windows XP 并 还 原 上 一 个 操作 系统 吗 ? 
SN 


| 重新 启动 后 印 载 程序 不 会 再 对 用 户 进行 询问 , 会 自动 将 
。 Windows XP 印 载 干净 ， 恢 复原 来 的 操作 系统 。 


印 载 与 Windows 98 并 存 的 Windows 2000， 首 先 需要 确 
定 Windows 2000 所 在 分 区 的 分 区 格式 。 如 果 是 FAT32 格式 ， 
可 以 直接 从 Windows 98 系统 中 将 其 印 载 。 
这 里 以 常见 的 Windows 98 安装 在 C 盘 、Windows 2000 
安装 在 D 盘 的 系统 共存 模式 为 例 进行 详细 介绍 。 
1 启动 Windows 98， 快 速 格式 化 装 有 Windows 2000 
的 分 区 。 


这 将 删除 Windows 2000 所 在 分 区 上 的 所 有 文件 , 在 确 
定 删除 前 应 做 好 相关 文件 的 备份 。 
2 删除 位 于 C 盘 根 目录 下 的 Windows 2000 引导 文 
件 ， 如 下 所 示 : 


bootini 


bootsect.dos 

ntldr 

ntdetect.com 

ntbootdd.sys 

pagefile.sys 

hiberfil.sys 

用 Windows 98 系统 盘 引 导 ， 启 动 电脑 后 运行 以 下 
a 


WO oeeee 


至 此 ，Windows 2000 被 成 功 卸 载 。 


载 Windows XP 常见 的 方法 有 两 种: 


* 更 改 /删除 ” 


一 是 利用 Windows XP 安装 程序 中 的 


Windows 2000 所 在 分 区 是 NTFS 格式 ,不 能 从 Windows 
98 直接 访问 ， 因 此 ， 首 先 要 用 PartitionMagic 将 NTFS 格式 
转换 为 FAT32 格式 ， 再 删除 此 分 区 ， 然 后 重新 创建 
FAT16/FAT32 分 区 。 


(1) 用 PartitionMagic 转换 NTFS 格式 为 
FAT32 格式 


1 启动 Windows 98， 安 装 PartitionMagic 并 运行 。 


2 用 鼠标 右键 
单 击 NTFS 
分 区 


4 弹出 “转换 分 区 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 
出 “警告 ”窗口 ， 再 次 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
5 返回 主 界面 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
将 NTFS 格式 的 分 区 转换 为 FAT32 格式 后 ， 就 可 按照 
前 面 讲解 过 的 方法 对 Windows 2000/XP/2003 进行 印 载 了 。 


(2) 用 Fdisk 转换 NTFS 格式 为 FAT32 格式 


1 用 Windows 98 启动 盘 启动 系统 ， 进 入 DOS， 执行 
Fdisk。 


因 3 输入 3 并 按 下 
1 Enter 键 


4 输入 4 并 按 下 
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5 输入 Y 并 按 下 
Enter 键 


6 完成 后 ， 连 续 按 Esc 键 退出 Fdisk。 最 后 重新 启动 
系统 即 完 成 对 NTFS 分 区 的 删除 。 
在 将 Windows 2000 所 在 的 NTFS 分 区 删除 后 ， 再 删除 
位 于 C 盘 根 目录 下 的 Windows 2000 引导 文件 ， 其 余 操作 按 
照 前 面 介绍 的 步 又 进行 即 可 。 


9 踢 个 醒 ((0 一 
Fdisk 的 分 区 操作 比较 危险 ， 可 参考 本 书 前 面 专题 2 中 
的 内 容 。 


印 载 与 Windows 2000 并 存 的 Windows XP 时 ， 则 要 根 
据 二 者 所 在 分 区 进行 不 同 的 操作 。 


(1) Windows XP 不 在 C 区 


如 果 Windows 2000 所 在 分 区 为 C, Windows XP 所 在 分 
区 为 D， 则 按 以 下 步骤 操作 : 
1 启动 Windows 2000， 格 式 化 Windows XP 所 在 
分 区 。 
2 取消 bootini 文件 的 只 读 属性 ,用 “记事 本 ”打开 。 


(1 了 技 再 人 
如 果 要 删除 Windows XP ， 则 应 修改 
“default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(0MWindows” 语 句 
为 “default=multi(0)disk(O)rdisk(0)partition(1 WINNT” ， 
并 删除 “multi(0) disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS= 
"Microsoft Windows XP Professional"/fastdetect” 语 各。 


(2) Windows XP 在 C 区 
如 果 Windows XP 所 在 分 区 为 C， 则 按 以 下 步骤 操作 : 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


1 启动 Windows 2000， 进 入 分 区 C， 将 Windows、 
ProgramFiles、Documents and Settings 和 System 
Volume Information 文件 夹 删除 。 

2 将 hiberfilsys、pagefile.sys 文件 删除 。 

3 取消 bootini 文件 的 只 读 属性 ， 用 “记事 本 ”打开 。 


请 加 而 入 可 ET 
[hoot loader] 
neout-30 
amet C0) dlsk (C0) raisk (| 
WINNT 


ratiil 
Ere Dc (ox en 5 
WIN 


4 删除 “multi(O)disk(O)rdisk(O0)partition(DNWINDOWS 
="Microsoft Windows XP Professional"/ fastdetect” 
语句 。 

5 保存 boot.ini， 退 出 重启 即 可 。 


在 Windows XP 与 Windows 2000 并 存 的 情况 下 ， 外 载 
其 中 之 一 ， 其 方法 和 步骤 基本 相同 。 只 是 编辑 bootini 文件 
时 不 要 出 错 就 行 ， 详 细 过 程 不 再 重复 。 


外 载 与 Windows 98 和 Windows XP 并 存 的 Windows 
2000, 其 方法 与 在 Windows 98 和 Windows 2000 双 系统 下 印 
载 Windows 2000 类 似 ， 但 一 些 具体 操作 有 所 不 同 。 

1 格式 化 Windows 2000 所 在 分 区 或 者 删除 Windows 
2000 的 文件 夹 Documents and Settings、Program 
Files、WINNT 和 Recycled. 

2 取消 bootini 文件 的 只 读 属性 ， 用 “记事 本 ”打开 。 


3 删除 Windows 2000 


opension tiny Fasteteot palth (0) disk (上 
rdisk (9) partition (2) \WINNT="Hicrosoft 
Windows 2000 Professional"/fastdetect 
C:\="Microsoft Windows"| 


(0) RE 6 


在 本 例 中 ， 默认 的 操作 系统 为 Windows XP， 所 以 只 需 
删除 “multi (0) disk (0) rdisk (0 ) partition (2) 


\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"/fastdetect” 
这 一 条 语句 即 可 。 


3 保存 后 重新 启动 系统 ，Windows 2000 不 再 出 现在 
启动 菜单 中 , 它 所 占用 的 空间 也 被 释放 ， 即 被 成 功 
删除 。 


1 按照 前 面 的 方法 将 Windows XP 的 相关 文件 删除 ， 
然后 修改 bootini 的 属性 ， 用 “记事 本 ”打开 。 


sl 


查找 与 Windows 
一 9 XP 相关 的 语句 
default=nulti (0) disk 全 rdisk (0) 六 


5) \WINDOWS 
[operating systens] 
multi (9) disk (0) rdisk (0 Dartitlsn (5) 
WINDOWS= "Microsoft Windows XI 
Professional"/astdetect 

multi (9) disk (9) rdisk (9) partition (2) 
\WINNT="Microsoft Windows 2999 
Professional"/fastdetect 

C:\="Microsoft Windows"| 


2 修改 “default multi (0) disk (0) rdisk (0) partition 
(5) \WINDOWS” 语 身 为 “default=C:\*。 人 删除 
“multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (5) 

\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"/ 
fastdetect” 语 句 。 

这 样 即 可 成 功 印 载 Windows XP 操作 系统 。 


在 Windows 98 和 Windows 2000/XP/2003 并 存 的 情况 下 
卸载 Windows 2000/XP/2003 之 后 ， 还 可 能 存在 “丢失 ”的 
磁盘 空间 ， 有 必要 采用 一 些 措施 回收 这 些 磁盘 空间 。 

@ 将 NTFS 格式 分 区 转换 为 FAT32 格式 

如 果 Windows 2000/XP/2003 在 印 载 前 为 NTFS 格式 的 
分 区 ， 则 要 通过 工具 软件 将 这 些 分 区 转换 为 FAT32 格式 。 

@ 删除 隐藏 文件 夹 /文件 

如 果 是 通过 删除 文件 夹 和 文件 的 方法 来 卸载 Windows 
2000/XP/2003， 则 有 可 能 留 下 一 些 具有 隐藏 属性 的 文件 夹 和 
文件 。 要 删除 这 些 文件 夹 或 文件 ， 可 采用 前 面 删除 隐藏 的 
Windows 文件 夹 或 文件 的 方法 。 

@@ 整理 磁盘 碎片 

经 过 多 次 写 入 、 删 除 等 操作 之 后 ，Windows 系统 会 产生 
大 量 磁 盘 碎 片 ， Windows 2000/XP/2003 也 不 例外 。 可 以 通过 
Windows 98 的 磁盘 碎片 整理 功能 来 整理 这 些 碎片 。 


250 上 点 一 中东 es 将 与 


为 了 完全 却 载 干 


打开 “查找 ” 对 话 框 ， 在 “查找 目标 ” 
命令 ， 删 除 所 有 该 程序 的 项 目 即 可 。 


第 4 节 凤 载 Linux 系统 


由 于 Linux 系统 使 用 的 是 DOS 和 Windows 都 完全 无 法 
识别 的 分 区 格式 Ext3， 因 此 御 载 Linux 系统 的 过 程 和 御 载 
Windows 有 些 不 一 样 。 


印 载 Linux 的 流程 一 般 说 来 如 下 : 

1 孝 载 Linux 引导 装载 程序 (Lilo 或 GRUB ). 
2 然后 将 Windows 的 引导 装载 程序 存 入 MBR。 
3 最 后 删除 或 转换 与 Linux 有 关 的 分 区 。 


要 清除 Linux 的 引导 装载 程序 ， 先 要 了 解 Linux 都 有 哪 


些 引导 装载 程序 .Linux 的 引导 装载 程序 包括 Lilo 和 GRUB。 


Lilo 与 GRUB 之 间 的 区 别 是 :GRUB 不 需要 在 每 次 更 改 | 
配置 或 安装 新 内 核 后 重新 安装 其 引导 装载 程序 。 此 外 , 它们 


还 有 如 下 区 别 : 


@ Lilo 没有 交互 式 的 命令 行 接口 ，Lilo 命令 行 没有 


交互 ， 且 仅 允 许 一 次 执行 一 条 命令 。 

@ Lilo 在 MBR 上 存储 kepnel ( 内核 ) 的 位 置 和 与 其 
他 操作 系统 启动 有 关 的 信息 . 

@ Lilo 不 能 读 Ext2 格式 的 文件 系统 。 


Lilo 引导 扇 区 包括 一 个 分 区 表 的 空间 , 所 以 Lilo 既 可 以 | 
安装 在 MBR 中 ， 也 可 以 安装 在 某 个 分 区 的 引导 扇 区 ， 把 这 
个 分 区 设置 为 激活 分 区 , 就 可 用 Lilo 启动 Linux 和 其 他 操作 


系统 。 
当 Lilo 对 应 分 区 被 激活 后 ， 引 导 过 程 如 下 : 
@ BIOS 读 入 MBR。 
@ MBR 读 入 活跃 主 分 区 (ULO 所 在 的 分 区 ) 。 
@ Lilo 引导 Linux 或 另外 的 操作 系统 。 
有 以 下 几 种 办 法 可 以 将 Lilo 从 主 引导 记录 中 删除 : 


@ 在 Linux 系统 中 ， 使 用 以 前 保存 的 主 引导 记录 | 


(MBR ) 履 盖 现 有 的 MBR。 


重新 对 硬盘 进行 分 区 ， 从 而 产生 一 个 新 的 主 引导 


记录 (MBR). 

@ 使 用 Fdisk 的 隐藏 参数 “/mbr”， 
记录 (MBR). 

GRUB 和 Lilo 的 安装 很 相似 ， 在 此 就 不 重复 讲解 了 。 


它 写 主 引 | 
将 重 写 主 引导 MBR 和 分 区 引导 肩 区 上 两 种 ， 印 载 过 程 与 印 才 Lilo 相似 ， 


。 具体 操作 可 按照 卸载 Lilo 的 步骤 进行 ， 此 处 不 再 重复 。 


专题 19 安全 趣 载 操 作 系统 人 二 


Lilo 的 务 载 方式 一 般 有 两 种 ， 一 种 是 在 DOS 模式 下 印 
载 ， 一 种 是 在 Linux 系统 下 外 载 。 
(1) 在 DOS/Windows 模式 下 卸载 


用 Windows 98 启动 盘 启动 系统 进入 DOS， 在 提示 符 后 
执行 如 下 命令 : 


这 样 即 可 将 Lilo 印 载 。 
如 果 是 Windows 2000/XP/2003 和 Linux 共存 ， 则 可 启 


。 动 Windows 2000/XP/2003, 进入 系统 恢复 控制 台 , 然后 运行 
。 如 下 命令 : 


其 中 drive 是 系统 分 区 的 盘 符 。 


(2) 在 Linux 系统 下 逢 载 
若 要 务 载 Lilo， 只 需 恢复 初始 的 引导 扇 区 即 可 。 例 如 ， 


Lilo 安装 在 /dewhda， 对 应 的 备份 文件 为 /bootboot 0300， 则 
可 先 启动 Linux， 然 后 运行 下 面 的 命令 : 


若 为 SCSI 硬盘 ， 则 用 下 面 的 命令 : 


rm i OO 一 


只 有 先 安 装 Windows 后 再 安装 Linux 时 ， 
/boot/boot.0300 才 是 原先 的 MBR， 有 关 Lilo 命令 的 详细 参 
数 ， 可 在 Linux 环境 下 执行 “mag lilo” 命 令 查看 。 


GRUB 的 工作 原理 和 Lilo 基本 一 致 ， 也 是 分 为 安装 在 


启动 Windows 系统 ,运行 PartitionMagic 执行 下 列 操作 : 


将 Linux 操作 系统 用 于 服务 器 现在 越 来 越 普 这 了 ， 
Linux 的 技术 就 是 修改 内 核 代码 


因此 ， 


入 侵 Linux 对 黑客 来 说 也 记 


得 越 来 越 有 趣 。 目 前 景 好 的 攻击 
点 加 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


1 选中 Linux 数据 分 区 并 单 击 饼 标 右 键 ,在 弹出 的 菜 
单 中 选择 “删除 ”命令 。 

2 在 弹出 的 “删除 分 区 ”对 话 框 中 直接 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 用 同样 方法 删除 交换 分 区 。 

3 单 击 主 界面 左 窗 格 下 方 的 “应 用 ”按钮 ， 即 可 完成 
对 Linux 分 区 的 删除 。 


在 Linux 下 印 载 Windows 分 两 种 情况 : Windows 在 主 
分 区 和 Linux 在 主 分 区 ,这 两 种 情况 下 的 印 载 方式 有 所 不 同 。 


(1) Linux 在 主 分 区 


1 使 用 Windows 98 启动 盘 启 动 电脑 ， 进入 DOS, 将 
Windows 分 区 格式 化 。 

2 重启 电脑 ， 以 根 用 户 身份 登入 Linux， 在 系统 提示 
符 下 输入 命令 vi /etc/lilo.conf， 将 以 下 3 行 删除 : 


3 如果 默 认 的 启动 项 不 是 Linux， 那 么 要 按 以 下 说 明 


4 把 timeout 的 值 改 为 0， 修 改 完毕 后 在 提示 符 下 输 
入 /sbin/lilo ， 然 后 按 回 车 键 即 可 开机 直接 进入 
Linux 了 。 


(2) Windows 在 主 分 区 


1 使 用 Windows 98 启动 盘 启动 电脑 ， 进 入 DOS,， 将 
Windows 分 区 格式 化 。 

2 用 Linux 的 启动 软盘 进入 Linux， 按 照 上 面 的 方法 
修改 lilo.conf 文 件 ， 再 执行 /sbin/lilo 命令 即 可 。 


在 Windows 下 印 载 Linux， 不 论 Windows 在 主 分 区 或 
者 Linux 在 主 分 区 ， 印 载 方式 都 是 一 样 的 。 
1 使 用 PartitionMagic 格式 化 Linux 分 区 。 
2 重启 电脑 ， 进 入 DOS， 执 行 fdisk /mbr 命令 。 
3 在 光驱 里 放 入 Windows 2000 的 安装 光盘 ， 启 动 电 
脑 ， 使 用 专题 12 第 2 节 中 “在 Windows 2000/XP 
上 安装 Windows 98” 小 节 介绍 的 方法 恢复 双 启 动 


修改 : 菜单 即 可 。 
到 
qe 除了 最 简单 的 双击 RPM 包 来 安装 软件 外 ， 还 有 通过 make、configure 命令 末 安 装 的 ， 也 有 通过 将 软件 直接 复制 到 指定 
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专题 20: 快 宗 重 装 据 从 系统 


操作 系统 在 运行 一 段 时 间 以 后 ， Ee Ql 

定 ， 甚 至 崩 演 死机。 在 出 现 这 种 情况 时 就 需要 重 装 操 作 素 G 他 . 
本 专题 详细 讲解 了 如 何 制作 启动 软盘 和 启动 光盘 ,以 及 如 个 虽 Windows 
下 对 硬盘 进行 分 区 和 格式 化 ， 然 后 讲解 了 WindowS 系 网 操作 系统 的 重 装 
方法 ,使 读者 看 完 后 ， 对 整个 重 装 过 程 都 有 直观 的 了 解 和 把 握 ， 能 够 轻松 完 


成 系统 重 装 。 
光盘 导读 : 本 专题 多 媒体 教学 内 容 请 参见 “光盘 \ 硬 盘 分 区 与 格式 化 ”。 


例 制作 系统 启动 盘 鲜 在 Windows 下 重新 分 区 与 格式 化 
全 重 装 Windows 98 鲜 重 装 Windows 2000/XP/2003 


提 个 醒 69 
第 1 节 制作 系统 启动 盘 不 同 版 本 系统 盘 之 间 的 系统 文件 不 能 混用 。 


当 Windows 被 损坏 而 无 法 进入 时 ， 就 只 能 通过 启动 盘 汪 新 户 动 让 外 机; 和 村 站 来 内 榨 卫 外 
进入 DOS， 在 DOS 中 还 原 备份 的 映像 文件 。 

可 以 用 在 Windows 98 中 制作 的 启动 盘 进 入 DOS， 另 外 
Ghost 也 提供 了 制作 DOS 启动 盘 的 功能 ， 下 面 分 别 介绍 。 


在 DOS 下 制作 系统 启动 盘 
制作 DOS 启动 软盘 可 以 有 多 种 方式 ， 这 里 介绍 最 方便 

的 一 种 制作 方法 。 

要 成 功 引导 系统 ， 则 启动 盘 需 满足 几 个 条 件 ， 其 中 必 不 

可 少 的 有 : (有 

@ 磁盘 中 存在 有 效 的 引导 信息 。 :NUNINDONS\COMMhRND>bootdisk 二 

@ 具有 某 个 版 本 的 DOS 引导 系统 文件 IO.SYS、 
MSDOS.SYS、COMMAND.COM. 

@ 用 于 加 载 各 种 驱动 程序 、 设 置 内 存 分 配 和 自动 运 
行 某 些 命令 的 系统 引导 配置 文件 CONFIG.SYS 和 
AUTOEXEC.BAT。 

@ ”其 他 一 些 相关 的 驱动 程序 文件 himem.sys 内 存 管 
理 驱动 、CD-ROM 驱动 程序 等 。 5 随后 按 提示 进行 确认 。 一 两 分 钟 后 ， 一 张 标准 的 、 

可 加 载 光驱 驱动 程序 的 系统 引导 软盘 创建 成 功 ,以 
后 就 可 以 按照 后 文 介绍 的 方法 对 软盘 内 容 进 行 修 
改 并 制作 映像 文件 了 。 


| ms ry 


:>cd nindows\comMmand 


Cy 
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系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


这 张 标 准 软盘 上 除 含有 系统 引导 和 配置 文件 、 必 需 的 
光驱 驱动 程序 外 ， 其 他 的 一 些 文件 可 以 根据 自己 的 需要 删 
除 或 添加 ， 以 便 让 最 终生 成 的 引导 盘 适 合 自 己 的 要 求 。 请 
读者 动手 试 试 。 


把 一 张 软盘 放 入 软驱 ,进入 Windows 98 系统 的 “ 控 


制 面板 ”。 
J en PTE TIE TE 


EX 


J CFT 


到 | 
WW 过 | 
EM 这 本。 IW 时间。 疡 癌 。。 入 和 法 
in < 
使 用 “拉面 I ~ 有 
和 
eet ig 
家 


坦 -| 二 人 98 启动 盘 ”， 


本 :安装 程序 格 删 除 此 软盘 上 所 有 的 现存 


ES 


SS 取消 


6 稍 等 一 会 , 系统 就 会 自动 完成 启动 盘 的 制作 , 单 击 
定 ”按钮 结束 启动 盘 的 制作 。 


合计 一 访 (0 一 一 一 


Windows XP 又 重新 提供 了 对 DOS 的 有 限 支持 。Windows 
XP 下 制作 启动 盘 的 步骤 如 下 : 


1 打开 “我 的 电脑 "， 在 软驱 中 放 入 软盘 。 


Browse with ACDSee Fro 
搜索 色 ).. 


Scan for Viruses. 


复制 磁盘 人 ). 
作为 便 摸 媒体 设备 打开 
| 屯 YinFAR 


复制 人 ) 
创建 快捷 方式 (8) 


NE ET 


使 用 Nero 软件 可 以 制作 Windows 98 启动 光盘 , 具体 步 
又 如 下 : 


1 双击 桌面 上 的 Nero 图 标 ， 启 动 Nero。 


Sy 


254 此 点 恒 


,没有 汉字 系统 将 很 难 识别 它们 。 


| 者 ) atssmagys 


一 
二 中 | 制作 可 引导 光 鱼 


ee 


可 以 选择 添加 Windows 98 安装 文件 和 应 用 工具 软件 ， 
如 DM (分 区 软件 ) 、PQDOS 版 (分 区 软件 ) 、KV3000 
( 江 民 DOS 杀毒 、 修 复 磁盘 ) 、RAVDOS 杀毒 (瑞星 DOS 
杀毒 ) 、 诺 顿 医 生 磁盘 修复 工具 、Fbdisk 硬盘 坏 道 分 区 器 、 
DISKGEN (分 区 ， 备份 分 区 表 ， 修 复 引 导 记 录 ) 、 金 海 硕 
大 容量 硬盘 检测 修复 程序 等 。 

还 可 以 添加 一 些 DOS 外 部 命令 ， 如 xcopy 等 ， 以 及 一 
些 常用 的 Windows 软件 ， 如 RealPlayer、WinRAR3.42、 
Media Player 等 软件 ， 只 要 不 超过 700MB 即 可 。 


制作 启动 光盘 需要 一 个 启动 喘 人 文件 在 软驱 或 者 光驱 里 


。 Windows XP 的 最 新 升级 包 为 Service Pack 2， 在 集成 前 去 微 多 家 
。 软 网 站 将 它们 下 载 到 本 地 硬盘 中 。 


专题 20 快速 重 装 燥 作 系统 (六 


放 入 可 启动 软盘 或 者 光盘 ， 可 作为 启动 映像 的 来 源 。 也 可 以 先 
皇 “ 使 用 标准 启动 喘 像 ”，Nero 将 使 用 白带 的 标准 启动 映像 。 


eo 
Er 


sf “NP. 


二: 
[ 


BA se tom mr 


Rm pa 
0 殉 


微软 不 定时 发 布 新 的 针对 Windows 2000/XP 等 操作 系 


。 统 的 升级 服务 包 , 但 每 次 安装 完 操作 系统 后 都 要 重新 安装 这 
。 些 升级 服务 包 ， 显 然 过 于 麻烦 ， 如 果 将 Service Pack 集成 到 
操作 系统 的 安装 文件 中 就 方便 多 了 。 


Windows 2000 的 最 新 升级 服务 包 为 Service Pack 4， mR 


(1) 将 SP4 集成 到 Windows 2000 安装 光盘 


1 在 一 个 有 足够 空间 的 硬盘 分 区 中 (至 少 需要 
700MB ) 建立 一 个 名 为 Win2000 的 文件 夹 (如 
D:\Win2000), 把 原始 Windows 2000 安装 光盘 中 的 
整个 1386 文 件 夹 复制 到 该 目录 中 。 

2 选择 “开始 ”一 “运行 ”命令 ， 弹 出 “运行 ” 对话 
框 ， 输 入 “ D:\Win2000\Win2Ksp4 cn.Exe 一 
S:D\Win2000\”( 可 根据 实际 情况 改变 文件 的 路 
径 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 程 序 即 开始 自动 提取 安 
装 文 件 ， 并 进行 整合 。 


Windows 98 系统 启动 盘 实 际 上 是 一 种 具有 特殊 功能 的 软盘 ， 


以 便 查 找 错误 原因 或 重 装 系统 


它 主要 用 于 当 Windows 98 系统 完全 


竣 瘦 时 启动 计算 机 ， 


系统 安装 与 重 装 完 全 DIY 


3 在 刻录 该 光盘 时 ， 在 根 目录 下 创建 一 个 cdromsp4 
-tst 文 件 即 可 。 


Windows 2000 的 3 个 版 本 ( Professional、Server、 
Advance Server ) 都 可 以 使 用 同样 的 方法 将 SP4 集成 到 它们 
的 安装 文件 中 去 。 请 读者 自行 动手 试 试 。 


(2) 将 SP1 集成 到 Windows XP 安装 光盘 


Windows XP 集成 SP1 的 方法 和 Windows 2000 类 似 。 具 
体 步 又 如 下 : 

1 在 DD 盘 根 目录 下 建立 Windows XP 文件 夹 ,然后 将 
Windows XP 安装 光盘 中 的 所 有 文件 都 复制 到 该 文 
件 夹 中 。 

2 将 完整 的 简体 中 文 版 的 SP1 文件 复制 到 
D:\Windows XP 文件 夹 中 。 

3 选择 “开始 ”一 “运行 "命令, 输入“D:\WindowsXP 
/Xpspl_cn_x86-s:d:\Windows XP/”"， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 即 可 开始 将 SP1 集成 到 Windows XP 的 安装 
文件 中 。 


一 (证 一 证 一 

用 同样 的 方法 ， 可 以 将 最 新 版 本 的 更 新 Windows XP 
SP2 也 集成 到 Windows XP 的 安装 文件 中 ， 具 体 方法 一 样 ， 
这 里 不 再 重复 介绍 ， 请 读者 自己 动手 练 练 。 


第 2 节 在 Windows 下 重新 分 


区 与 格式 化 


重 装 系统 前 ， 根 据 情况 需要 对 硬盘 进行 重新 分 区 。 在 
Windows 操作 界面 下 可 以 使 用 PartitionMagic( 分 区 魔术 师 )， 
对 硬盘 进行 重新 规划 和 分 区 ， 操 作 非 常 方便 。 


PartitionMagic 是 一 款 操作 简单 、 具 有 强大 功能 、 相 对 


比较 安全 的 磁盘 分 区 工具 ， 它 可 以 在 DOS 下 和 Windows 下 


对 分 区 进行 操作 ， 非 常 方便 。 


PartitionMagic 可 以 在 不 损失 硬盘 中 已 有 数据 的 前 提 下 


对 硬盘 进行 重新 分 区 、 格 式 化 分 区 、 复 制 分 区 、 移 动 分 区 、 


隐藏 或 重 现 分 区 、 从 任意 分 区 引导 系统 、 转 换 分 区 格式 和 支 


持 多 操作 系统 的 多 重启 动 等 。 


PartitionMagic 
下 ~ 启动 界面 


30 PartitionMagic 


在 安装 过 程 中 会 提示 创建 程序 的 DOS 应 急 盘 ，DOS 应 
急 盘 有 两 张 : 

@ 第 一 张 是 引导 盘 。 

@ 第 二 张 是 DOS 模式 运行 程序 。 

窗口 大 致 分 为 以 下 3 部 分 : 

@ 。 左 侧 的 导航 面板 提供 了 各 种 任务 操作 列表 。 

@ 右 侧 上 半 部 分 为 驱动 器 图 标 。 

@ 右 侧 下 半 部 分 为 驱动 器 的 详细 信息 。 

在 使 用 时 ， 先 在 左 侧 的 导航 面板 中 选择 要 执行 的 功能 ， 
PartitionMagic 会 启动 相应 功能 的 操作 向 导 ， 来 引导 用 户 完 


专题 20 快速 重 装 燥 作 系统 全) 


最 小 容量 及 推荐 容量 供 参 考 。 用 户 也 可 以 根据 自己 的 需要 
在 文本 框 中 直接 输入 最 大 值 与 最 小 值 之 间 的 任意 值 ; 在 “ 卷 
标 ” 这 一 项 中 ， 可 以 根据 自己 的 需要 随意 命名 。 

在 “创建 为 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 新 分 区 的 类 型 。 

“文件 系统 类 型 "除了 常见 的 FAT16、FAT32 和 NTFS 
外 ， 还 可 以 选择 Linux 系统 专用 的 分 区 类 型 。 

“驱动 器 盘 符 ”选择 的 范围 为 当前 驱动 器 的 最 后 盘 符 
至 Z， 着 标 可 以 随意 命名 ， 这 里 疹 它 全 名 为 “游戏 ”， 


rN 
之 前 : 
dE EE] 
| | 


10 回 到 程序 主 界面 ， 用 户 会 看 到 在 磁盘 分 区 列表 和 
全 一 图 示 中 已 经 出 现 了 新 分 区 H 的 相关 信息 , 但 目前 
一 "的 踢 个 酶 (00 一 一 日 盘 还 不 能 够 正常 使 用 。 
盘 符 变化 后 ， 可 能 导致 系统 中 安装 在 不 同 分 区 中 的 应 一 - - 
用 程序 由 于 路 径 发 生变 化 而 不 能 正常 运行 。 如 果 没有 特殊 
要 求 ， 在 当前 硬盘 已 有 分 区 的 最 后 创建 新 的 分 区 ， 这 也 是 
PonitonMagic 折 芝 的 选项 。 


| ER mt 


在 PartitionMagic 主 界面 左 侧 导航 面板 的 最 下 方 可 以 看 
到 “6 个 操作 挂 起 ”。 
如 果 此 时 改变 主意 不 想 创建 新 的 分 区 了 ， 还 可 以 在 这 。 ZR 
里 撤销 ， 只 需 单 击 “ 撤 销 ”按钮 ， 前 面 所 做 的 创建 新 分 区 。 充 
的 操作 将 全 部 被 撤销 


6 个 操作 挂 起 


米 1 调整 PROGRAN 区:) 为 ... 
六 2 调整 YORK 他 :) 为 92... 
调整 FO0TAGES (6:)... 


移动 WORK fF:) 约 25... 


在 “分 区 容量 ”中 ，PartitionMagic 会 给 出 最 大 容量 、 


如 果 硬盘 曾经 被 使 用 且 存 在 NTFS 格式 的 分 区 ， 在 DOS 环境 中 将 无 法 识别 这 些 分 区 ， 也 无 法 对 这 些 分 区 进行 操作 。 
上 点 可 257 


13 弹出 警告 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 电 脑 将 重 
新 启动 并 在 进入 系统 自 检 时 执行 磁盘 分 区 变化 
的 操作 。 


在 电脑 的 使 用 过 程 中 ， 有 时 会 出 现 某 个 分 区 容量 不 足 ， 
而 另 一 个 分 区 却 容量 过 大 的 情况 。 那 么 能 否 重 新 划分 分 区 ， 
而 又 不 用 导出 导入 数据 呢 ? 


使 用 PartitionMagic 就 可 以 在 不 影响 硬盘 数据 的 情况 下 


随意 调整 已 有 分 区 的 大 小 。 


es A 
A 
A 


ee 
tt 


一 
的 全 相让 说 上 胡 灼 出 名。 在 下 :9 虽 而 中 ， 贞 皖 可 忆 祷 子 的 和 区 。 


EE 


wD | 


10 回 到 PartitionMagic 主 界面 ， 用 户 可 以 看 见 C 盘 


容量 已 经 增 大 ， 同 前 面 的 操作 一 样 ， 要 完成 全 部 
操作 ， 还 应 该 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 再 重新 启动 电 
脑 即 可 。 


CT 
dF 30354 4000090 


实际 上 还 可 以 通过 “调整 /移动 分 区 ”的 方法 来 调整 硬 
盘 各 个 分 区 的 容量 。 

在 PartitionMagic 主 界面 左 侧 的 导航 面板 中 ， 选 择 “分 
区 操作 ”下 的 “调整 /移动 分 区 ”， 然 后 通过 相应 的 对 话 杠 


《从 简单 地 说 ，“ 主 分 区 ”就 是 用 来 启动 系统 的 分 区 ; 
258 点 一 分 区 ”在 运 辑 上 的 划分 - 


“扩展 分 区 ”是 “ 主 分 区 ”之 外 的 分 区 ， 而 “逻辑 分 区 ”是 “扩展 


来 调整 分 区 容量 。 具 体操 作 步 骤 请 读者 自己 动手 试 试 。 


合并 硬盘 分 区 就 是 指 将 硬盘 上 两 个 已 有 分 区 合并 为 一 
个 。 同 样 的 ，PartitionMagic 在 合并 分 区 时 也 不 会 损伤 分 区 
数据 。 


9 (7) rH it 

PartitionMagic 提供 了 两 种 合并 分 区 方式 。 

直接 合并 硬盘 分 区 : 如 果 这 两 个 分 区 是 紧 接着 的 ， 
后 一 个 分 区 中 的 文件 在 合并 时 会 被 删除 ， 前 一 个 分 区 中 的 
数据 保持 不 变 。 

”使 用 “合并 分 区 ”功能 :可 以 保留 被 合并 的 两 个 
分 区 中 的 所 有 数据 ， 其 中 后 一 个 分 区 中 的 全 部 数据 会 被 放 
到 合并 后 的 分 区 中 的 一 个 文件 夹 中 ， 可 以 在 合并 完成 后 重 
新 调整 文件 的 位 置 ， 此 种 方法 比 前 者 更 安全 。 


MPA he ena 


第 一 个 分 区 提 内 相 注 浙 加 办 各 一 个 村 区 8 一个 文件 天 。 


专题 20 快速 重 装 燥 作 系统 (六 


和 担 人 本 mm 
需要 注意 的 是 ,选择 合 并 的 分 区 必须 是 相 邻 的 分 区 ， 
而 且 两 个 分 区 的 文件 系统 必须 相同 ， 比 如 均 为 FAT32。 


园 拓 第 分 区 
入 要 并 演 一 个 区 。 


| Bg 该 分 区 必须 是 FAT 或 Fa 类 


5 选择 要 合并 的 


要 示 CE) “FEY | FS> 了 光世 
这 民 文 省 友 


名 和 
第 条例 Ah 各 天保 电 吉 二 个 区 ， 
刍 入 文件 天 的 各 和 它 析 包 襄 弟 二 个 分 区 的 启 客 ， 


7 输入 保存 第 二 个 ] ”| 8 音 击 
分 区 数据 的 文 
件 夹 的 名 称 A 
a 全 


重要 全 半 再 个 区 可 各 6 二 加 盘 科 内 到 . 
EE 2， ni 区 DRHETX9 表 RN 


当代 应 用 窟 的 更 冰 于 towerQoest Fertiti aasgie 中 时 ， 您 可 以 放 取 自 示 渗 行 trivwwyer 


9 单 击 
| ‘sew | mw) | 
区 认 分 区 合 开 (9 
ET 


| 
E PTR 
[dl 下 Ti Te 


上 而 时 的 两 分 到 村 导 结 夺 。 按 “完成 ” 确认 区 人 并, 


和 TE 1 10 单 击 
对 
Ee Tom 


cam [EE _ wo | 


PartitionMagic 提供 了 一 些 自 动 的 分 区 方式 让 


your own 项 。 


I 各 
7 Xo FP dH OU O90 


mew 5 
A 
EE 


PartitionMagic 提供 了 无 损 分 割 分 区 的 功能 ， 可 以 让 用 
户 将 一 个 含有 数据 的 分 区 分 割 为 两 个 分 区 , 并 且 可 以 自 定义 
每 个 分 区 中 保存 的 数据 。 


3 在 弹出 “分 割 分 区 ”对 话 框 的 同时 ， 出 现 “ 警 告 ” 
对 话 框 ， 提 示 “ 使 用 分 割 分 区 只 能 移动 用 户 数据 ， 
而 不 是 系统 文件 或 文件 夹 "。 单 击 “ 确 定 ”按钮 
PartitionMagic 开始 分 析 当 前 分 区 内 的 文件 目录 。 


[一 一 -一 3 选择 
位 系 统 主 / 
En 个 主人 区 
J | Ye 个 再 辑 分 区 


Eg - 
ecycled 百 四 srt Yolme mkernation 
加 1 个 外 章 . dee 旧 z 
回 四 门 数 加 笔 


以 被 Windows IT，Windows 


4 单 击 下 于 
确定 @) 取消 C) 帮助 由) 


利用 PartitionMagic 的 格式 化 功能 , 可 以 在 系统 安装 前 ， 


硝 定 凶 取消 忆 ) 者 助人 0 


Format 命令 后 加 /s 可 以 把 C 盘 格式 化 成 系统 启动 盘 , 如 果 委 对 硬盘 进行 快速 格式 化 , 只 需 再 加 上 各 参数 (Format C:/s/q) 
260 上 点 副 名 二 


格式 化 需要 安装 系统 的 硬盘 。 当 然 ， 在 格式 化 硬盘 前 还 需 做 


好 数据 的 备份 。 
1 在 PartitionMagic 主 界面 先 选择 要 转换 格式 的 


4 弹出 “格式 化 分 区 ”对 话 框 ， 从 中 选择 格式 化 后 的 
分 区 格式 ， 输 入 卷 标 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 返回 主 
界面 , “应 用 ”被 挂 起 的 操作 即 可 格式 化 分 区 。 


在 Windows 中 也 可 以 格式 化 分 区 ， 不 过 格式 只 限于 
FAT16、FAT32 和 NTFS。 
在 “我 的 电脑 ”窗口 中 格式 化 D 盘 的 具体 操作 步骤 如 下 : 


Windows 98 只 能 将 分 区 格式 化 为 FAT16 和 FAT32 格 
式 ，Windows 2000/XP/2003 则 还 支持 NTFS 格式 。 

如 果 选 择 分 区 格式 为 NTFS 格式 ， 则 可 以 选中 “启用 
压缩 ” 复 选 框 。 


第 3 节 重 装 Windows 98 


重新 安装 Windows 98 主要 有 两 种 方法 : 
@ 直接 在 当前 Windows 98 中 ,运行 安装 光盘 中 的 安 
装 文 件 ， 将 原 有 的 操作 系统 覆盖 。 
@ ”使 用 系统 启动 盘 进 入 DOS 操作 系统 , 将 原来 的 系 
统 盘 格式 化 ， 再 重新 安装 一 个 全 新 的 Windows 


98, 


重 装 操作 系统 并 不 等 同 于 将 一 个 全 新 的 操作 系统 重新 


。 安装 一 次 ， 考 虑 到 需要 备份 数据 以 及 其 他 相关 信息 的 情况 ， 


往往 需要 从 以 下 几 个 步骤 来 开始 。 
准备 启动 盘 见 | 准 备 安装 光盘 有 备份 重要 数据 


U 
Er 
| 


系 


统 


如 果 系统 出 现 以 下 3 种 情况 之 一 ， 
统 的 时 候 了 : 

”系统 运行 效率 变 得 低下 ， 垃 圾 文件 充斥 硬盘 且 散 
乱 分 布 、 不 便于 集中 清理 和 自动 清理 。 


应 该 是 考虑 重 装 系 


在 DOS 环境 
闭 电脑 


机 上 的 Power 键 不 放 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


@ 系统 频繁 出 错 。 
系统 不 能 启动 。 


在 Windows 98 中 重新 安装 Windows 98 的 具体 操作 步骤 
如 下 : 


1 将 Windows 98 系统 安装 光盘 放 入 光驱 ， 进 入 安装 
目录 。 双 击 光盘 中 的 setup.exe 图 标 文件 。 


Om 万 ms | ns 
| 


+ Windows 


下 血亲 


ri 


测 


时 


于 人 的 位 于 


3 Windows 98 


和 二 - 


“wan mn 局 中， 本 


雪村 程序 村 全 除 此 多 


于 


A 


et 
i Ms 


+ Windows 98 


将 安装 光盘 从 光驱 取出 ， 等 待 电 脑 重启 。 


Mess 


系统 配置 完成 后 ， 即 可 进入 重新 安装 后 的 
Windows 98 操作 系统 。 


ZTCEP] 


在 DOS 中 重 装 
在 Windows 98 中 重 装 只 是 对 原来 系统 的 一 次 覆盖 安 
装 ， 而 在 DOS 中 重 装 Windows 98 是 对 Windows 98 的 彻底 


重 装 。 曙 
进入 Windows 98 安装 程序 所 在 的 目录 ， 再 执 和 
使 用 启动 软盘 或 光盘 进入 纯 DOS 模式 。 et i 


人 证 一 
剩余 的 安装 步骤 和 全 新 安装 Windows 98 的 步骤 相同 ， 
请 读者 自己 动手 试 试 。 


/Te to) 
XP/2003 


重 装 Windows 2000/XP 的 方法 基本 相同 ， 这 里 以 
Windows XP 为 例 讲解 ， 重 点 介绍 重 装 Windows XP 的 3 种 
方法 : 

@ 在 Windows 系统 中 安装 。 
@ 在 DOS 系统 中 安装 。 
@ 修复 安装 。 


“(a 


在 Windows 系统 中 重 装 


在 Windows 系统 中 重 装 Windows XP 的 方法 与 操作 步骤 
与 在 Windows 98 系统 中 重 装 Windows 98 基本 类 似 , 具体 步 
骤 如 下 : 


将 Windows XP 安装 光盘 放 入 光驱 , 进入 安装 文件 
夹 窗口 。 


一 个 本 的 一 一 

这 里 一 定 要 选中 “我 想 在 安装 过 程 中 选择 安装 驱动 器 
号 和 磁盘 分 区 ” 复 选 框 ， 这 样 才能 在 后 续 的 步骤 中 设置 安 
装 分 区 。 


这 里 建议 选中 “和 否 ， 跳 过 这 一 步 继续 安装 Windows” 
单 选 按钮 ， 这 样 可 以 节约 安装 时 间 。 


Cg 


系统 安装 与 重 装 完全 DIY 


《4 试 一 斌 
以 下 安装 步骤 已 经 在 前 面 的 专题 讲解 过 ， 读 者 可 以 自 
己 对 照 安装 。 


在 DOS 系统 中 重 装 
在 DOS 中 重新 安装 Windows XP 的 方法 与 在 DOS 中 重 
新 安装 Windows 98 类 似 ， 读 者 可 自行 练习 安装 。 


4 试 一 斌 
可 以 对 刚才 格式 化 的 系统 盘 进行 检查 ， 查 看 是 否 已 经 
彻底 格式 化 。 输 入 “c:” 进 入 系统 盘 ， 继 续 输入 dir 查看 系 
统 盘 内 容 ， 将 显示 该 盘 中 的 文件 夹 和 剩余 空间 。 具 体操 作 
过 程 请 读者 动手 试 试 。 


修复 安装 
如 果 Windows 2000/XP/2003 丢失 系统 文件 或 系统 功能 
不 正常 ， 可 以 使 用 Windows 2000/XP/2003 的 修复 功能 对 系 
统 进行 修复 安装 。 
1 使 用 Windows XP 安装 盘 启动 ， 直 到 出 现 如 下 图 所 
示 的 界面 ,选择 “恢复 控制 台 ” 来 修复 Windows XP， 
按 RR 键 继续 。 


3 按 下 Enter 键 


OD 试 一 试 
这 里 讲解 的 是 使 用 Windows 系统 安装 盘 进 行 修复 安装 
Windows 2000/XP/2003， 如 果 电 脑 没 有 光驱 和 软件 ， 该 如 
何 进 行 修复 呢 ? 
可 以 将 系统 安装 程序 复制 到 电脑 系统 盘 以 外 的 磁盘 ， 
在 系统 出 现 问 题 时 直接 调用 磁盘 上 的 系统 安装 程序 即 可 ， 
具体 方法 请 读者 自己 动手 试 试 。 
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苯 歼 的 读者 朋友 : 
感谢 您 在 “茫茫 书 海 ”中 发 现 了 这 枚 “贝壳 ”! 如 果 它 能 够 
为 您 的 生活 带 来 光彩 和 乐趣 ， 我 们 将 感到 无 比 高 兴 。 
为 了 让 它 更 好 地 服务 于 后 来 的 读者 朋友 ， 项 望 您 在 百 忙中 写 
下 您 的 感受 和 建议 ， 对 于 建设 性 意见 ， 我 们 会 予以 奖励 。 
1。 您 决定 买 本 书 的 因素 有 那些 ? 
口 多 媒体 演示 光盘 口内 容 翔实 、 实 用 
口 图 解 风格 学 起 来 很 快 口 装帧 (封面 、 版 式 ) 不 错 
2 您 认为 本 书 多 媒体 光盘 怎样 ? 
界面 : 
口 比较 美观 ， 富 有 创意 口 文 不 对 题 ， 哗 众 取 完 
口 其 他 : 
讲解 : 
口 讲解 速度 适中 口 讲解 速度 太 快 
口 其 他 : 六 
配音 : 口 比较 标准 ”口音 色 不 错 ” 口 比较 差 
人 物 : 口 美 观 口 不 美观 
场景 : 口 关 观 口 不 美观 
3.， 您 认为 本 书 内 容 怎 样 ? 
目录 : 口 比较 详细 口 太 庞杂 
图 解 化 的 风格 : 
口 很 好 ， 学 习 起 来 比较 快 
口 不 好 ， 就 几 个 图 片 ， 内 容 太 少 
步 障 : 口 错误 太 多 口 不 明确 口 根本 调试 不 通 
例子 : 口 比较 实用 口 不 实用 


语言 : 口 比较 流畅 口 文理 不 通 
4. 您 认为 本 书 的 装帧 怎样 ? 
封面 : 
口 色调 搭配 不 好 口 整体 不 协调 口 整体 不 错 
双色 印刷 : 
口 影响 阅读 ， 没 有 必要 ” 口 比 单 色 强 一 些 
5。 您 认 为 本 书 最 令 您 满意 、 最 让 您 不 满意 的 地 方 是 ? 


6。 现 阶段 您 最 需要 什么 样 的 电脑 书 ? 


您 购买 的 书 名 《 》 
您 的 信息 : 

姓名 : 性 别 : 口 男 口 女 “年 龄 : 职业 : 
邮编 : 通讯 地 址 : 

电话 : E-mail: 

我 们 的 通信 地 址 : 


北京 清华 大 学 校内 出 版 社 白 楼 ( 邮编 : 100084 ) ; 
“学 电脑 ”丛书 编辑 部 ( 收 ) 
E-mail: th_press@263.net 


